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1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczego6towej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania dotyczace wykonania i
odbioru montazu stolarki i podobnych elementéw jako zadania ,Przebudowa i remont budynku sali
gimnastycznej przy Szkole Podstawowej nr 6 im. Druha Wactawa Milke przy ul. 1 Maja 11 w Ptocku ".

1.2. Zakres stosowania SST
Niniejsza specyfikacja bedzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizaciji
robét wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmuja:
- Roboty przygotowawcze.
- Montaz stolarki (okna, drzwi).
- Montaz parapetow wewnetrznych.
- Przerobienie i naprawa krat okiennych.
- Montaz kurtyny przesuwanej.

1.4. Prace towarzyszace i roboty tymczasowe

Ogédlne wymagania dotyczgce prac towarzyszacych i tymczasowych podano w OST pkt. 1.4.
1.5. Teren budowy

Ogédlne wymagania dotyczgce terenu budowy podano w OST pkt. 1.5.

1.6. Okreslenia podstawowe

Ogolne wymagania dotyczace okreslen podstawowych podano w OST pkt. 1.6.

1.7. Ogolne wymagania dotyczace roboét

Ogédlne wymagania dotyczgce robdt podano w OST pkt. 1.8.

2. MATERIALY
Ogoblne wymagania dotyczgce materiatbw podano w OST pkt.2.
Do wykonania w/w robét przewiduje sie zastosowanie nastepujacych materiatow:

- okna PCV, uchylno — rozwierane, trzyszybowe, zespolone, profile ocieplone, wspétczynnik okna
Umax = 0,9 W/m2K, kierunki otwierania okien przyjeto tak jak dla drzwi (tzn. zawiasy po prawe;j
stronie, skrzydto otwierane do srodka - okno PRAWE, zawiasy po lewej stronie, skrzydto otwierane
do srodka - okno LEWE), otwierane elektrycznie z poziomu podtogi sali gimnastycznej, wyposazone
w sitowniki okienne, schemat okna wg zestawienia stolarki, kolor RAL 7016, okna O2 zabezpieczone
kratami od strony zewnetrznej,

- siatki ochronne — zabezpieczenie wneki okiennej,

- drzwi aluminiowe zewnetrzne 2-skrz., wspétczynnik drzwi zewnetrznych DZ1 Umax = 1,3 W/m2K,
kolor RAL 7016 — szczegoéty wg dokumentacji projektowej,

- drzwi wewnetrzne, 2-skrz. EI30, kolor RAL 7016 — szczegéty wg dokumentacji projektowej,

- materialy do naprawy, oczyszczenia i pomalowania krat zewnetrznych,

— parapety wewnetrzne z konglomeratu,

- kurtyna przesuwana elektrycznie — szczegoty wg dokumentacji projektowe;j,

- gips budowlany szpachlowy,

- szpachléwka mineralna,

- materialy pomocnicze (pianka, masa uszczelniajgca, kotki itp.).
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3. SPRZET
Ogdblne wymagania dotyczace sprzetu podano w OST pkt.3.
Roboty mozna wykonac przy uzyciu dowolnego typu sprzetu zaakceptowanego przez Inspektora Nadzoru.

4. TRANSPORT
Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w OST pkt.4.
W czasie transportu materiaty powinny by¢ zabezpieczone przed zniszczeniem i uszkodzeniem.
5. WYKONANIE ROBOT
Ogolne wymagania dotyczace wykonania robét podano w OST pkt.5.
5.1. Montaz stolarki
5.1.1. Przygotowanie stolarki
— przed osadzeniem stolarki nalezy dokfadnie wymierzy¢ i sprawdzi¢ wykonanie osciezy po
demontazu starej stolarki, do ktérego ma przylega¢ oscieznica. W przypadku wystepujgcych wad w
wykonaniu osciezy lub zabrudzenia powierzchni, osciez nalezy naprawi¢ i oczyscic,
— skrzydta, oscieznice powinny mie¢ usuniete wszystkie drobne wady powierzchniowe, np. pekniecia,
WYrwy.
Przed rozpoczeciem wbudowania stolarki nalezy dokona¢ przegladu przygotowanych wyrobdw sprawdzajac
czy:
- uszczelki sg prawidtowo osadzone (np. nie sg wyrwane, zanieczyszczone farba),
- okucia i zawiasy sg prawidtowo osadzone, nie wykazujg uszkodzen i dobrze dziataja.
Nie nalezy montowac stolarki uszkodzonej, zachlapanej np. zaprawg tynkowa.
5.1.2. Osadzenie stolarki
Oscieznice i skrzydta
- Podczas osadzania, oscieznice nalezy doktadnie ustawic, tak, aby byta zapewniona prostopadios¢
stojakédw z nadprozem, a w razie potrzeby, stojaki oscieznicy nalezy odpowiednio rozeprze¢ i
zaklinowa¢ do unikniecia deformacji. Kontrolujgc pion i poziom os$cieznicy oraz potozenie listwy
progowej nalezy skreci¢ ztgcza rozporowe i ostatecznie sprawdzi¢ ustawienie.
- Whbudowanie oscieznicy powinno by¢ wykonywane w ten sposob, aby prostokat powstaty z krawedzi
rzeczywistych znajdowat sie w granicach tolerancji utworzonych przez kat najwiekszy i najmniejszy.
— Odchyiki od kata prostego nalezy okresla¢ przez pomiar dwoch przekatnych w Swietle oscieznicy, a
réznica dtugosci przekatnych nie powinna przekracza¢ 3 mm.
Po osadzeniu stolarki nalezy sprawdzi¢:
— doktadnos¢ wykonania osciezy, ktéra powinna odpowiada¢ wymogom dla rob6t murowych,
— czy szczeliny miedzy oscieznicg a murem wypetnione sg materiatem izolacyjnym dopuszczonym do
tego celu swiadectwem ITB,
Przed trwatym zamocowaniem nalezy sprawdzi¢ ustawienie oscieznic w pionie i poziomie.
Do mocowania nie wolno uzywa¢ zadnych materiatéw, ktére mogtyby uszkodzi¢ wbudowywane wyroby.
5.2. Montaz kurtyny przesuwnej
Montaz kurtyny przesuwnej zgodnie z wytycznymi Producenta.
5.3. Osadzenie parapetow
Osadzenie parapetow nalezy wykonywaé¢ po osadzeniu i zamocowaniu okna. Nalezy wyku¢ w pionowych
powierzchniach os$ciezy bruzdy dostosowane do grubosci parapetu. Dla parapetow o wiekszym wysiegu
nalezy osadzi¢ w murze podokiennym wsporniki stalowe rozstawione w odlegtosci nie wieksze niz 1,0m.
Nalezy wyréwnaé¢ zaprawg mur podokienny z matym spadkiem w kierunku pomieszczenia i osadzi¢ parapet
na piance montazowe;j lub silikonie. Przed osadzeniem parapetéw krawedzie parapetéw majace styk z ramag
okienng i murem nalezy zaszpachlowac silikonem. Przy osadzaniu parapet nalezy wsungc¢ we wrgb w ramie
oscieznicy. Styk parapetu z oknem i sciang uszczelni¢ silikonem.
Montaz przeprowadzi¢ zgodnie z Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano -
montazowych.
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5.4. Przerobienie i naprawa krat okiennych
Naprawa i przerobienie krat okiennych zgodnie z dokumentacjg projektowa.

Uwaga : Dla niewymienionych powyzej zasad wykonania rob6t, nalezy stosowac¢ wytyczne okreslone w
Zeszytach ITB pt.« Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t ».

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Ogdlne wymagania dotyczgce kontroli jakosci rob6t podano w OST pkit.6.
6.1. Zasady kontroli jakosci powinny by¢ zgodne z wymogami PN-88/B-10085 dla stolarki okiennej i
drzwiowej.
Kontrola jakosci rob6t polega na sprawdzeniu: jakosci elementow stolarki wraz wyposazeniem, zgodnosé z
dokumentacjg techniczna, oczyszczenie i przygotowanie osciezy i wykonania ewentualnych ubytkéw w
odciezach, prawidtowos$¢ osadzenia stolarki i wyposazenia, jakosci i sposobu wykonczenia zgodnie z
projektem, prawidtowos¢ dziatania elementdédw ruchomych i urzadzen zamykajgcych, zgodnosci wymiarowe;
z projektem, oceny wizualnej po zamontowaniu, itd.
Kontrola jako$ci:
Stolarki: ptynnos¢ i fatwosé zamykania i otwierania, dziatanie klamek, zamkéw i zawiaséw, szczelno$c¢ okien,
kompletno$¢ ostonek zawiaséw, estetyke obrébki, wysoko$¢ osadzenia drzwi (czy pozostaje miejsce na
wykonczenie posadzki).
Parapety: poziom parapetow, spadek ( jezeli wymagany), poprawnos¢ zamontowania parapetu, zarysowania
i inne uszkodzenia, jezeli parapet jest kamienny czy nie wystepujg pekniecia i przebarwienia, estetyke
obrobki parapetow.
Dopuszczalne odchylenie zamontowanej stolarki od pionu i poziomu nie powinno by¢ wieksze niz2 mm na 1
m wysokosci, jednak nie wiecej niz 3 mm na catej dtugosci elementéw oscieznicy. Odchylenie oscieznicy od
ptaszczyzny pionowej nie moze byé wieksze niz 2 mm.
Ro6znice wymiardw przekatnych nie powinny by¢ wigksze niz:

- 1 mm przy diugos$ci przekatnej do 1 m.

- 2 mm przy diugosci przekatnej do 2 m.

- 3 mm przy diugosci przekatnej powyzej 2 m.

7. OBMIAR ROBOT
Ogdlne wymagania dotyczgce obmiaru rob6t podano w OST pkt.7.

8. ODBIOR ROBOT
Ogdblne wymagania dotyczgce odbioru robét podano w OST pkt.8.
8.1. Odbidr osadzenia stolarki
1) przed wbudowaniem
- na zgodnos¢ z aprobatg techniczng lub dokumentacjg indywidualng (w zakresie rozwigzania
konstrukcyjnego, zastosowanych materiatow i jakosci wykonania) oraz za zgodno$¢ z zamowieniem,
2)w ramach odbioru robdét ulegajacych zakryciu w trakcie prac budowlanych (podparcia progéw,
zamocowania oscieznic, uszczelnienie luzéw),
3) po wbudowaniu:
- przy wbudowywaniu stolarki nie powinno dojs¢ do zmiany cech geometrycznych oscieznic,
uszkodzen mechanicznych i trwatych zabrudzen ram, szyb i okuc,
— otwieranie i zamykanie skrzydet powinno odbywacé sie bez zaciec,
— otwarte skrzydta stolarki nie mogg samoczynnie (pod wiasnym ciezarem) dalej sie otwiera¢ lub
zamykac,
— zamkniete skrzydta powinny dolega¢ do oscieznicy rGwnomiernie wszystkimi narozami,
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— zamkniete skrzydta drzwi nie powinny przy poruszaniu za klamke wykazywa¢ zadnych luzéw,

— ruch skrzydta przy otwieraniu i zamykaniu drzwi powinien by¢ ptynny, bez zahamowan i zaczepiania
skrzydta o oscieznice. Dziatanie ruchomych elementéw okué powinno przebiegaé bez zacieé.
Uszczelka przylgowa powinna scisle przylega¢ do ptaszczyzny skrzydta drzwiowego na catym
obwodzie.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogodlne wymagania dotyczace ptatnosci podano w OST pkt.9.

Zasady rozliczania i ptatnosci za wykonane roboty okresla umowa zawarta pomiedzy Zamawiajgcym
a Wykonawca.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

PN-EN 12519 Okna i drzwi. Terminologia.

PN-EN 14351 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania.

PN-EN 1191  Okna i drzwi -- Odpornosc¢ na wielokrotne otwieranie i zamykanie -- Metoda badania.

PN-EN 1627 Drzwi, okna, sciany ostonowe, kraty i zaluzje -- Odpornos¢é na wiamanie -- Wymagania i
klasyfikacja.

PN-EN 13165 Woyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby ze sztywnej pianki poliuretanowej (PUR)
produkowane fabrycznie. Specyfikacje.

PN-EN 1303  Okucia budowlane. Wktadki bebenkowe do zamkéw. Wymagania i metody badan.

10.2. Inne dokumenty i instrukcje

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét montazowych.

Dokumentacja projektowa.



