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1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczego6towej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania dotyczace wykonania i
odbioru izolacji przeciwwilgociowych i termicznych jako elementu robét ,Przebudowa i remont budynku sali
gimnastycznej przy Szkole Podstawowej nr 6 im. Druha Wactawa Milke przy ul. 1 Maja 11 w Ptocku ".

1.2. Zakres stosowania SST
Niniejsza specyfikacja bedzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
robét wymienionych w punkcie 1.3.

1.3. Zakres robét objetych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmuja:
- Roboty przygotowawcze.
- lzolacje przeciwwilgociowe — $ciany fund.
- lzolacje termiczne - strop, dach, Sciany.

1.4. Prace towarzyszace i roboty tymczasowe

Ogodlne wymagania dotyczgce prac towarzyszacych i tymczasowych podano w OST pkt. 1.4.
1.5. Teren budowy

Ogolne wymagania dotyczace terenu budowy podano w OST pkt. 1.5.

1.6. Okreslenia podstawowe

Ogolne wymagania dotyczace okreslen podstawowych podano w OST pkt. 1.6.

1.7. Ogdolne wymagania dotyczace robét

Ogdblne wymagania dotyczgce rob6t podano w OST pkt. 1.8.

2. MATERIALY

Ogolne zasady dotyczace materiatéw podano w OST pkt. 2.

Wszelkie materiaty do wykonywania izolacji powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym w normach
panstwowych lub s$wiadectwach ITB dopuszczajgcy dany materiat do powszechnego stosowania w
budownictwie.

Do wykonania w/w robét przewiduje sie zastosowanie nastepujgcych materiatéw:

— $rodek gruntujgcy do $cian fundamentowych,

- dyspersyjna hydroizolacyjna masa asfaltowo-kauczukowa, stosowany do powtok stykajacych sie z
ptytami styropianowymi oraz do zabezpieczania powierzchniowego ptyt styropianowych w
termoizolacjach podziemnych,

- polistyren ekstradowany XPS zgodnie z PN-EN 13164+A1,

- klej do ptyt termoizolacyjnych,

- cementowa zaprawa klejowa,

- siatka,

- folia kubetkowa,

- styropian EPS - A=0,031 W/mK zgodnie z PN-EN 13162,

- wetna mineralna - A=0,031 W/mK zgodnie z PN-EN 13163,

— materiaty pomocnicze.

3. SPRZET

Ogolne zasady dotyczgce sprzetu podano w OST pkt. 3.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania takich narzedzi, ktére nie spowodujg niekorzystnego wptywu na
jakos¢ materiatéw i wykonywanych robét oraz beda przyjazne dla srodowiska. Przy doborze narzedzi nalezy
uwzgledni¢ wymagania producenta izolacji.



SST 02.01.02. — Przebudowa i remont budynku sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej nr 6 w Ptocku

4. TRANSPORT

Ogolne zasady transportu podano w OST pkt. 4.

Wyroby nalezy transportowac i sktadowac¢ zgodnie z instrukcjg producenta.

Materiaty powinny by¢ transportowane i sktadowane w warunkach uniemozliwiajgcych jego zawilgocenie
oraz uszkodzenie mechaniczne.

5. WYKONANIE ROBOT
Ogolne zasady wykonania robét podano w OST pkt. 5.
5.1. Ogdlne warunki wykonania robot przeciwwilgociowych
Wykonanie w/w rob6t powinno by¢ zgodne z kartami technicznymi stosowanych materiatéw, normami i
warunkami technicznymi.
Temperatura otoczenia w czasie wykonywania robét powinna miesci¢ sie w granicach od +5 do +35 °C.
Wilgotnos¢ wzgledna powietrza w czasie wykonywania robdt powinna by¢ nie wieksza niz 85%.
5.1.1. Zakres wykonywania robét

- przygotowanie powierzchni
Pokrywana powierzchnia musi by¢ oczyszczona, sucha bez pytu i zanieczyszczenh. Nalezy usungé wszystkie
luzne czesci i substancje zakiocajgce wigzanie, takie jak pyly, oleje, ttuszcze, resztki Srodkéw
pielegnacyjnych i zwigzanych z szalunkiem itd., ziemia po odstonieciu fundamentéw. Zagtebienia i mate
uszkodzenia nalezy wyréwnac, a wigksze ubytki wypetnic.
Powierzchnie przeznaczone do wykonania izolacji powinny odpowiada¢ zaleceniom podanym w kartach
technicznych Producenta i aprobatach technicznych odnosnie:

- wytrzymato$ci podioza na odrywanie,

- temperatury podtoza,

- wilgotnosci podioza ( maksimum 4%) - chyba, ze materiat jest przeznaczony do ukiadania

na podtoza o wiekszej wilgotnosci,

- gruntowanie.
Powierzchnie betonowe i stalowe powinny by¢ gruntowane za pomoca srodkéw gruntujgcych, zalecanych
przez Producenta materiatu izolacyjnego lub bedgcych elementem danego materiatu izolacyjnego zgodnie z
kartg techniczng producenta i aprobatg techniczna.
5.2. Wykonanie izolacji z mas bitumicznych
Prace zwigzane z wykonaniem izolacji winny by¢ prowadzone z zachowaniem wymagahn dokumentacji
projektowej, odpowiednich norm, kart technicznych.
Przy nakiadaniu poszczegdlnych warstw izolacji nalezy przestrzega¢ zalecanych przez Producenta
zakresOw temperatur otoczenia i podioza oraz wilgotnosci podioza i powietrza.
Prace wykonywaé zgodnie z technologig producenta.
5.3. Ogolne warunki wykonania robot termoizolacyjnych
Wykonanie w/w rob6t powinno by¢ zgodne z kartami technicznymi stosowanych materiatéw, normami i
warunkami technicznymi.
5.3.1. Zakres wykonywania robét
Pokrywana powierzchnia musi by¢ oczyszczona, sucha bez pytu i zanieczyszczenh. Nalezy usungé wszystkie
luzne czesci i substancje zakiocajgce wigzanie, takie jak pyly, oleje, tluszcze, resztki Srodkéw
pielegnacyjnych i zwigzanych z szalunkiem itd. Zagtebienia i mate uszkodzenia nalezy wyréwnaé, a wieksze
ubytki wypetnié.
Prace zwigzane z wykonaniem izolacji winny by¢ prowadzone z zachowaniem wymagan dokumentacji
projektowej, odpowiednich norm, kart technicznych i aprobat technicznych.
Podtoze oraz kazda utozona warstwa izolacji powinna by¢ odebrana przez Inspektora Nadzoru.
5.4. Ocieplenie powierzchni pionowych
5.4.1. Klejenie ptyt na styk do podtoza
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W przypadku, gdy ptaszczyzny $Scian przeznaczonych do obtozenia sg rowne, badz technologia wykonania
ocieplenia podana przez Producenta dopuszcza, mozna zastosowaé metode klejenia ptyt na cienkiej
warstwie zaprawy klejowe;j.

5.4.2. Kotwienie ocieplenia

W zaleznosci od konstrukcji, przeznaczenia i funkcji ocieplanej powierzchni dobierany jest materiat
ocieplenia i odpowiedni rodzaj jego kotwienia. Gestos¢ i sposdb kotwienia musi zapewni¢ bezpieczne
przeniesienie przewidywanych obcigzen. Wszystkie stosowane metody kotwienia muszg spetnia¢ warunek
wspoétczynnika wytrzymatosci przy ich obcigzaniu. Znaczy to, ze jednostkowe obcigzenia wyrywajgce musi
by¢ odpowiednio wieksze od wartosci obcigzenia przypadajgcego na kazdy tacznik lub kotwe. Wszystkie
elementy stalowe stuzgce do kotwienia muszg posiadaé zabezpieczenia antykorozyjne.

5.5. Ocieplanie powierzchni poziomych

Przed przystgpieniem do montazu ptyt z wetny mineralnej lub styropianu nalezy sprawdzi¢ stan podioza.
Podtoze powinno by¢ ptaskie i suche, w przeciwnym razie nalezy je wyréwnac.

Ptyty montowane miedzy belkami nalezy odpowiednio przycigé. Powinnismy uzywac¢ wetny o deklarowanej i
potwierdzonej badaniami izolacyjnosci akustycznej. Bardzo istotne jest staranne, tzn. ,szczelne" utozenie
materiatu.

5.6. Montaz folii kubetkowej

Przed montazem nalezy zadba¢ o odpowiedni dob6r membrany. W czasie montazu nalezy pamieta¢ o
prawidtowym potozeniu (ktérg strong), odpowiednim fgczeniu (membrana musi na siebie zachodzi¢) i
mocowaniu.

Uwaga : Dla niewymienionych powyzej zasad wykonania rob6t, nalezy stosowac¢ wytyczne okreslone w
Zeszytach ITB pt.« Warunki techniczne wykonania i odbioru robot ».

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogolne zasady kontroli jakosci robét podano w OST pkt. 6.

Kontrola jakosci robdt na polega na sprawdzeniu: wiasciwej jakosci materialu na podstawie atestu
Producenta, zgodno$ci sposobu magazynowania, kontrole prawidtowosci przygotowania powierzchni
(wizualna ocena przygotowania powierzchni pod wzgledem réwnosci, braku plam, zabrudzen, wilgotnosci),
kontrole prawidtowosci wykonania izolacji (wizualna ocena wykonania izolacji z oceng jednorodnosci
wykonania powtok, mocowania, stwierdzeniem braku odspojen itp.), oznaczenie rzeczywistej grubosci
powtoki (grubosé powtoki winna by¢ zgodna z wartoscig podang w dokumentacji projektowej i zgodna z
zaleceniami Producenta), kontrole poprawnosci naprawienia btedéw w wykonanej izolacji.

Nie dopuszcza sie stosowania do robo6t materiatdw izolacyjnych, ktérych wiasciwosci nie odpowiadajg
wymaganiom przedmiotowych norm i aprobat technicznych.

Nie nalezy stosowa¢ materiatéw po okresie gwarancyjnym.

7. OBMIAR ROBOT
Ogolne zasady dokonywania obmiaréw rob6t podano w OST pkt. 7.

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady dokonywania odbioru robét podano w OST pkt. 8.

Badania przy odbiorze polegajg na sprawdzeniu technicznych dokumentéw kontrolnych i przeprowadzeniu
pomiaréw dla sprawdzenia wymogow podanych w p. 6.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogolne zasady dokonywania ptatnosci podano w OST pkt. 9.

Zasady rozliczania i ptatnosci za wykonane roboty okresla umowa zawarta pomiedzy Zamawiajgcym
a Wykonawca.
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10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

PN-EN 13969 Elastyczne wyroby wodochronne — Wyroby asfaltowe do izolacji przeciwwilgociowej tgcznie
z wyrobami asfaltowymi do izolacji przeciwwodnej czesci podziemnych.

PN-EN 1850 Elastyczne wyroby wodochronne Okreslanie wad widocznych

PN-EN 13967+A1 Elastyczne wyroby wodochronne — Wyroby z tworzyw sztucznych i kauczuku do
izolacji przeciwwilgociowej fgcznie z wyrobami z tworzyw sztucznych i kauczuku do izolacji przeciwwodnej
czesci podziemnych.

PN-EN 1928  Elastyczne wyroby wodochronne. Czes¢ 1: Wyroby asfaltowe do izolacji wodochronnej
dachow. Okreslenie wodoszczelnosci.

PN-EN 12311 Elastyczne wyroby wodochronne.

PN-EN 13168+A1 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie -- Wyroby z weiny drzewnej (WW)
produkowane fabrycznie — Specyfikacja.

PN-EN 13163+A2 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby ze styropianu (EPS)
produkowane fabrycznie. Specyfikacja.

PN-EN 13164+A1 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie — Wyroby z polistyrenu ekstrudowanego
(XPS) produkowane fabrycznie — Specyfikacja.

PN-EN 12089 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Okreslanie zachowania przy zginaniu.
PN-EN 13162+A1 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie Wyroby z wetny mineralnej (MW)

produkowane fabrycznie Specyfikacja.

10.2. Inne dokumenty i instrukcje

Dokumentacja projektowa.

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robo6t budowlanych.



