OBLICZENIA INSTALACJI CENTRALNEGO OGRZEWANIA
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Wyniki ogdlne

Liczba zrédet
taczna liczba odbiornikéw
taczna liczba dziatek
taczna liczba rozdzielaczy
taczna liczba pomp
taczna dekl. strata pom. ® [W]
taczna dekl. moc innych elementow [W]
taczna dekl. moc odb. dwym [W]
Normy obliczen:
Norma doboru grzejnikéw
Zrédto: (bez nazwy), Zastosowanie: Ogrzewnictwo, Medium: Woda
Rzedna zrédia [m]
Temperatura zasilania i powrotu [°C]
Moc catkowita [W]
taczna wydajnos¢ grzejnikdéw konwekceyjnych dgrz [W]
taczna wydajnosc¢ grzejnikéw ptaszczyznowych ®op [W]
taczna wydajnos¢ pozostatych odbiornikow [W]
Zyski ciepta z dziatek uwzglgdnione w bilansie [W]
Niewykorzystane straty ciepta dziatek [W]
Straty ogrzewan ptaszczyznowych (na zewnatrz budynku)
w]
Straty ogrzewan ptaszczyznowych (wewnatrz budynku) [W]

Cisnienie dyspozycyjne [kPa]
Spadek ci$nienia na trasie krytycznej [kPa]
Opér wiasny odbiornika krytycznego [kPa]
Opor wiasny zrodta [kPa]

Przeptyw w zrédle [kg/h]

Odbiornik krytyczny
Dtugos$¢ trasy odb. krytycznego [m]

Pojemnos¢ wodna instalacji wraz z odbiornikami [dm?]
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Odbiorniki

Kondygnacja: 0 rzut - czes¢ dolna sali

Jednostka budynku: Domysine

Symbol odb. Symbol 6i ®dane ®dobr ®zysk G 0z 6p Typ L H D A'/A
pomiesz. [°C] wi W] [W] [kg/h] [°C] [°C] grzejnika [mm] [mm] [mm] [%]
G:1.0_a 1.0 18 2370 2723 0 1011 79,1 56,0 CV33-600 1200 600 152 115
G:1.0_b 1.0 18 2370 2744 0 1011 795 56,2 CV33-600 1200 600 152 116
G:1.0_c 1.0 18 2370 2690 0 1011 785 557 CV33-600 1200 600 152 114
G:1.0_d 1.0 18 2381 2392 0 1053 789 594 CV33-600 1000 600 152 100
G:1.0_e 1.0 18 2370 2726 0 1011 791 56,0 CV33-600 1200 600 152 115
G:1.0_f 1.0 18 2370 2676 0 1011 782 555 CV33-600 1200 600 152 113
Symbol Srednica z
Symbol pomiesz. Typ [mm] [Pa] Xp Az Nastawa
G:1.0.a 10 Oventrop - rodzina wkfadek stand. do 7.04 20 041 4,00
grz. Purmo
G:1.0_a 1.0 Zawor odcinajgcy RLV KS katowy 15 0,63
G:1.0.b 10 Oventrop - rodzina wkfadek stand. do 6.93 20 040 4,00
grz. Purmo
G:1.0_b 1.0 Zawor odcinajgcy RLV KS katowy 15 0,63
G:1.0.c 10 Oventrop - rodzina wkfadek stand. do 584 20 034 5,00
grz. Purmo
G:1.0_c 1.0 Zawoér odcinajacy RLV KS katowy 15 0,63
. Oventrop - rodzina wkfadek stand. do
G:1.0_d 1.0 grz. Purmo 3,23 20 0,19 6,00
G:1.0_d 1.0 Zawoér odcinajacy RLV KS katowy 15 0,69
. Oventrop - rodzina wkfadek stand. do
G:1.0_e 1.0 grz. Purmo 3,21 20 0,19 6,00
G:1.0_e 1.0 Zawoér odcinajacy RLV KS katowy 15 0,63
. Oventrop - rodzina wkfadek stand. do
G:1.0_f 1.0 grz. Purmo 2,18 20 013 6,00
G:1.0_f 1.0 Zawoér odcinajacy RLV KS katowy 15 0,63

Kondygnacja: 1 rzut - czes$¢ goérna sali

Jednostka budynku: Domysine
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Kondygnacja 0, Rzedna 0,4m, Jednostka budynku Domysine

1.0(£2=2) 18 6k 14232 14232 0 14232 0 15951 0 112
Kondygnacja 1, Rzedna 3,6m, Jednostka budynku Domysine
1.0() - - - - - - - - - -
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Zestawienie rur i ksztattek (Elementy projektowane)

KAN-therm PP

Produkt Wielkosé Kod katalogowy llos¢ Jednostka

Rury - KAN-therm PP
Rura stabi PN20 20 x 3,4 03900020 54 m
Rura stabi PN20 25x4,2 03900025 50 m

Ksztaltki - KAN-therm PP

Kolano 90° 20-20 04104020 40 szt.

Kolano 90° 25-25 04104025 20 szt.

Mufa 20-20 04103020 4 szt.

Mufa 25-25 04103025 2 szt.

Mufa z gw. zewn. 25-%"z 04103225 8 szt.

Mufa z gw. zewn. 25-%"z 04103226 2 szt.

Pétsrubunek z gwintem wew. 20 - %"w 04107120 12 szt.

Redukcja 25-20 04108026 8 szt.

Trojnik 20-20-20 04105120 4 szt.

Trojnik 25-25-25 04105125 6 szt.

Tréjnik 25-20-25 04105026 4 szt.

Obejmy - KAN-therm PP

Obejma met. z wktadkg gumowg pojed. 25 UP-G25 2 szt.

Uchwyt plastikowy do rur 25 04111025 22 szt.
Rury stalowe bez szwu wg PN/H-74219

Produkt Wielkosé Kod katalogowy llos¢ Jednostka

Rury - Rury stalowe bez szwu wg PN/H-74219

Rura stal. k= 0.15 DN 25 Rura stalowa DN25 4 m

Ksztattki - Rury stalowe bez szwu wg PN/H-74219

Kolano 90° 25 Kolano DN25 4 szt.
Ztaczki i ksztaltki mosiezne, zeliwne i stalowe

Produkt Wielkosé Kod katalogowy llos¢ Jednostka

Ksztaltki - Ztaczki i ksztattki mosiezne, zeliwne i stalowe

Mufa calowa redukcyjna 1"w - %"w 2 szt.
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Zestawienie zawordow i armatury (Elementy projektowane)

Armatura rézna dowolnego producenta

Produkt Wielkosé Kod katalogowy llos¢ Jednostka

Zawory - Armatura rézna dowolnego producenta

Zawor kulowy wg DIN 1988 15 4 szt.
DANFOSS - zawory termostatyczne i podpionowe

Produkt Wielkosé Kod katalogowy llos¢ Jednostka

Zawory - DANFOSS - zawory termostatyczne i podpionowe

Zawor automatyczny ASV-PV 4G 5-25kPa GW, izol. 25 00325603 1 szt.

Zawor automatyczny wspotpracujgcy ASV-M GW 20 003L7692 1 szt.

Zawor odcinajacy RLV KS katowy 15 003L0222 6 szt.

Gtlowice/Sitowniki - DANFOSS - zawory termostatyczne i podpionowe

RAX biaty RAL 9016 013G6070 6 szt.
Elementy spoza katalogow

Produkt Wielkosé Kod katalogowy llos¢ Jednostka

Elementy odpowietrzenia - Elementy spoza katalogow

Odpowietrznik prosty 4 szt.
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PURMO Ventil Compact

Grzejniki lewe zintegrowane - PURMO Ventil Compact
CV33-600

1000 mm

PURMO Ventil Compact

Grzejniki lewe zintegrowane - PURMO Ventil Compact

CV33-600 1200 mm 2 szt.
Grzejniki prawe zintegrowane - PURMO Ventil Compact
CV33-600 1200 mm 3 szt.
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Zestawienie izolacji (Elementy projektowane)

Katalog izolacji standardowych

Produkt Wielkosé Kod katalogowy llos¢ Jednostka
Otuliny - Katalog izolacji standardowych

Otulina PU, A(20°C)=0,036W/mK o $rednicy wewn. 6 mm 48 m
22 mm

Otulina PU, A(20°C)=0,036W/mK o $rednicy wewn. 6 mm 18 m
25 mm

Otulina PU, A(20°C)=0,036W/mK o $rednicy wewn. 25 mm 32 m
25 mm

Otulina PU, A(20°C)=0,036W/mK o $rednicy wewn. 40 mm 4 m

35 mm
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