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Rysunki
K-1 Rzut konstrukcji parteru

K-2 Rzut konstrukcji dachu
K-3 Rzut konstrukcji sufitu
K-4 Elementy konstrukcji dachowej

K-5 Elementy zelbetowe



1. Oswiadczenie

Ja, nizej podpisany, zgodnie z art.41 ust.4 a pkt 2 Ustawy z dnia 7 lipca 1994r
Prawo Budowlane oswiadczam, iz opracowanie projektowe:

Modernizacja sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej nr 6 w Ptocku

Lokalizacja: ul. 1-go Maja 11 09-402 Ptock
IX KATEGORIA OBIEKTOW BUDOWLANYCH
PROJEKT TECHNICZNY
BRANZA: KONSTRUKCYJNO-BUDOWLANA
Inwestor: Gmina Miasto Ptock

Stary Rynek 1, 09-400 Ptock
sporzgdzony zostat zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej,

projektem zagospodarowania dziatki lub terenu oraz projektem architektoniczno-budowlanym oraz

rozstrzygnieciami dotyczgcymi zamierzenia budowlanego.

Projektant: mgr inz. Stawomir Czarkowski upr. 69/98 Wt

Sprawdzajacy: mgr inz. Jacek Domagata upr. LOD/3304/PWBKb/18



2. Opis techniczny

2.1.1. Podstawa Opracowania
Projekt zostat opracowany na podstawie zlecenia pomiedzy Pracownig Architektury
Grazyna Ulisiak a Biurem Konstrukcyjnym FCJ.

2.1.2. Przedmiot opracowania

Niniejsze opracowanie zawiera projekt techniczny wykonawczy modernizacji i
przebudowy Sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej nr 6 w Ptocku, zlokalizowanej w Ptocku
przy ul. 1-go Maja 11.

2.2. 0golny opis

Projektowany obiekt to sala gimnastyczna z lat 60 XX wieku, dobudowana do XIX wiecznej
szkoty, w ktdrej przewiduje sie catkowitg wymiane dachu, prace pochodne z tym zwigzane oraz
niewielkie roboty przebudowy, jak wykonanie nowego otworu okiennego, powiekszenie wycieé
otwordw okiennych do dotu itp.

Nie przewiduje sie znaczgcego zwiekszenia ciezaru obiektu, sposobu jego oddziatywania na
podtoze. W zwigzku z tym, nie przewidziano ingerencji w fundamenty oraz podtoze gruntowe.

2.3. Opis rozwiazan i wytyczne realizacji

2.3.1 Warunki gruntowe i posadowienie

Poniewaz projekt nie przewiduje istotnej zmiany obcigzen dla budynku, takiej jak
nadbudowa, ciezkie wylewki, zmiana obcigzen uzytkowych itp. przyjmuje sie, ze istniejgce podtoze
gruntowe oraz fundamenty sg w stanie przenies¢ obcigzenia po przebudowie i remoncie.

Nie przewiduje sie nowych fundamentéw. Fundamenty- pozostawia sie w catosci bez zmian
do adaptacji

2.3.2 Sciany

Sciany nosne — pozostawia sie do adaptacji. Przewiduje sie drobne zamurowania
niektorych czesci otwordw, wyburzenie podokiennika dla jednego otworu oraz wykonanie
nadproza dla nowego otworu drzwiowego, oraz niewielkich nadprozy dla nawietrznikéw.

W S$cianie nos$nej miedzy salg a szkotg przewidziano wykucie dwdch gniazd na oparcie
dzwigaréw dachowych, oraz wykonanie poduszek betonowych gr. 30cm i dtugosci 80cm pod
tymi oparciami. Po montazu dzwigardw, nalezy gniazda obmurowaé do gabarytéw dzwigaréw.

Przewidziano niewielkie naprawy $cian przez zszycie potaczenia muru starej szkoty ze
Sciang Sali gimnastycznej, oraz przeszycie naroznikdw, z uzyciem prostych tradycyjnych metod
na wklejane prety zbrojeniowe. Prety powinny byé ocynkowane.

2.3.3 Nadproza

Nad poszerzanym otworem drzwiowym zaprojektowano nadproze zelbetowe,
monolityczne o przekroju 25x25cm. Zbrojenie wg rysunku. Dla przekrycia otworow na
nawietrzaki $cienne przewidziano wkucie nadprozy prefabrykowanych sprezonych w
istniejgcy mur.



2.3.4 Wience

Nad s$cianami podtuznymi sali gimnastycznej zaprojektowano wience Zzelbetowe o
szerokosci peftnej sciany i wysokosci 28cm, z wystajagcymi wspornikami gr. 9cm dla
uformowania gzymsu. Zbrojenie wg rysunku. We wiericu bedg zakotwione dzwigary dachowe.

2.3.5 Dach

Dach zaprojektowano jako drewniany. Dzwigary dachowe z belek z drewna klejonego ze
$ciggiem stalowym, w prostym ukfadzie statycznym jak dla dachu krokwiowego. Rozstaw
dzwigaréw 3,0m, przekroje pasa gérnego 14x32 z drewna GL24, Scigg stalowy 24mm ze stali
S355. Ptatwie dachowe z drewna litego 7x14cm w rozstawie typowym co 100cm.

Sciag stalowy jest obudowany drewnianymi profilami 6x12cm z przewigzkami. Przewigzki
zaréwno stuzg do stabilizowania gatezi, jak i sg weztami do powieszenia do pasa gérnego przez
prety stalowe. Do dolnego pasa przewiduje sie mocowanie dolnych ptatwi (sufitowych) o
przekroju 5x10cm w rozstawie co 50cm.

Catos¢ konstrukcji dachu jest przewidziana do obudowy ogniochronnej tak ponizej pasa
dolnego, jak i powyzej pasa gérnego.

Zastosowano stezenia potaciowe w postaci pretdw stalowych 16mm jako krzyzulcow, i
elementdéw dachu (dzwigardw i ptatwi) jako stupkdw kratownicy, jakg tworzy potac¢ dachu przy
pracy na sity poziome. Dla stezen potaciowych zastosowano stalowe okucia.

Stezenia pionowe w postaci wykrzyzowania z profili drewnianych, w osi kalenicy
dzwigaréw gtownych.

Oparcie ptatwi dachowych oraz sufitowych na $cianach szczytowych przy uzyciu
pomocniczych profili drewnianych, kotwionych do muru. Takie rozwigzanie utatwia montaz
drewnianych ptatwi oraz przekazanie sit ze stezen potaciowych na Sciany poprzeczne.

Mocowanie kurtyny (kotary)- bezposrednio do profili sufitu pomocniczego, za pomoca
wkretéw samowiercgcych srednicy 4 lub 5 mm. Nalezy wykonaé mocowanie co 1,0m.

2.4. Podstawowe materiaty konstrukcyjne
- beton C25/30 (B30)

- stal konstrukcyjna S235, S355

- drewno C24, drewno klejone GL24

2.5. Uwagi koncowe

Wynikte ewentualne watpliwosci, nieprzewidziane sytuacje itp. nalezy zgtosié
projektantowi sprawujgcemu nadzor autorski. Wszelkie ewentualne zmiany konstrukcyjne
wymagajg projektow konstrukcyjnych.



3. Zalozenia i podstawowe wyniki obliczen



