Hydrant wewnetrzny GRAS HW-25N/W-20/30 SLIM 130

HYDRANT WEWNETRZNY NATYNKOWO - WNEKOWY POJEDYNCZY

Modutowa konstrukcja hydrantu pozwala na konfiguracje wg wtasnych potrzeb. Podstawowy zestaw to hydrant natynkowy, przystosowany do samodzielnej

rozbudowy o ramki maskujgce pozwalajgce na montaz wnekowy.

Hydrant do uzytku wewnatrz budynkéw takich jak budynki biurowe, szkoty, szpitale, przedszkola, hale sportowe, kina, hotele, centra handlowe i konferencyjne,

lotniska. lotniska.

Wymiary gabarytowe (szer. x wys. x gt.) [mm]:

795x795x130

Wersja:

- Natynkowa lub wnekowa (zawieszana na $cianie lub instalowana w $cianie)

Wykonanie:

Szafa hydrantowa wykonana ze stali niskoweglowej DCO1 o grubosci min. 1,0
mm, lakierowana proszkowo w kolorze standardowym RAL3000 (czerwony)
lub RAL9010 (biaty), grubo$¢ powtoki min. 80 ym

. Zaslepione otwory do zasilania wodnego @45 mm w korpusie szafy
hydrantowej, przygotowane do wybicia (6 mozliwosci podtgczenia)

- Drzwi szafy z wyprofilowanym zagtebieniem umozliwiajgcym otwarcie drzwi o
kat 180°

. Zabezpieczenie antykorozyjnie - fosforanowanie zelazowe, farba
epoksydowo-poliestrowa

. System zawiaséw GRAS - drzwi prawe lub lewe (mozliwo$¢ zmiany przez
uzytkownika)

Rodzaj zamka:

. Zamek patentowy - wpuszczany zamek patentowy z kluczem zapasowym
umieszczonym na plycie drzwiowej za szybka szklang o grubosci 1mm

Wyposazenie:

. Zwijadto hydrantowe samohamowne (z regulowang sitag hamulca) na waz
potsztywny z petnymi tarczami, lakierowane proszkowo - kolor RAL3000
(czerwony), potysk 80

. O$ wodna hydrantu

. Zawor mosiezny pokretny lub kulowy DN25 (17)

- Pradownica mosigzna GRAS DN25/D10 (opcjonalnie D6, D8) - strumien
zwarty/ rozproszony

- Waz hydrantowy pétsztywny DN25 (20m lub 30m) zgodny z wymaganiami
normy EN694 dla hydrantéw przeciwpozarowych

- tacznik wezowy (dla potaczenia zawor - zwijadto) do zaworu DN25 (17)

Cisnienie pracy:

- Minimalne: 0.2 MPa - maksymalne: 1.2 MPa
Wydajnosé Q Nom = 601 przy:

. P =0.2 MPa - WSP K = 44 dysza prgdownicy D10 mm
« P=0.4 MPa - WSP K = 30,5 dysza prgdownicy D8 mm
« P=0.6 MPa - WSP K = 26 dysza pragdownicy D6 mm
Oznakowanie i dokumentacja:

- Instrukcja montazu i gwarancja

« Oznakowanie zgodne z normg EN671

- Deklaracja wtasciwosci uzytkowych

Zgodnos$¢ z normami i certyfikaty:

. EN671-1

. EC (CE) Certyfikaty Zgodnosci nr: 1438-CPR-0003, 1438-CPR-0004
Wykonanie i wyposazenie opcjonalne:

- Inny kolor wg palety RAL

. Szafa hydrantowa wykonana ze stali stopowej (nierdzewnej) gat. 304 lub
316L

. Szafa wykonana zgodnie z normg EN 12944 - poziom korozyjnosci C5

- Regulowane ramki maskujace w celu zabudowy hydrantu we wnece
Sciennej

. Podpory regulowane w celu montazu wolnostojgcego na podtozu

Podstawy w celu montazu wolnostojgcego na podtozu

. Stelaz hydrantowy w celu montazu hydrantu prostopadle do $ciany

. Zamek Uniwersalny - taczacy w sobie cechy zamka euro i patentowego;
otwarcie nastgpuje po wytamaniu pokrywy PCV lub przy pomocy klucza
serwisowego
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Dt. weza [m] Wymiary [mm]
Model Wersja Ramka
DN25 w w1 w2 H H1 D D1 D2
HW-25N-20/30 SLIM 130 Natynkowa 20 lub 30 795 70 40 795 70 130 65 75
HW-25W-20/30 SLIM 130 Wnekowa Tak 20 lub 30 795 70 40 795 70 130 65 75
Ramka do hydrantu
pojedynczego - opcja = 7EE A
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