Opis techniczny do projektu instalacji centralnego ogrzewania w sali gimnastycznej
przy Szkole Podstawowej Nr 6 im. Druha Wactawa Milke w Ptocku.
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Opis techniczny do projektu instalacji centralnego ogrzewania w sali gimnastycznej

przy Szkole Podstawowej Nr 6 im. Druha Wactawa Milke w Ptocku.

1. Zawartos¢ teczki

©  CZESC OPISOWA....ciieeeieiieeeeeeettt ettt ettt e e e ea e e e e e e e e e e e e s e s s st bbb bn e e eeeeeeas stron: 11
e zalgczniki:

- obliczenia strat ciepta

- obliczenia instalacji c.o0. z zestawieniem materiatéw

®  CZESC NYSUNKOWAL. ....ciiiiiiiietit ettt e e e e e e e e e e e e e e eee s arkuszy: 3

2. Spis rysunkow

Nr Tytut rysunku Skala
Instalacja c.o. — rzut piwnicy 1:100
Instalacja c.o. — rzut przyziemia 1:100
Instalacja c.o. — rozwiniecie -

3. Podstawa opracowania

e Zzlecenie inwestora

e inwentaryzacja stanu istniejgcego

e PB architektury

e wytyczne technologiczne

e uzgodnienia miedzybranzowe

e obowigzujgce normy, przepisy i wytyczne

e projekt powykonawczy przebudowy wezta cieplnego (opracowanie: Jarot-Instal
Jarostaw Trzpil, 02.2016r.)

4. Charakterystyka obiektu

Sala gimnastyczna zlokalizowana jest przy budynku Szkoty Podstawowej nr 6 im.
Druha Wactawa Milke w Ptocku, posiada konstrukcje murowang. Sala poddawana bedzie
modernizacji z dociepleniem $cian zewnetrznych, montazem nowych okien oraz wymiang

konstrukcji dachu i instalacji wewnerznych.
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5. Zakres opracowania

Opracowanie obejmuje PT instalacji centralnego ogrzewania w sali gimnastyczne;.

6. Stan istniejacy

Obecnie w sali gimnastycznej istnieje instalacja c.0. wykonana z rur stalowych i
zasilajgca istniejgce grzejniki zebrowe zeliwne (13 szt. typu TA-1 , 12 Zzeber kazdy)
wyposazone w zawory termostatyczne. Jest to instalacja wodna, zamknieta o parametrach
temperaturowych zasilenia i powrotu 80/60°C (informacja na podstawie dokumentacji
archiwalnej powykonawczej przebudowy wezta cieplnego). Zrodtem ciepta jest wezet
cieplny zlokalizowany w piwnicy budynku, pod czescig sali gimnastycznej, zasilany z
miejskiej sieci cieptowniczej. Grzejniki umieszczone sg we wnekach w $cianach:
potudniowo — wschodniej i pétnocno — zachodniej. Rurociggi zasilajace grzejniki wychodzg
z posadzki i biegng bez izolacji na wierzchu $cian. Przy $cianie pétnocno — zachodniej
zlokalizowany jest pion przechodzacy przez nig i zasilajgcy grzejniki znajdujgce sie na

zapleczu sali.

7. Opis rozwigzania projektowanego
projektowe obcigzenie cieplne pomieszczenia wg PN-EN 12831  ®nL = 14609W

parametry temperaturowe instalacji c.o. tz/tp = 80/60°C
szacowana dostepna moc instalacji c.o. sali gimnastycznej

na podstawie grzejnikdw istniejgcych Qistn = 19890 W
temperatura na sali gimnastycznej przyjeta do obliczen ti-+18°C
wymagane cisnienie dyspozycyjne w miejscu wigczenia

proj. obiegu instalacyjnego w istniejgce rozdzielacze 27,2 kPa

wymagana moc dla proj. obiegu instalacyjnego 17,2 kKW

Projektuje sie demontaz istniejgcych na sali grzejnikébw zeliwnych wraz z
rurociggami, kitére je zasilajg i biegng obecnie na wierzchu $cian. Nalezy pozostawié
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istniejgcy pion c.o. zlokalizowany przy $cianie graniczgcej z zapleczem, obstugujgcy
grzejniki zlokalizowane na zapleczu sali, odcinajgc jedynie gatgzki zasilajgce grzejniki
obecnie istniejgce na sali gimnastycznej. W przypadku drugiego pionu c.o.
zlokalizowanego na przeciwlegtej $cianie sali gimnastycznej, nalezy dokonaé¢ jego
catkowitego demontazu poczgwszy od miejsca, w ktorym jest wigczony w rurociggi
tranzytowe nad posadzkg wezta cieplnego w piwnicy. Rurociggi w miejscu odciecia pionu

W pomieszczeniu wezta - zaslepic.

W zwigzku z brakiem archiwalnej dokumentaciji istniejgcej instalacji c.0. w budynku,
moc obecnej instalacji na sali gimnastycznej przyjeto na podstawie katalogowych mocy
zainstalowanych grzejnikow zeliwnych przy okreslonych parametrach temperaturowych
instalacji. Wynikiem tego zatozenia byto okreslenie dostepnej mocy instalacji, ktéra moze

zosta¢ wykorzystana do zasilenia nowych grzejnikdw.

W sali projektuje sie grzejniki wiszgce zintegrowane stalowe ptytowe z
podfgczeniem dolnym i standardowo ttoczonym panelem przednim np. Purmo Ventil
Compact lub rownowazne w ilosci 6 szt. Grzejniki umieszczone zostang w istniejgcych
wnekach, w miejscach lokalizacji demontowanych grzejnikow Zzeliwnych, za wyjgtkiem
likwidowanej wneki w miejscu projektowanych drzwi ewakuacyjnych. Kazdy grzejnik
posiada wktadke zaworu termostatycznego, ktérg nalezy uzupetnié o gtowice
termostatyczng. Grzejniki wyposazone bedg w odpowietrzniki automatyczne. Podtgczenie
grzejnikbw ,od sSciany” za pomocg podwojnych sSrubunkdédw katowych do grzejnikéw
dolnozasilanych n.p. Danfoss RLV KS lub rownowazne. Rozprowadzenie rurociggow do
poszczegblnych grzejnikbw nalezy wykonaé od potgczenia z nowo projektowanymi
pionami oznaczonymi jako P1 oraz P2. Rury uktadane bedg w systemie tréjnikowym za
pomocg rur zespolonych PP Stabi Al (z wktadkg aluminowa), tagczonych za pomocag
zgrzewania, w izolacji z pianki PU gr. 6mm do do poszczegllnych grzejnikdw i
umieszczone bedg w bruzdach $ciennych ponad posadzkg. Piony P1 i P2 nalezy
wyprowadzi¢ ponad poziom najwyzej zlokalizowanego grzejnika i zakonczyc
automatycznymi zaworami odpowietrzajgcymi umieszczonymi we wnekach zamknietych
drzwiczkami rewizyjnymi stalowymi 20x20cm. Piony prowadzone beda przez strop, w
bruzdach $ciennych, bezposrednio z pomieszczenia wezta cieplnego zlokalizowanego pod
czescig sali gimnastycznej. Na podejsciach do obu pionédw w wezle cieplnym nalezy
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zamontowac¢ zawory odcinajgce kulowe na rurociggu zasilajgcym i powrotnym. W wezle
rurociggi zasilajgce piony nalezy prowadzi¢ pod stropem i wigczyé wspdlnymi odcinkami
poprzez wpalenie za pomocg rur stalowych w istniejgce rozdzielacze — zasilajgcy i
powrotny. W ten sposéb nowa instalacja grzewcza sali gimnastycznej zostanie wydzielona
jako odrebny obieg instalacyjny. Rurocigg zasilajacy witgczyé w istniejgcy rozdzielacz
zasilenia od géry w miejscu istniejgcego termometru, ktéry nalezy przesuna¢ wpalajac w
wolne miejsce na rozdzielaczu. Rurocigg powrotny wigczy¢ w istniejgce rozdzielacz
powrotu od géry. Pionowe odcinki instalacji projektowane w wezle cieplnym w miejscu
wigczenia instalacji w rozdzielacze wykona¢ z rur stalowych czarnych zaizolowanych
piankg PU. W celu regulacji hydraulicznej, na rurociggach nowego obiegu instalacyjnego
sali, projektowane jest zastosowanie zestawu zawordéw regulacyjnych sktadajacego sie z
automatycznego regulatora cisnienia réznicowego (ze zmienng nastawg ciSnienia z
odcieciem i spustem) na powrocie np. Danfoss ASV-PV lub réwnowazny, w parze z
zaworem wspotpracujgcym na rurociggu zasilajgcym z funkcjg odciecia do wspotpracy z
regulatorem cisnienia ro6znicowego np. Danfoss ASV-M lub réwnowazny.

Uktad zabezpieczony jest przed wzrostem cisnienia i objetosci wody instalacyjnej za
pomocg zaworu bezpieczenstwa oraz naczynia przeponowego zamknietego, ktdrych
dobor wykonany byt wg projektu istniejgcego wezta cieplnego. Wg dokumentagcii
archiwalnej modernizacji wezta cieplnego, w wezle na doprowadzeniu instalacji do
rozdzielaczy, zamontowana jest obecnie pompa Grundfos UPC 50-60 dobrana dla
parametréw pracy H=40 kPa, Q=4,7 m3/h i jest wystarczajgca dla przyjetego rozwigzania

projektowego.

8. Uwagi.

Rozprowadzenie rurociggbw czynnika cieplnego pod stropem parteru oraz w
pionach i w bruzdach do grzejnikbéw, projekituje sie z rur zgrzewanych PP Stabi Al
(n.p. Kan-therm), prowadzonych w izolacji termicznej z pianki PU (wg tabeli w dalszej
czesci opisu). Przewody uktada¢ z wykorzystaniem naturalnych zmian kierunkéw
prowadzenia w celach kompensacyjnych ze spadkiem 2 promili w kierunku wezta

cieplnego.
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Odpowietrzenie instalacji poprzez odpowietrzniki automatyczne w najwyzszych

punktach instalacji oraz poprzez odpowietrzniki w grzejnikach ptytowych.

Uktad zabezpieczony jest przed wzrostem cisnienia i objetosci wody instalacyjnej za
pomocg zaworu bezpieczenstwa oraz naczynia przeponowego zamknietego, ktdrych
dobd6r wykonany byt wg projektu istniejacego wezta cieplnego. Zakres projektu nie
przewiduje ingerencji w urzadzenia wezta cieplnego, w tym w powyzszy uktad

zabezpieczen.

Biorgc pod uwage wskazane wczesniej zatozenia dotyczagce mocy instalacji c.o.
obecnie istniejacej w sali gimnastycznej, nalezy stwierdzi¢, ze przyjete rozwigzania

projektowe nie wptywajg na ogolny bilans mocy istniejacego wezia cieplnego.

Zamocowania/podparcia rur prowadzonych pod stropem oraz w pionach nalezy
wykonaé¢ za pomocg systemowych obejm i szyn montazowych wybranego producenta

mocowan.

Przejscia rur przez przegrody budowlane nalezy wykona¢ w tulejach ochronnych
stalowych o srednicy o dymensje wiekszej od srednicy rury przewodowe.

Wszystkie przejécia rurociggdw przez elementy wydzielen pozarowych budynku
oraz dla rurociggdw o srednicy powyzej 40mm przez elementy konstrukcyjne o wymagane;
klasie odpornosci ogniowej minimum EI60 wykonac jako zabezpieczone przeciwpozarowo

w klasie odpornosci ogniowej przegrod.

Przejscia i bruzdy scienne dla rurociggdéw prowadzace do ingerencji w konstrukcje
nosng budynku wykonywaé po uprzednim uzgodnieniu z osobg uprawniong z branzy

konstrukcyjnej.

Grzejniki wiszgce montowa¢ na wieszakach $ciennych wg zakresu dostawy
producenta grzejnikéw. Grzejniki ptytowe przytgczac do instalacji za pomocg srubunkéw z

odcieciem i nastawg wstepna.

Izolacje rurociggéw nalezy wykonac¢ zgodnie z Rozp. M.l. z dn. 12.04.2002r. w
sprawie warunkéw jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie

(Dz.U.Nr75,p0z.690 z pdzniejszymi zmianami) wg ponizszych wytycznych:

6



Opis techniczny do projektu instalacji centralnego ogrzewania w sali gimnastycznej

przy Szkole Podstawowej Nr 6 im. Druha Wactawa Milke w Ptocku.

przechodzace przez $ciany lub stropy,
skrzyzowania przewodéw

Lp. Rodzaj przewodu lub komponentu Minimalna grubos¢ izolacji
cieplnej
(materiat 0,035 W/(m - K)"
1__ [ Srednica wewnetrzna do 22 mm 20 mm
2 | Srednica wewnetrzna od 22 do 35 mm 30 mm
3 | Srednica wewnetrzna od 35 do 100 mm réwna $rednicy wewnetrznej
rury
4 | Srednica wewnetrzna ponad 100 mm 100 mm
5 | Przewody i armatura wg poz. 1-4 Y wymagan z poz. 1-4

Przewody ogrzewari centralnych

wg poz. 1-4, utozone w komponentach
budowlanych migdzy ogrzewanymi
pomieszczeniami réznych uzytkownikow

% wymagan z poz. 1-4

Przewody wg poz. 6 utoZzone w podiodze

6 mm

Przewody ogrzewania powietrznego
(utozone wewnatrz izolacji cieplnej
budynku)

40 mm

Przewody ogrzewania powietrznego
(utozone na zewnatrz izolacji cieplnej
budynku)

80 mm

10

Przewody instalacji wody lodowej
prowadzone wewngtrz budynku?

50 % wymagan z poz. 1-4

1

Przewody instalacji wody lodowej
prowadzone na zewngtrz budynku?®

100 % wymagar z poz. 1-4

Uwaga:

7 przy zastosowaniu materiatu izol.

o innym

ia ciepta niz podano w tabe-

li nalezy odpowiednio skorygowa¢ grubosé warstwy izolacyjnej,

2 jzolacja cieplna

jako

9. Uwagi dla wykonawcy

Po wykonaniu instalacje nalezy podda¢ prébie szczelnosci, a nastepnie przeptukac.
Ptukanie polega na trzykrotnym napetnieniu wodg instalacji oraz jej spuszczeniu.
Spuszczanie wody po probie wodnej jak i ptukaniu powinno by¢ jak najszybsze. W

celu usprawnienia takiego sposobu ptukania nalezy:
- grzejniki ptuka¢ przed montazem

- montowac rury po sprawdzeniu czystosci wewnatrz
- instalacje napetni¢ wodg wczesniej o 24 godziny

- wyniki ptukania nalezy uzna¢ za dodatnie jezeli przy wyptywie wody nie stwierdzi

sie widocznych zanieczyszczen.

Woda grzewcza doprowadzona do instalacji musi by¢ czysta - zaleca sie montaz

filtréw siatkowych na uzupetnieniu wody

Wszystkie roboty budowlano montazowe oraz proby cisnieniowe wykonac zgodnie
Odbioru Robot

Montazowych” czes¢ 2 - Instalacje Sanitarne i Przemystowe oraz zgodnie z

z "Warunkami Technicznymi Wykonania i Budowlano -
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;Wymaganiami Technicznymi COBRTI INSTAL - Zeszyt 6. Warunki techniczne

wykonania i odbioru instalacji ogrzewczych.”

UWAGA:
- Przed przystgpieniem do wykonywania instalacji sprawdzi¢ specyfikacje i rysunki z
sytuacjg rzeczywistg w budynku.

- Wszelkie urzgdzenia wymienione w projekcie z nazwy i symbolu stanowig jedynie
przyktad jednego z mozliwych rozwigzan i mogg by¢ zastgpione zamiennikiem o
poréwnywalnych parametrach technicznych.

10. Informacja dotyczaca Planu Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia

Podstawa opracowania

Informacje opracowano na podstawie:

 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (tekst jednolity Dz.U. 2023
poz. 682 z pdzniejszymi zmianami),

» Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie
informacji dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz.U. 2003 nr 120 poz. 1126).

Zakres robot

* Roboty demontazowe instalaciji istniejgcej

* Roboty instalacyjne

» Montaz rurociggow, zaworow, grzejnikow

* Roboty spawalnicze

* Izolowanie rurociggéw

* Préby cisnieniowe

* Roboty malarskie

* Prace ogdélnobudowlane po montazu instalacji.

Wykaz obiektow budowlanych

Prace budowlano montazowe dotyczg prac instalacyjnych w zakresie wewnetrznej
instalacji centralnego ogrzewania. Prace wykonywane sg na dziatce i obiekcie Inwestora.
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Wskazanie elementow zagospodarowania terenu, ktére moqa stwarzaé

zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

Brak zagrozen.

Przewidywane zagrozenia podczas realizacji robot budowlanych i

sposoby ich zapobiegania

* zagrozenia przy transporcie urzgdzen i materiatow

* zagrozenia przy pracy na wysoko$ci

* zagrozenia przy pracach spawalniczych

* obstuga mechanicznego i elektrycznego sprzetu na budowie

Instruktaz pracownikow

Przed przystgpieniem do realizacji robét szczegolnie niebezpiecznych kierownik budowy,
lub brygadzista przygotowuje plan prowadzenia robét, zapoznaje z nim zatoge oraz
udziela instruktazu o sposobach bezpiecznego wykonania zaplanowanego
przedsiewziecia na poszczeg6lnych jego etapach. Instruktaz stanowiskowy nalezy
zakonczy¢ sprawdzeniem wiadomosci i umiejetnosci z zakresu wykonania prac, zgodnie z
przepisami i zasadami BHP. Ponadto przed przystgpieniem do realizacji robét Kierownik
Budowy wyznacza sposéb oraz miejsce przechowywania i przemieszczania materiatow,
wyrobdw, substancji oraz preparatéw niebezpiecznych na terenie budowy zgodnie z
przepisami i zasadami BHP. Personel techniczny budowy, robotnicy muszg byé
przeszkoleni w zakresie technologii prowadzenia robét przewidywanych w projekcie
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami bhp i higieny pracy.

Srodki techniczne i organizacyjne

» Wydzieli¢ plac budowy i zabroni¢ dostepu osobom postronnym
* Przed rozpoczeciem robo6t wyznaczy¢ strefy niebezpieczne
* Okresli¢ miejsce i rodzaj i sposob uzycia srodkéw ochrony p.poz

* Okresli¢ drogi ewakuacji z pomieszczen oraz z terenu budowy w razie pozaru lub klesk
zywiotowych.

* W celu zapobiegania pozarom nalezy stosowac tablice ostrzegawcze ,Zakaz palenia
tytoniu", sprzet ochrony indywidualnej oraz zabezpieczy¢é miejsca w ktérych wykonywane
sg prace spawalnicze

» Prace moga prowadzi¢ tylko osoby uprawnione, odpowiednio przeszkolone, posiadajgce
kompletng odziez roboczg

» Nalezy uzywaé sprawnych technicznie urzadzen zasilanych energig elektryczng

* Nalezy posiadac¢ wtasciwy ubior roboczy oraz sprzet ochronny taki jak rekawice, okulary
ochronne, nakrycie gtowy

9



Opis techniczny do projektu instalacji centralnego ogrzewania w sali gimnastycznej

przy Szkole Podstawowej Nr 6 im. Druha Wactawa Milke w Ptocku.

» Przed rozpoczeciem prac Kierownik Budowy sprawdza: stan rusztowan w zakresie
stabilnosci pomostéw, oraz stan wszystkich innych koniecznych zabezpieczen.

* Podczas sktadowania materiatbw nalezy zastosowaé ogrodzenie miejsc
niezabezpieczonych tasmami lub barierkami. Materiaty sktadowac tylko do bezpiecznej
wysokosci z umieszczeniem tablic informacyjnych: ,Sktadowisko materiatow" .

« W celu zachowania bezpieczenstwa i ochrony osobistej pracownikéw nalezy zraszaé
wodg suche i pytotworcze powierzchnie, uzywa¢ masek przeciwpytowych ochronnych,
uzywac okularéw ochronnych

» Wszystkie instalacje odbiorcze na placu budowy muszg by¢ zabezpieczone wytgcznikami
ré6znicowoprgdowymi.

Wytypowane akty wykonawcze do obowigzkowego uwzglednienia
w ..Planie BIOZ”

Na mocy ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, kierownik budowy zobowigzany
jest do sporzadzenia planu bezpieczehstwa i ochrony zdrowia (plan Bioz). Plan Bioz
nalezy sporzadzi¢ miedzy innymi zgodnie z:

 Ustawg Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994r. (tekst jednolity Dz.U. 2023
poz. 682 z pdzniejszymi zmianami).

* Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie
informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia( Dz.U. 2003 Nr 120 , poz. 1126).

* Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych
(Dz.U. 2003 nr 47 poz. 401 z p6zniejszymi zmianami),

» Rozporzadzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrze$nia 1997 r.

w sprawie ogoélnych przepisd6w bezpieczenstwa i higieny pracy (tekst jednolity Dz. U. 2003
nr 169 poz. 1650 z pdzniejszymi zmianami),

» Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy. (tekst jednolity Dz.U. 2022
poz. 1510, z pdzniejszymi zmianami),

» Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki z dnia 30 pazdziernika 2002 r. w sprawie
minimalnych wymagan dotyczgcych bezpieczenstwa i higieny pracy w zakresie
uzytkowania maszyn przez pracownikdédw podczas pracy (Dz. U. 2002 nr 191

poz. 1596, z pdzniejszymi zmianami)

» Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w

sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U. 2004 nr 180, poz.
1860, z pdzniejszymi zmianami)



Opis techniczny do projektu instalacji centralnego ogrzewania w sali gimnastycznej

przy Szkole Podstawowej Nr 6 im. Druha Wactawa Milke w Ptocku.

* Rozporzadzeniem Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 14 marca 2000 r. w
sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy recznych pracach transportowych
(tekst jednolity Dz.U. 2018 poz. 1139, z pdzniejszymi zmianami),

» Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki z dnia 27 kwietnia 2000 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy przy pracach spawalniczych (Dz.U. 2000 nr 40
poz. 470)

* Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 Ilutego 2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz.U. 2003 nr
47 poz. 401, z p6zniejszymi zmianami)

Uwagi:

W razie gdy warunki pracy stwarzajg bezposrednie zagrozenie dla zdrowia, zycia lub
grozg niebezpieczenstwem wykonujgcemu prace pracownikowi oraz lub pozostatym
uczestnikom procesu budowlanego, pracownik musi niezwtocznie powstrzymaé sie od
pracy i natychmiast powiadomié¢ przetozonego. Kierownik budowy lub brygadzista ma
obowigzek niezwtocznie wstrzymaé prace i podjg¢ dziatania w celu unikniecia zagrozenia.

Informacje o wystgpieniu zagrozenia nalezy przekazaé¢ ustalonym wczesniej sposobem.

Na budowie w widocznym i fatwo dostepnym miejscu powinna znajdowac sie apteczka
pierwszej pomocy oraz spis telefondéw i adresow do najblizszego punktu lekarskiego,
strazy pozarnej i posterunku policiji.

Przed przystgpieniem do prac pracownicy muszg by¢ poinformowani o miejscu ich
przechowywania.

Wykonawca robo6t budowlanych powinien posiada¢ kierownika budowy do kierowania
wykonywaniem rob6t budowlano-montazowych.

Przed przystapieniem do robo6t budowlanych Kierownik Budowy opracuje lub
zleci opracowanie instrukcji BIOZ z uwzglednieniem wyzej wymienionych
informaciji. Z opracowang instrukcja powinno sie zapoznaé¢ wszystkich
uczestnikow procesu budowlanego, a fakt zapoznania nalezy potwierdzi¢
czytelnym podpisem. Kierownik robot powinien czuwac¢ nad realizacjg planu
BIOZ.

Opracowanie: .o



