Opis techniczny do projektu instalacji hydrantowej w sali gimnastycznej
przy Szkole Podstawowej Nr 6 im. Druha Wactawa Milke w Ptocku.
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1. Zawartos¢ teczki
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2. Spis rysunkow

Nr Tytut rysunku Skala
Instalacja hydrantowa — rzut przyziemia 1:100
2 Instalacja hydrantowa — aksonometria 1:100

3. Podstawa opracowania

3.1.

zlecenie inwestora
inwentaryzacja stanu istniejgcego
PB architektury

wytyczne technologiczne
uzgodnienia miedzybranzowe

obowigzujgce normy, przepisy i wytyczne

Podstawy prawne opracowania

Ustawa z dn. 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. 2023 poz. 682 z po6zn.
zmianami)

Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dn. 11 wrzesnia 2020r. w sprawie
szczegobtowego zakresu i formy projektu budowlanego (tekst jednolity Dz. U. 2022,
poz. 1679 z pdzn. zmianami),

Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie
szczegbtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego
(Dz. U. 2021 poz. 2454 z p6zn. zmianami),

Ustawa o systemie oceny zgodnosci z dnia 30 sierpnia 2002 r. (tekst jednolity Dz.
U. 2023 poz. 215 z pézn. Zmianami),
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e Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej (Dz. U. 2022 poz.
2057 z pozn. zmianami),

e Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (tekst jednolity Dz. U.
2021 poz. 1213 z pozn. zmianami ),

e Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie
(Dz.U. 2022 poz. 1225 z p6zn. zmianami),

e Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca
2010 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkdw, innych obiektow
budowlanych i terenéw (tekst jednolity Dz. U. 2023 poz. 822 z p6zn. zmianami ),

e Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca
2009 r. w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drdg pozarowych
(Dz.U. 2009 nr 124 poz. 1030 z pézn. zmianami ).

4. Charakterystyka obiektu

Sala gimnastyczna zlokalizowana jest przy budynku Szkoty Podstawowej nr 6 im.
Druha Wactawa Milke w Ptocku, posiada konstrukcje murowang. Sala poddawana bedzie
modernizacji z dociepleniem scian zewnetrznych, montazem nowych okien oraz wymiang
konstrukcji dachu i instalacji wewnerznych. Sala zaliczona jest do kategorii zagrozenia
ludzi ZL 1.

5. Zakres opracowania

Opracowanie obejmuje PT instalacji hydrantowej w sali gimnastycznej, ktéra bedzie sie
sktadata z jednego nowego hydrantu witgczonego w istniejgca instalacje wodna.

6. Opis rozwigzania

6.1. Stan istniejacy instalacji przeciwpozarowej hydrantowej

W budynku szkoty zlokalizowana jest istniejgca instalacja hydrantowa, a w
korytarzu przylegajacym do sali gimnastycznej przy wejsciu na zaplecze znajduje sie
hydrant wigczony w instalacje, ktorej srednica wynosi DN32 (dane Inwestora). Obecnie
sala gimnastyczna nie jest wyposazona w odrebny hydrant DN25.
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6.2. Stan projektowany instalacji przeciwpozarowej hydrantowej w budynku

Projektuje sie montaz na sali gimnastycznej nowego hydrantu wewnetrznego DN 25
natynkowego, w wersji ,slim” o wymiarach 795x795x130mm, z szafg stalowg z wezem
pétsztywnym dtug. 30m, zwijadtem samohamownym z petnymi tarczami, ciSnieniem pracy
0,2-1,2 Mpa. Nalezy go zlokalizowa¢ w pétnocno — wschodnim narozniku sali przy
drzwiach wejdciowych z korytarza. Hydrant nalezy zasili¢ rurociggiem stalowym DN25
prowadzonym wzdtuz Sciany sali w bruzdzie ponad poziomem wspomnianych drzwi.
Projektowany rurocigg nalezy witgczy¢ za pomocy trojnika w gtéwny przewdd istniejacej
instalacji wodnej DN32 w rejonie hydrantu podtgczonego do niej w korytarzu przy wejsciu
na zaplecze sali. Przejscie projektowanego rurociggu instalacji hydrantowe] przez
przegrode odzielenia p.poz. na granicy stref pozarowych (Sciana pomiedzy salg i
korytarzem) nalezy zabezpieczy¢ poprzez wykonanie systemowego uszczelnienia
ogniochronnego o odpornosci ogniowej réwnej lub wyzszej odpornosci przegrody (min.
REI 60).

7. Uwagi

Wszystkie projektowane rurociggi wykonaé¢ z rur stalowych ocynkowanych

taczonych poprzez skrecanie.

Rurociggi mocowacé do $cian za pomocg podpor/obejm systemowych a na rurach
zamontowac izolacje przeciwroszeniowg (otuline izolacyjng) z pianki PE grubosci 6mm.

Wykonang instalacje poddac¢ prébie na szczelnos¢ a po uzyskaniu pozytywnych
wynikéw doktadnie przeptukaé. Instalacje uwaza sie za szczelng jezeli po uptywie 20 min
nie stwierdzi sie spadku cisnienia w przewodach.

Przejscia przez przegrody oddzielenia p.poz. zabezpieczy¢ poprzez wykonanie
systemowych uszczelnien ogniochronnych o odpornosci ogniowej rownej lub wyzszej

odpornosci danej przegrody.

Przejscia rur przez pozostate przegrody budowlane nalezy wykona¢ w tulejach
ochronnych stalowych o $rednicy o dymensje wiekszej od Srednicy rury przewodowej. W
miejscach przejécia rur przez przegrody budowlane nie mogg by¢ zlokalizowane

potgczenia rur.
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Izolacje rurociggdw muszg by¢ wykonane w sposdb zapewniajgcy

nierozprzestrzenianie ognia.

Zawory odcinajgce hydrantdw wewnetrznych muszag by¢ umieszczone na
wysokosci 1,35 £ 0,1m od poziomu podtogi. Minimalna wydajnos¢ poboru wody mierzona
na wylocie pradownicy powinna wynosi¢ dla hydrantu DN25 — 1,0 dm?¥/s.

Przed montazem armatury nalezy oczysci¢ przewody rurowe, a takze usungc
zanieczyszczenia i ciata obce. Montaz armatury moze by¢é wykonywany wytgcznie przez
przeszkolony personel i zgodnie z regutami rzemiosta. Przed uruchomieniem armatury
nalezy sprawdzi¢ szczelnos¢ potgczen stosownie do odnosnych wytycznych.

Catos¢ instalacji wykona¢ zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru

rob6t budowlano - montazowych" i obowigzujgcymi przepisami.

UWAGA:

- Przed przystgpieniem do wykonywania instalacji sprawdzi¢ specyfikacje i rysunki z
sytuacjg rzeczywistg w budynku.

- Wszelkie urzadzenia wymienione w projekcie z nazwy i symbolu stanowig jedynie
przyktad jednego z mozliwych rozwigzan i mogg by¢ zastgpione zamiennikiem o
poréwnywalnych parametrach technicznych.

8. Informacja dotyczaca Planu Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia

Podstawa opracowania

Informacje opracowano na podstawie:

» Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (tekst jednolity Dz.U. 2023
poz. 682 z pdzniejszymi zmianami),

* Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie
informacji dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz.U. 2003 nr 120 poz. 1126).

Zakres robot

* Roboty instalacyjne
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» Montaz rurociggéw, zaworéw

* Izolowanie rurociggéw

* Préby cisnieniowe

» Roboty malarskie

* Prace ogdélnobudowlane po montazu instalacji.

Wykaz obiektéw budowlanych

Prace budowlano montazowe dotyczg prac instalacyjnych w zakresie wewnetrznej
instalacji przeciwpozarowej hydrantowej. Prace wykonywane sg na dziatlce i obiekcie
Inwestora.

Wskazanie elementow zagospodarowania terenu, ktére moga stwarzaé

zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

Brak zagrozen.

Przewidywane zagrozenia podczas realizacji robot budowlanych i

sposoby ich zapobiegania

* zagrozenia przy transporcie urzadzen i materiatow
* zagrozenia przy pracy na wysokosci
* obstuga mechanicznego i elektrycznego sprzetu na budowie

Instruktaz pracownikow

Przed przystgpieniem do realizacji robét szczegdlnie niebezpiecznych kierownik budowy,
lub brygadzista przygotowuje plan prowadzenia robét, zapoznaje nim zatoge oraz udziela
instruktazu o sposobach bezpiecznego wykonania zaplanowanego przedsiewziecia na
poszczegolnych jego etapach. Instruktaz stanowiskowy nalezy zakonczy¢ sprawdzeniem
wiadomosci i umiejetnosci z zakresu wykonania prac, zgodnie z przepisami i zasadami
BHP. Ponadto przed przystgpieniem do realizacji robét Kierownik Budowy wyznacza
sposbb oraz miejsce przechowywania i przemieszczania materiatdw, wyrobow, substancii
oraz preparatdéw niebezpiecznych na terenie budowy zgodnie z przepisami i zasadami
BHP. Personel techniczny budowy, robotnicy muszg by¢ przeszkoleni w zakresie
technologii prowadzenia robét przewidywanych w projekcie zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami bhp i higieny pracy.

Srodki techniczne i organizacyjne

» Wydzieli¢ plac budowy i zabroni¢ dostepu osobom postronnym
* Przed rozpoczeciem rob6t wyznaczy¢ strefy niebezpieczne

6
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*» Okresli¢ miejsce i rodzaj i sposob uzycia srodkéw ochrony p.poz

* Okresli¢ drogi ewakuacji z pomieszczen oraz z terenu budowy w razie pozaru lub klesk
zywiotowych.
+ W celu zapobiegania pozarom nalezy stosowaé tablice ostrzegawcze ,Zakaz palenia

tytoniu", sprzet ochrony indywidualnej oraz zabezpieczy¢é miejsca w ktdérych wykonywane
sg prace spawalnicze

» Prace mogg prowadzi¢ tylko osoby uprawnione, odpowiednio przeszkolone, posiadajace
kompletng odziez roboczg

 Nalezy uzywac¢ sprawnych technicznie urzadzen zasilanych energig elektrycznag

 Nalezy posiadac¢ wtasciwy ubior roboczy oraz sprzet ochronny taki jak rekawice, okulary
ochronne, nakrycie gtowy

* Przed rozpoczeciem prac Kierownik Budowy sprawdza: stan rusztowahn w zakresie
stabilnosci pomostéw, oraz stan wszystkich innych koniecznych zabezpieczen.

 Podczas sktadowania materiatbw nalezy zastosowaé ogrodzenie miejsc
niezabezpieczonych tasmami lub barierkami. Materiaty sktadowac tylko do bezpiecznej
wysokosci z umieszczeniem tablic informacyjnych: ,,Sktadowisko materiatow" .

* W celu zachowania bezpieczenstwa i ochrony osobistej pracownikow nalezy zraszac
wodg suche i pytotworcze powierzchnie, uzywa¢ masek przeciwpytowych ochronnych,
uzywac okularéw ochronnych

» Wszystkie instalacje odbiorcze na placu budowy muszg by¢ zabezpieczone wytgcznikami
réznicowoprgdowymi.

Wytypowane akty wykonawcze do obowiazkowego uwzglednienia
w ,.Planie BIOZ”

Na mocy ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, kierownik budowy zobowigzany
jest do sporzgdzenia planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (plan Bioz). Plan Bioz
nalezy sporzgdzi¢ miedzy innymi zgodnie z:

» Ustawg Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994r. (tekst jednolity Dz.U. 2023
poz. 682 z pOzniejszymi zmianami).

* Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie
informacji dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia( Dz.U. 2003 Nr 120 , poz. 1126).

* Rozporzagdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych
(Dz.U. 2003 nr 47 poz. 401 z p6zniejszymi zmianami),

» Rozporzadzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrze$nia 1997 r.
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w sprawie ogoélnych przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy (tekst jednolity Dz. U. 2003
nr 169 poz. 1650 z pdzniejszymi zmianami),

 Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy. (tekst jednolity Dz.U. 2022
poz. 1510, z pdzniejszymi zmianami),

» Rozporzgdzeniem Ministra Gospodarki z dnia 30 pazdziernika 2002 r. w sprawie
minimalnych wymagan dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy w zakresie
uzytkowania maszyn przez pracownikdédw podczas pracy (Dz. U. 2002 nr 191

poz. 1596, z pdzniejszymi zmianami)

* Rozporzgdzeniem Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w

sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U. 2004 nr 180, poz.
1860, z pdzniejszymi zmianami)

» Rozporzadzeniem Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 14 marca 2000 r. w
sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy recznych pracach transportowych
(tekst jednolity Dz.U. 2018 poz. 1139, z pdzniejszymi zmianami),

* Rozporzgdzeniem Ministra Gospodarki z dnia 27 kwietnia 2000 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy przy pracach spawalniczych (Dz.U. 2000 nr 40
poz. 470)

* Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 Ilutego 2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz.U. 2003 nr
47 poz. 401, z podzniejszymi zmianami)

Uwagqi:

W razie gdy warunki pracy stwarzajg bezposrednie zagrozenie dla zdrowia, zycia lub
grozg niebezpieczenstwem wykonujgcemu prace pracownikowi oraz lub pozostatym
uczestnikom procesu budowlanego, pracownik musi niezwtocznie powstrzymaé sie od
pracy i natychmiast powiadomi¢ przetozonego. Kierownik budowy lub brygadzista ma
obowigzek niezwtocznie wstrzymac prace i podjg¢ dziatania w celu unikniecia zagrozenia.

Informacje o wystgpieniu zagrozenia nalezy przekazac¢ ustalonym wczesniej sposobem.

Na budowie w widocznym i tatwo dostepnym miejscu powinna znajdowac sie apteczka
pierwszej pomocy oraz spis telefonéw i adresow do najblizszego punktu lekarskiego,
strazy pozarnej i posterunku policji.

Przed przystgpieniem do prac pracownicy muszg by¢é poinformowani o miejscu ich
przechowywania.

Wykonawca robo6t budowlanych powinien posiada¢ kierownika budowy do kierowania
wykonywaniem robét budowlano-montazowych.
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Przed przystapieniem do robét budowlanych Kierownik Budowy opracuje lub
zleci opracowanie instrukcji BIOZ z uwzglednieniem wyzej wymienionych
informaciji. Z opracowang instrukcjg powinno sie zapozna¢ wszystkich
uczestnikow procesu budowlanego, a fakt zapoznania nalezy potwierdzi¢
czytelnym podpisem. Kierownik robot powinien czuwac¢ nad realizacja planu
BIOZ.

Opracowani: ..........vueeiieeiiiiiieieee e



