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1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegbtowe] specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania dotyczgce wykonania
posadzek (remont parkietu) jako zadania ,Przebudowa i remont budynku sali gimnastycznej przy Szkole
Podstawowej nr 6 im. Druha Wactawa Milke przy ul. 1 Maja 11 w Ptocku ".

1.2. Zakres stosowania SST
Niniejsza specyfikacja bedzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizaciji
robét wymienionych w punkcie 1.1.
1.3. Zakres robét objetych SST
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmuja:
- Roboty przygotowawcze.
- Remont parkietu.
- Montaz listew przysciennych.

1.4. Prace towarzyszace i roboty tymczasowe

Ogolne wymagania dotyczace prac towarzyszacych i tymczasowych podano w OST pkt. 1.4.
1.5. Teren budowy

Ogédlne wymagania dotyczgce terenu budowy podano w OST pkt. 1.5.

1.6. Okreslenia podstawowe

Ogdlne wymagania dotyczgce okreslen podstawowych podano w OST pkt. 1.6.

1.7. Ogolne wymagania dotyczace roboét

Ogolne wymagania dotyczgce robdt podano w OST pkt. 1.8.

2. MATERIALY

Ogolne wymagania dotyczgce materiatow podano w OST pkt.2.

Do wykonania w/w robét przewiduje sie zastosowanie nastepujacych materiatéw:
- lakier do malowania parkietow — szczegéty wg dokumentacji projektowej,
- listwy przypodtogowe,
- materiaty pomocnicze.

3. SPRZET

Ogolne wymagania dotyczgce sprzetu i narzedzi podano w OST pkt.3.

Roboty mozna wykonaé przy uzyciu sprzetu poleconego przez producenta izaakceptowanego przez
Inspektora Nadzoru.

4. TRANSPORT

Ogdlne wymagania dotyczgce transportu rob6t podano w OST pkt.4.

Transport materiatbw do wykonania w/w robét nie wymaga specjalnych srodkéw i urzadzen. Zaleca sie
uzywac do transportu samochoddéw pokrytych plandekami lub zamknietych.

5. WYKONANIE ROBOT

Ogédlne wymagania dotyczgce wykonania robét podano w OST pkt.5.

5.1. Wymagania ogélne

Przed przystgpieniem do wykonywania robdét posadzkarskich muszg by¢ zakonczone wszystkie roboty
instalacyjne i budowlane wykonczeniowe. Przed wykonaniem kazdego rodzaju posadzki nalezy okresli¢
wymagang przez producenta technologie wykonania oraz normy, sprawdzi¢ temperature pomieszczenia, w
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ktérym bedzie wykonywana posadzka.

5.2. Remont parkietu

Na poczatku konieczne jest staranne przeszlifowanie parkietu, usuniecie starych powtok lakierniczych,
wyréwnywanie powierzchni i uzupetnienie ubytkow. Po szlifowaniu oczyszczamy parkiet z pytu i uzupetniamy
szpary lub ubytki miedzy klepkami przeznaczonym do tego preparatem.

Po wyschnieciu pierwszej warstwy lakieru papierem sciernym o gradacji uzaleznionej od stopnia potysku
lakieru wykonujemy szlifowanie miedzywarstwowe. Po starannym odpyleniu powierzchni mozna przystgpic
do nanoszenia kolejnej warstwy lakieru.

Najlepszy efekt dekoracyjny daje natozenie 3 warstw lakieru, przy czym aplikacje kazdej z nich poprzedzi¢
musi szlifowanie.

Uwaga : Dla niewymienionych powyzej zasad wykonania robét, nalezy stosowaé wytyczne okreslone w
Zeszytach ITB pt.« Warunki techniczne wykonania i odbioru robét ».

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogolne wymagania dotyczgce obmiaru robét podano w OST pkt.6.

Kontrola jakosci rob6t polega na sprawdzeniu: jakosci zastosowanych materiatéw, uzupetnienia ubytkow,
przygotowania powierzchni do cyklinowania, wykonania szlifowania parkietu, takze w trudnodostepnych
miejscach, wykonczenia posadzki listwami przypodtogowymi, potozenie lakieru (odpowiednia ilo$¢ warstw),
wygladu parkietu po renowaciji.

7. OBMIAR ROBOT
Ogdblne wymagania dotyczgce obmiaru robét podano w OST pkt.7.

8. ODBIOR ROBOT

Ogoblne wymagania dotyczgce odbioru robét podano w OST pkt.8.

Roboty podlegaja zasadom odbioréw robét zanikajacych. Badania przy odbiorze polegajg na wzrokowej
ocenie ksztattow i powierzchni posadzek oraz sprawdzeniu technicznych dokumentéw kontrolnych i ewent.
przeprowadzeniu pomiaréw dla sprawdzenia wymogéw podanych w pkt. 6.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogdlne wymagania dotyczace podstawy ptatnosci robét podano w OST pkt.9.

Zasady rozliczania i ptatnosci za wykonane roboty okresla umowa zawarta pomiedzy Zamawiajgcym
a Wykonawcsa.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy
PN-EN ISO 17178 Kleje do przyklejania parkietu do podfoza -- Metody badan i wymagania minimalne.
PN-C-81922 Lakier poliuretanowy jednosktadnikowy.

10.2. Inne dokumenty i instrukcje
Dokumentacja projektowa.



