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1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczego6towej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania dotyczace wykonania i
odbioru termomodernizacji elewacji jako elementu robét ,Przebudowa i remont budynku sali gimnastycznej
przy Szkole Podstawowej nr 6 im. Druha Wactawa Milke przy ul. 1 Maja 11 w Ptocku ".

1.2. Zakres stosowania SST
Niniejsza specyfikacja bedzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizaciji
robét wymienionych w punkcie 1.3.
1.3. Zakres robét objetych SST
Roboty przygotowawcze ( rozstawienie i demontaz rusztowan).
Przygotowanie i naprawa elewaciji.
Wykonanie ocieplenia elewacji -(montaz listwy cokotowej, przyklejenie ptyt termoizolacyjnych,
mocowanie za pomoca tacznikéw, potozenie siatki, montaz naroznikéw, gruntowanie, wyprawa z
tynku, malowanie w kolorze).
Obrobki blacharskie w tym parapety.

1.4. Prace towarzyszace i roboty tymczasowe

Ogolne wymagania dotyczace prac towarzyszacych i tymczasowych podano w OST pkt. 1.4.
1.5. Teren budowy

Ogédlne wymagania dotyczgce terenu budowy podano w OST pkt. 1.5.

1.6. Okreslenia podstawowe

Ogdlne wymagania dotyczgce okreslen podstawowych podano w OST pkt. 1.6.

1.7. Ogolne wymagania dotyczace roboét

Ogolne wymagania dotyczgce robdt podano w OST pkt. 1.8.

2. MATERIALY
Ogolne zasady dotyczgce materiatéw podano w OST pkt. 2.
2.1. Wymagania ogolne
Wszelkie materiaty do wykonywania ocieplenia elewacji powinny odpowiadaé wymaganiom zawartym
w normach panstwowych lub swiadectwach ITB dopuszczajgcy dany materiat do powszechnego stosowania
w budownictwie.
2.2. Rodzaje materiatow
Materiaty zastosowane do ocieplenia elewacji powinny by¢ elementem systemu i nie nalezy ich dobieraé
przypadkowo.
Do wykonania w/w robét przewiduje sie zastosowanie nastepujacych materiatéw:
- klej do styropianu do mocowania ptyt i zatapiania siatki,
- klej do wetny mineralnej do mocowania ptyt i zatapiania siatki,
- wneki — styrodur 15 cm,
- styropian EPS-70 -A=0,031 W/mK zgodnie z PN-EN 13163,
- wetna mineralna -A=0,031 W/mK zgodnie z PN-EN 13162+A1,
- siatka zbrojgca z wiékna szklanego,
- tacznik do mocowania ptyt termoizolacyjnych,
- preparat gruntujacy,
- systemowy tynk elewacyjny cienkowarstwowy silikonowy,
- farba elewacyjna w kolorach szarych NCS S 2002- Y oraz ciemny szary NCS -S 5502-Y,
- obrébki blacharskie w tym parapety zewnetrzne z blachy powlekanej - szczeg6ty wg dokumentacji
projektowej,
— rynny i rury spustowe ze stali powlekanej lub PCV,
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- elementy uzupetniajgce — akcesoria systemowe (np. katowniki, listwy aluminiowe lub tworzywowe
stuzace do obrdbki miejsc szczegblnych w elewacji),
- materiaty pomocnicze.
Kolorystyka materiatéw wg dokumentacji projektowej.

3. SPRZET

Ogolne zasady dotyczgce sprzetu podano w OST pkt. 3.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania takich narzedzi, ktére nie spowodujg niekorzystnego wptywu na
jakos¢ materiatéw i wykonywanych robét oraz beda przyjazne dla srodowiska. Przy doborze narzedzi nalezy
uwzgledni¢ wymagania producenta systemu.

4. TRANSPORT

Ogolne zasady transportu podano w OST pkt. 4.

Izolacyjne materiaty cieplne powinny by¢ sktadowane na budowie w miejscach suchych, zabezpieczonych
przed utratg ich wtasnosci na skutek zawilgocenia.

Wyroby nalezy transportowacé i sktadowac zgodnie z instrukcjg producenta.

5. WYKONANIE ROBOT
Ogolne zasady wykonania robét podano w OST pkt. 5.
Wykonanie w/w robét powinno byé zgodne z kartami technicznymi stosowanych materiatéw, normami i
warunkami technicznymi.
5.1. Wymagania dotyczace podioza pod roboty termoizolacyjne
Przed rozpoczeciem robo6t nalezy wykona¢ ocene podioza, polegajaca na kontroli jego czystosci,
wilgotnosci, twardosci, nasigkliwosci i rownosci.
5.2. Przygotowanie podtoza
Nalezy wykonac:

- umy¢ i oczysci¢ podioze z kurzu i pytu, usungC zanieczyszczenia, pozostatosci srodkow

antyadhezyjnych, luzne czgstki materiatu podtoza,

— usung¢ nierébwnosci i ubytki podtoza,

- usungc¢ przyczyny ewentualnego zawilgocenia podtoza; odczekac do jego wyschniecia.
5.3. Wykonanie systemu ocieplen scian
Roboty nalezy wykonywac przy spetnieniu wymagan producenta systemu.
5.3.1. Gruntowanie podtoza
Zaleznie od rodzaju i stanu podtoza oraz wymagan producenta systemu nalezy naniesé srodek gruntujgcy
na catej jego powierzchni.
5.3.2. Montaz ptyt izolacyjnych
Przygotowany klej nanie$¢ na spodnig powierzchnie ptyty metodg obwodowo - punktowg (po obwodzie ptyty
watek o szerokosci 4 - 5 cm oraz 6 - 8 owalnych plackéw w $srodku ptyty). W przypadku réwnego i gtadkiego
podioza (np. lany beton) klej mozna nakfada¢ paca zebatg 10 - 12 mm na calg powierzchnie ptyty. Ptyte z
naniesionym klejem niezwitocznie przytozyé do Sciany, docisngc¢ i skorygowac potozenie do uzyskania réwnej
powierzchni z przyklejonymi wczesniej ptytami. Efektywna powierzchnia potaczenia klejowego z podtozem
po docisnieciu ptyty nie powinna by¢ mniejsza niz 40% powierzchni ptyty. Ewentualne szczeliny miedzy
ptytami nie moga by¢ wypetniane klejem. Nalezy je wypetnia¢ klinami wycietymi ze styropianu lub wetny lub
pianka poliuretanowg o matym stopniu rozprezania. Dalsza obrdbka ptyt, w tym mocowanie tgcznikdéw
mechanicznych jest mozliwa po uptywie 48 godz. od przyklejenia.
5.3.3. Mocowanie mechaniczne
Ewentualne mocowanie mechaniczne nalezy wykonywac po petnym zwigzaniu zaprawy klejacej tj. po okoto
48 godzinach (przy grubosci warstwy <10 mm).
Diugos¢ kotkéw powinna by¢ dobrana do grubosci ptyt termoizolacyjnych oraz do rodzaju $ciany.
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5.3.4. Wykonanie detali elewacji wg dokumentacji projektowe;.

5.3.5. Wykonanie warstwy zbrojne;

Na przyklejone ptyty termoizolacyjne naniesc klej na grubos¢ ok. 3 mm. Uzycie pacy zebatej 10 - 12 mm
utatwi uzyskanie rownomiernej grubosci. W swiezy klej wtapia sie siatke zbrojgca z nadrukiem. Pasy siatki
uktada sie pionowo. Sgsiadujgce pasy siatki powinny na siebie zachodzi¢ min. 10 cm. W narozach
wewnetrznych i zewnetrznych siatke nalezy wywing¢ min. 20 cm. Powierzchnie wygtadzi¢ paca przy pomocy
nadmiaru wycisnietego kleju. Powierzchnia warstwy zbrojonej powinna by¢ réwna i gtadka, siatka nie moze
by¢ widoczna. Catkowita grubo$¢ warstwy zbrojonej powinna wynosi¢ 3 - 4 mm.

Na powierzchnie ptyt izolacji termicznej naciagng¢ paca warstwe zaprawy zbrojgcej, natozy¢ i wtopi¢ w nig
za pomocg pacy siatke zbrojgcg. Siatka zbrojgca powinna by¢ catkowicie zakryta zaprawa.

5.3.5. Gruntowanie warstwy zbrojonej

Zaleznie od systemu, na powierzchni warstwy zbrojnej nanies¢ srodek gruntujacy.

Ptyn gruntujgcy nalezy naktadaé na suchg powierzchnie za pomocg pedzla, watka malarskiego lub natrysku
mechanicznego. Catkowity czas wyschniecia preparatu wynosi okoto 12 godzin i zalezy od warunkéw
cieplno-wilgotnosciowych.

5.3.6. Warstwa wykoriczeniowa — tynkowanie

Warstwe wykonczeniowg wykonaé po zwigzaniu zaprawy zbrojgcej — nie wczesniej, niz po uptywie 48 godzin
od jej wykonania. Nastepnie nanies¢ mase tynku cienkowarstwowego i poddac jego powierzchnie obrébce,
zgodnie z wymaganiami producenta systemu i dokumentacjg projektowg. Malowa¢ kolorami podanymi w
dokumentac;ji projektowe;.

5.4. Montaz obrdobek blacharskich i innych elementéw elewaciji zgodnie z detalami.

Wykonujgc nowe obrdbki blacharskie nalezy je dostosowa¢ do grubosci ocieplanych $cian. Obrobki te
powinny by¢ wykonane w taki sposéb, aby zabezpieczaly elewacje przed zaciekami wody opadowej. Styki
obrébek blacharskich z oscieznicami zaleca sie uszczelnia¢ kitem systemowym, zwilaszcza jesli w
oscieznicach nie ma wrebow, w ktére powinna by¢ wsunieta krawedz blachy. Rozstaw uchwytow
mocujacych obrdbki (rynny, rury spustowe) wg zalecen producenta (obcigzenie wiatrem, wysokos¢ budynku,
szerokosc¢ obrobki), lecz nie wiecej niz 40 cm.

Uwaga : Dla niewymienionych powyzej zasad wykonania robét, nalezy stosowa¢ wytyczne okreslone w
Zeszytach ITB pt.« Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t ».

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogolne zasady kontroli jakosci robét podano w OST pkt. 6.

6.1. Kontrola robot

Kontrola miedzyoperacyjna powinna obejmowac prawidtowosc:

- przygotowania podtoza, zamocowanie listew cokotowych, przyklejenia ptyt termoizolacyjnych,
osadzenia tacznikbw mechanicznych, montazu naroznikéw, wykonania warstwy zbrojonej,
wykonania (ewentualnego) gruntowania, zamocowania profili, wykonania wyprawy tynkarskiej,
wykonania obrébek blacharskich.

Kontrola podtoza polega na sprawdzeniu czy podtoze zostato odpowiednio przygotowane do montazu ptyt
termoizolacyjnych.

Kontrola przyklejania ptyt izolacyjnych polega na sprawdzeniu: rownosci i ciggtosci powierzchni, uktadu i
szeroko$ci spoin.

Kontrola osadzenia tgczniké4w mechanicznych polega na sprawdzeniu liczby i rozmieszczenia tgcznikéw
mechanicznych. W przypadku podtozy o watpliwej nosnosci, w szczegdlnosci zbudowanych z materiatéw
szczelinowych zalecane jest wykonanie préb wyrywania tgcznikéw).

Kontrola wykonania warstwy zbrojonej polega na: sprawdzeniu prawidtowosci zatopienia siatki zbrojacej w
masie klejgcej, wielkosci zaktadéw siatki zbrojacej, grubosci warstwy zbrojonej, rownosci, przestrzegania

4
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czasu i warunkéw twardnienia warstwy zbrojonej przed przystgpieniem do dalszych prac. Kontroli podlega
rowniez prawidtowos¢ wykonania obrobienia miejsc newralgicznych elewacji (narozy zewnetrznych, osciezy i
narozy otworow, podokiennikow, kapinosow itp.). Sprawdzenie réwnosci warstwy zbrojonej jak w przypadku
warstwy tynkarskie;.
Kontrola wykonania (ewentualnego) gruntowania polega na: sprawdzeniu ciggtosci wykonania warstwy
gruntowe;j i jej skutecznosci.
Kontrola wykonania obrobek blacharskich polega na: sprawdzeniu zamocowania, spadkéw i zabezpieczenia
blacharki przed negatywnym wptywem dalszych proceséw (foliowanie) oraz wysuniecia poza projektowang
ptaszczyzne sciany.
Kontrola wykonania wyprawy tynkarskiej polega na: sprawdzeniu ciggtosci, rownosci i nadania wiasciwej
zgodnej z projektem struktury. Wymagania co do rownosci powinny by¢é zawarte w umowie pomiedzy
wykonawcg oraz inwestorem. Jesli w umowie nie ma sprecyzowanych wytycznych co do réwnosci
powierzchni oraz krawedzi nalezy przyjac:
- odchylenie powierzchni od ptaszczyzny nie powinno by¢ wieksze niz 3 mm i w liczbie nie wiekszej
niz 3 na catej diugosci taty kontrolnej (tata dtugosci 2,0m),
— odchylenia krawedzi od kierunku pionowego nie powinno by¢ wieksze niz 2 mm na 1 m i nie wiecej
niz 30 mm na catej wysokosci budynku,
- dopuszczalne odchylenia od pionu powierzchni i krawedzi zewnetrznych na catej wysokosci
kondygnaciji - 10mm,
- dopuszczalne odchylenie powierzchni nie wigksze niz 30 mm na catej wysokosci budynku,
— odchylenie promieni krzywizny powierzchni faset, wnek itp. od projektowanego promienia nie
powinny by¢ wieksze niz 7 mm.

Ocena wygladu zewnetrznego polega na wizualnej ocenie wykonczonej powierzchni ocieplenia. Powinna
ona charakteryzowac sie jednorodnoscig i niezmiennoscig barwy i faktury oraz brakiem miejscowych
wypuktosci i wklestosci stwierdzanymi wzrokowo przy Swietle rozproszonym z odlegtosci > 3 m.
Dopuszczalne odchylenie wykonczonego lica systemu od ptaszczyzny (powierzchni), pionu i poziomu
powinno by¢ zgodne z ogdlnymi warunkami odbioru technicznego robé6t budowlanych lub z warunkami
szczegbtowymi zawartymi w umowie.

7. OBMIAR ROBOT
Ogélne zasady dokonywania obmiaréw rob6t podano w OST pkt. 7.

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady dokonywania odbioru robét podano w OST pkt. 8.

Roboty podlegajg zasadom odbioru rob6t zanikajgcych i ulegajacych zakryciu. Badania przy odbiorze
polegajg na sprawdzeniu technicznych dokumentéw kontrolnych i przeprowadzeniu pomiaréw dla
sprawdzenia wymogéw podanych w p. 6.

Do rob6t zanikajacych przy wykonywaniu robo6t termoizolacyjnych nalezy przygotowanie wraz z
ewentualnym gruntowaniem podtoza, klejenie ptyt izolacji termicznej, wykonywanie warstwy zbrojnej i
ewentualne jej gruntowanie.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogolne zasady dokonywania ptatnosci podano w OST pkt. 9.

Zasady rozliczania i ptatnosci za wykonane roboty okresla umowa zawarta pomiedzy Zamawiajgcym
a Wykonawca.
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10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

PN-EN 13163 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby ze styropianu (EPS) produkowane
fabrycznie. Specyfikacja.

PN-EN 13164 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie — Wyroby z polistyrenu ekstrudowanego (XPS)
produkowane fabrycznie — Specyfikacja.

PN-EN 13499 Woyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Zewnetrzne zespolone systemy ocieplenia ze
styropianem. Specyfikacja.

PN-EN 13162+A1 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie Wyroby z wetny mineralnej (MW)
produkowane fabrycznie Specyfikacja.

PN-EN 12089 Woyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Okreslanie zachowania przy zginaniu.

10.2. Inne dokumenty i instrukcje

Instrukcje techniczne producenta stosowanych materiatow.

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét.

Dokumentacja projektowa.



