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1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej Szczegotowej Specyfikacji Technicznej (SST) sg wymagania dotyczace robét
zagospodarowania terenu i innych elementéw jako zadania ,Przebudowa i remont budynku sali
gimnastycznej przy Szkole Podstawowej nr 6 im. Druha Wactawa Milke przy ul. 1 Maja 11 w Ptocku ".

1.2. Zakres stosowania SST
Niniejsza specyfikacja bedzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
robét wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robét objetych SST
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmuja:
- Roboty przygotowawcze.
— Usuniecie drzew.
- Wykonanie nawierzchni utwardzonych — (chodnik, opaska, podest przy wyjsciu ewakuacyjnym).
- Przebudowa przesta (montaz furtki).
- Oczyszczenie i pomalowanie wszystkich elementéw ogrodzenia.

1.4. Prace towarzyszace i roboty tymczasowe

Ogédlne wymagania dotyczgce prac towarzyszacych i tymczasowych podano w OST pkt. 1.4.
1.5. Teren budowy

Ogédlne wymagania dotyczace terenu budowy podano w OST pkt. 1.5.

1.6. Okreslenia podstawowe

Ogolne wymagania dotyczace okreslen podstawowych podano w OST pkt. 1.6.

1.7. Ogolne wymagania dotyczace roboét

Ogdlne wymagania dotyczgce robét podano w OST pkt. 1.8.

2. MATERIALY
Ogoblne wymagania dotyczgce materiatbw podano w OST pkt.2.
Dla wykonania robo6t przyjeto:
- tluczen 31,5/63 mm,
- Kkliniec 16/31,5 mm,
- kruszywo tamane 0/31,5 mm lub beton B10 ukfadany w stanie p6tsuchym,
- mieszanka cementowo-piaskowa 1:4,
- grys 2/8 mm,
- kostka brukowa 6 cm,
— krawezniki i obrzeza,
- furtka — szczeg6ty wg dokumentacji projektowe;,
- farba do metalu,
- materialy pomocnicze.

3. SPRZET
Ogoblne wymagania dotyczace sprzetu podano w OST pkt. 3.
Roboty moga by¢ wykonane recznie i mechanicznie.

4. TRANSPORT

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w OST pkt. 4.

Materiaty mogg by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu. Podczas transportu materiaty i elementy
konstrukcji powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami lub utratg statecznosci.

5. WYKONANIE ROBOT

Ogolne zasady wykonania robét podano w OST pkt. 5.

Wykonawca odpowiedzialny jest za prowadzenie rob6t zgodne z umowag oraz za jakos¢ stosowanych
materiatéw i wykonywanych rob6t, za ich zgodnos$¢ dokumentacjg projektows,
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6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogolne zasady kontroli jakosci robét podano w OST pkt. 6.

Kontrola jakosci robét wykonania nawierzchni polega na sprawdzeniu: jakosci materiatéw, prawidtowosci
wytyczenia robét w terenie z uwzglednieniem spadkdéw, wykonania warstw pod nawierzchnie, zgodnosci
wykonania elementéw nawierzchni z dokumentacjg projektowa, rzednych wierzchu nawierzchni, osadzenia
kraweznikéw, wykonczenia nawierzchni, itp.

Kontrola jakosci robét montazu furtki polega na sprawdzeniu: jakosci zastosowanych materiatow,
prawidtowosci wytyczenia robo6t, wymiaréw, wykonczenia powierzchni, zabezpieczenia antykorozyjnego,
prawidtowego dziatania czesci ruchomych, stanu i wyglgdu wbudowanych elementéw oraz ich zgodnos¢ z
dokumentacjg projektowa.

7. OBMIAR ROBOT
Ogolne zasady dokonywania obmiaréw rob6t podano w OST pkt. 7.

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioréw robét podano w OST pkt. 8.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg, ST i wymaganiami Inzyniera,
jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wedtug pkt 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogolne wymagania dotyczace ptatnosci podano w OST pkt. 9.

Zasady rozliczania i ptatnosci za wykonane roboty okresla umowa zawarta pomiedzy Zamawiajgcym
a Wykonawca.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Normy

PN-S-96014  Drogi samochodowe i lotniskowe -- Podbudowa z betonu cementowego pod nawierzchnie
ulepszong -- Wymagania i badania.

PN-EN 1342 Kostka brukowa z kamienia naturalnego do zewnetrznych nawierzchni drogowych --
Wymagania i metody badan.

Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i badania.

PN-EN 1338 Betonowa kostka brukowa. Wymagania i metody badan.

PN-EN 13139 Kruszywo mineralne. Piaski do zapraw budowlanych.

PN-EN 991 Oznaczanie wymiaréw prefabrykowanych elementéw zbrojonych z autoklawizowanego betonu
komorkowego lub z betonu lekkiego kruszywowego o otwartej strukturze Prefabrykaty budowlane z
betonu. Metody pomiaru cech geometrycznych

PN-EN-13043 Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych utrwalen stosowanych na
drogach, lotniskach i innych powierzchniach przeznaczonych do ruchu

PN-EN 13043 Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych utrwaleh stosowanych na drogach,
lotniskach i innych powierzchniach przeznaczonych do ruchu  Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do
nawierzchni drogowych. Piasek.

PN-EN 197-1 Cement -- Czes$¢ 1: Skiad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczgce cementow
powszechnego uzytku Cement portlandzki.

BN-80/6775-03/01 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drég, ulic, parkingéw i
torowisk tramwajowych. Wspdlne wymagania i badania.

BN-80/6775-03/04 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drég, ulic, parkingéw
i torowisk tramwajowych. Krawezniki i obrzeza chodnikowe.

10.2. Inne dokumenty, instrukcje i przepisy

Instrukcje techniczne producenta stosowanych materiatow.

Dokumentacja projektowa.



