Naprawa Sciany wg uwagi 2
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Naprawa naroznika wg uwagi 1
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Naprawa naroznika wg uwagi 1

Uwagi dotyczgce napraw $cian:

1. Wskazane narozniki nalezy zszy¢ pretami zbrojeniowymi
Zebrowanymi ocynkowanymi Srednicy 8mm, wklejanymi na

zaprawe montazowg Ceresit CX5.

Nalezy wkleic prety po wysokosci budynku w rozstawie co
0,50m. Gfebokos¢ wpuszczenia w Sciang poprzeczng 0,40m.
Dtfugos¢ preta 1,10m, hak 10cm zagiety na 90° Wierci¢ otwér
w murze 20-25mm, pod lekkim nachyleniem w kierunku muru,
tak by zaprawa nie wyptywata. Wypetic potptynng zaprawg
montazowq i wbi€ pret, koricéwkg(hak) wpuscié w wykutq

bruzdg i obrobi¢ zaprawgq.

Szacowana ilos¢ pretéw na 1 narozZnik: 9szt.

2. Wskazane miejsce pofaczenia Sciany starej czesci szkofy ze
Scianq sali gimnastycznej nalezy zszyé pretami zbrojeniowymi
Zebrowanymi ocynkowanymi Srednicy 8mm, wklejanymi na

zaprawg montazowg Ceresit CX5.

Nalezy wklei¢ prety po wysokosci budynku w rozstawie co
0,50m. GfebokosS¢ wpuszczenia po kazdej stronie rysy 0,60m.
Dtugose preta 1,40m, hak 10cm zagiety na 90:

Wykona¢ bruzde w murze na 40mm gfobokosci w cegle.
Wypetnic zaprawg montazowg i osadzic pret, koricéwke(hak)

wpuscic w otwdr poprzeczny w Scianie.

Szacowana ilos¢ pretow : 9szt.
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