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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
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Kod CPV 45111000-8
ROBOTY W ZAKRESIE BURZENIA

Oznaczenie kodu wedtug Wspolnego Stownika Zaméwien (CPV)

ROBOTY ROZBIORKOWE

Kod CPV 45111200-0
ROBOTY ZIEMNE
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej SST sga wymagania dotyczace wykonania i odbioru rob6t z zakresu robdt
rozbiérkowych i ziemnych jako zadania ,Przebudowa i remont budynku sali gimnastycznej przy Szkole
Podstawowej nr 6 im. Druha Wactawa Milke przy ul. 1 Maja 11 w Ptocku ".

1.2. Zakres stosowania SST
Niniejsza specyfikacja bedzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
robdt wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robét objetych SST
Roboty obejmuja:
- Roboty przygotowawcze, zabezpieczenia.
- Roboty ziemne przy odkrywaniu scian fundamentowych do wykonania izolacji.
- Demontaz stolarki.
- Wyburzenie podokiennika.
- Rozbiérka komindw.
- Rozbiérka dachu z wiezba.
- Wykucia w $cianach murowanych.
- Wywo0z gruzu i ziemi.

1.4. Prace towarzyszace i roboty tymczasowe

Ogolne wymagania dotyczace prac towarzyszacych i tymczasowych podano w OST pkt. 1.4.
1.5. Teren budowy

Ogédlne wymagania dotyczgce terenu budowy podano w OST pkt. 1.5.

1.6. Okreslenia podstawowe

Ogdlne wymagania dotyczgce okreslen podstawowych podano w OST pkt. 1.6.

1.7. Ogolne wymagania dotyczace roboét

Ogolne wymagania dotyczace robot podano w OST pkt. 1.8.

2. MATERIALY
Materiaty przy w/w robotach rozbiérkowych i ziemnych wystepuja tylko pomocnicze.

3. SPRZET
Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w OST pkt. 3.
Do rozbidrki i rob6t ziemnych bedzie uzyty sprzet odpowiedni do wykonywanych robét.

4. TRANSPORT

Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w OST pkt. 4.

Do transportu stuzg dowolne srodki transportowe zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. Przewozone
tadunki nalezy zabezpieczy¢ przed spadaniem i wysypywaniem na drogi publiczne.

5. WYKONANIE ROBOT

Ogolne zasady wykonania robét podano w OST pkt. 5.

5.1. Roboty rozbiorkowe

Przed przystgpieniem do rozbidrek i prac remontowych nalezy rejon robdét budowlanych wygrodzi¢ i
oznakowac zgodnie z wymogami BHP.

Przed przystgpieniem do prac pomieszczenia nalezy zabezpieczy¢ przed dostepem na teren prowadzenia
prac rozbiérkowych oséb niepowotanych.
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Wszystkie prace rozbidorkowe musza by¢ prowadzone zgodnie z przepisami prawa budowlanego pod statym
nadzorem uprawnionego kierownika robét.

Przy wystgpieniu jakichkolwiek nieprawidtowosci lub odstepstw od opisanego stanu budynku, nalezy
niezwtocznie skontaktowacé sie z projektantem i Inwestorem .

Doprowadzi¢ teren po rozbiérkach do porzadku.

W trakcie rozbiérki budynku gruz i odpady budowlane wywozi¢ sukcesywnie. Odpady powinny byc¢
zagospodarowywane zgodnie z prawem i przekazywane do odbiorcow posiadajgcych przewidziane prawem
zezwolenia.

Podtoze w miejscach gromadzenia odpadéw powinno by¢ szczelne, a pojemniki na odpady niebezpieczne
lokalizowane na terenie utwardzonym. Miejsca gromadzenia odpaddw niebezpiecznych zabezpieczy¢ przed
dostepem oséb niepowotanych.

5.2. Roboty ziemne

Ze wzgledu na prowadzenie prac ziemnych przy istniejacych fundamentach, wszelkie watpliwosci i
spostrzezenia dotyczgce ewentualnych zagrozen w stabilnosci konstrukcji obiektéw nalezy natychmiast
zgtaszac do Inspektora Nadzoru.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogolne zasady kontroli jakosci robét podano w OST pkt. 6.

Kontrola jakosci robdét rozbiérkowych polega na sprawdzeniu: zamocowania oston zabezpieczajgcych,
oznakowania terenu robdt, prawidtowosci i kolejnosci dokonywania rozbiérek gwarantujgcej bezpieczenstwo
pracownikow, utrzymaniu porzgdku przy usuwaniu gruzu i ztomu oraz ich wywozeniu z terenu budowy.

Kontrola jakosci robo6t ziemnych polega na sprawdzeniu: zgodnos$¢ wykonania robdt z dokumentacia,
prawidtowe wytyczenie robdt, bezpieczenstwo wykonywania wykopow przy istniejacych fundamentach,
rodzaj i stan gruntu w podtozu, wymiary wykopdw, zasypania wykopdw, oznakowania terenu robdt,
wydzieleniu terenu budowy od czynnych obiektéw.

7. OBMIAR ROBOT
Ogolne zasady dokonywania obmiaréw rob6t podano w OST pkt. 7.

8. ODBIOR ROBOT
Ogolne zasady odbioréw robét podano w OST pkt. 8.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogolne wymagania dotyczace ptatnosci podano w OST pkt. 9.

Zasady rozliczania i ptatnosci za wykonane roboty okresla umowa zawarta pomiedzy Zamawiajgcym
a Wykonawca.

10. PRZEPISY | DOKUMENTY ZWIAZANE
Dokumentacja projektowa.



