ANALIZA EKOLOGICZNA

NAZWA PROJEKTU PROJEKTANT

Przebudowa i remont sali gimnastycznej inz. Michat Scibiorek
ADRES

ul. 1-go Maja 11

Ptock
POWIERZCHNIA PRZESTRZENI OGRZEWANE] An [m?] 222,3
ZAPOTRZEBOWANIE NA MOC DLA SYSTEMU OGRZEWANIA I WENTYLACII duL [W] 14317
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA DLA SYSTEMU OGRZEWANIA I WENTYLACII QHond [kWh/rok] 15326
aIAEP'\?TTYRLzAECBJ?WANIE NA ENERGIE KONCOWA DLA URZADZEN POMOCNICZNYCH SYSTEMU OGRZEWANIA Epomav  [KWh/rok] 159
POWIERZCHNIA PRZESTRZENI CHLODZONE] Ac [m?] 0,0
ZAPOTRZEBOWANIE NA MOC DLA SYSTEMU CHLODZENIA dcL [W] 0
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA DLA SYSTEMU CHLODZENIA Qc,nd [kWh/rok] 0
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA DLA URZADZEN POMOCNICZYCH SYSTEMU CHLODZENIA Eel,pom,c [kWh/rok] 0
ZAPOTRZEBOWANIE NA MOC DLA SYSTEMU PRZYGOTOWANIA CIEPLE] WODY UZYTKOWE) dw [W]
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA DLA SYSTEMU PRZYGOTOWANIA CIEPLE] WODY UZYTKOWEJ Qw,nd [kWh/rok] 0
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA DLA URZADZEN POMOCNICZYCH SYSTEMU CIEPLE] WODY Eelpomw  [KWh/rok] 0
POWIERZCHNIA OBSLUGIWANA PRZEZ SYSTEM OSWIETLENIA A [m?] 0,00
ZAPOTRZEBOWANIE NA MOC DLA INSTALACJI OSWIETLENIOWE] oL [W] 0
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA DLA SYSTEMU OSWIETLENIA Ex.L [kWh/rok] 8892
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA DLA URZADZEN POMOCNICZYCH SYSTEMU OSWIETLENIA Eel,pom,L [kWh/rok] 0

DOSTEPNE NOSNIKI ENERGII

DOSTEPNE WARIANTY PRZYEACZENIA DO ZEWNETRZNYCH SIECI
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Wariant 1

CHARAKTERYSTYKA WARIANTU OBLICZEN

INFORMACIJE O BUDYNKU

POWIERZCHNIA PRZESTRZENI OGRZEWANE] An [m?] 222,3
ZAPOTRZEBOWANIE NA MOC DLA SYSTEMU OGRZEWANIA I WENTYLACII dHL W] 14317
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA DLA SYSTEMU OGRZEWANIA I WENTYLACII QH,nd [kWh/rok] 15326
stEP'\(l)_lTYFIl_ZAES?WANIE NA ENERGIE KONCOWA DLA URZADZEN POMOCNICZNYCH SYSTEMU OGRZEWANIA 1 Eapommv  [KWh/rok] 159
POWIERZCHNIA PRZESTRZENI CHLODZONE) Ac [m?] 0,0
ZAPOTRZEBOWANIE NA MOC DLA SYSTEMU CHLODZENIA dcL [W] 0
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA DLA SYSTEMU CHEODZENIA Qc,nd [kWh/rok] 0
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA DLA URZADZEN POMOCNICZYCH SYSTEMU CHtODZENIA Eel,pom,c [kWh/rok] 0
ZAPOTRZEBOWANIE NA MOC DLA SYSTEMU PRZYGOTOWANIA CIEPLE] WODY UZYTKOWE] dw [wW]

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA DLA SYSTEMU PRZYGOTOWANIA CIEPLE] WODY UZYTKOWE] Qw,nd [kWh/rok] 0
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA DLA URZADZEN POMOCNICZYCH SYSTEMU CIEPLE] WODY Eelpomw  [KWh/rok] 0
POWIERZCHNIA OBSLUGIWANA PRZEZ SYSTEM OSWIETLENIA A [m?] 0,00
ZAPOTRZEBOWANIE NA MOC DLA INSTALACJI OSWIETLENIOWE] oL [W] 0
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA DLA SYSTEMU OSWIETLENIA Ex.L [kWh/rok] 8892
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA DLA URZADZEN POMOCNICZYCH SYSTEMU OSWIETLENIA Eel,pom,L [kWh/rok] 0

NOSNIKI ENERGII

SYSTEM ENERGII ELEKTRYCZNE]

| NOSNIKI ENERGII I JEDNOSTKOWE EMISJE ZANIECZYSZCZEN

’ NOSNIK ENERGII PALIWO

UDZIAL

SIEC ELEKTROENERGETYCZNA SYSTEMOWA -
Energia elektryczna

ENERGIA ELEKTRYCZNA

100,0 %

PRODUKCJA PARAMETRY PRACY
Kogeneracja

OPIS SYSTEMU

UWAGI

EMISJA JEDNOSTKOWA

S0, co o, NO,

PYL

SADZA

BAP

2,849 kg/MWh | 0,033 kg/MWh | 1071,00 kg/MWh | 1,347 kg/MWh | 0,0450 kg/MWh

0,0000 kg/MWh

0,0000 kg/MWh

OGRZEWANIE I WENTYLACJA

| ZUZYCIE PALIW I EMISJA ZANIECZYSZCZEN

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA DLA SYSTEMU OGRZEWANIA I WENTYLACII

QH,nd

[kWh/rok]

15326
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Wariant 1

| NOSNIK ENERGII

PALIWO

UDZIAL |
CIEPLO SIECIOWE Z KOGENERACII - wegiel ®
kamienny lub gaz CIEPLO Z SIECI CIEPLOWNICZE] 100,0 %
PRODUKCIJA PARAMETRY PRACY
Ciepto z kogeneracji
OPIS SYSTEMU
UWAGI
Qnd Ne Q« Hy B
kWh/rok kWh/rok
15326 0,779 19666 1 GJ/G] 70,80 GJ
SO, co CO, NO, PYL SADZA BAP
ka/rok ka/rok ka/rok ka/rok ka/rok ka/rok ka/rok
9,062 0,991 5456,44 7,434 0,2124 0,0000 0,0000
ZUZYCIE ENERGII ELEKTRYCZNEJ DO NAPEDU URZADZEI'V POMOCNICZYCH I EMISJA ZANIECZYSZCZEN |
alAEP’\lO_l:FYItZAESIOWANIE NA ENERGIE KONCOWA DLA URZADZEN POMOCNICZYCH SYSTEMU OGRZEWANIA I Ee\,pom,HV [kWh/rok] 159
NOSNIK ENERGII PALIWO UDZIAL ENom
SIEC ELEKTROENERGETYCZNA SYSTEMOWA - G
Energia elektryczna ENERGIA ELEKTRYCZNA 100,0 % 159
PRODUKCIA PARAMETRY PRACY
Kogeneracja
OPIS SYSTEMU
UWAGI
SO, co (60)) NO, PYL SADZA BAP
kg/rok kg/rok kg/rok kg/rok kg/rok kg/rok kg/rok
0,452 0,005 170,03 0,214 0,0071 0,0000 0,0000

OSWIETLENIE

| ZUZYCIE ENERGII ELEKTRYCZNEJ I EMISJA ZANIECZYSZCZEN

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA DLA SYSTEMU OSWIETLENIA Ex.L [kWh/rok] 8892
NOSNIK ENERGII PALIWO UDZIAL
SIEC I_ELEKTROENERGETYCZNA SYSTEMOWA - ENERGIA ELEKTRYCZNA 100,0 %
Energia elektryczna
PRODUKCJIA PARAMETRY PRACY
Kogeneracja
OPIS SYSTEMU
UWAGI
Qnd Ne Q Hy B
kWh/rok kWh/rok
8892 1,000 8892 1,00 8892
S0, co Co, NO, PYL SADZA BAP
ka/rok ka/rok ka/rok ka/rok ka/rok ka/rok ka/rok
25,333 0,296 9523,33 11,978 0,4001 0,0000 0,0000
ZUZYCIE ENERGII ELEKTRYCZNEJ DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH I EMISIJA ZANIECZYSZCZEN |
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA DLA URZADZEN POMOCNICZYCH SYSTEMU OSWIETLENIA Exporit [kWh/rok] 0
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Wariant 1

EMISJE ZANIECZYSZCZEN

OGRZEWANIE I WENTYLACJA

L00 000 =
10 000 =
1000+
100=
10=
1=
0,13
0,01=
0,001 T 1 7 T ¥ 1 T 7 T 1 T T T 1 T T T 1 T T P — T o — T
502 NO2 co co2 Pyly Sadza BAP
OPIS SO, NO, Cco CO, PYLY SADZA BAP
kg/rok kg/rok kg/rok kg/rok kg/rok kg/rok kg/rok
CIEPLO Z SIECI 9,062 7,434 0,991 5 456,44 0,2124
CIEPLOWNICZE]
ENERGIA 0,452 0,214 0,005 170,03 0,0071
ELEKTRYCZNA
RAZEM | 9,514 | 7,648 | 0,996 562647  0,2195 | \
OSWIETLENIE
100 000 =
10 000
1000+
100-=
10=
1 ] 1] n n
11— s Eem = BN 2 BN .
502 NO2 co co2 Pyty Sadza BAP
OPIS SO, NO, co CO, PYLY SADZA BAP
kg/rok kg/rok kg/rok kg/rok kg/rok kg/rok kg/rok
ENERGIA 25,333 11,978 0,296 9 523,33 0,4001
ELEKTRYCZNA
RAZEM | 25333  11,978] 0,296 952333|  0,4001 | | \

EMISJA ZANIECZYSZCZEN Z PODZIALEM NA SYSTEMY W WARIANCIE OBLICZEN
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Wariant 1

100 000~
10 000 = ]
1000~
100 =
10=
0,1 - s @ e s = @@ @ —
502 NO2 co co2 Pyly Sadza BAP
OPIS SO, NO, Cco CO, PYLY SADZA BAP
kg/rok kg/rok kg/rok kg/rok kg/rok kg/rok kg/rok
Ogrzewanie i 9,514 7,648 0,996 5 626,47 0,2195
wentylacia
Oéwietlenie 25,333 11,978 0,296 9 523,33 0,4001
L RAZEM | 34847 19,626 1,202 15149,80|  0,6196 | \
EMISJA ZANIECZYSZCZEN Z PODZIALEM NA PALIWA W WARIANCIE OBLICZEN
000 000~
100 000~
10 000
1000~
100=
10=
0,1- ) 1 ) ] 3 1 q 1 T l ] 1 i l T { =T
s02 NO2 co co2 Pyly Sadza BAP
OPIS SO, NO, co CO, PYLY SADZA BAP
kg/rok kg/rok kg/rok kg/rok kg/rok kg/rok kg/rok
CIEPLO Z SIECI 9,062 7,434 0,991 5 456,44 0,2124
CIEPLOWNICZE]
ENERGIA 25,785 12,192 0,301 9 693,36 0,4072
ELEKTRYCZNA
RAZEM | 34,847 | 19,626 | 1,202| 15149,80 | 0,6196 | \

ZUZYCIE PALIW

OGRZEWANIE I WENTYLACJA

1000
100=

10—

1- T ; v
CIEPLO Z SIECI CIEPLOWNICZE] ENERGIA ELEKTRYCZN

PALIWO ZUZYCIE
CIEPLO Z SIECI CIEPLOWNICZE] 70,80 @GJ
ENERGIA ELEKTRYCZNA 158,76  kWh
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Wariant 1

OSWIETLENIE

10 000 i
1000
100- ]
ENERGIA ELEKTRYCZNA
PALIWO ZUZYCIE
ENERGIA ELEKTRYCZNA 8892,00 kWh

ZUZYCIE PALIW Z PODZIALEM NA SYSTEMY W WARIANCIE OBLICZEN

100 000
10 000~ |
1000~
100
10~ H
1 - = T T T T
CIEPLO Z SIECI CIEPLOWNICZE] ENERGIA ELEKTRYCZN
OGRZEWANIE -
PALIWO I T WENTYLACIA CHLODZENIE I CIEPLA WODA OSWIETLENIE I RAZEM
CIEPLO Z SIECT CIEPLOWNICZE] GJ 70,80 70,80
[ ENERGIA ELEKTRYCZNA KWh 158,76 8 892,00 9 050,76
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Wariant 2

CHARAKTERYSTYKA WARIANTU OBLICZEN

INFORMACIJE O BUDYNKU

POWIERZCHNIA PRZESTRZENI OGRZEWANE] An [m?] 222,3
ZAPOTRZEBOWANIE NA MOC DLA SYSTEMU OGRZEWANIA I WENTYLACII dHL W] 14317
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA DLA SYSTEMU OGRZEWANIA I WENTYLACII QH,nd [kWh/rok] 15326
stEP'\(l)_lTYFIl_ZAES?WANIE NA ENERGIE KONCOWA DLA URZADZEN POMOCNICZNYCH SYSTEMU OGRZEWANIA 1 Eapommv  [KWh/rok] 159
POWIERZCHNIA PRZESTRZENI CHLODZONE) Ac [m?] 0,0
ZAPOTRZEBOWANIE NA MOC DLA SYSTEMU CHLODZENIA dcL [W] 0
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA DLA SYSTEMU CHEODZENIA Qc,nd [kWh/rok] 0
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA DLA URZADZEN POMOCNICZYCH SYSTEMU CHtODZENIA Eel,pom,c [kWh/rok] 0
ZAPOTRZEBOWANIE NA MOC DLA SYSTEMU PRZYGOTOWANIA CIEPLE] WODY UZYTKOWE] dw [wW]

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA DLA SYSTEMU PRZYGOTOWANIA CIEPLE] WODY UZYTKOWE] Qw,nd [kWh/rok] 0
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA DLA URZADZEN POMOCNICZYCH SYSTEMU CIEPLE] WODY Eelpomw  [KWh/rok] 0
POWIERZCHNIA OBSLUGIWANA PRZEZ SYSTEM OSWIETLENIA A [m?] 0,00
ZAPOTRZEBOWANIE NA MOC DLA INSTALACJI OSWIETLENIOWE] oL [W] 0
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA DLA SYSTEMU OSWIETLENIA Ex.L [kWh/rok] 8892
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA DLA URZADZEN POMOCNICZYCH SYSTEMU OSWIETLENIA Eel,pom,L [kWh/rok] 0

NOSNIKI ENERGII

SYSTEM ENERGII ELEKTRYCZNE]

| NOSNIKI ENERGII I JEDNOSTKOWE EMISJE ZANIECZYSZCZEN

’ NOSNIK ENERGII PALIWO

UDZIAL

SIEC ELEKTROENERGETYCZNA SYSTEMOWA -
Energia elektryczna

ENERGIA ELEKTRYCZNA

100,0 %

PRODUKCJA PARAMETRY PRACY
Kogeneracja

OPIS SYSTEMU

UWAGI

EMISJA JEDNOSTKOWA

S0, co o, NO,

PYL

SADZA

BAP

2,849 kg/MWh | 0,033 kg/MWh | 1071,00 kg/MWh | 1,347 kg/MWh | 0,0450 kg/MWh

0,0000 kg/MWh

0,0000 kg/MWh

OGRZEWANIE I WENTYLACJA

| ZUZYCIE PALIW I EMISJA ZANIECZYSZCZEN

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA DLA SYSTEMU OGRZEWANIA I WENTYLACII

QH,nd

[kWh/rok]

15326
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Wariant 2

NOSNIK ENERGII

PALIWO

UDZIAL |
PALIWA - Gaz ziemny GAZ ZIEMNY MS 100,0 %
PRODUKCJIA PARAMETRY PRACY
Moc cieplna do 0,5 MW
OPIS SYSTEMU
UWAGI
Qnd Ne Q« Hy B
kWh/rok kWh/rok
15326 0,748 20494 48 MJ/kg 2152,76 m?
SO, co CO, NO, PYL SADZA BAP
ka/rok ka/rok ka/rok ka/rok ka/rok ka/rok ka/rok
0,086 0,646 4305,52 3,272 0,0011
ZUZYCIE ENERGII ELEKTRYCZNEJ DO NAPEDU URZADZEﬂ POMOCNICZYCH I EMISJA ZANIECZYSZCZEN
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA DLA URZADZEN POMOCNICZYCH SYSTEMU OGRZEWANIA I
WENTYLACIT ; A A Eepomuv  [KWh/rok] 159
NOSNIK ENERGII PALIWO UDZIAL ENom
SIEC ELEKTROENERGETYCZNA SYSTEMOWA - e
Energia elektryczna ENERGIA ELEKTRYCZNA 100,0 % 159
PRODUKCIA PARAMETRY PRACY
Kogeneracja
OPIS SYSTEMU
UWAGI
SO, co Co, NO, PYL SADZA BAP
kg/rok kg/rok kg/rok kg/rok kg/rok kg/rok kg/rok
0,452 0,005 170,03 0,214 0,0071 0,0000 0,0000

OSWIETLENIE

| ZUZYCIE ENERGII ELEKTRYCZNEJ I EMISJA ZANIECZYSZCZEN

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA DLA SYSTEMU OSWIETLENIA Ex.L [kWh/rok] 8892
NOSNIK ENERGII PALIWO UDZIAL
SIEC I_ELEKTROENERGETYCZNA SYSTEMOWA - ENERGIA ELEKTRYCZNA 100,0 %
Energia elektryczna
PRODUKCJIA PARAMETRY PRACY
Kogeneracja
OPIS SYSTEMU
UWAGI
Qnd Ne Q Hy B
kWh/rok kWh/rok
8892 1,000 8892 1,00 8892
S0, co Co, NO, PYL SADZA BAP
ka/rok ka/rok ka/rok ka/rok ka/rok ka/rok ka/rok
25,333 0,296 9523,33 11,978 0,4001 0,0000 0,0000
ZUZYCIE ENERGII ELEKTRYCZNEJ DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH I EMISIJA ZANIECZYSZCZEN |
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA DLA URZADZEN POMOCNICZYCH SYSTEMU OSWIETLENIA Exporit [kWh/rok] 0
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Wariant 2

EMISJE ZANIECZYSZCZEN

OGRZEWANIE I WENTYLACJA

100 000 =
10 000 =
1000 =
100=
10=
1=
0,13
0,01=
0,001—..,,..,...,..'......J:I.1.—,...—,..
S02 NO2 co co2 Pyty Sadza BAP
OPIS SO, NO, Cco CO, PYLY SADZA BAP
kg/rok kg/rok kg/rok kg/rok kg/rok kg/rok kg/rok
ENERGIA 0,452 0,214 0,005 170,03 0,0071
ELEKTRYCZNA
GAZ ZIEMNY M$ 0,086 3,272 0,646 4 305,52 0,0011
RAZEM | 0,538 | 3,486 | 0,651| 447555  0,0082 | | \
OSWIETLENIE
100 000
10 000 =
1000
100-=
10=
0.1 O ] Bl
y T T ] T T T ] T T T ] T g T T T T T T T T T | T T T T T T
S02 NO2 co co2 Pyly Sadza BAP
OPIS SO, NO, Cco CO, PYLY SADZA BAP
kg/rok kg/rok kg/rok kg/rok kg/rok kg/rok kg/rok
ENERGIA 25,333 11,978 0,296 9523,33 0,4001
ELEKTRYCZNA
RAZEM | 25333  11,978] 0,296| 952333|  0,4001 | | \

EMISJA ZANIECZYSZCZEN Z PODZIALEM NA SYSTEMY W WARIANCIE OBLICZEN
000 000
000 000
100 000

10 000 ]

1000~

—
= O
o o

=
-
vl ol ool ad

o

o

—
i

//
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Wariant 2

oIS 50, NO, co o, PYEY SADZA BAP
kg/rok kg/rok kg/rok kg/rok kg/rok kg/rok kg/rok
Ogrzewanie i 0,538 3,486 0,651 4 475,55 0,0082
wentylacja
Oswietlenie 25,333 11,978 0,296 9 523,33 0,4001
- RAZEM | 25871 15464 0,947 1399888  0,4083 | | |
EMISJA ZANIECZYSZCZEN Z PODZIALEM NA PALIWA W WARIANCIE OBLICZEN
000 000
000 000 -
100 000
10 000
1000
100~
10 E
1=
0,1=
0,01~
0,001 T 1 T ] T ] T ] T T T [ T LA B L B
S02 NO2 Cco Cco2 Pyty Sadza BAP
OPIS SO, NO, Cco CO, PYLY SADZA BAP
kg/rok kg/rok kg/rok kg/rok kg/rok kg/rok kg/rok
GAZ ZIEMNY M$ 0,086 3,272 0,646 4 305,52 0,0011
ENERGIA 25,785 12,192 0,301 9 693,36 0,4072
ELEKTRYCZNA
RAZEM | 25871] 15,464 0,947 | 1399888  0,4083 | | \

ZUZYCIE PALIW

OGRZEWANIE I WENTYLACIA

10 000
1000
100
10- 1 T T T )
ENERGIA ELEKTRYCZNA GAZ ZIEMNY MS
PALIWO ZUZYCIE
ENERGIA ELEKTRYCZNA 158,76  kWh
GAZ ZIEMNY MS 2 152,76 m?
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Wariant 2

OSWIETLENIE

100~

0
ENERGIA ELEKTRYCZNA

PALIWO

ZUZYCIE

h ENERGIA ELEKTRYCZNA

8 892,00 kWh

ZUZYCIE PALIW Z PODZIALEM NA SYSTEMY W WARIANCIE OBLICZEN

10 000 ’
1 000+ { H
ENERGIA ELEKTRYCZNA GAZ ZIEMNY M$
OGRZEWANIE <
PALIWO I T WENTYLACIA CHLODZENIE I CIEPLA WODA OSWIETLENIE I RAZEM
ENERGIA ELEKTRYCZNA kWh 158,76 8 892,00 9 050,76
GAZ ZIEMNY M$ m? 2 152,76 2 152,76
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Poréwnanie wariantéw

EMISJE ZANIECZYSZCZEN
| OGRZEWANIEIWENTYLACA |

OGRZEWANIE I WENTYLACIA

000 000
000 000~
100 000 =
10 000 =
1 000-
100j
1?
0,13
0,01=
0,001~ ‘ i . 1 . . 1 . ‘ —1 ' '
Pyty Sadza BAP
OPIS SO, NO, Cco CO, PYLY SADZA BAP
kg/rok kg/rok kg/rok kg/rok kg/rok kg/rok kg/rok
Wariant 1 9,514 7,648 0,996 5 626,47 0,2195
Wariant 2 0,538 3,486 0,651 4 475,55 0,0082
OSWIETLENIE
000 000 =
100 000 =
10 000~
1 000-
100-=
10 — ﬂ I:|
] .. m= & B
SOZ NOZ co COo2 Pyty Sadza BAP
OPIS SO, NO, co CO, PYLY SADZA BAP
kg/rok kg/rok kg/rok kg/rok kg/rok kg/rok kg/rok
Wariant 1 25,333 11,978 0,296 9 523,33 0,4001
Wariant 2 25,333 11,978 0,296 9 523,33 0,4001

EMISJA ZANIECZYSZCZEN WE WSZYSTKICH SYSTEMACH Z PODZIALEM NA WARIANTY OBLICZEN

000 000~
100 000 =
10 000 -
1000+
100+

I]I]IJ n
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Poréwnanie wariantéw

oPIS SO, NO, co CO, PYLY SADZA BAP
kg/rok kg/rok kg/rok kg/rok kg/rok kg/rok kg/rok
Wariant 1 34,847 19,626 1,292 15 149,80 0,6196
Wariant 2 25,871 15,464 0,947 13 998,88 0,4083

ZUZYCIE PALIW

OGRZEWANIE I WENTYLACIA

100 000~
10 000~
1000~
100 3
10 3
1.~ 1 ) ' ' l £
CIEPLO Z SIECI CIEPLOWNICZE) ENERGIA ELEKTRYCZNA GAZ ZIEMNY M$
PALIWO l WARIANT OBLICZEN ZUZYCIE
| CIEPLO Z SIECI CIEPLOWNICZE)
Wariant 1 70,80 GJ
PALIWO WARIANT OBLICZEN ZUZYCIE
ENERGIA ELEKTRYCZNA
Wariant 1 158,76  kWh
Wariant 2 158,76  kWh
PALIWO WARIANT OBLICZEN ZUZYCIE
|| GAZ ZIEMNY M$
| Wariant 2 | 215276 ™

OSWIETLENIE

10 000

100- ]
ENERGIA ELEKTRYCZNA

WARIANT OBLICZEN ZUZYCIE

PALIWO l
ENERGIA ELEKTRYCZNA

Wariant 1
Wariant 2

8 892,00 kWh
8 892,00 kWh
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Poréwnanie wariantéw

ZUZYCIE PALIW WE WSZYSTKICH SYSTEMACH Z PODZIALEM NA WARIANTY OBLICZEN

100 000
10 000
1000~
100 3
10 E
1~ I T T | T T T i
CIEPLO Z SIECI CIEPLOWNICZE) ENERGIA ELEKTRYCZNA GAZ ZIEMNY M$
PALIWO l WARIANT OBLICZEN ZUZYCIE
| CIEPLO Z SIECI CIEPLOWNICZE]
Wariant 1 70,80 GJ
PALIWO WARIANT OBLICZEN ZUZYCIE
ENERGIA ELEKTRYCZNA
B wariant 1 9050,76 Kwh
Wariant 2 9050,76 kWh
PALIWO WARIANT OBLICZEN ZUZYCIE
| GAZ ZIEMNY M$
| Wariant 2 | 2152,76 m®

WYNIKI ANALIZY EKOLOGICZNE]

K.s02

Kenon

Ke,co

Ke,con

Ke pyy

Kt sadza

Kegap

1,00

0,50

20,00

20,00

0,50

2,50

20000,00

DOPUSZCZALNE STEZENIE EMISJI [ug/m?]

€s02 €no2 € €co2 Epyly Csadza €gap
20 40 1 1 40 8 0,001
100
10—
1- T T T T
AEr %Er
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Poréwnanie wariantéw

L00 000+=
10 000 =
1000= ]
100=
10=
13
0,1 T T T T T T T T l;l T T I;I T T T 1 T T
ASO2 ANO2 ACO2 ACO Apyty Asadza ABaP
NAZWA WARIANTU Wariant 1 Wariant 2
EMISJA ROWNOWAZNA E: [kg/rok] 70,81 52,75
REDUKCIA EMISII ROWNOWAZNE] AE, [kg/rok] 0,0 18,1
P IANAREDUKCIA BMISIT g [%/rok] 0,0 25,5
EMISJA CALKOWITA CO, Ecoz [kg/rok] 15149,8 13998,9
E(E)Eu KCIA EMISIT CALKOWITE) e [kg/rok] 0,0 1150,9
MOENIOWABDKER S g ., [%%/r0K] 0,0 7,6
EMISIA CALKOWITA CO Eco [kg/rok] 1,3 0,9
E(I:E)DUKCJA EMISJI CALKOWITEJ AEeo [ka/rok] 0,0 03
PROCINTOMAREDUKA ST o4 [o6/rok] 00 26,7
EMISIA CALKOWITA SO, Eso2 [kg/rok] 34,8 25,9
;{SIZDUKCJA EMISIT CALKOWITED e [kg/rok] 0,0 9,0
OO S o [3/r0K] 0,0 25,8
EMISJA CALKOWITA NO, Eno2 [kg/rok] 19,6 15,5
E(E)IZUKCJA EMISIT CALKOWITED e [kg/rok] 0,0 42
ROCNTOWAREDKER ESEE sgue ™ [06r0K] 0,0 21,2
EMISIA CALKOWITA PYLOW Epyly [kg/rok] 0,6 04
REDUKCIA EMISJI CALKOWITEJ
PYLOW ABpyy [kg/rok] 0,0 0,2
PROCENTOWA REDUKCIA EMISII
CALKOWITE] PYLOW %Epyy  [%/rok] 0,0 34,1
EMISJA CALKOWITA SADZY Esadza [kg/rok] 0,000 0,000
gEB%CJA EMISJI CALKOWITE) AEins [ka/rok] 0,00 0,00
PROCENTOWA REDUKCIA EMISII
CALKOWITEJ SADZY %Esadza  [%/rok] 0,0 0,0
EMISJA CALKOWITA BaP Egap [kg/rok] 0,000 0,000
;:EUKCJA EMISII CALKOWITE] AEsup [ka/rok] 0,0000 0,0000
P OWA REDUKOA EMISIE e [%/rOK] 0,0 0,0
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