Nawietrzaki

NP1/2

NP1iNP2 sa przeznaczone do stosowania jako nawiew
powietrza Swiezego do pomieszczen mieszkalnych,
magazynowych lub technicznych takich jak kottownie.
W mieszkaniach moga by¢ montowane ponad lub obok
okna. Nawietrzaki w kottowniach powinny by¢
montowane na wysokosci okoto 300 mm nad poziomem
podtogi.

Nawietrzak NP1 A
z mankietem teleskopowym do montazu

w przegrodzie budowlanej o grubosci
300 - 550 mm.

Swieze
powietrze
nawiewane |
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Nawietrzaki NP1 i NP2

Wykonanie

NP1 i NP2 posiadaja zainstalowana wewnatrz przepustnice szczelinowa stuzaca do regulacji przeptywu
powietrza przez nawietrzak. Czerpnia zewnetrzna nawietrzaka jest wyposazona w siatke ostonowa i okap
przeciwdeszczowy. Czerpnie i anemostat taczy mankiet teleskopowy przystosowany do montazu zestawu w
przegrodzie budowlanej o grubosci od 300 do 550 mm. Wewnatrz mankietu teleskopowego umieszczony jest
filtr powietrzaittumik akustyczny. NP1iNP2 saw kilku wariantach wykonania:

OC/ML -Czerpniaikanatzblachyocynkowanej, anemostat w kolorze biatym.
CC/ML -Czerpnia ze stalichromoniklowej(1.4301), kanatz blachy ocynkowanej, anemostat w kolorze biatym

ML/ML -Czerpniaianemostatw kolorze biatym, kanat z blachy ocynkowane;j
CH - Czerpnia, anemostat i kanatwykonane z blachy chromoniklowej (1.4301).
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Przeptyw powietrza wewnatrz mieszkania po zamontowaniu nawietrzaka w pokoju
i kratki wentylacyjnej w kuchni
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w Scianie zewnetrznej kottowni powietrza do kottowni umiejscowionej w piwnicy



Nawietrzaki NP1 i NP2

Wymiary
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Wymiar kanatu
Typ nawietrzaka v Grubosc muru
BxA
% NP1 53x304 L=300 - 540
NP2 75x595 L=300 - 540
T Wymiavimml Wspétczynnik [ Wspodtczynnik
Yp Przekrdj czynny strat strat
nawietrz - o Waga [kg]
aka A B c D E E G kanatu [ cm2] [ miejscowych ¢ [ miejscowych ¢z
bez filtra filtrem
NP1 53 304 77 326 343 94 47 125 6,3 17,3 2,80
NP2 75 595 99 618 635 116 99 324 7,0 14,5 6,20
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Wydajnosé nawietrzaka NP1 w funkcji réznicy ci$nien. Wydajnoéé nawietrzaka NP2 w funkcji réznicy cisnief.



Akcesoria i sposdb zamowienia NP1i NP2

Przy zaméwieniu nalezy poda¢ informacje wedtug ponizszego sposobu:

NP <S> - <M>
Gdzie:
<S> - wielkos¢ przewodu wentylacyjnego:
1 =53 x 304
2=75x595
<M> - wykonanie:

OC/ML -Czerpniaikanatzblachyocynkowanej, anemostatw kolorze biatym.

CC/ML -Czerpnia ze stalichromoniklowej(1.4301), kanat z blachy ocynkowanej,
anemostatw kolorze biatym

ML/ML -Czerpniaianemostatw kolorze biatym, kanatz blachy ocynkowanej

CH - Czerpnia, anemostat i kanatwykonane z blachy chromoniklowej (1.4301).

Przyktad zamowienia:
NP 1 -CC/ML
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