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1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegétowej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania szczegétowe dotyczace
wykonania i odbioru rob6t malarskich jako zadania ,Przebudowa i remont budynku sali gimnastycznej przy
Szkole Podstawowej nr 6 im. Druha Wactawa Milke przy ul. 1 Maja 11 w Ptocku ".

1.2. Zakres stosowania SST
Niniejsza specyfikacja bedzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizaciji
robét wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST
Roboty, ktérych dotyczy Specyfikacja, obejmuja:
— Roboty przygotowawcze.
— Malowanie powierzchni wewnetrznych.
— Malowanie powierzchni zewnetrznych.
— Malowanie linii na posadzce sali gimnastyczne;j.

1.4. Prace towarzyszace i roboty tymczasowe

Ogolne wymagania dotyczace prac towarzyszacych i tymczasowych podano w OST pkt. 1.4.
1.5. Teren budowy

Ogédlne wymagania dotyczgce terenu budowy podano w OST pkt. 1.5.

1.6. Okreslenia podstawowe

Ogédlne wymagania dotyczgce okreslen podstawowych podano w OST pkt. 1.6.

1.7. Ogolne wymagania dotyczace roboét

Ogolne wymagania dotyczgce robdt podano w OST pkt. 1.8.

2. MATERIALY
Ogolne wymagania dotyczgce materiatdw podano w OST pkt.2.
2.1. Rodzaje materiatow
- grunt,
- farba lateksowa, matowa, odporna na uderzenia mechaniczne i zabrudzenia — szczegbty wg
dokumentacji projektowe;,
- farba elewacyjna — szczeg6ty wg dokumentaciji projektowe;,
- farba systemowa do malowania linii boisk,
- materiaty pomocnicze.

3. SPRZET
Ogoblne wymagania dotyczace sprzetu podano w OST pkt.3.
Do wykonywania robét malarskich nalezy stosowac:
- szczotki o sztywnym wiosiu lub druciane do czyszczenia podfoza, pedzle i walki, mieszadta
napedzane wiertarkg elektryczng oraz pojemniki do przygotowania kompozycji sktadnikéw farb,
drabiny i rusztowania.

4. TRANSPORT

Ogdblne wymagania dotyczace transportu podano w OST pkt.4.

W czasie transportu nalezy zabezpieczyé przewozone materiaty w sposéb wykluczajacy uszkodzenie
opakowan.
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5. WYKONANIE ROBOT

Ogédlne wymagania dotyczgce wykonania robét podano w OST pkt.5.

5.1. Warunki przystapienia do robot malarskich

Do wykonywania rob6t malarskich mozna przystapi¢ po catkowitym zakonczeniu poprzedzajgcych robét
budowlanych oraz po przygotowaniu i kontroli podtozy pod malowanie i kontroli materiatéw.

Powierzchnia przeznaczona do malowania powinna by¢ odkurzona i odttuszczona.

5.2. Wymagania dotyczace podiozy pod malowanie

1. Wszelkie uszkodzenia tynkdédw powinny by¢ usuniete przez wypetnienie odpowiednig zaprawg i
zatarte do rownej powierzchni. Powierzchnia tynkéw powinna by¢ pozbawiona zanieczyszczen (np.
kurzu, rdzy, ttuszczu, wykwitéw solnych).

2. Wystajgce Ilub widoczne nieusuwalne elementy metalowe powinny by¢é zabezpieczone
antykorozyjnie.

3. Podtoza z ptyt gipsowo-kartonowych powinny by¢ odkurzone, bez plam ttuszczu. Wkrety mocujace
oraz styki ptyt powinny by¢ zaszpachlowane. Uszkodzone fragmenty ptyt powinny by¢ naprawione
masa szpachlowa, na ktdérg wydana jest aprobata techniczna.

5.3. Warunki prowadzenia robo6t malarskich
5.3.1. Warunki og6ine prowadzenia robét malarskich
Roboty malarskie powinny by¢ prowadzone:

— w temperaturze nie nizszej niz +5°C, z dodatkowym zastrzezeniem, ze w ciggu doby nie nastgpi
spadek temperatury ponizej 0°C,

— w temperaturze nie wyzszej niz 25°C, z dodatkowym zastrzezeniem, by temperatura podtoza nie
przewyzszyta 20°C (np. w miejscach bardzo nastonecznionych).

5.3.2. Wykonanie robét malarskich
Roboty malarskie obiektéw budowlanych mozna rozpoczaé, kiedy podioza spetniajg wymagania podane w
niniejszej SST.
Prace malarskie nalezy prowadzi¢ zgodnie z instrukcja producenta farb.
5.4. Wymagania dotyczace powtok malarskich
Powtoki z farb powinny by¢:
- aksamitno-matowe lub posiada¢ nieznaczny potysk,
jednolitej barwy, rownomierne, bez smug, plam, zgodne ze wzorcem producenta i dokumentacjg
projektowa,
bez uszkodzen, przeswitdw podioza, sladow pedzla,
- bez ztuszczen, odstawania od podtoza oraz widocznych tgczen i poprawek,
bez grudek pigmentéw i wypetniaczy ulegajacych rozcieraniu.
Dopuszcza sie chropowatos¢ powtoki odpowiadajgcg rodzajowi faktury pokrywanego podtoza.
5.5. Malowanie linii na posadzce sali gimnastycznej
Malowanie linii na posadzce sali gimnastycznej zgodnie z dokumentacjg projektowa.

Uwaga : Dla niewymienionych powyzej zasad wykonania robét, nalezy stosowac wytyczne okreslone w
Zeszytach ITB pt.« Warunki techniczne wykonania i odbioru robét ».

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogolne wymagania dotyczace kontroli jakosci robot podano w OST pkt.6.

Kontrola jakosci robét polega na sprawdzeniu: jakosci i gatunku farb, zgodnosci koloréw, sposobu i
doktadnosci oczyszczenia i przygotowania podioza, ilosci naktadanych warstw (grunt, podkiad,
nawierzchnia), réwnomiernosci roztozenia i nasycenia farb, odpornosci powtoki na wycieranie i zarysowanie,
przyczepnosci powtoki do podtoza itp.
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7. OBMIAR ROBOT
Ogédlne wymagania dotyczgce obmiaru rob6t podano w OST pkt.7.

8. ODBIOR ROBOT

Ogoblne wymagania dotyczace odbioru robét podano w OST pkt.8.

Badania przy odbiorze polegajg na sprawdzeniu technicznych dokumentéw kontrolnych i przeprowadzeniu
pomiardéw dla sprawdzenia wymogow podanych w pkt. 6.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogdlne wymagania dotyczace ptatnosci podano w OST pkt.9.

Zasady rozliczania i ptatnosci za wykonane roboty okresla umowa zawarta pomiedzy Zamawiajgcym
a Wykonawca.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

PN-C-81914:2002 Farby dyspersyjne stosowane wewnatrz.

PN-EN ISO 29601:2011Farby i lakiery -- Ochrona przed korozjg za pomocg ochronnych systemow
malarskich -- Ocena porowatosci suchych powtok.

10.2. Inne dokumenty i instrukcje

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych ITB czes¢ B: Roboty wykonczeniowe. Zeszyt 4:
Powtoki malarskie zewnetrzne i wewnetrzne. Warszawa 2003 r. OWEOB Promocja — 2005 .

Dokumentacja projektowa.

Instrukcje techniczne producenta stosowanych materiatéw.



