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LEGENDA / oznaczenia materiatowe /

cegta petna

$ciany zewnetrzne $ciany i konstrukcyjne wewnetrzne

zamurowania wg opisu

wg opiséw i wymiaréw na rysunkach

styropian EPS - A=0,031 W/mK, grubosci

wg opiséw i wymiaréw na rysunkach

wetna mineralna - A=0,031 W/mK, grubosci

podtgczenie do kanatu wentylacji
grawitacyjnej/hybrydowej

—— | $ciany o odpornosci ogniowej

REI 60

nad posadzka sali /TYP SMAY NP2/

nawietrzaki scienne h wierzchu 104 cm

DN25 stal

I DN25

LEGENDA

- rurociggi projektowane

- oznaczenie $rednic przewodéw p. poz.
dla rur wykonanych ze stali ocynkowanej

- projektowany hydrant wewnetrzny DN25

(typ "slim", gteb. 130mm)

UWAGI:

- w bruzdach $ciennych.

innych przewodow i mozliwych z nimi przecigc i kolizji.

1. Oznaczenia przewoddw wodociggowych dla rur wykonanych ze stali ocynk.
2. Rozprowadzenie wodociggu w poszczegdlnych pomieszczeniach

3. Przy rozprowadzeniu przewodéw wodociggowych uwzglednic trasy

4. Przejscia przez przegrody oddzielenia p.poz. zabezpieczy¢ poprzez

wykonanie systemowych uszczelnien ogniochronnych o odpornosci
ogniowej rownej lub wyzszej odpornosci danej przegrody.

tulejach ostonowych (przepustach).

5. Przejscia przez pozostate przegrody budowlane wykona¢ w stalowych
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