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1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej SST sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru konstrukcji drewnianych — wiezby
dachowej jako elementu robot ,Przebudowa i remont budynku sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej
nr 6 im. Druha Wactawa Milke przy ul. 1 Maja 11 w Ptocku ".

1.2. Zakres stosowania SST

Niniejsza specyfikacja bedzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizaciji
robét wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST
W zakres tych robét wchodza:
- Roboty przygotowawcze.
- Montaz dzwigaréw dachowych.

1.4. Prace towarzyszace i roboty tymczasowe

Ogolne wymagania dotyczace prac towarzyszacych i tymczasowych podano w OST pkt. 1.4.
1.5. Teren budowy

Ogolne wymagania dotyczace terenu budowy podano w OST pkt. 1.5.

1.6. Okreslenia podstawowe

Ogolne wymagania dotyczace okreslen podstawowych podano w OST pkt. 1.6.

1.7. Ogdolne wymagania dotyczace robét

Ogolne wymagania dotyczgce robdt podano w OST pkt. 1.8.

2. MATERIALY

Ogoblne wymagania dotyczgce materiatbw podano w OST pkt. 2.

Do wykonania w/w robét przewiduje sie zastosowanie nastepujgcych materiatow:
drewno C24, drewno klejone GL24

- dzwigary dachowe BSH GL24 z belek z drewna klejonego ze $ciggiem stalowym, w prostym
ukfadzie statycznym jak dla dachu krokwiowego — szczeg6ty wg dokumentacii projektowe;,

- cigg stalowy 24mm ze stali S355,

- stezenia potaciowe w postaci pretow stalowych 16mm,

- drewniane profile 6x12cm z przewigzkami,

- taczniki zgodnie z dokumentacja projektowa,

- obudowa ogniochronna konstrukcji dachu wg SST 02.04.01.,
— materialy pomocnicze.

3. SPRZET
Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w OST pkt. 3.

Do transportu i montazu konstrukcji nalezy uzywaé dowolnego sprzetu odebranego przez Inspektora
Nadzoru.

4. TRANSPORT
Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w OST pkt. 4.

Materiaty mogg by¢ przewozone s$rodkami transportu odpowiednimi dla danych konstrukcji. Podczas
transportu materiaty i elementy konstrukcji powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami lub utratg
statecznosci.

Materiaty i elementy z drewna powinny by¢ skiadowane na poziomym podfozu utwardzonym lub
odizolowanym od elementéw warstwa folii.

Elementy powinny by¢ sktadowane w taki sposdb aby nie powodowac ich deformaciji. Odlegtos¢ sktadowych
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elementow od podtoza nie powinna by¢ mniejsza niz 20 cm.

taczniki i materiaty do ochrony drewna nalezy sktadowa¢ w oryginalnych opakowaniach w zamknietych
pomieszczeniach magazynowych, zabezpieczajgcych przed dziataniem czynnikoéw atmosferycznych.

5. WYKONANIE ROBOT

Ogolne zasady wykonania robét podano w OST pkt. 5.

5.1. Roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie z dokumentacja techniczng przy udziale s$rodkéw, ktére
zapewniajg osiggniecie projektowanej wytrzymatosci, uktadu geometrycznego i wymiardw konstrukcji.

5.2. Wiezba dachowa

Przekroje i rozmieszczenie elementéw powinno by¢ zgodne z dokumentacja techniczna.

Elementy wiezby dachowej stykajace sie z murem lub betonem powinny by¢ w miejscach styku odizolowane
warstwga folii lub papy.

Dzwigary dachowe z belek z drewna klejonego ze Sciggiem stalowym, w prostym ukfadzie statycznym jak
dla dachu krokwiowego. Rozstaw dzwigaréw 3,0m, przekroje pasa goérnego 14x32 z drewna GL24, Sciag
stalowy 24mm ze stali S355. Ptatwie dachowe z drewna litego 7x14cm w rozstawie typowym co 100 cm.

Scigg stalowy obudowany drewnianymi profilami 6x12cm z przewigzkami. Przewigzki zaréwno stuzg do
stabilizowania gatezi, jak i sg weztami do powieszenia do pasa gornego przez prety stalowe. Do dolnego
pasa przewiduje sie mocowanie dolnych ptatwi (sufitowych) o przekroju 5x10cm w rozstawie co 50cm.
Catos¢ konstrukcji dachu jest przewidziana do obudowy ogniochronnej tak ponizej pasa dolnego, jak i
powyzej pasa gérnego.

Zastosowano stezenia potaciowe w postaci pretéw stalowych 16mm jako krzyzulcéw i elementéw dachu
(dzwigarow i ptatwi) jako stupkéw kratownicy. Dla stezen potaciowych zastosowano stalowe okucia.

Stezenia pionowe w postaci wykrzyzowania z profili drewnianych, w osi kalenicy dzwigaréw gtéwnych.
Oparcie ptatwi dachowych oraz sufitowych na $cianach szczytowych przy uzyciu pomocniczych profili
drewnianych, kotwionych do muru. Takie rozwigzanie utatwia montaz drewnianych ptatwi oraz przekazanie
sit ze stezen potaciowych na sciany poprzeczne.

Uwaga : Dla niewymienionych powyzej zasad wykonania robét, nalezy stosowaé wytyczne okreslone w
Zeszytach ITB pt.« Warunki techniczne wykonania i odbioru robét ».

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogolne zasady kontroli jakosci robét podano w OST pkt. 6.

Kontrola jakosci polega na sprawdzeniu: jakosci dostarczonych i zastosowanych materiatdw, zgodnosci
wykonanej konstrukcji z dokumentacjg techniczna, prawidtowosci ksztattu i zachowania wiasciwych
rozstawéw elementow skfadowych z uwzglednieniem dopuszczalnych odchytek, prawidiowosci zigczy
elementow, ksztaltu pofaci, zabezpieczenia konstrukcji przed szkodliwym dziataniem ognia, owadéw,
grzybow domowych i plesniowych.

7. OBMIAR ROBOT
Ogolne zasady dokonywania obmiaréw rob6t podano w OST pkt. 7.

8. ODBIOR ROBOT
Ogolne zasady odbioréw robét podano w OST pkt. 8.
Wszystkie roboty objete w/w SST podlegajg zasadom odbioru robot zanikajgcych.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ogolne wymagania dotyczace ptatnosci podano w OST pkt. 9.

Zasady rozliczania i ptatnosci za wykonane roboty okresla umowa zawarta pomiedzy Zamawiajgcym
a Wykonawca.
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10. PRZEPISY | DOKUMENTY ZWIAZANE

10.1. Normy

PN-EN 1995-1 Projektowanie konstrukcji drewnianych -- Cze$¢ 1-1: Postanowienia ogoélne -- Reguty ogoine
i reguty dotyczgce budynkéw.

PN-EN 14080 Konstrukcje drewniane - Drewno klejone warstwowo i konstrukcyjne sklejone drewno lite —
Wymagania.

PN-EN 14081 Konstrukcje drewniane -- Drewno konstrukcyjne o przekroju prostokagtnym.

PN-EN 844 Drewno okragte i tarcica -- Terminologia.

PN-D-94021 Tarcica iglasta konstrukcyjna sortowana metodami wytrzymatosciowymi.

PN-ISO 8991 System oznaczenia czes$ci ztgczonych.

PN-EN 338 Drewno konstrukcyjne — Klasy wytrzymatosci.

10.2. Inne dokumenty, instrukcje i przepisy

Opis techniczny konstrukcji projektu budowlanego.

Zeszyty ITB pt. ,Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych”.



