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1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej Szczegodtowej Specyfikacji Technicznej (SST) sg wymagania dotyczace wykonania
i odbioru robdét zwigzanych z wykonaniem konstrukcji zelbetowych jako elementu robo6t zadania
.Przebudowa i remont budynku sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej nr 6 im. Druha Wactawa Milke
przy ul. 1 Maja 11 w Ptocku ".

1.2. Zakres stosowania SST
Niniejsza specyfikacja bedzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizaciji
robét wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST
Roboty obejmujg wykonanie (montaz) prefabrykatéw i konstrukcji z prefabrykatéw:
— Roboty przygotowawcze.
— Wykonanie elementéw konstrukcji monolitycznych — betonowanie, deskowanie, (nadproza, wience).
— Wykonanie poduszek betonowych pod oparcia dzwigarow.
— Montaz zbrojenia.

1.4. Prace towarzyszace i roboty tymczasowe

Ogdlne wymagania dotyczgce prac towarzyszacych i tymczasowych podano w OST pkt. 1.4.
1.5. Teren budowy

Ogolne wymagania dotyczace terenu budowy podano w OST pkt. 1.5.

1.6. Okreslenia podstawowe

Ogdlne wymagania dotyczgce okreslen podstawowych podano w OST pkt. 1.6.

1.7. Ogdolne wymagania dotyczace robét

Ogdlne wymagania dotyczace robdt podano w OST pkt. 1.8.

2. MATERIALY
Ogoblne wymagania dotyczgce materiatbw podano w OST pkt. 2.
Do wykonania w/w robét przewiduje sie zastosowanie nastepujacych materiatéw:
- beton klasy wg dokumentacji projektowej zgodnie z PN-EN206,
- zbrojenie wg dokumentac;ji projektowe;,
- drewno na stemple budowlane (okragte) iglaste korowane,
- deski iglaste obrzynane grubosci 19-25 mm, kl. llI,
- deski iglaste obrzynane grubosci 28-45 mm, kl. llI,
- gwozdzie budowlane okragte gote,
- materiaty pomocnicze.

3. SPRZET
Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w OST pkt. 3.
Roboty mozna wykonac przy uzyciu odpowiedniego sprzetu dla danych robdét.

4. TRANSPORT

Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w OST pkt. 4.

Mieszanki betonowe moga by¢ transportowane mieszalnikami samochodowymi. llos¢ samochodéw nalezy
dobra¢ tak, aby zapewni¢ wymagang szybkos¢ betonowania z uwzglednieniem odlegtosci dowozu, czasu
twardnienia betonu oraz koniecznej rezerwy w przypadku awarii samochodu. W czasie transportu w
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mieszance nie moze nastgpic: segregacja, zmiana konsystenc;ji i sktadu.

5. WYKONANIE ROBOT

Ogolne zasady wykonania robét podano w OST pkt. 5.

5.1. Wykonanie elementéw zelbetowych

Wykonanie robét musi by¢ zgodne z normami ENV 13670, PN-EN 206-1

Zbrojenie

Przygotowanie, montaz i odbiér zbrojenia powinien odpowiada¢ wymaganiom norm, a klasy i gatunki stali
winny by¢ zgodne z dokumentacjg projektowa.

Prety przed ich uzyciem do zbrojenia konstrukcji nalezy oczysci¢ z zendry, luznych ptatkow rdzy, kurzu i
btota.

Zbrojenie nalezy uktada¢ po sprawdzeniu i odbiorze deskowan.

Prety zbrojenia nalezy fgczy¢ w sposob okreslony w dokumentacji projektowe;.

Uktadanie mieszanki betonowej

Przed przystgpieniem do uktadania betonu nalezy sprawdzi¢: potozenie zbrojenia, zgodnosé rzednych z
dokumentacjg projektowa, czystos¢ deskowania.

Betonowanie nalezy wykonywac¢ wytgcznie w temperaturach nie nizszych niz +5°C, zachowujgc warunki
umozliwiajgce uzyskanie przez beton wytrzymatosci co najmniej 15 MPa i chroni¢ przed zamarznigciem.
Bezposrednio po zakonczeniu betonowania zaleca sie przykrycie powierzchni betonu lekkimi ostonami
wodoszczelnymi zapobiegajacymi odparowaniu wody z betonu i chronigcymi beton przed deszczem i
nastonecznieniem.

Uwaga : Dla niewymienionych powyzej zasad wykonania robét, nalezy stosowaé wytyczne okreslone w
Zeszytach ITB pt.« Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t ».

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogolne zasady kontroli jakosci robét podano w OST pkt. 6.

Kontrola jakosci robdt polega na sprawdzeniu: sposobu zatozenia deskowania, gatunku betonu, gatunkéw
stali, otuliny masy betonowej na zbrojeniu, zgodnosci wymiaréw i miejsc betonowan z dokumentacjag
projektowa, sposobu zazbrojenia wszystkich elementdw, temperatury otoczenia, zageszczaniu i pielegnacii
betonu. Nadzér i kontrola musza zapewnic realizacje robét zgodnie z normg PN-EN 13670.

7. OBMIAR ROBOT
Ogolne zasady dokonywania obmiaréw rob6t podano w OST pkt. 7.

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioréw robét podano w OST pkt. 8.

Roboty podlegajg zasadom odbioru rob6t zanikajgcych i ulegajacych zakryciu. Badania przy odbiorze
polegajg na sprawdzeniu dokumentdw i przeprowadzeniu pomiaréw dla sprawdzenia wymogéw podanych w
pkt. 6.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogolne wymagania dotyczace ptatnosci podano w OST pkt. 9.

Zasady rozliczania i ptatnosci za wykonane roboty okresla umowa zawarta pomiedzy Zamawiajgcym
a Wykonawca.
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10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

PN-EN 13670 Wykonywanie konstrukcji z betonu.

PN-EN 206 Beton.

PN-EN 197 Cement.

PN-EN 12390 Badania betonu.

PN-EN 196 Metody badania cementu.

PN-EN 12620+A1 Kruszywa do betonu.

PN-S-10040  Obiekty mostowe -- Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone -- Wymagania i badania.
PN-EN 10080 Stal do zbrojenia betonu -- Spajalna stal zbrojeniowa -- Postanowienia ogoine.
10.2. Inne

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych.

Dokumentacja projektowa.



