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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
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Kod CPV 45400000-1
ROBOTY WYKONCZENIOWE
W ZAKRESIE OBIEKTOW BUDOWLANYCH

Oznaczenie kodu wedtug Wspolnego Stownika Zaméwien (CPV)

Kod CPV 45421146-9
INSTALOWANIE SUFITOW PODWIESZANYCH
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegétowe] specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania dotyczgce wykonania
i odbioru sufitow podwieszanych — zabudowy ogniochronnej jako zadania ,Przebudowa i remont budynku
sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej nr 6 im. Druha Wactawa Milke przy ul. 1 Maja 11 w Ptocku ".

1.2. Zakres stosowania SST
Niniejsza specyfikacja bedzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
robét wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robét objetych SST
Roboty obejmuja:
- Roboty przygotowawcze.
- Montaz sufitdbw podwieszanych — zabudowy ogniochronne;.
- Zabudowa instalacji sanitarnych — z podwojnej ptyty wiékowo - gipsowej 12,5 mm na stelazu
stalowym systemowym.

1.4. Prace towarzyszace i roboty tymczasowe

Ogdlne wymagania dotyczgce prac towarzyszacych i tymczasowych podano w OST pkt. 1.4.
1.5. Teren budowy

Ogolne wymagania dotyczace terenu budowy podano w OST pkt. 1.5.

1.6. Okreslenia podstawowe

Ogolne wymagania dotyczace okreslen podstawowych podano w OST pkt. 1.6.

1.7. Ogdolne wymagania dotyczace robét

Ogédlne wymagania dotyczgce robét podano w OST pkt. 1.8.

2. MATERIALY
Ogoblne wymagania dotyczgce materiatbw podano w OST pkt.2.
Do wykonania w/w robét przewiduje sie zastosowanie nastepujgcych materiatow:

- plyta widbknowo - gipsowa 12,5 mm zgodnie z projektem powinny odpowiada¢ wymaganiom
okreslonych w normie PN-EN 520+A1:2012 — wymagania dla ptyt gipsowo-kartonowych, o
odpornosci na uderzenia pitkg klasy 1 C,

- podkonstrukcja drewniana — wg dokumentacji projektowej,

- profile i elementy ztagczne rusztow metalowych sciennych i sufitowych,

- tasmy uszczelniajgce,

- wkrety do ptyt gipsowych,

- kofki,

- klej gipsowy,

- gips budowlany szpachlowy,

- tasma papierowa perforowana szer.50mm gr.0.2mm,

- narozniki ze stali ocynkowanej perforowanej,

- woda do przygotowania zaczynu gipsowego i skrapiania poditoza stosowa¢ mozna wode
odpowiadajacag wymaganiom normy PN-EN-1008:2004 ,Woda zarobowa do betonu.

3. SPRZET
Ogoblne wymagania dotyczace sprzetu podano w OST pkt.3.
Roboty wykonuje sie recznie i przy pomocy elekironarzedzi.
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Do wykonania rob6t zwigzanych z wykonaniem w/w rob6t stosowac sprzet przeznaczony do realizacji robét
zgodnie z zatozong technologia. Stosowany sprzet powinien by¢ zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

4. TRANSPORT

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w OST pkt.4.

Do transportu stuzg dowolne srodki transportowe zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

Materiaty nalezy przewozi¢ w oryginalnych opakowaniach producenta, w taki sposéb, aby zabezpieczy¢
opakowania przed zawilgoceniem i uszkodzeniem.

5. WYKONANIE ROBOT
Ogolne wymagania dotyczace wykonania robét podano w OST pkt.5.
Wykonanie robdét mozna powierzy¢ wytacznie firmom specjalistycznym posiadajagcym udokumentowane
kwalifikacje.
Wykonanie musi spetniaé wymogi systemowej technologii montazu.
5.1. Warunki przystapienia do robot
a) Przed przystgpieniem do wykonywania sufitbw podwieszanych i obudowy powinny by¢ zakonczone
wszystkie roboty stanu surowego.
b) Przed rozpoczeciem prac montazowych pomieszczenia powinny by¢ oczyszczone z gruzu
i odpadéw.
c) Sufity podwieszane i obudowy nalezy wykonywa¢ w temperaturze nie nizszej niz +5°C pod
warunkiem, ze w ciggu doby nie nastgpi spadek ponizej 0°C, a wilgotnos¢ wzgledna powietrza
miesci sie w granicach od 60 do 80%.
d) Pomieszczenia powinny by¢ suche i dobrze przewietrzone.
5.2. Sufity podwieszane
Montaz sufitdw powinien zosta¢ wykonany zgodnie z instrukcjg montazu przekazang przez producenta przez
profesjonalnych montazystow.
Kolejnos¢ montazu:
a) nalezy wyznaczy¢ punkty zawieszenia zaleznie od typu montowanego sufitu,
b) montaz zawieszenia,
¢) montaz elementdéw brzegowych,
d) montaz konstrukcji nosnej,
e) montaz ptyt mineralnych.
Wszystkie urzadzenia o masie przekraczajacej dopuszczalne obcigzenia sufitu, powinny zosta¢ zawieszone
lub zamontowane do konstrukcji no$nej obiektu niezaleznie od podwieszenia sufitu.
Elementy instalacyjne, niezaleznie zawieszone, ktore pojawiajg sie w ptaszczyznie sufitu ( oprawy
oswietleniowe, kratki klimatyzatorow i wentylatoréw itp.) powinny by¢ zamontowane w taki sposéb, aby
umozliwiaty ,utozenie sie” sufitu, z odpowiednimi tolerancjami pozwalajgcymi na ewentualne ruchy
ptaszczyzny sufitu. Takze potgczenia sufitu ze $ciang musza zosta¢ wykonane w ten sposob, aby na profilu
brzegowym wystepowat luz. Zbyt duze usztywnienie sufitu, nie przewidujgce luzéw kompensacyjnych moze
powodowaé naprezenia i w rezultacie znieksztatcenia ptaszczyzny sufitu podwieszanego.
5.3. Montaz zabudowy z ptyt gipsowo - kartonowych
a) wytrasowanie miejsc montazu - wyznaczamy przebieg zabudowy,
b) zamocowanie profilowanych ksztattownikow stalowych za pomocg uniwersalnych elementow
mocujgcych.
C) pokrycie zabudowy ptytami — przy mocowaniu ptyt odstep miedzy wkretami powinien wynosi¢ 20 cm.
Przy mocowaniu ptyty koryguje sie potozenie rozstawionych wczesniej profili.
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5.4. Wykonczenie powierzchni z ptyt z gipsowo - kartonowych
- Potaczenia ptyt wypetni¢ masg szpachlowg z zastosowaniem tasmy spoinowej z wtdkna szklanego
lub papierowe.
- Po zwigzaniu masy szpachlowej natozy¢ warstwe wyréwnawczg i przeszlifowac.

Uwaga : Dla niewymienionych powyzej zasad wykonania rob6t, nalezy stosowa¢ wytyczne okreslone w
Zeszytach ITB pt.« Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t ».

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogédlne wymagania dotyczgce kontroli jakosci rob6t podano w OST pkt.6.

Kontrola jakosci rob6t polega na sprawdzeniu: jakosci uzytych materiatow, sposobu mocowania rusztéw do
podtozy i mocowania ptyt do rusztow i stropdw, poprawnosci potaczen, wielkosci odchylen od poziomu i
pionu powierzchni sufitéw, zabudowy, zamocowania listew wykonczeniowych. Nalezy dokona¢ oceny
wizualnej stanu wykonczenia sufitow.

7. OBMIAR ROBOT
Ogolne wymagania dotyczgce materiatdw podano w OST pkt.7.

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne wymagania dotyczgce odbioru robét podano w OST pkt.8.

Badania przy odbiorze polegajg na sprawdzeniu technicznych dokumentéw kontrolnych i przeprowadzeniu
pomiardéw dla sprawdzenia wymogow podanych w pkt. 6.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogdlne wymagania dotyczace ptatnosci podano w OST pkt.9.

Zasady rozliczania i ptatnosci za wykonane roboty okresla umowa zawarta pomiedzy Zamawiajgcym
a Wykonawca.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

PN-EN 1008 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania prébek, badanie i ocena

PN-EN 520 Ptyty gipsowo-kartonowe -- Definicje, wymagania i metody badan.

PN-EN 13964 Sufity podwieszane -- Wymagania i metody badan

PN-EN 14353 Metalowe narozniki i profile specjalne do stosowania z ptytami gipsowo-kartonowymi --
Definicje, wymagania i metody badan.

PN-EN 14195 Elementy szkieletowej konstrukcji metalowej do stosowania z ptytami gipsowo-kartonowymi
— Definicje, wymagania i metody badan.

10.2. Inne dokumenty i instrukcje

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru rob6t budowlanych. Tynkowanie. Kod CPV 45410000-4.
Oktadziny z ptyt gipsowo-kartonowych (Suche tynki gipsowe).

Instrukcje techniczne producenta stosowanych materiatéw.



