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ZAWARTOSC OPRACOWANIA:

CZESC OPISOWA

1.

Opis do projektu technicznego -branza architektoniczna
OPIS OGOLNY

A)

Dane formalne

B) Przeznaczenie, program uzytkowy, charakterystyka formy architektonicznej,
charakterystyka uktadu konstrukcyjnego budynku ,kolorystyka

C) Charakterystyczne parametry techniczne

D) Opinia geotechniczna, informacja o sposobie posadowienia obiektu

E) Informacja o liczbie lokali uzytkowych i mieszkalnych

F) Parametry techniczne obiektu budowlanego charakteryzujgce wptyw
obiektu budowlanego na srodowisko i jego wykorzystywanie oraz na zdrowie ludzi
i obiekty sgsiednie

G) Informacja o charakterystyce energetycznej budynku

H) Informacja o wptywie obiektu na srodowisko

2. DOSTEPNOSC BUDYNKU DLA OSOB NIEPEXNOSPRAWNYCH | STARSZYCH

ORAZ OSOB O SCZEGOLNYCH POTRZEBACH

3. DANE KONSTRUKCYJNO-MATERIALOWE
3.1 . Fundamenty
3.2 Elementy pionowe kondygnacji podziemnej
3.3 Sciany zewnetrzne
3.4 Sciany wewnetrzne
3.5 Belki zelbetowe i nadproza
3.6 Wience
3.7. Dach
3.8 Odwodnienie i pokrycie dachu
3.9 Tynki
3.10 Stolarka i $lusarka drzwiowa
3.11 Okna
3.12 Parapety
3.13 Sufit
3.14 Podtogi i posadzki
3.15 Inne elementy wyposazenia sali
3.16 Wentylacja
3. 17 . Zabudowy

4. INFORMACJA O ELEMENTACH WYPOSAZENIA INSTALACYJNEGO BUDYNKU
5. WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ

CZESC RYSUNKOWA

RYS.NR A/1-T RZUT PIWNICY 1:100
RYS.NR A2 -T RZUT PARTERU 1:100
RYS.NR A/3-T RZUT PARTERU 1:50
RYS.NR A/4-T WIDOK DACHU 1:100
RYS.NR A/5-T PRZEKROJ A-A 1:100
RYS.NR A/6 -T PRZEKROJ B- B 1:100
RYS.NR A/7-T ZESTAWIENIE STOLARKI OKIENNEJ 1:50
RYS.NR A/8-T ZESTAWIENIE DRZWI 1:50
RYS.NR A/9-T ELEWACJA WSCHODNIA 1:100
RYS. NR A/10-T ELEWACJA POLUDNIOWA 1:100

RYS. NR A/11-T ELEWACJA POLUDNIOWA

WERSJA Z MURALEM 1:100

RYS. NR A/12-T ELEWACJA ZACHODNIA | POLNOCNA 1:100
RYS. NR A/13-T RZUT ORAZ KLADY SCIAN SALI GIMNASTYCZNEJ  1:100



OSWIADCZENIE

Zgodnie z 34 ust. 3d pkt 3 ustawy ,Prawo Budowlane” oswiadczam, ze

PROJEKT TECHNICZNY
CZESC ARCHITEKTONICZNA

dla inwestycji pn.

PRZEBUDOWA | REMONT BUDYNKU SALI GIMNASTYCZNEJ
PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 6
IM. DRUHA WACLAWA MILKE

miasto PLOCK , obreb 0008 Srédmiescie , ul . MAJA 11 dziatka nr ewid. 296

BRANZA : ARCHITEKTURA
zostat wykonany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

PROJEKTANT

mgr inz. arch. Grazyna Ulisiak
upr. 191/91 Wt

w specj. arch. b/o

PROJEKTANT SPRAWDZAJACY
mgr inz. arch. Matgorzata Chilewska - Grabara
upr. 285/94 WL

w specj. arch. b/o




WYKAZ PROJEKTANTOW BIORACYCH UDZIAL. W OPRACOWANIU
PROJEKTU TECHNICZNEGO

mgr inz. arch. Grazyna Ulisiak
specjalnosé architektoniczna bez ograniczen
upr. nr 191/91/ WL

mgr inz. arch. Matgorzata Chilewska - Grabara
specjalnosé architektoniczna bez ograniczen
upr. nr 285/94/ WL

mgr inz. Stawomir Czarkowski
specjalnosé konstrukcyjno- budowlana bez ograniczen
upr. nr 69/98 /WL

mgr inz. Jacek Domagata
specjalnosé konstrukcyjno- budowlana bez ograniczen
upr.nr  LOD/3304 /PWBkb/18

mgr inz. Piotr Harasimczuk
specjalnos¢ instalacyjna bez ograniczen
upr. nr  LOD/4943/PBS/22

mgr inz. lzabela Drobnik- Kaminska

Uprawnienia budowlane nr ewidencyjny LOD/0563/POOS/06
do projektowania bez ograniczen w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci ,
instalacji i urzadzen cieplnych ,wentylacyjnych , gazowych , wodociaggowych i kanalizacyjnych

inz. Michat Scibiorek
specjalnos¢ : instalacje i sieci wod-kan, c.o.
upr. bud 253/86/WL
uprawniony do sporzadzania swiadectw charakterystyki energetycznej nr 16848 audytor
energetyczny lista krajowa K.A.P.E. nr 0123

mgr inz. Mariusz Gieszcz
specjalnosé : instalacje elektryczne i elektroenergetyczne bez ograniczen
upr. nr LOD/ 2315/PWOE/14

mgr inz. Marcin Piontkowski
specjalnosé : instalacje elektryczne i elektroenergetyczne bez ograniczen

upr. nr  LOD/ 2327/PWOE/14



OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Wszystkie materiaty, urzgdzenia, elementy wyposazenia przedstawione w
przedmiotowej dokumentacji projektowej i opisane przez wskazanie znakow
towarowych, patentéw lub pochodzenia, nalezy traktowac jako rozwigzania
przyktadowe o modelowych: parametrach

technicznych i uzytkowych, wtasciwosciach charakterystycznych i wlasciwosciach
estetycznych, standardach okreslonych dla materiatow, urzgdzen, elementow
wyposazenia.

Dopuszcza sie zastosowanie rozwigzan ,rownowaznych” polegajgcych na
zastosowaniu innych materiatow, urzgdzen, elementéw wyposazenia niz podane w
dokumentaciji projektowej pod warunkiem zapewnienia wszystkich parametrow,
wiasciwosci i standarddw nie gorszych niz okreslonych w tej dokumentac;i.

Zastosowanie rozwigzan ,rownowaznych” wymaga uzyskania akceptacji Inwestora i
Projektanta.

W takiej sytuacji Inwestor wymaga ztozenia stosownych dokumentow,
uwiarygodniajgcych te materiaty, urzgdzenia, elementy wyposazenia. Ztozone w/w
dokumenty bedg podlegaty ocenie przez autora dokumentacji projektowej, ktory
sporzgdzi stosowng opinie.

Opinia ta bedzie podstawg do podjecia przez Inwestora decyzji o przyjeciu
materiatéw, urzgdzen, elementdéw wyposazenia lub ich odrzuceniu z powodu
,hierbwnowaznosci” zaproponowanych rozwigzan.

Pod pojeciem ,parametry” rozumie sie funkcjonalnos¢, przeznaczenie, kolorystyke,
strukture, rodzaj materiatu, ksztatt, wielkos¢, bezpieczenstwo, wytrzymatos¢ oraz
pozostate parametry przypisane poszczegdlnym materiatom, urzgdzeniom,
elementom wyposazenia w dokumentacji projektowej, szczegotowej specyfikaciji
technicznej oraz przedmiarach robat.

PROJEKTANT

mgr inz. arch. Grazyna Ulisiak
upr. 191/91 Wt

w specj. arch. b/o



OPIS DO PROJEKTU TECHNICZNEGO - BRANZA ARCHITEKTONICZNA

1.

OPIS OGOLNY

A) DANE FORMALNE

Inwestor:  Gmina Miasto Ptock z siedzibg w Ptocku ,

ul. Stary Rynek 1, 09-400 Ptock

Podstawa opracowania:

Umowa nr 81/WIR/Z /759 /2023 zdnia 22.05.2023 .

Wytyczne programowo-funkcjonalne Inwestora zawarte

w OPISIE PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA oraz w umowie

Wizja lokalna i pomiary w terenie

Inwentaryzacja budowlana budynku sali gimnastycznej oraz pomieszczen
przylegtych — robocza - opracowana w zakresie niezbednym do wykonania
projektu

Ocena stanu technicznego sali gimnastycznej wykonana przez mgr inz. Stawomira
Czarkowskiego

Inwentaryzacja dendrologiczna , operat dendrologiczny oraz projekt ochrony zieleni
wykonany przez mgr inz. ogrodnictwa Ewe Wojtczak / wg odrebnego opracowania /

Mapa do celéw projektowych opracowana przez geodetke uprawniong
Dorote Nowakowskag
Uzgodnienia robocze z Inwestorem

Koncepcja Modernizacji Sali gimnastycznej wraz z wariantowg wyceng
szacunkowg przyjeta przez Inwestora / Pismo nr WIR.I1I-ZR.7011.4.2023.DK z dnia
14 .08. 2023 r.

Pozytywna Opinia i Uzgodnienie projektu elewacji i wystroju zewnetrznego

budynku sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej nr 6 w Plocku wydana

przez Miejskiego Konserwatora Zabytkéw - pismo BKZ . 4120.1.253.2023. MW (6)
z dnia 18.09.2023r.

Pozytywna Opinia zamierzenia polegajgcego na modernizacji sali gimnastycznej
przy Szkole Podstawowej nr 6 w Plocku wydana przez Zespét ds. Estetyki Miasta
- pismo WSU-V.670.184.2023. AMi z dnia 05.09. 2023 r.

Pozytywna Opinia dotyczgca Inwentaryzacji dendrologicznej, operatu
dendrologicznego  oraz projektu ochrony zieleni wydana przez Wydziat
Ksztattowania $rodowiska _ Referat Ochrony Przyrody - pismo numer WKS -Il.
7012.199.1.2023.KK z dnia 29.08. 2023r. przekazane przez Wydziat Inwestyciji i
Remontéw Urzedu Miasta Ptocka - znak sprawy WIR.III-ZR.7011.4.2023. DK
Obowigzujgce przepisy prawne

Projekt architektoniczno - budowlany :
PRZEBUDOWA | REMONT BUDYNKU SALI GIMNASTYCZNEJ
PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 6
IM. DRUHA WACLAWA MILKE wykonany przez te samg jednostke projektowg

Pozwolenie na budowe nr298/2023 / znak WSU-III.6740.242.2023.MJ. /
z dnia 7.12.2023r.



B) PRZEZNACZENIE, PROGRAM UZYTKOWY, CHARAKTERYSTYKA FORMY
ARCHITEKTONICZNEJ,
CHARAKTERYSTYKA UKLADU KONSTRUKCYJNEGO BUDYNKU, KOLORYSTYKA

Zamierzenie inwestycyjne polega na przebudowie i remoncie budynku sali
gimnastycznej przy szkole Podstawowejnr 6 im. Druha Wactawa Milke w Plocku .

Budynek sali gimnastycznej zbudowany zostat w latach 60 tych ubiegtego wieku
dobudowany do zabytkowego budynku szkoty i jest z nim powigzany funkcjonalnie.
Budynek szkoty to dawny gmach Monopolu Spirytusowego , wybudowany w roku 1896 ,
wpisany do Gminnej Ewidencji Zabytkow pod numerem 253.

W latach 80 tych ubiegtego wieku od strony zachodniej dobudowano do budynku sali
gimnastycznej jednokondygnacyjny , nizszy budynek zaplecza szatniowo- sanitarnego.
Budynek zaplecza zostat wyremontowany w roku 2014.

Kondygnacja podziemna / podpiwniczenie  cze$ciowe / przeznaczona jest na
pomieszczenie techniczne - wezet cieplny oraz pomieszczenia gospodarcze .
Przedmiotem opracowania i przebudowy jest jedynie sala gimnastyczna |,
budynek szkoly i zaplecza szatniowego oraz piwnica nie podlegaja przebudowie

i sg poza zakresem opracowania .

Budynek sali jest obiektem jednokondygnacyjnym, w czesci potnocnej - podpiwniczonym
Bryta prosta , prostopaditoscienna , cato$¢ konstrukcji gtéwnej bryty sali jest tradycyjna.

Sciany murowane z cegty oraz bloczkéw grubosci ok. 50cm.
Dach drewniany z wigzaréw drewnianych kratowych , dwuspadowy / spadki ok. 14,3
stopnia , z pokryciem blachg stalowg ktadziong na rgbek stojacy .

Od strony potudniowej $ciana szczytowa bez otwordéw okiennych i drzwiowych |, z
attykg ponad dachem .

Odwodnienia za pomoca rynien i rur spustowych na elewacjach budynku .

Sciany tynkowane , potudniowa oraz zachodnia ponad dachem zaplecza ocieplone
styropianem grubosci 10 cm .

C) CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY TECHNICZNE BUDYNKU

e Powierzchnia zabudowy

/ wraz z zapleczem i korytarzem wejsciowym / 498,00 m?
Powierzchnia zabudowy sali
/ po obrysie scian zewnetrznych / 266,35 m?
e Powierzchnia wewnetrzna 440,51 m?
/ wraz z zapleczem i korytarzem wejsciowym /
e Powierzchnia wewnetrzna  sali 222,30 m?

Powierzchnia uzytkowa sali
wraz z pomieszczeniami powigzanymi

/ komunikacja , zaplecze , podpiwniczenie / 395,92 m?
e Powierzchnia uzytkowa sali 222,30 m?
e Kubatura sali 1730,00 m3
e Wysoko$¢ budynku 7,21 m ( budynek niski N)
e llos¢ kondygnaciji naziemnych 1
e llos¢ kondygnaciji podziemnych 1



ZESTAWIENIE POWIERZCHNI POMIESZCZEN

nr pomieszczenie pow. uzytkowa
PIWNICA
POM. -1.1 KOMUNIKACJA 15,56 m’
POM. -1.2 POM. TECHNICZNE _ 45,91m’
WEZEt CIEPLNY
POM. -1.3 POM. GOSPODARCZE 9,36m’
RAZEM 70,83 m’
PARTER 10,27 m’
POM. 0.1 PRZEDSIONEK 1 2,27m’
POM.0.2 HOL GtOWNY 50,62 m’
POM.0.3 KOMUNIKACJA 1 35,63m’
POM.0.4 SALA GIMNASTYCZNA 222,30 m*
POM.0.5 PRZEDSIONEK 2 3,30 m?
POM.0.6. KOMUNIKACIA 2 10.97 m*
RAZEM PARTER 325,09 m’
RAZEMPARTER | PIWNICA 395,92m?’

Przebudowie podlega tylko pomieszczenie 0.4 SALA GIMNASTYCZNA

Przedmiotem opracowania i przebudowy jest jedynie sala gimnastyczna |,
budynek szkoly i zaplecza szatniowego oraz piwnica nie podlegaja
przebudowie isg poza zakresem opracowania .

PLANUJE SIE JEDYNIE DODATKOWO MALOWANIE SCIAN BUDYNKU
ZAPLECZA ORAZ WYMIANE ORYNNOWANIA ORAZ WYKONANIE PASA
PAPY TERMOZGRZEWALNEJ NADACHU BUDYNKU ZAPLECZA
SZATNIOWEGO, CO ZWIAZANE JEST Z PRZEBUDOWA SCIANY SALI
GIMNASTYCZNEJ POWYZEJ .

D) OPINIA GEOTECHNICZNA ORAZ INFORMACJA O SPOSOBIE POSADOWIENIA
OBIEKTU BUDOWLANEGO

Wg informacji od uzytkownika na podstawie badah geotechnicznych wykonanych w
2023 r. w poziomie posadowienia zalegajg piaski. Nie przewiduje sie zwierciadta wod
gruntowych ponad poziomem posadowienia.

Warunki gruntowe okresla sie, jako proste obiekt zakwalifikowano do Il kateqorii
geotechnicznej.

Zakres prac nie obejmuje roboét ziemnych , ani przebudowy lub wzmacniania
istniejacych fundamentéw budynku. Nie przewiduje sie ingerencji w fundamenty
budynku , oprécz wykonania izolacji przeciwwilgociowej i cieplnej na odcinkach
wskazanych w projekcie .

E) INFORMACJA O LICZBIE LOKALI UZYTKOWYCH | MIESZKALNYCH
W obiekcie brak lokali mieszkalnych i uzytkowych



F) PARAMETRY TECHNICZNE OBIEKTU BUDOWLANEGO CHARAKTERYZUJACE
WPLYW OBIEKTU BUDOWLANEGO NA SRODOWISKO | JEGO
WYKORZYSTYWANIE ORAZ NA ZDROWIE LUDZI | OBIEKTY SASIEDNIE

POD WZGLEDEM:

a) zapotrzebowania i jakosci wody oraz ilosci, jakosci i sposobu odprowadzania
sciekéw oraz wéd opadowych,

W obiekcie sali gimnastycznej brak urzadzen sanitarnych .

Wody deszczowe z dachu zostang odprowadzone powierzchniowo na tereny zielone

wokot budynku .

b) Zaopatrzenie budynku w ciepto do ogrzewania i przygotowania cieptej wody
uzytkowej.

Sala gimnastyczna podobnie jak caty budynek szkoly jest i pozostanie ogrzewany
cieptem miejskim z istniejgcego wezia cieplnego . Instalacja centralnego ogrzewania
w budynku podlega przebudowie i modernizacji / wg opisu i odrebnego projektu
technicznego — branza sanitarna /

¢) emisji zanieczyszczen gazowych, w tym zapachéw, pytowych i ptynnych,
z podaniem ich rodzaju, ilosci i zasiegu rozprzestrzeniania sig-

Nie dotyczy. Zanieczyszczenia gazowe, pytowe i ptynne nie wystepuja.

d) rodzaju i ilosci wytwarzanych odpadéw:
Nie dotyczy

e) wlasciwosci akustycznych oraz emisji drgan, a takze promieniowania,
w szczegolnosci jonizujgcego, pola elektromagnetycznego i innych zaktécen,
z podaniem odpowiednich parametrow tych czynnikéw i zasiegu ich
rozprzestrzeniania sie
Nie dotyczy. Wskazane zagrozenia nie wystepuja.

f) wplywu obiektu budowlanego na istniejacy drzewostan, powierzchnie ziemi,
w tym glebe, wody powierzchniowe i podziemne-

W zwigzku z planowanym inwestycjg konieczne jest usuniecie 2 drzew kolidujgcych
z projektowanym zagospodarowaniem terenu.
/wg odrebnego opracowania - operat dendrologiczny i opisu do PZT ./

Poza tym brak wptywu obiektu budowlanego na powierzchnie ziemi , wody
powierzchniowe i podziemne- nie wystgpig zanieczyszczenia gleby, wéd
powierzchniowych i wéd podziemnych.

G) INFORMACJA O CHARAKTERYSTYCE ENERGETYCZNEJ BUDYNKU:
Wszystkie przegrody budowlane zaprojektowane zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.
CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA WRAZ Z ANALIZA EKOLOGICZNA
BUDYNKU JEST CZESCIA SKLADOWA PROJEKTU TECHNICZNEGO

H) INFORMACJA O WPLYWIE OBIEKTU NA SRODOWISKO:
Inwestycja nie jest zaliczona do grupy przedsiewzie¢ moggcych znaczgco oddziatywac na

srodowisko (na podst. Rozporzgdzenia RM z dn. 10.09.2019, Dz.U. 2019 poz. 1839). Obiekt
nie generuje zadnych szkodliwych substanciji, hatasu, $ciekow itp.
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I) ZAGADNIENIA BHP | ERGONOMII ORAZ WYMAGAN SANITARNO-HIGIENICZNYCH:

Budynek przeznaczony do celéow dydaktycznych - zajecia sportowe dla grup
ucznidw ok. 30 oséb oraz na spotkania spotecznosci szkolnej - do 200 oséb
Pomieszczenie sali gimnastycznej bedzie oswietlone Swiattem dziennym i sztucznym
elektrycznym , posiada¢ bedzie wentylacje grawitacyjna - hybrydowg .

Zaplecze sanitarno-szatniowe istniejgce - poza zakresem opracowania .

2. DOSTEPNOSC BUDYNKOW DLA OSOB NIEPELNOSPRAWNYCH | STARSZYCH
ORAZ OSOB O SZCZEGOLNYCH POTRZEBACH

Budynek szkoty obecnie nie jest dostepny dla oséb niepetnosprawnych i starszych.
W ramach realizowanego zadania inwestycyjnego przebudowy sali gimnastycznej
przewiduje sie zapewnienia takiego dostepu

Nowoprojektowane wejscie do budynku w elewacji wschodniej / od strony ulicy
1 Maja / zapewni dostep dla oséb z niepetnosprawnosciami .
Istniejagcy  teren utwardzony / bieznia tartanowa/ zostanie potgczona z
projektowanymi wyjsciem ewakuacyjnym /szerokos¢ skrzydta drzwiowego 1m /
chodnikiem o nachyleniu 3,5 % szerokosci 1,8 m .
Podest przed drzwiami wejsciowymi o wymiarach 2,9 x 1,8 m na poziomie -0,02. w
stosunku do poziomu podtogi w sali gimnastycznej /wg opracowania w projekcie
technicznym /.
W czesci budynku objetym zakresem opracowania zaprojektowano odpowiednie
szerokosci ciggdw komunikacyjnych i drzwi w pomieszczeniach ogolnodostepnych

3. DANE KONSTRUKCYJNO- MATERIALOWE:

3.1 . Fundamenty

Obiekt posadowiony na fawach i $cianach fundamentowych istniejgcych .
Brak objawéw nieprawidtowej pracy fundamentéw czy podtoza gruntowego.

Nie przewiduje sie ingerencji w fundamenty budynku , oprécz wykonania izolacji
przeciwwilgociowe;j i cieplnej na odcinkach wskazanych w projekcie .

Nie przewiduje sie wykonania izolacji na catej dlugosci $ciany wschodniej budynku ze
wzgledu na blisko$¢ istniejgcych drzew iglastych .

3.2 Elementy pionowe kondygnacji podziemnej

Sciany murowane istniejgce  piwnicy / poza zakresem opracowania /

3.3 Sciany zewnetrzne

Sciany zewnetrzne murowane na zaprawie cementowo- wapiennej .
Grubo$¢ $cian ok. 53 cm .

Sciany no$ne — pozostawia sie do adaptacji. Przewiduje sie zamurowanie jednego
istniejacego okna w $cianie wschodniej , zamurowanie dolnych czeéci otwordw
okien w Scianie zachodniej , zamurowanie okragtych otworéw wentylacyjnych w
Scianie szczytowej potudniowej .

Projektuje sie wyburzenie podokiennika dla 4 otworéw okiennych / w tym jednego do
poziomu podiogi sali - w miejscu projektowanych drzwi ewakuacyjnych - w Scianie
wschodniej /
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Zamurowania wykonac¢ z cegty kratéwki o wytrzymatosci min 10 MPa na zaprawie
cementowo- wapiennej 5 MPa.

W $cianie nos$nej miedzy salg a szkotg przewidziano wykucie dwéch gniazd na oparcie dzwigarow
dachowych, oraz wykonanie poduszek betonowych gr. 30cm i dtugosci 80cm pod tymi oparciami.
Po montazu dzwigardw, nalezy gniazda obmurowac do gabarytéw dzwigarow.

Sciany sg tynkowane , potudniowa oraz zachodnia ponad dachem zaplecza w latach
poprzednich zostaty ocieplone styropianem grubosci 10 cm .

W ramach obecnie projektowanej modernizacji i przebudowy sali gimnastyczne;j
zaprojektowano ocieplenie $cian metodg lekkg mokrg .

Zastosowano :
-styropian EPS  -A=0,031 W/mK, grubosci wg opiséw i wymiaréw na rysunkach .
- na fragmentach wetne mineralng -A=0,031 W/mK, :

Projektowane ocieplenie :

---18 cm styropianu na Scianie wschodniej ,
---18 cm wetny mineralnej na $cianie wschodniej / pas o szerokosci 4 m
przy styku z budynkiem zabytkowym
---12 cm styropianu  na $cianie potudniowej
---12 cm welny mineralnej na $cianie potudniowej / pas o szerokosci 2 m
przy styku z budynkiem zaplecza
- ocieplenie podwyzszonych
podokiennikdw elewacji zachodniej gr. ok. 16 cm - do uzyskania
jednolitej ptaszczyzny $ciany
- uzupetnienie ocieplenia na przebudowywanej scianie zachodniej
- na $cianie wschodniej ponizej projektowanych okien projektuje sie wneki
wywotane zréznicowaniem grubosci styropianu - do gr. 15 cm /wg opiséw
i wymiaréw na rysunkach
Szczegodtowo: grubosci wg opisow i wymiaréw na rysunkach .
Szczegdty dotyczgce technolog ii oraz wymagan dotyczacych wykonania opisano
w STWIORB.

3.4 Sciany wewnetrzne

Istniejgce murowane z cegty petnej
Projektuje sie naprawe uszkodzen po zalaniach ,naprawe peknie¢ .

Przewidziano niewielkie naprawy $cian przez zszycie potgczenia muru starej szkoty ze
Sciang Sali gimnastycznej, oraz przeszycie naroznikdw, z uzyciem prostych tradycyjnych
metod na wklejane prety zbrojeniowe. Prety powinny byé ocynkowane.

Przewidziano miejscowe skucie i wymiane tynkow , tynkowanie i szlifowanie
zamurowan , malowanie cato$ci $cian farbami lateksowymi ,matowymi , odpornymi na
uderzenia mechaniczne i zabrudzenia .

3.5 Belki zelbetowe i nadproza

Nad nowoprojektowanym otworem drzwiowym zaprojektowano nadproze zelbetowe,
monolityczne o przekroju 25x25cm. Zbrojenie wg rysunku. Dla przekrycia otwordw na
nawietrzaki scienne przewidziano wkucie nadprozy prefabrykowanych sprezonych w
istniejgcym murze .

11



12

3.6 Wience

Nad scianami podtuznymi sali gimnastycznej zaprojektowano wierce zelbetowe o szerokosci
petnej $ciany i wysokosci 28cm, z wystajgcymi wspornikami gr. 9cm dla uformowania gzymsu.
Zbrojenie wg rysunku. We wiencu bedg zakotwione dzwigary dachowe.

3.7. Dach

Dach zaprojektowano jako drewniany. Dzwigary dachowe z belek z drewna klejonego ze
Sciggiem stalowym, rozstaw dzwigarow 3,0m, przekroje pasa gérnego 14x32 z drewna
GL24, scigg stalowy 24mm ze stali S355. Ptatwie dachowe z drewna litego 7x14cm w
rozstawie typowym co 100cm.

Do dolnego pasa przewiduje sie mocowanie dolnych ptatwi (sufitowych) o przekroju 5x10cm
w rozstawie co 50cm.

Catosc¢ konstrukcji dachu jest przewidziana do obudowy ogniochronnej tak ponizej pasa
dolnego, jak i powyzej pasa gornego.

Zastosowano stezenia potaciowe w postaci pretéw stalowych

Szczegdty wg projektu konstrukcyjnego

Szczeqotowe rozwigzania  konstrukcyjne sa przedmiotem projektu technicznego .

3.8 Odwodnienie i pokrycie dachu

Dach o nachyleniu. 14 ,3 stopni dwuspadowy , przystoniety attykg .

Odwodnienia za pomocag rur spustowych na elewacjach budynku .

Wopusty i rury spustowe 100 mm PCV lub z blachy powlekanej . Kolor RAL 7016.

Dach - pokrycie panelami typu PD-510P-N - blacha stalowa powlekana na rabek
stojgcy /blacha gtadka/ bez przettoczeh /gr. 0,7 mm ,wysoko$¢ rgbka 25 mm,
szeroko$¢ pasa ok 50 cm , kolor grafitowy RAL 7016 , powioka PURMAT /gwarancja
30 lat /

Projektuje sie rowniez wymiane orynnowania budynku zaplecza szatniowego
/ kolorystyka jak dla budynku sali gimnastycznej/.

Odwodnienia za pomocag rur spustowych na elewacjach budynku .

Wopusty i rury spustowe 100 mm PCV lub z blachy powlekanej . Kolor RAL 7016.

3.9 Tynki
Zewnetrzne cienkowarstwowe silikonowe , wg rozwigzan systemowych.

Nalezy zastosowac caty system ocieplenia metodg lekkg mokrg wybranego
producenta

Przewidziano tynki cienkowarstwowe w kolorach szarych NCS S 2002-Y oraz ciemny
szary NCS -S 5502-Y Sciany budynku zaplecza szatniowego - malowane farbami
elewacyjnymi zgodnie z rysunkami elewac;ji .

Na $cianie szczytowej budynku sali gimnastycznej zaproponowano wykonanie
muralu z wizerunkiem patrona szkoty druha Wactawa Milke.

Mural w technice malarskiej ,grafika inspirowana fotografia- wg odrebnego projektu
plastycznego - do rozwazenia przez Zamawiajgcego

Tynki wewnetrzne na scianach murowanych istniejgce cementowo-piaskowe do
naprawy.
Przewidziano niewielkie naprawy §cian przez zszycie potaczenia muru starej szkoty ze $ciang
Sali gimnastycznej, oraz przeszycie naroznikdw, z uzyciem prostych tradycyjnych metod na
wklejane prety zbrojeniowe. Prety powinny by¢ ocynkowane.

12



13

3.10 Stolarka i Slusarka drzwiowa

Od strony ul. 1 Maja zostang zamontowane drzwi ewakuacyjne - petne 1 skrzydiowe .

Drzwi zewnetrzne do budynku aluminiowe, o wspotczynniku Umax=1,3 W/m2K. RAL 7016.
Wewnetrzne wejsciowe do sali w kolorze RAL 7016.

Istniejgce drzwi wewnetrzne na sale gimnastyczng zostang wymienione na drzwi p-poz
- EI30 z holu - pelne ,do korytarza przeszklone. Pozostate wymagania - wg zestawienia .

3.11 Okna

Okna stolarka PCV , kolor RAL 7016

wymagany wspoétczynnik przenikania ciepta U max= 0,9 W/m2K.

Profile w oknach zewnetrznych powinny by¢ zaizolowane termicznie; cate okna muszg mieé
wspotczynnik przenikania ciepta U max= 0,9 W/m2K.

Projektuje sie zmiane ilosci oraz wielkosci projektowanych okien :

- likwidacje 1 okna w s$cianie wschodniej budynku / przy styku z prostopadig
8ciang budynku szkoty / ze wzgledu na wymagania przepisow przeciwpozarowych /
Pozostate okna w Scianie wschodniej zostang zwezone ,a ich wysoko$¢ zwiekszona ,
poprzez wyburzenie fragmentéw podokiennikow -parapety obnizone do poziomu 2,37 m/
Od strony zaplecza / elewacja zachodnia / okna zostang pomniejszone ze wzgledu na
niedostateczny odstep od istniejgcego dachu - brak mozliwosci prawidtowego osadzenia
i uszczelnienia okien .

Wymiar okna /s210 x h110 /, wysokos¢ parapetu 357 cm

Otwierane elektrycznie z poziomu podtogi sali .

Okna zgodnie z zestawieniem stolarki w projekcie .

3.12 Parapety
Parapet zewnetrzne z blachy powlekanej w kolorze zgodnym z kolorystyka Slusarki i stolarki
okiennej, wewnetrzne z konglomeratu .

3.13 Sufit __: zaprojektowano sufit - spetniajgcy wymog odpornosci na uderzenia pitkg
klasy 1 C - poszycie 2 x ptyta 12,56 mm Fermacell na podkonstrukcji z tat drewnianych
- na catej powierzchni sali/ wg opisu na rysunkach

Malowanie sufitu farbami do wnetrz.

3.14 Podlogqi i posadzki

Posadzka - istniejgca - parkiet do renowacji cyklinowanie , uzupeiianie ubytkow |,
lakierowanie wraz z wymalowaniem linii boisk , nowe listwy cokotowe

Cyklinowanie wykonaé poprzez Scieranie cykliniarkg o dobranej grubosci papieru
Sciernego. Ubytki, zaszpachlowaé, lub w razie koniecznosci dokonac¢ wymiany
pojedynczych klepek parkietu.

W celu namalowania linii boisk nalezy uzy¢ specjalistycznych farb , ktore kryja
powierzchnie z drewna, trwatych i odpormych na $cieranie.

3.15 Inne elementy wyposazenia_sali
Na $&cianie potudniowej zaprojektowana zostanie kurtyna przesuwana elektrycznie -
jako element umozliwiajgcy zmiane aranzacji salidla potrzeb uroczystosci szkolnych .
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3.16 Wentylacja

W sali gimnastycznej bedzie wykonana wentylacja grawitacyjna wspomagana mechanicznie
/ tzw. hybrydowa /

Przyjeto zastosowanie 6 szt. wywietrzakéw .

zespolonych z wentylatorem : w najmniejszym rozmiarze: W-z 250/WDc/s-12,5

w symetrycznym rozmieszczeniu na dachu. Wysokos¢ wywietrzakéw 70 cm
wysoko$¢ ponad pota¢ dachu ok. 90 cm

W suficie zostanie zamontowanych 6 szt. kratek wentylacyjnych fi 250 ,

w przestrzeni poddasza umieszczone zostang rury typu spiro do wywietrzakéw na
dachu .

Kanaty okragte spiro @250 z blachy stalowej ocynkowanej standardowej grubosci 0,5mm —
kanaty pionowe o dtugosciach wg konstrukcji stropodachu.

Na kanatach w przestrzeni stropodachu zastosowana zostanie izolacja w formie otuliny
matami z wetny mineralnej o grubosci 30mm pokrytej folig aluminiowg — jako zabezpieczenie
przed wplywem nizszej temperatury przestrzeni stropodachu.

Doptyw powietrza zapewni 7 szt. nawiewnikow typu SMAY NP2 montowanych
w S$cianach zewnetrznych . Wysokos¢ montazu — w strefie przebywania ludzi. Wierzch
urzgdzenia na wysokosci 104 cm.

Dtugosé¢ zabudowy nawietrzakdéw sciennych — 3 szt. L=762mm , 4 szt. L=751Tmm w
wykonaniu na zamowienie (wymiar do ustalenia na budowie).

Proponowany system wentylacji zapewni odpowiednig wymiane powietrza

w sali gimnastycznej .

Przy wietrze 3 m/s uzyska sie ok. 2300 m3/h, a zalgczone wentylatory to max. wydajnosc¢
ok. 3000 m3 / h.

3.17 . Zabudowy

W pomieszczeniu sali gimnastycznej zaprojektowano zabudowe istniejgcych piondéw
c.0. zasilajgcych zaplecze szatniowe .Istniejgce rury c.o. wraz rurami wody zimnej,
cieptej i cyrkulacji obudowac .

Obudowe wykona¢ z podwdjnej ptyty widkowo- gipsowej FERMACELL 12,5 mm na
stalazu stalowym systemowym. Wysoko$¢é zabudowy 3 m.

Inne instalacje w sali prowadzi¢ podtynkowo.

4.INFORMACJA O ELEMENTACH WYPOSAZENIA INSTALACYJNEGO BUDYNKU

Budynek bedzie wyposazony w instalacje: c. 0., cieptowniczg , elektryczng , wentylaciji
grawitacyjnej ze wspomaganiem - hybrydowe;j

Szczegolowe rozwigzania branzowe w projektach technicznych branzowych .

W obiekcie zastosowane bedg urzadzenia do regulacji temperatury .

4. 1 INSTALACJE SANITARNE

Instalacia wodociggowa - brak - poza zakresem opracowania

Instalacja hydrantéw wewnetrznych przeciwpozarowych - istniejgca - podlega¢ bedzie
rozbudowie o 1 hydrant wewnetrzny zlokalizowany w sali gimnastycznej

jako w odrebnej strefie pozarowej -

WG PROJEKTU TECHNICZNEGO - BRANZA -INSTALACJE SANITARNE
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Instalacia kanalizacji - brak - poza zakresem opracowania

Instalacja centralnego ogrzewania.- modernizowana co. dgrzejniki zabezpieczone
ostonami modernizowana - wg odrebnego opracowania projektowego

WG PROJEKTU TECHNICZNEGO - BRANZA -INSTALACJE SANITARNE

Wentylacja :
Projektowana wentylacja grawitacyjna wspomagana mechanicznie / tz w. hybrydowa /

jak opisano powyzej

4.2 INSTALACJE ELEKTRYCZNE:

INSTALACJE WEWNETRZNE OSWIETLENIA | GNIAZD WTYCZKOWYCH:

WG PROJEKTU TECHNICZNEGO - BRANZA -INSTALACJE ELEKTRYCZNE

4.3 INSTALACJA ODGROMOWA

WG PROJEKTU TECHNICZNEGO - BRANZA -INSTALACJE ELEKTRYCZNE

5. WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ

5.1. Dane ogodlne. Informacje o powierzchni wewnetrznej , wysokosci
i liczbie kondygnaciji

e Powierzchnia zabudowy

/ wraz z zapleczem i korytarzem wejsciowym / 498,00 m?
Powierzchnia zabudowy sali
/ po obrysie scian zewnetrznych / 266,35 m2
e Powierzchnia wewnetrzna 440,51 m?
/ wraz z zapleczem i korytarzem wejsciowym /
e Powierzchnia wewnetrzna  sali 222,30 m?

Powierzchnia uzytkowa sali
wraz z pomieszczeniami powigzanymi

/ komunikacja , zaplecze , podpiwniczenie / 395,92 m?
e Powierzchnia uzytkowa sali 222,30 m?
e Wysoko$¢ budynku 7,21 m ( budynek niski N)
e llos¢ kondygnaciji naziemnych 1
e llos¢ kondygnaciji podziemnych 1

5.2. Charakterystyka zagrozenia pozaroweqo, w tym parametry pozarowe materialéw
niebezpiecznych pozarowo, zagrozenia wynikajace z procesow technologicznych;

Budynek sali gimnastycznej przy szkole podstawowej podlegajgcy przebudowie i
remontowi jest zaliczany do budynkow niskich . Budynek sali przylega i jest powigzany
funkcjonalnie z dwukondygnacyjnym budynkiem szkoty oraz parterowym budynkiem
zaplecza szatniowego .

Kondygnacja podziemna / podpiwniczenie  czeSciowe / przeznaczona jest na
pomieszczenie techniczne - wezet cieplny oraz pomieszczenia gospodarcze .
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Przedmiotem opracowania i przebudowy jest jedynie sala gimnastyczna |,
budynek szkoly i zaplecza szatniowego oraz piwnica nie podlegaja
przebudowie i sg poza zakresem opracowania .

W budynku nie przewiduje sie przechowywania materiatow niebezpiecznych pozarowo

W rozumieniu rozporzgdzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca
2010r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych obiektéw budowlanych i
terenéw./Dz. U. nr 109 poz. 719/ .

5.3. Klasyfikacja pozarowa z uwagi nha przeznaczenie i sposéb uzytkowania

Pomieszczenie techniczne w piwnicy kwalifikuje sie do obiektéw PM o gestoéci obcigzenia
ogniowego do 500 MJ/m? /poza zakresem opracowania / .

Kondygnacje nadziemng - sale gimnastyczng kwalifikuje sie do kategorii ZL | zagrozenia
ludzi),

5.4. Kategoria zagrozenia ludzi oraz przewidywana liczba oséb na kazdej kondygnaciji i
w pomieszczeniach, ktorych drzwi ewakuacyjne powinny otwieraé sie na zewnatrz
pomieszczen;

Kondygnacja nadziemna : parter, przeznaczenie — sala gimnastyczna oraz sala spotkan
spotecznosci szkoly podstawowej — kategoria zagrozenia ludzi ZL |.
Przewidywana ilos¢ osob :do 200 osob

5.5. Podzial na strefy pozarowe , pomieszczenia wydzielone pozarowo

W budynku projektuje sie nastepujace strefy pozarowe:
e - strefa pozarowa SP-1 — sala gimnastyczna , powierzchnia strefy pozarowe;j
222,30 m?
Dopuszczalna powierzchnia strefy ZL | dla budynku niskiego wynosi 8000 m?
i nie zostata przekroczona.

Oddzielenie pomiedzy strefami pozarowymi zapewniaja:

- strop pomiedzy piwnica, a parterem — zelbetowy, wykonany z materiatéw niepalnych,
spetnia wymagania klasy odpornosci ogniowej REI 120, w ktérym przepusty
instalacyjne zabezpieczono do klasy odpornosci ogniowej EI 120

- &ciany oddzielenia przeciwpozarowego - istniejgce $ciany murowane z cegty petnej
grubosci 52- 58 cm wzniesiono z materiatéw niepalnych, na wikasnym fundamencie.
wymagana odporno$¢ ogniowa REI 60 / warunek spetniony/

- $ciana oddzielenia przeciwpozarowego pomiedzy salg gimnastyczng a zapleczem
szatniowym REI60, drzwi EI30 /okna pokazane na rzucie —rysunek A/3 - znajdujg
sie ponad dachem

- dach zaplecza szatniowo- sanitarnego - zelbetowy zapewniajgcy klase odpornosci
ogniowej R30 dla konstrukcji i RE30 dla pokrycia

- przy dojsciu $cian oddzielenia pozarowego do scian zewnetrznych budynku pod
katem 90 stopni na catej wysokosci sciany zewnetrznej zastosowaé pionowy pas
z materiatu niepalnego o szerokosci 2 m i klasie odpornoéci ogniowej E | 60./
ocieplenie z welny mineralnej /- $ciana potudniowa budynku przy styku ze sSciana
zaplecza szatniowego
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- przy dojéciu Sciany oddzielenia pozarowego do $ciany zewnetrznej budynku
szkoty pod katem 90 stopni na catej wysokosci sciany zewnetrznej sali
gimnastycznej - po likwidacji istniejgcego okna - zastosowac pionowy pas z
materiatu niepalnego o szerokosci 4 m i klasie odpornosci ogniowej E | 60./ ocieplenie
z weiny mineralnej /- $ciana wschodnia budynku sali gimnastycznej przy styku
ze $ciang 2 kondygnacyjnego budynku szkoty

- projektowany dach nad salg gimnastyczng zapewnia klase R30 dla konstrukcji i
RE30 dla pokrycia
Przepusty instalacyjne w $cianach oddzielenia przeciwpozarowego wykonywac
w klasie odpornosci ogniowej El oddzielenia.

Przewody wentylacyjne i klimatyzacyjne w miejscu przejscia przez $ciany oddzielenia
ppoz. wyposazaé w przeciwpozarowe klapy odcinajgce o klasie odpornosci ogniowe;j
oddzielenia.

Przebieg scian oddzielenia przeciwpozarowego pokazano na rzucie parteru .

Pomieszczeniami wydzielonymi pozarowo s3:
Sala gimnastyczna - powierzchnia 222, 30 m2

5.6. Przewidywana gestos¢ obcigzenia ogniowego;

Dla strefy pozarowej ZL | nie wyznacza sie gestosci obcigzenia ogniowego.
Da kondygnaciji podziemnej - strefy PM przyjmuje sie gesto$¢ obcigzenia ogniowego ponizej
500 MJ / m2.

5.7. Klasa odpornosci pozarowej oraz klasa odpornosci ogniowej i stopien
rozprzestrzeniania ognia elementéw budowlanych

KLASA ODPORNOSCI POZAROWEJ BUDYNKU
Budynek SALI GIMNASTCZNEJ spetnia wymagania klasy ,,D” odpornosci
pozarowe;.
Pozostale pomieszczenia budynku nie podlegajg przebudowie
i sg poza zakresem opracowania

Elementy budynku SALI GIMNASTCZNEJ w zakresie klasy odpornosci ogniowej z
naddatkiem spetniajg ponizsze wymagania okreslone w tabeli:

KLASA KLASA ODPORNOSCI OGNIOWEJ ELEMENTOW BUDYNKU
ODPORNOSCI ﬁ:‘)or:’;?ri construk sciana | sciana |
POZAROWEJ kcia 2 dachu ] strop’ zewnet wewnetrz Sachur%/
BUDYNKU ¢ rzna'? | na’
nosna
"D" R 30 - RE 30 E 130 - -

Oznaczenia w tabeli:

R - nosnosc¢ ogniowa (w min),

E - szczelnos¢ ogniowa (w min),
| - izolacyjnos¢ ogniowa (w min),
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' Jezeli przegroda jest czescig gtownej konstrukcji nosnej, winna spetiaé takze kryteria
nosnosci ogniowej (R)

2 Klasa odpornosci ogniowej dotyczy pasa miedzy kondygnacyjnego wraz z potgczeniem
ze stropem.
®Wymagania nie dotyczg naswietli dachowych, $wietlikéw, lukarn i okien potaciowych,
jesli otwory w potaci dachowej nie zajmujg wiecej niz 20% jej powierzchni, nie dotyczg
takze budynku, w ktérym nad najwyzszg kondygnacjg znajduje sie strop albo inna
przegroda, spetniajgca kryteria okreslone w kol. 4.
“)Dla $cian komér zsypu wymaga sie E | 60, a dla drzwi komor zsypu - E | 30.
5) Klasa odpornosci ogniowej dotyczy elementéw wraz z uszczelnieniami ztgczy

i dylatacjami

Ponadto:

Ze wzgledu na styk przedmiotowego budynku z budynkiem szkoty i sasiedztwo
Sciany z oknami_znajdujgcymi sie ponad pofacia dachu sali gimnastycznej -
wymagane s3g nastepujgce parametry dachu w pasie 8 m od okna
znajdujgcego_sie powyzej

Konstrukcja dachu R30
Pokrycie dachu RE30

Elementy budynku spetniaé bedg warunek nie rozprzestrzeniania ognia (NRO).
Budynek wykonany w konstrukcji murowanej — gtéwna konstrukcja
nosna spetnia wymagania klasy odpornosci ogniowej R 30:

tawy fundamentowe - Zelbetowe

Sciany zewnetrzne — cegta ceramiczna gr. 52-58 cm

Sciany dziatowe -brak

stropy kondygnacji naziemnych — stropodach - konstrukcja R30 ,pokrycie RE30

strop nad piwnicg zelbetowy istniejacy

O O O O O

5.8. Ocena zagrozenia wybuchem pomieszczen oraz przestrzeni zewnetrznych:;

W obiekcie nie wystepujg pomieszczenia zakwalifikowane do pomieszczen zagrozonych
wybuchem.

5.9. Warunki i_strategia ewakuacji ludzi lub ich uratowania w _inny sposoéb;
uwzgledniajgce liczbe i stan sprawnosci oséb przebywajacych w_obiekcie

Ewakuacja ludzi z przebudowywanej sali gimnastycznej odbywa sie w kondygnacji
parteru , wyjécie na zewnatrz , brak schodéw i klatek schodowych .
Z sali zapewniono 2 wyjscia ewakuacyjne , oddalone od siebie o ok. 19,5m,

e Pierwsze wyjScie ewakuacyjne - drzwi istniejace w Scianie wewnetrznej
potnocnej sali prowadzi do holu/ pomieszczenie nr 03. KOMUNIKACJA 1 , a
nastepnie w 2 kierunkach
- jeden -w kierunku ulicy 1 Maja /przez hol gtdbwny szkoty /pomieszczenie nr
02. HOL GLOWNY i 01.PRZEDSIONEK 1 dlugos¢ dojscia ewakuacyjnego
20,8 m
- drugi - na dziedziniec szkolny przez korytarz / pomieszczenie nr 06.

KOMUNIKACJA 2 /i przedsionek /05. PRZEDSIONEK 2 /

dlugos¢ dojscia ewakuacyjnego 20,8 m

Szeroko$¢ najwezszych drzwi na tej drodze ewakuacyjnej 90 +30 cm
wys. 210 cm
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o Drugie wyjscie ewakuacyjne - drzwi nowoprojektowane w zewnetrznej Scianie
wschodniej sali prowadzi bezposrednio na zewnatrz na dziedziniec szkolny
Szerokos¢ projektowanych drzwi ewakuacyjnych 100 cm , wys. 200 cm

Najwieksza dtugo$¢ dojscia ewakuacyjnego od wyjscia z sali do wyjscia na zewnatrz
budynku wynosi 20,8 m inie przekracza 40 m/przy przynajmniej2 dojsciach/

-przy drzwiach dwuskrzydtowych szeroko$¢ podstawowego skrzydta 0,90 m.

kierunek otwierania sie drzwi ewakuacyjnych na zewnatrz budynku,

obudowa drég ewakuacyjnych wykonana w klasie odpornosci ogniowej min. EI 30,
zapewniono szeroko$c¢ korytarzy min. 1,4m,

drzwi z pomieszczenh, ktdre po otworzeniu ograniczajg wymagang szeroko$¢ korytarza
wyktadajg sie na sciane lub wyposazone sg w samozamykacz,/ nie stwierdzono takich
drzwi /

na drogach ewakuacyjnych pozbawionych oswietlenia naturalnego zostanie zastosowane
oSwietlenie ewakuacyjne,

Obiekt nie jest dedykowany osobom niepetnosprawnym, lecz przewiduje sie obecnos$é

takich osob .

5.10. Informacje o doborze urzadzen przeciwpozarowych oraz innych instalacji i
urzadzen stuzacych bezpieczenstwu pozarowemu, wraz z okresleniem zakresu i celu
ich stosowania

e GASNICE

Na drogach ewakuacyjnych umieséci¢ 2 gasnice proszkowe GP-6 typ ABC zlokalizowane
w tatwo dostepnych miejscach.

e INSTALACJA HYDRANTOWA WEWNETRZNA

Wymagana

Budynek szkoty wyposazony jest w instalacje hydrantow wewnetrznych . Najblizszy
istniejgcy hydrant znajduje sie w pomieszczeniu nr 03. Komunikacja 1 , w odlegtosci
ok. 7,5 m od drzwi wejsciowych do sali gimnastycznej. Projektuje sie 1 hydrant w sali
gimnastycznej — jako wydzielonej strefie pozarowej- wg odrebnego opracowania
projektowego  INSTALACJA HYDRANTOWA

e PRZECIWPOZAROWY WYtACZNIK PRADU

Istniejgcy zdalny przeciwpozarowy wylgcznik prgdu jest umieszczony w poblizu gtdwnego
wejscia do obiektu i odpowiednio oznakowany, uruchamia on aparat wykonawczy PWP dla
budynku szkoty .

e AWARYJNE OSWIETLENIE EWAKUACYJNE

Korytarze- drogi ewakuacyjne wskazane w projekcie wyposazy¢ w awaryjne o$wietlenie
ewakuacyjne zaprojektowane zgodnie z PN-EN 1838 Oswietlenie awaryjne

W sali gimnastycznej zaprojektowane zostanie rowniez oswietlenie awaryjne i
ewakuacyjne .

Nalezy zapewni¢ zachowanie podstawowych parametréw oswietlenia ewakuacyjnego:

minimalny czas podtrzymania bateryjnego powinien wynosi¢ nie mniej niz 1 h,
maksymalny czas przetgczenia na prace bateryjng w ciggu maksymalnie 2 sekund,
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minimalne natezenie o$wietlenia na drodze ewakuacyjnej 1 Lx (osi drogi),

uwzgledni¢ wspofczynnik ol$nienia przykrego wg. Normy (nie wiecej niz 40),

zachowac¢ odpowiednig odlegtos¢ pomiedzy oprawami i wynikajgcg z niej rozroznialnosc
znakdéw ewakuacyjnych.

Oswietlenie ewakuacyjne powinno dziata¢ w przypadku zaniku jakiejkolwiek czesci
oswietlenia podstawowego. Nalezy szczegdlnie zwréci¢ uwage na zapewnienie dziatania
systemu oswietlenia ewakuacyjnego w przypadku zaniku napiecia podstawowego

w rozdzielni giéwne;j .

Projekt techniczny zostanie uzgodniony z rzeczoznawcg ds. zabezpieczen
przeciwpozarowych.

e _INSTALACJA ELEKTROENERGETYCZNA

Instalacja elektryczna powinna spetniaé wymogi ochrony przeciwpozarowej stawianej tego
typu obiektom.

e INSTALACJA ODGROMOWA

Wymaog stosowania, oraz wybér rodzaju ochrony odgromowej w obiektach budowlanych
wynika z postanowien: PN-EN 62305-1 ,Ochrona odgromowa" Przed wytadowaniami
atmosferycznymi (piorunowymi) powinien by¢ chroniony nie tylko sam budynek, ale
instalacje i urzgdzenia elektryczne i elektroniczne (ochrona przepieciowa).

e INNE

State urzadzenia gasnicze wodne — Budynek szkoly wyposazony jest w instalacje
hydrantéw wewnetrznych , 1 hydrant projektowany dodatkowo w sali gimnastycznej - w
wydzielonej strefie pozarowej

- System sygnalizacji pozaru- system nie jest wymagany.
- Dzwiekowy system ostrzegawczy — system nie jest wymagany.

5.11. Informacje o przygotowaniu obiektu budowlanego i terenu do prowadzenia
dziatan ratowniczo-gasniczych, w szczegélnosci informacje o drogach pozarowych,
zaopatrzeniu w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru oraz o sprzecie stuzacym do

tych dziatan.

e DROGIPOZAROWE

Przebudowywana sala gimnastyczna jest czescig sktadowg /wydzielona strefg
pozarowg ZL | / budynku szkoty podstawowej/

Dla budynku szkoly droge pozarowg stanowi ulica 1 Maja - odlegtos¢ od kraweznika
jezdni do elewacji budynku szkoty wynosi okoto 25,3 m.

Do projektowanej strefy pozarowej ZL | zapewniono utwardzone doj$cie o szerokosci
min. 1,5 m i dtugosci do 30 m do projektowanych drzwi wejsciowych /ewakuacyjnych .
oraz furtke w istniejgcym ogrodzeniu zapewniajgcg dostep do drogi pozarowe; .

e PRZECIWPOZAROWE ZAOPATRZENIE WODNE

Wymagana iloé¢ wody do zewnetrznego gaszenia pozaru wynosi 10 dm®/s
i bedzie realizowana z hydrantu nadziemnego na sieci wodociggowej
fi 150 mm w ulicy 1 Maja w Ptocku .
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Wydajno$é sieci zapewnia 10 dm?/s.
Najblizszy hydrant zlokalizowany jest w odlegtosci 54 m od budynku ,co pokazano na
PZT.

Sprzet stuzgcy do prowadzenia dziatan ratowniczo - gasniczych.
Nie przewiduje sie sprzetu do dziatan ratowniczych poza wymienionymi wczesniej
urzgdzeniami i instalacjami przeciwpozarowymi.

5.12 . Informacje o usytuowaniu z uwagi na bezpieczenstwo pozarowe, w tym o
odlegtosci od obiektéw sasiadujacych, informacje o parametrach wptywajacych na
odlegtosci dopuszczalne

Ze wzgledu na konieczno$¢ wydzielenia budynku sali gimnastycznej jako odrebnej
strefy pozarowej oraz ze wzgledu na przylegajgcy , powigzany funkcjonalnie budynek
szkoty podstawowej zastosowano nastepujgce rozwigzania projektowe :

- likwidacje okna i ocieplenie sciany weing mineralng w pasie 4 m

/ przy styku z prostopadtg $ciang budynku szkoty /

- ocieplenie Sciany weing mineralng w pasie 2m / przy styku ze Sciang budynku
zaplecza szatniowego

- Konstrukcje dachu R30 oraz pokrycie dachu RE30

ze wzgledu - na styk przedmiotowego budynku z budynkiem szkoty isgsiedztwo
Sciany z oknami znajdujgcymi sie ponad potacig dachu sali gimnastycznej -

Najblizszy budynek na sasiedniej dzialce znajduje si¢ w odlegtosci 10 m.

5.13. Inne wymagania

e Projekty techniczne urzadzen przeciwpozarowych wymagajg uzgodnienia z
rzeczoznawcg ds. zabezpieczeh przeciwpozarowych.

e W poszczegdlnych projektach branzowych wykonawczych nalezy uwzgledni¢ wymagania
ochrony przeciwpozarowej okreslone w niniejszym opracowaniu.

e Zastosowane do budowy materiaty i elementy budowlane oraz urzadzenia stuzgce
ochronie przeciwpozarowej powinny posiadac certyfikaty i dopuszczenia do stosowania
ITB lub Centrum Naukowo-Badawczego Ochrony Przeciwpozarowej.

Przed przystgpieniem do uzytkowania nalezy:

- oznakowac obiekt znakami ewakuacyjnymi i bezpieczenhstwa pozarowego zgodnie z
PN -EN ISO 7010 Symbole graficzne. Barwy bezpieczenstwa i znaki
bezpieczenhstwa.

- zamontowaé podreczny sprzet gasniczy,
przeprowadzi¢ odpowiednie dla poszczegdlnych urzadzen przeciwpozarowych
préby ibadania potwierdzajgce prawidtowosc¢ ich dziatania (przeciwpozarowy
wytgcznik pradu, instalacja oswietlenia awaryjnego i ewakuacyjnego)

PROJEKTANT
mgr inz. arch. Grazyna Ulisiak

upr. 191/91 Wt
w specj. arch. b/o

21



