projektowany rurociag wigczyc tréjnikiem w giéwny
przewod DN32 zasilajgcy istniejacy hydrant

INSTALACJA HYDRANTOWA - AKSONOMETRIA

rurocigg prowadzony w

bruzdzie $ciennej ponad
poziomem drzwi

—_———

N

UWAGI:

. Oznaczenia przewoddw wodociggowych dla rur wykonanych ze stali ocynk.
. Rozprowadzenie wodociggu w poszczegolnych pomieszczenich

- w bruzdach sciennych.

. Przy rozprowadzeniu przewodow wodociggowych uwzglednic trasy

innych przewodoéw i mozliwych z nimi przecig¢ i kolizj.

. Przejscia przez przegrody oddzielenia p.poz. zabezpieczy¢ poprzez

wykonanie systemowych uszczelnieri ogniochronnych o odpornosci
ogniowej rownej lub wyzszej odpornosci danej przegrody.

. Przejscia przez pozostate przegrody budowlane wykonaé w stalowych

tulejach ostonowych (przepustach).

DN25 stal
projektowana

projektowany hydrant
natynkowy DN25

typ slim gteb. 130mm
z wezem dt. 30m

DN25 stal

DN25

LEGENDA

- rurociagi projektowane

- oznaczenie srednic przewodow p. poz.
dla rur wykonanych ze stali ocynkowanej

- projektowany hydrant wewnetrzny DN25

(typ "slim", gteb. 130mm)

PROJEKT TECHNICZNY

PROJEKTOWANIE ARCHITEKTONICZNE - GRAZYNA ULISIAK
91- 463 £6dz, ul. tagiewnicka54/56 lok. 099
tel. 0 604 488 991, pagu4@wp.pl
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