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1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczego6towej specyfikacji technicznej s wymagania dotyczgce wykonania i odbioru
pokry¢ dachowych, jako elementu robét - ,Przebudowa i remont budynku sali gimnastycznej przy Szkole
Podstawowej nr 6 im. Druha Wactawa Milke przy ul. 1 Maja 11 w Ptocku "

1.2. Zakres stosowania SST

Niniejsza specyfikacja bedzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizaciji
robét wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robét objetych SST
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majace na celu
wykonanie:

- Roboty przygotowawcze.

- Wykonanie pokrycia dachu blachg na ragbek stojgcy.

- Montaz obrébek blacharskich i elementéw wykonczeniowych dachu.

- Wymiana orynnowania budynku zaplecza.

- Wpykonanie pasa z papy termozgrzewalnej na dachu budynku zaplecza zwigzanego z przebudowg
Sciany sali gimnastyczne;.

1.4. Prace towarzyszace i roboty tymczasowe

Ogdlne wymagania dotyczgce prac towarzyszacych i tymczasowych podano w OST pkt. 1.4.
1.5. Teren budowy

Ogolne wymagania dotyczace terenu budowy podano w OST pkt. 1.5.

1.6. Okreslenia podstawowe

Ogédlne wymagania dotyczgce okreslen podstawowych podano w OST pkt. 1.6.

1.7. Ogdolne wymagania dotyczace robét

Ogdlne wymagania dotyczace robdt podano w OST pkt. 1.8.

2. MATERIALY
Ogoblne wymagania dotyczgce materiatbw podano w OST pkt.2.

Wszelkie materiaty do wykonania pokry¢é dachowych powinny odpowiadaé wymaganiom zawartym w
normach polskich lub aprobatach technicznych ITB dopuszczajgcych dany materiat do powszechnego
stosowania w budownictwie.

— deskowanie — deski 25 mm,

- ptyta gipsowo — widknowa 12,5 mm, higroskopijno$¢ powierzchni ptyty wynosi < 1500 g/m?, klasa
reakcji na ogien: A2

- mata paroprzepuszczalna 135 g/mz, gr. 8mm,

- pokrycie panelami typu PD-510P-N - blacha stalowa powlekana na rgbek stojacy/blacha gtadka/bez
przettoczen/gr. 0,7 mm, wysokos¢ rgbka 25 mm, szerokos$¢ pasa ok 50 cm, kolor grafitowy RAL
7016, powtoka PURMAT,

- akcesoria do montazu paneli i obrébek blacharskich,

- wywietrzak W-z 250 z wentylatorem /WDc/s-12,5 na podstawie dachowej, wys. wywietrzakéw 70
cm, wysoko$¢ ponad pota¢ dachu ok. 90 cm, kanaty okragte spiro @250 z blachy stalowej
ocynkowanej standardowej grubosci 0,5mm — kanaty pionowe ,0 ditugosciach wg konstrukcji
stropodachu, kratki wentylacyjne fi 250,

- wytaz dachowy 80x80 cm — szczegoty wg dokumentacii projektowe;,
- blacha powlekana,
- rynny, wpusty i rury spustowe fi 100 mm PCV lub z blachy powlekanej, kolor RAL 7016,
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- papa termozgrzewalna,
- materiaty pomocnicze.

3. SPRZET

Ogoblne wymagania dotyczace sprzetu podano w OST pkt.3.

Roboty mozna wykonac recznie lub przy uzyciu specjalistycznych narzedzi.

4. TRANSPORT

Ogédlne wymagania dotyczgce kontroli jakosci rob6t podano w OST pkt.4.

Do transportu stuza dowolne $rodki transportowe zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

5. WYKONANIE ROBOT

Ogolne wymagania dotyczgce wykonania robét podano w OST pkt.5.

5.1. Wymagania ogélne

Przed przystgpieniem do wykonywania pokrycia dachowego nalezy przestrzegac kilku podstawowych zasad:

- nalezy zapoznac¢ sie ze stanem dachu, rodzajem konstrukcji nosnej i dokona¢ wyboru odpowiednich
materiatéw,

- nalezy dokona¢ pomiardéw potaci dachowej, wraz z ustaleniem spadkéw i sposobu odprowadzenia
wody z potaci dachowej, sprawdzi¢ ilos¢ przerw dylatacyjnych i na tej podstawie rozplanowaé
roztozenie poszczegdlnych paneli;

- przed przystgpieniem do wykonywania nowego pokrycia trzeba dokonaé¢ wyboru odpowiednich
materiatow oraz zdecydowaé o koniecznosci wentylacji dachu,

- nie nalezy prowadzi¢ prac dekarskich podczas opaddéw atmosferycznych, zwtaszcza na mokrej lub
oblodzonej powierzchni dachu, oraz przy silnym wietrze,

- minimalny spadek dachu powinien by¢ taki, aby zapewni¢ skuteczne odprowadzenie wody z catej
potaci dachu i nie mniejszy niz 1% (zalecane minimalne nachylenie to 2%),

Prace dekarskie powinny by¢ prowadzone zgodnie z projektem technicznym, obowigzujgcymi przepisami, a
takze wg technologii wybranego producenta.

5.2. Montaz paneli na rabek

Montaz paneli na rgbek wykona¢ zgodnie wytycznymi Producenta.

5.3. Obrébki blacharskie, odwodnienie dachu, montaz wywietrzakow

Obrébki blacharskie, odwodnienie dachu i montaz wywietrzakédw powinny by¢ dostosowane do rodzaju
pokrycia zgodnie z detalami projektu.

5.4. Wykonanie pasa z papy termozgrzewalnej na dachu budynku zaplecza

Wykonanie pasa z papy termozgrzewalnej na dachu budynku zaplecza zwigzanego z przebudowg sciany
sali gimnastycznej zgodnie z dokumentacjg projektowa.

Uwaga : Dla niewymienionych powyzej zasad wykonania robét, nalezy stosowac¢ wytyczne okreslone w
Zeszytach ITB pt.« Warunki techniczne wykonania i odbioru robot ».

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogolne wymagania dotyczace kontroli jakosci robot podano w OST pkt.6.

Kontrola jakosci rob6t polega na sprawdzeniu: jakosci zastosowanych materiatow (atesty producenta, ocena
wizualna: brak uszkodzen materiatéw), jakosci wykonania podtozy pod warstwy pokrycia dachowego,
prawidtowosci wykonania fgczen, obrébek blacharskich, zgodnosci miejsca osadzenia elementéw z
projektem, szczelnosci potgczen materiatdw, jakosci utozenia paneli na rgbek i papy (réwnosc¢, szczelnosé
itp), ksztattu i mocowania obrébek blacharskich, szczelnosci potaczen detali, itd.
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7. OBMIAR ROBOT
Ogdlne wymagania dotyczgce obmiaru rob6t podano w OST pkt.7.

8. ODBIOR ROBOT

Ogoblne wymagania dotyczgce odbioru robét podano w OST pkt.8.

Badania przy odbiorze polegajg na sprawdzeniu technicznych dokumentéw kontrolnych i przeprowadzeniu
pomiaréw dla sprawdzenia wymogow podanych w p. 6.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogolne wymagania dotyczgce ptatnosci podano w OST pkt.9.

Zasady rozliczania i ptatnosci za wykonane roboty okresla umowa zawarta pomiedzy Zamawiajgcym a
Wykonawca.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1.Normy

PN-B-02361 Pochylenia potaci dachowych.

PN-EN 505 Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu -- Charakterystyka wyrobdéw z blachy stalowe;
ukfadanych na ciggtym podtozu.

PN-EN 1873+A1 Prefabrykowane akcesoria dachowe -- Pojedyncze Swietliki dachowe z tworzywa
sztucznego -- Specyfikacja wyrobu i metody badan.

PN-EN 13162 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie -- Wyroby z wetny mineralnej (MW)
produkowane fabrycznie — Specyfikacja.

PN-EN 10143 Blachy i tasmy stalowe powlekane ogniowo w sposob ciggty-Tolerancje wymiardw i ksztattu.
PN-EN 10346 Woyroby ptaskie stalowe powlekane ogniowo w sposéb ciagty -- Warunki techniczne dostawy.
PN-EN 13859 Elastyczne wyroby wodochronne -- Definicje i wtasciwosci wyrobow podktadowych.

PN-EN 14782 Samonosne blachy metalowe do pokry¢ dachowych, oktadzin zewnetrznych i wewnetrznych
-- Charakterystyka wyrobu i wymagania.

PN-EN 12101 Systemy kontroli rozprzestrzeniania dymu i ciepta.

10.2. Inne dokumenty i instrukcje

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych - ITB.

Dokumentacja projektowa.



