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1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania dotyczgce wykonania i
odbioru tynkéw jako elementu robot ,Przebudowa i remont budynku sali gimnastycznej przy Szkole
Podstawowej nr 6 im. Druha Wactawa Milke przy ul. 1 Maja 11 w Ptocku ".

1.2. Zakres stosowania SST
Niniejsza specyfikacja bedzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizaciji
robét wymienionych w punkcie 1.1.
1.3. Zakres robét objetych SST
Roboty obejmuja:
- Prace pomocnicze.
- Uzupetnienie tynkéw wewnetrznych (wience, zamurowania).
- Miejscowe skucie i wymiana tynkow.

1.4. Prace towarzyszace i roboty tymczasowe

Ogdlne wymagania dotyczgce prac towarzyszacych i tymczasowych podano w OST pkt. 1.4.
1.5. Teren budowy

Ogolne wymagania dotyczace terenu budowy podano w OST pkt. 1.5.

1.6. Okreslenia podstawowe

Ogolne wymagania dotyczace okreslen podstawowych podano w OST pkt. 1.6.

1.7. Ogdolne wymagania dotyczace robét

Ogédlne wymagania dotyczgce robdt podano w OST pkt. 1.8.

2. MATERIALY

Ogoblne wymagania dotyczgce materiatbw podano w OST pkt.2.

Do wykonania w/w robét przewiduje sie zastosowanie nastepujacych materiatow:
- emulsja gruntujaca,
- tynk — wg dokumentacji projektowej,
- materiaty pomocnicze.

3. SPRZET

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w OST pkt.3.

Roboty tynkowe mozna wykonywac recznie lub przy uzyciu specjalistycznych narzedzi.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania takich narzedzi, ktére nie spowodujg niekorzystnego wptywu na
jakos¢ materiatéw i wykonywanych robot oraz beda przyjazne dla srodowiska.

4. TRANSPORT
Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w OST pkt.4.
Wyroby nalezy transportowacé i sktadowac zgodnie z instrukcjg producenta.

5. WYKONANIE ROBOT
Ogolne wymagania dotyczace wykonania robét podano w OST pkt.5.
5.1. Warunki przystapienia do robot
— Tynki nalezy wykonywa¢ w temperaturze nie nizszej niz +5°C pod warunkiem, ze w ciggu doby nie
nastgpi spadek ponizej 0°C.
—  Przed tynkowaniem nalezy odttusci¢ powierzchnie przeznaczone do tynkowania, a w szczegdélnosci
elementy betonowe wykonane w szalunkach.
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— Zaleca sie chroni¢ Swiezo wykonane tynki zewnetrzne w ciggu pierwszych dwéch dni przed
nastonecznieniem dtuzszym niz dwie godziny dziennie.
- W okresie wysokich temperatur swiezo wykonane tynki powinny by¢é w czasie wigzania
i twardnienia, tj. w ciggu 1 tygodnia, zwilzane wodg.

5.2. Wykonanie tynkow Tynki wykona¢ zgodnie z norma PN-B-998-1.
5.2.1. Podtoze
Sprawdzenie podtoza winno nastgpi¢ zgodnie z obowigzujgcymi normami i zaleceniami producenta. Podtoze
musi by¢ suche, niezamarzniete, niepylace, niehydrofobowe, wolne od wykwitéw, nosne i wolne od luznych
czastek.
Przy zastosowaniu tynku gipsowego wilgotnos¢ podtoza nie powinna by¢ wigeksza niz 6%.
5.2.2. Nanoszenie
Przed rozpoczeciem tynkowania w celu utatwienia pracy nalezy na wszystkich krawedziach i naroznikach
osadzi¢ nierdzewne profile ochronne. Nastepnie zwilzy¢ powierzchnie i przy pomocy agregatu tynkarskiego
nanies¢ tynk.
Obrabia¢ zgodnie z technologig obrébki tynkéw maszynowych; stosowaé zalecenia podane w Wytycznych
obrdébki fabrycznie przygotowanych mieszanek tynkarskich.
5.2.3. Wskazbéwki ogdlne
Szczeliny pod instalacje elektryczng i inne przewody nalezy przed tynkowaniem zasklepi¢. Elementy
metalowe narazone na korozje trwale zabezpieczy¢ np. farbag antykorozyjna.
Temperatura powietrza i podtoza przy tynkowaniu musi przekraczac +5°C.
Bezposrednie ogrzewanie tynku jest niedopuszczalne. Przy uzyciu urzgdzen grzewczych, szczegdlnie
gazowych, dba¢ o dobrg wentylacje.

Uwaga : Dla niewymienionych powyzej zasad wykonania robét, nalezy stosowaé wytyczne okreslone w
Zeszytach ITB pt.« Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t ».

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogoblne wymagania dotyczace kontroli jakosci rob6t podano w OST pkt.6.

Kontrola jakosci robét polega na sprawdzeniu: zgodnosci z dokumentacjg techniczng, jakosci materiatéw,
przygotowania podtozy pod tynkowanie, tynkowanie, przyczepnosci tynku do podtoza, zgodnosci natozenia
odpowiednich rodzajow tynkéw w miejscach zgodnie z projektem, wygladu powierzchni otynkowanych,
odchytek powierzchni i krawedzi, wykonczenia tynkéw na stykach, narozach, obrzezach i przy szczelinach
dylatacyjnych, itp.

7. OBMIAR ROBOT
Ogolne wymagania dotyczgce obmiaru robét podano w OST pkt.7.

8. ODBIORU ROBOT

Ogolne wymagania dotyczgce odbioru robét podano w OST pkt.8.

Badania przy odbiorze polegajg na sprawdzeniu technicznych dokumentéw kontrolnych i przeprowadzeniu
pomiardéw dla sprawdzenia wymogow podanych w p. 6.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogoblne wymagania dotyczace rozliczenia robdt podano w OST pkt.9.

Zasady rozliczania i ptatnosci za wykonane roboty okresla umowa zawarta pomiedzy Zamawiajgcym
a Wykonawca.
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10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1 Normy

PN-EN 13658 Metalowe siatki, narozniki i listwy podtynkowe. Tynki wewnetrzne.

PN-B-10104 Wymagania dotyczgce zapraw murarskich ogdlnego przeznaczenia. Zaprawy o okreslonym
sktadzie materiatowym wytwarzane na miejscu budowy.

PN-EN 998-1 Wymagania dotyczace zaprawy do muréw -- CzeS¢ 1: Zaprawa do tynkowania
zewnetrznego i wewnetrznego.

10.2. Inne dokumenty, instrukcje i przepisy

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych Czes¢ B — Roboty wykonczeniowe, zeszyt 1
» 1YNKi”.



