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. SST-01.01 ROBOTY INSTALACYJNE WODNE | KANALIZACYJNE - CPV 45332000-3

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robét w zakresie robot budowlanych zwigzanych z wykonaniem instalacji hydrantowej w sali
gimnastycznej w budynku Szkoty Podstawowej nr 6 im. Druha Wactawa Milke w Ptocku.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegobtowa specyfikacja techniczna ma zastosowanie jako dokument przetargowy i kontraktowy, przy zlecaniu
i realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1.

Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji moga mie¢ miejsce tylko w przypadkach matych
prostych i drugorzednych robét o niewielkim znaczeniu, dla ktérych istnieje pewnosé, ze podstawowe wymagania
beda spetnione przy zastosowaniu metod wykonania wynikajgcych z doswiadczenia i przy przestrzeganiu zasad
sztuki budowlane;.

1.3. Przedmiot i zakres roboét objetych SST

Roboty, ktérych dotyczy Specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci podstawowe wystepujgce przy montazu
instalacji hydrantowej, jej uzbrojenia i armatury, a takze niezbedne dla wtasciwego wykonania instalacji roboty
tymczasowe oraz prace towarzyszace. Szczegdty dotyczace tras przewoddw, ich srednic oraz miejsc montazu
armatury pokazano na rysunkach rzutu oraz aksonometrii instalacji.

W budynku szkoty zlokalizowana jest istniejgca instalacja hydrantowa, a w korytarzu przylegajgcym do sali
gimnastycznej przy wejsciu na zaplecze znajduje sie hydrant witgczony w instalacje, ktorej srednica wynosi DN32
(dane Inwestora). Obecnie sala gimnastyczna nie jest wyposazona w odrebny hydrant DN25.

Projektuje sie montaz na sali gimnastycznej nowego hydrantu wewnetrznego DN 25 natynkowego, w wers;ji ,slim”
0 wymiarach 795x795x130mm, z szafg stalowg z wezem pétsztywnym dtug. 30m, zwijadtem samohamownym z
petnymi tarczami, cisnieniem pracy 0,2-1,2 Mpa. Nalezy go zlokalizowa¢ w p6tnocno — wschodnim narozniku sali
przy drzwiach wejsciowych z korytarza. Hydrant nalezy zasili¢ rurociggiem stalowym DN25 prowadzonym wzdtuz
Sciany sali w bruzdzie ponad poziomem wspomnianych drzwi.

Projektowany rurocigg nalezy witgczy¢ za pomocg trojnika w gtéwny przewdd istniejacej instalacji wodnej DN32
w rejonie hydrantu podtgczonego do niej w korytarzu przy wejsciu na zaplecze sali. Przejscie projektowanego
rurociagu instalacji hydrantowej przez przegrode odzielenia p.poz. na granicy stref pozarowych (Sciana pomiedzy
salg i korytarzem) nalezy zabezpieczy¢ poprzez wykonanie systemowego uszczelnienia ogniochronnego o
odpornosci ogniowej réwnej lub wyzszej odpornosci przegrody (min. REI 60).

Wszystkie projektowane rurociggi wykonac z rur stalowych ocynkowanych tagczonych poprzez skrecanie.
Rurociggi mocowa¢ do s$cian za pomocg podpor/obejm systemowych a na rurach zamontowac izolacje
przeciwroszeniowg (otuling izolacyjna) z pianki PE grubosci 6mm.

Wykonang instalacje poddac¢ prébie na szczelnos¢ a po uzyskaniu pozytywnych wynikéw doktadnie przeptukac.
Przejscia przez przegrody oddzielenia p.poz. zabezpieczy¢ poprzez wykonanie systemowych uszczelnieh
ogniochronnych o odpornosci ogniowej réwnej lub wyzszej odpornosci danej przegrody.

Przejscia rur przez pozostate przegrody budowlane nalezy wykonac¢ w tulejach ochronnych stalowych o $rednicy
o dymensje wiekszej od srednicy rury przewodowej. W miejscach przejscia rur przez przegrody budowlane nie
moga by¢ zlokalizowane potgczenia rur.

Izolacje rurociagdéw muszg by¢ wykonane w sposéb zapewniajgcy nierozprzestrzenianie ognia.

Zawory odcinajgce hydrantéw wewnetrznych muszg by¢ umieszczone na wysokosci 1,35 + 0,1m od poziomu
podtogi. Minimalna wydajno$¢ poboru wody mierzona na wylocie prgdownicy powinna wynosic¢ dla hydrantu DN25
—1,0 dm3/s.

Przed montazem armatury nalezy oczysci¢ przewody rurowe, a takze usungé zanieczyszczenia i ciata obce.
Montaz armatury moze by¢ wykonywany wytgcznie przez przeszkolony personel i zgodnie z regutami rzemiosta.
Przed uruchomieniem armatury nalezy sprawdzi¢ szczelnosé potaczen stosownie do odnosnych wytycznych.
Calos¢ instalacji wykona¢ zgodnie =z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano -
montazowych" i obowigzujgcymi przepisami.

1.4. Ogodlne wymagania dotyczace robot
Ogolne wymagania dotyczace robdt podano w SST Kod CPV 45000000-7 ,Wymagania ogélne" pkt 1.5.
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Wykonawca rob6t jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania rob6t oraz za zgodnos¢ z dokumentacijg projektowa,
specyfikacjg techniczng (szczegétowa) i poleceniami Inspektora nadzoru oraz ze sztukg budowlana.

Wszystkie roboty opisane w punkcie 1.3. nalezy wykonywac zgodnie z projektem technicznym. Na Wykonawcy
spoczywa obowigzek wykonania robét, wymienionych w punkcie 1.3, w petnym zakresie tzn. wraz z robotami
towarzyszacymi niewymienionymi w tym punkcie.

W przypadkach wymagajacych wyjasnien, uscislen lub wprowadzenia zmian w zastosowanych rozwigzaniach
Wykonawca ma obowigzek powiadomienia (w formie wczesniej ustalonej) projektanta i inspektora nadzoru, w
celu podjecia decyzji technicznych w zgdanym lub proponowanym przez Wykonawce zakresie.

Projekty uzupetniajgce opracowane przez Wykonawce lub firmy wspotpracujace podlegajg bezwzglednemu
pisemnemu zatwierdzeniu przez projektanta instalacji pod rygorem ich niewaznosci.

Dokumentacje robo6t montazowych instalacji wod-kan stanowia:

projekt techniczny w zakresie wynikajgcym z rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z 02.09.2004 r. w sprawie
szczegbtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072 wraz z pézniejszymi
zmianami),

specyfikacja techniczna (szczegdtowa) wykonania i odbioru robét (obligatoryjna w przypadku zamowien
publicznych), sporzgdzona zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie
szczegbtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072 wraz z pozniejszymi
zmianami),

dziennik budowy prowadzony zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002r. w
sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiérki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane
dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108, poz. 953 z p6zn. zmianami),

dokumenty swiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego zastosowania uzytych
wyrobdw budowlanych, zgodnie z ustawg z 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92,
poz. 881),

protokoty odbioréow czesciowych, koncowych i robo6t zanikajgcych, z zatgczonymi protokotami z badan
kontrolnych,

dokumentacja powykonawcza, czyli wyzej wymienione czesci sktadowe dokumentacji robdt z naniesionymi
zmianami, dokonanymi w toku wykonywania robo6t (zgodnie z art. 3, pkt 14 ustawy Prawo budowlane z dnia 7
lipca 1994 r. - tekst jednolity Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z pdzniejszymi zmianami).

Roboty nalezy wykonywac¢ na podstawie dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej (szczegétowej)
wykonania i odbioru robét budowlanych, opracowanych dla realizacji konkretnego zadania.

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WLASCIWOSCI MATERIALOW

Ogdlne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST Kod CPV 45000000-7
»Wymagania ogolne" pkt 2.

Dla kazdego stosowanego materiatu lub wyrobu, w tym takze poszczegolnych sktadnikéw nalezy zachowaé
wszystkie wymagania dotyczgce transportu, przechowywania i sktadowania zawarte w odpowiednich
tematycznych normach i przepisach zwigzanych z tymi normami oraz instrukcjami producentéw. W przypadkach
wymagajgcych dodatkowych wyjasnien Wykonawca ma obowigzek: uzyska¢ brakujgce dane bezposrednio od
producenta danego materiatu lub wyrobu sprawdzi poprawnos¢ i zgodnos¢ otrzymanych danych z
obowigzujgcymi normami i innymi dokumentami.

Przechowywanie i sktadowanie poszczeg6linych materiatébw i wyrobéw budowlanych powinno odpowiadaé
wymaganiom, okreslonym przez producentéw i odpowiednie normy, w szczeg6lnosci powinno umozliwi¢ ich
zabezpieczenie przed zniszczeniem, utrata wymaganych witasciwosci budowlanych, stworzeniem
niebezpieczenstwa na placu budowy oraz powinno by¢ zgodne z zasadami BHP i ppoz.

Materiaty stosowane do montazu instalacji wodociggowej powinny mie¢:

oznakowanie znakiem CE, co oznacza, ze dokonano oceny ich zgodnosci ze zharmonizowang norma europejska,
wprowadzong do zbioru Polskich Norm, z europejskg aprobatg techniczng lub krajowg specyfikacjg techniczna
panstwa cztonkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznang przez Komisje
Europejska za zgodng z wymaganiami podstawowymi, lub
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deklaracje zgodnosci z uznanymi regutami sztuki budowlanej wydang przez producenta, jezeli dotyczy ona
wyrobu umieszczonego w wykazie wyrobéw majacych niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczenstwa
okreslonym przez Komisje Europejska, lub

oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza, ze sg to wyroby niepodlegajace obowigzkowemu oznakowaniu
CE, dla ktérych dokonano oceny zgodnosci z Polskg Norma lub aprobatg techniczng, badz uznano za ,regionalny
wyréb budowlany".

2.1. Rodzaje materiatow

Rury i ksztattki
Instalacje nalezy wykonac z rur i ksztaltek ze stali ocynkowane;j.

Armatura
Zastosowana armatura instalacji wodociggowej musi spetniaé warunki okreslone w nastepujgcych normach: PN-
EN 12729, PN-EN 1717, PN-EN 1092-2, PN-EN 1567.

Hydranty
Zastosowane hydranty muszg spetnia¢ warunki okreslone w normie PN-EN 671-1.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU | MASZYN

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podane zostaty w ST Kod CPV 45000000-7 ,Wymagania ogélne" pkt.3.
Sprzet stosowany do robét instalacyjnych musi by¢ uzytkowany zgodnie ze swoim przeznaczeniem. Przeglady
techniczne i naprawy muszg byé prowadzone przez autoryzowane firmy wskazane przez producenta sprzetu i
posiadajagce wymagane uprawnienia do konserwacji i napraw sprzetu. Do wykonania rob6t nalezy stosowac
jedynie taki sprzet, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jakos¢ robdt, zarbwno w miejscach ich
wykonania, jak tez przy wykonywaniu czynno$ci pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku i wytadunku
materiatow. Sprzet uzywany do rob6t powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod
wzgledem typdw i ilosci wskazaniom zawartym w SST, PZJ lub projekcie organizacji robét, zaakceptowanym
przez inwestora. W przypadku braku ustalen w takich dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony i
zaakceptowany przez inwestora. Wykonawca powinien dostarczy¢ kopie dokumentéw potwierdzajgcych
dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU | SKLADOWANIA

Ogolne wymagania dotyczace transportu podane zostaty w ST Kod CPV 45000000-7 ,Wymagania ogélne" pkt 4.
Srodki transportu muszg spetniaé wymagania podane w normach i przepisach branzowych. Sposéb i warunki
transportu materiatéw i wyrobdéw budowlanych instalacyjnych musza by¢ zgodne z odpowiednimi normami w
zakresie ilosci przewozonego materiatu, sposobu jego ukfadania na srodku transportowym, sposobu
zabezpieczenia przewozonego tadunku, sposobu zatadunku u dostawcy i wytadunku w miejscu docelowym.
Maszyny, sprzet i urzgdzenia stuzgce do transportu uzywane w obrebie placu budowy muszg spetnia¢ warunki
techniczne i odbiorowe zgodne z obowigzujgcymi przepisami transportowymi, branzowymi i technicznymi.

Ze wzgledu na specyficzne cechy rur nalezy spetni¢ nastepujace dodatkowe wymagania:

rury nalezy przewozi¢ wytgcznie samochodami skrzyniowymi lub pojazdami posiadajgcymi boczne wsporniki o
maksymalnym rozstawie 2 m, wystajgce poza pojazd konce rur nie mogg byc¢ diuzsze niz 1m,

jezeli przewozone sg luzno utozone rury, to przy ich ukfadaniu w stosy na samochodzie wysoko$¢ tadunku nie
powinna przekracza¢ 1 m,

podczas transportu rury powinny byé zabezpieczone przed uszkodzeniem przez metalowe czesci srodkéw
transportu jak sruby, tancuchy, itp. luzno uktadane rury powinny by¢ zabezpieczone przed zarysowaniem przez
podfozenie tektury falistej i desek pod tancuch spinajgcy boczne $ciany skrzyni samochodu,

podczas transportu rury powinny by¢ zabezpieczone przed zmiang potozenia, platforma samochodu powinna by¢
ustawiona w poziomie.
Wedlug zalecen producentéw przewdz powinien odoywac sie przy temperaturze otoczenia 0°C do +30°C .
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Wymagania dotyczace przewozu armatury
Armature nalezy przewozi¢ pakowang w sposOb zabezpieczajacy przed zanieczyszczeniem, uszkodzeniem
mechanicznym i wptywami czynnikow atmosferycznych.

Sktadowanie materiatow

Rury i ksztattki nalezy w okresie przechowywania chroni¢ przed bezposrednim dziataniem promieniowania
stonecznego i temperaturg nizszg niz 0°C lub przekraczajgca 40°C.

Przy diugotrwatym sktadowaniu (kilka miesiecy lub dtuzej) rury powinny by¢ chronione przed dziataniem Swiatta
stonecznego przez przykrycie sktadu plandekami brezentowymi lub innym materiatem (np. folig nieprzezroczysta
z PVC lub PE) lub wykonanie zadaszenia. Nalezy zapewnic¢ cyrkulacje powietrza pod powtokg ochronna, aby rury
nie nagrzewaty sie i nie ulegaty deformacji.

Oryginalnie zapakowane wigzki rur mozna sktadowac po trzy, jedna na drugiej do wysokosci maksymalnej 3 m,
przy czym ramki wigzek winny spoczywaé na sobie, luzne rury lub niepetne wigzki mozna sktadowac w stosach
na rbwnym podtozu, na podktadkach drewnianych o szerokosci min. 10 cm, grubosci min. 2,5 cm i rozstawie, co
1-2 m. Stosy powinny by¢ z boku zabezpieczone przez drewniane wsporniki, zamocowane w odstepach, co 1-2
m. Wysokos$¢ ukiadania rur w stosy nie powinna przekracza¢ 7 warstw rur i 1,5 m wysokosci. Rury o ré6znych
Srednicach winny byé skitadowane odrebnie. Rury kielichowe uktada¢ kielichami naprzemianlegle lub kolejne
warstwy oddziela¢ przektadkami drewnianymi.

Skiadowanie przyborow i urzadzen

Urzadzenia sanitarne zeliwne, porcelanowe, kamionkowe i blaszane sktadowaé nalezy w magazynach
zamknietych lub pod wiatami. Urzgdzenia sanitarne z tworzyw sztucznych nalezy przechowywac¢ w magazynach
zamknietych, w ktérych temperatura nie spada ponizej 0°C.

Armature nalezy sktadowa¢ w pomieszczeniach suchych i temperaturze nie nizszej niz 0°C. W pomieszczeniach
sktadowania nie powinny znajdowac sie zwigzki chemiczne dziatajgce korodujgce. Armature z tworzyw
sztucznych nalezy przechowywac z dala od urzgdzen grzewczych.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT

Ogolne zasady wykonania robét podane zostaty w ST Kod CPV 45000000-7 ,Wymagania ogdlne" pkt 5. Montaz
instalacji nalezy prowadzi¢ zgodnie z wytycznymi technologicznymi i instrukcjg montazu producenta rur i
armatury.

5.1. Warunki przystapienia do roboét
Przed przystapieniem do montazu instalacji wodociggowej nalezy:

wyznaczy¢ miejsca uktadania rur, ksztattek i armatury,

wykonac otwory i obsadzi¢ uchwyty, podpory i podwieszenia,

wykonac bruzdy w scianach w przypadku uktadania w nich przewodéw wodociggowych,
wykonac¢ otwory w $cianach i stropach dla przej$¢ przewodéw wodociggowych.

5.2. Montaz rurociaqéw

Po wykonaniu czynnosci pomocniczych okreslonych w pkt. 5.1 i 5.2. nalezy przystgpi¢ do wtadciwego montazu
rur, ksztattek i armatury.

Rurociggi moga by¢ mocowane bezposrednio na scianach lub w bruzdach scian w izolacji przeciwroszeniowe;j.

5.3. Potaczenia rur i ksztaltek

Potaczenia gwintowane

Potagczenie gwintowane moze by¢ wykonane z uszczelnieniem na gwincie lub z uszczelnieniem uszczelkag
zaciskowg miedzy przygotowanymi powierzchniami. Wymagania dotyczace gwintéw wykonanych w metalu oraz
zasady ich stosowania powinny by¢ zgodne z wymaganiami PN-ISO-7-1: 1995 Gwinty rurowe potaczen ze
szczelnoscig uzyskiwang na gwincie. Wymiary, tolerancje i oznaczenia, i/lub PN-ISO 228-1 1995 Gwinty rurowe
potagczen ze szczelnoscia nie uzyskiwang na gwincie. Wymiary, tolerancje i oznaczenia.

Gwint moze by¢ wykonany w materiale rodzimym elementu taczonego (uformowany metodg obrobki
mechanicznej). Gwinty powinny byé rowno uciete i odpowiada¢ wymaganiom odpowiedniej normy.

Dokfadnos¢ naciecia gwintu sprawdza sie przez nakrecenie ztgczki.
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Potaczenie skreca sie wstepnie recznie, a nastepnie dokreca za pomoca narzedzi specjalnych lub za pomoca
narzedzi uniwersalnych. Bez wzgledu na sposdb dokrecania, niedopuszczalne jest dokonywanie tego zbyt stabo
lub zbyt mocno, a takze powodowanie mechanicznego uszkodzenia taczonych elementéw.

Jako materiat uszczelniajgcy nalezy stosowa¢ konopie nasgczone pokostem, tasme teflonowg lub paste
uszczelniajaca.

Potaczenia z armaturg

Przed przystgpieniem do montazu armatury nalezy dokonac ogledzin jej powierzchni zewnetrznej i wewnetrznej.
Powierzchnie powinny by¢ gtadkie, czyste, pozbawione poréw, wgtebien i innych wad powierzchniowych w
stopniu uniemozliwiajacym spetnienie wymagarn norm okreslonych w pkt. 2.

Wysokos$é ustawienia armatury czerpalnej nad podtogg lub przyborem nalezy wykona¢ zgodnie z wymaganiami
okreslonymi w WTWIO dla instalacji wodociggowych (zeszyt nr 7 COBRTI INSTAL).

Zastosowanie rodzajéw potgczen armatury z instalacjg nalezy wykonac przestrzegajgc instrukcji wydanych przez
producentéw okreslonych materiatow.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogélne zasady kontroli jakosci rob6t podane zostaty w ST Kod CPV 45000000-7 ,Wymagania ogdlne" pkt 6.
Jakos¢ robét instalacyjnych jest sprawdzana przez osoby upowaznione, wymienione w odpowiednich przepisach
Prawa Budowlanego. .Kontrole wykonania instalacji wodociggowych nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z zaleceniami
okreslonymi w WTWIO ,Instalacji wodociggowych" (zeszyt nr 7)

6.1. Badania instalacji wodociagowej wykonanej z przewoddw metalowych gwintowanych

Badanie instalacji wodociagowej wykonanej z przewodéw metalowych gwintowanych polega na podniesieniu
cisnienia do wartosci, cinienia probnego i obserwacji instalacji przez p6t godziny. Jezeli jest brak przeciekéw i
roszenia oraz cisnienie na manometrze nie spadnie wiecej niz 2 % - to uznaje sie, ze instalacja wodociggowa
zostata wykonana w spos6b prawidtowy. Wartosé cisnienia prébnego nalezy przyja¢ zgodnie z okreslong w
dokumentacji technicznej tj. 0,9 MPa.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT
Ogélne zasady obmiaru rob6t podane zostaty w ST Kod CPV 45000000-7 ,Wymagania ogdlne" pkt 7.

7.1. Jednostki i zasady obmiaru robét

Obmiar rob6t bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonanych robét, zgodnie z dokumentacjg projektowsg i
dotaczonymi do niej specyfikacjami technicznymi (szczegétowymi), w jednostkach ustalonych w kosztorysie.
Dtugos¢ rurociggow:

nalezy liczy¢ od koncowki ostatniego tacznika w podejsciu do wodomierza (od strony instalacji) badz od zaworu
odcinajgcego na wprowadzeniu rurociggéw do budynkdéw (w przypadkach, gdy wodomierz jest na zewnatrz
budynku) - do koncédwki podejscia do poszczegdlnych punktéw czerpania wody,

oblicza sie w metrach ich dtugosci osiowej, wyodrebniajgc ilosci rurociggdw w zaleznosci od rodzajéw rur i ich
srednic oraz rodzajéw potgczen bez odliczania diugosci tgcznikdw oraz armatury tgczonych na gwint, nie wlicza
sie natomiast do dtugosci rurociggdéw armatury kotnierzowej,

podejscia do urzgdzen i armatury wlicza sie do og6lnej diugosci rurociggéw, a niezaleznie od tego do przedmiaru
wprowadza sie¢ liczby podejs¢ wedtug srednic rurociggoéw i rodzajow podejsé. Przy ustalaniu liczby podejs¢ nalezy
odrebnie liczy¢ podejscia wody zimnej, odrebnie - wody cieptej,

dtugos¢ rurociggéw w obejsciach elementéw konstrukcyjnych wlicza sie do ogdinej dlugosci rurociggow,

dtugosc rurociggdw w kompensatorach wlicza sie do ogélnej diugosci rurociggow.

Elementy i urzagdzenia instalaciji, jak zawory, baterie, wodomierze, liczy sie w sztukach lub kompletach.

Probe szczelnosci ustala sie dla catkowitej diugosci rur instalacji z uwzglednieniem podziatu wedtug $rednic oraz
rodzajéw budynkow.

8. SPOSOB ODBIORU ROBOT

Ogolne zasady odbioru rob6t podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,Wymagania ogdlne" pkt 8.

Odbiér robo6t w kazdym zakresie nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z obowigzujgcymi normami i przepisami,
»Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych" tom Il, Niezbednymi
dokumentami wymaganymi przy czynnosciach odbiorowych sg protokoty odbioru rob6t
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zanikajacych i ulegajacych zakryciu, dokumentacje projektowe powykonawcze, karty gwarancyjne, wymagane
certyfikaty techniczne i aprobaty techniczne.

8.1. Zakres badan odbiorczych

Badania przy odbiorze instalacji wod-kan nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z ustaleniami podanymi w pkt. 10 i pkt.
11 WTWIO Instalacji wodociggowych.

Zakres badan odbiorczych nalezy dostosowac do rodzaju i wielkosci instalacji. Szczegotowy zakres badan
odbiorczych powinien zosta¢ ustalony w umowie pomiedzy inwestorem i wykonawca. Jezeli nie zostato to
ustalone w umowie to powinny one objgé, co najmniej badania odbiorcze szczelnosci, zabezpieczenia instalaciji
wodociggowej wody cieptej przed przekroczeniem granicznych wartosci cisnienia i temperatury, zabezpieczenia
przed mozliwoscig pogorszenia jakosci wody wodociggowej w instalacji oraz zmianami skracajacymi trwatos¢
instalacji, zabezpieczenia instalacji wodociagowej przed mozliwoscig przeptywow zwrotnych. Zakres tych badan
okreslony zostat w pkt. 11 WTWIO.

Podczas dokonywania badan odbiorczych nalezy wykonywaé pomiary:

temperatury wody za pomoca termometréw zapewniajgcych doktadnos$¢ odczytu +0,5°C,

spadkow cisnienia wody w instalacji za pomocg manometréw réznicowych zapewniajgcych doktadnos¢ odczytu
nie mniejsza niz 10 Pa.

8.2. Odbidr robot poprzedzajacych wykonanie instalacji wod-kan
Odbiér robot poprzedzajacych wykonanie instalacji tzw. odbiér miedzyoperacyjny nalezy przeprowadzi¢ dla rob6t

przyktadowo wyszczegoélnionych w pkt. 5.1.
Z przeprowadzonego odbioru miedzyoperacyjnego nalezy sporzadzi¢ protokét odbioru.

8.3. Odbidr techniczny czesciowy instalacji wod-kan

Odbiér techniczny czesciowy dotyczy czesci instalacji, do ktérych zanika dostep w miare postepu robét.

Dotyczy on na przykfad: przewoddw utozonych i zaizolowanych w zamurowywanych bruzdach lub zamykanych
kanatach nie przetazowych przewoddéw uktadanych w rurach ostonowych w warstwach podtogi, uszczelnien
przejs¢ przez przegrody budowlane, ktérych sprawdzenie bedzie niemozliwe lub utrudnione w fazie odbioru
technicznego kohcowego.

Odbior czesciowy przeprowadza sie w trybie przewidzianym dla odbioru technicznego koncowego jednak bez
oceny prawidtowosci pracy instalaciji.

W ramach odbioru czesciowego nalezy:

sprawdzi¢ czy odbierany element instalaciji lub jej czesc¢ jest wykonana zgodnie z dokumentacjg projektowa o raz
dotgczonymi do niej specyfikacjami technicznymi (szczeg6towymi),

sprawdzi¢ zgodnos¢ wykonania odbieranej czesci instalacji z okreslonymi w odpowiednich punktach WTWiO,
przeprowadzic¢ niezbedne badania odbiorcze.

Po dokonaniu odbioru czesciowego nalezy sporzgdzi¢ protokét potwierdzajacy prawidtowe wykonanie rob6t oraz
dotgczy¢ wyniki niezbednych badan odbiorczych. W protokole nalezy jednoznacznie zidentyfikowaé lokalizacje
odcinkow instalacji, ktére byty objete odbiorem czesciowym.

8.4.0dbiér techniczny koncowy instalacji wod-kan
Instalacja powinna byc¢ przedstawiona do odbioru technicznego kohcowego po:

zakonczeniu wszystkich robdt montazowych, tgcznie z wykonaniem izolacji cieplnej,

wyptukaniu, dezynfekcji i napetnieniu instalacji woda,

dokonaniu badan odbiorczych czesciowych, z ktérych wszystkie zakonczyty sie wynikiem pozytywnym. W ramach
odbioru koncowego nalezy:

uruchomié¢ instalacje, sprawdzi¢ osigganie zaktadanych parametréw zgodnie z dokumentacjg projektowa,
specyfikacjami technicznymi (szczegétowymi) i WTWIO,

sprawdzi¢ zgodnos¢ wykonania odbieranej instalacji z wymaganiami okreslonymi w odpowiednich punktach
WTWIO,

sprawdzi¢ protokoty odbioréw miedzyoperacyjnych i czesciowych,
sprawdzi¢ protokoty zawierajgce wyniki badan odbiorczych.
Z odbioru technicznego kohcowego nalezy sporzadzi¢ protokdt.
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9. PODSTAWA ROZLICZENIA ROBOT
Ogolne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,Wymagania ogdélne" pkt 9.

9.1. Zasady rozliczenia i ptatnosci
Rozliczenie rob6t montazowych instalacji wodociggowych z tworzyw sztucznych moze by¢é dokonane

jednorazowo po wykonaniu petnego zakresu robét i ich koncowym odbiorze lub etapami okreslonymi w umowie,
po dokonaniu odbioréw czesciowych robot.
Ostateczne rozliczenie umowy pomiedzy zamawiajgcym a wykonawcag nastepuje po dokonaniu odbioru
koncowego. Podstawe rozliczenia oraz ptatnosci wykonanego i odebranego zakresu robét stanowi wartos¢ tych
robét obliczona na podstawie:

» okreslonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jednostkowych i ilosci

« robdt potwierdzonych przez zamawiajacego lub

» ustalonej w umowie kwoty ryczattowej za okreslony zakres robot.
Ceny jednostkowe wykonania robét lub kwoty ryczattowe obejmujgce roboty montazowe instalacii
wodociggowych uwzgledniaja:

« przygotowanie stanowiska roboczego,

» dostarczenie materiatéw, narzedzi i sprzetu,

» obstuge sprzetu nieposiadajgcego etatowej obstugi,

» przenoszenie podrecznych urzadzen i sprzetu w miare postepu robét,

« wykonanie wystepujacych ewentualnie robét ziemnych,

« wykonanie robét pomocniczych okreslonych w pkt. 5.1.,

» montaz rurociggdw przyboréw i urzadzen,

« wykonanie préb szczelnosci,

» usuniecie wad i usterek powstatych w czasie wykonywania robét.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1. Normy
PN-EN 806-1:2004 Wymagania dotyczace wewnetrznych instalacji wodociggowych do przesylu wody

przeznaczonej do spozycia przez ludzi. Czes¢ 1: Postanowienia ogdlne.

PN-81/B-10700.00 Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze.
Wspolne wymagania i badania.

PN-ISO-7-1: 1995 Gwinty rurowe potaczen ze szczelnoscig uzyskiwang na gwincie. Wymiary, tolerancje i
oznaczenia.

PN-ISO 228-1:1995 Gwinty rurowe potgczen ze szczelnoscig nie uzyskiwang na gwincie. Wymiary, tolerancje i
oznaczenia. PN-83/B-10700.04 Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy
odbiorze. Przewody wody zimnej z polichlorku winylu i polietylenu.

PN-EN 10224:2006 Rury i ztaczki ze stali niestopowej do transportu wody i innych ptynéw wodnych. Warunki
techniczne dostawy.

PN-EN 671-1:2012 State urzgdzenia gasnicze - Hydranty wewnetrzne - Czes¢ 1: Hydranty wewnetrzne z wezem
potsztywnym.

10.2. Inne dokumenty, instrukcije i przepisy
10.2.1. Inne dokumenty i instrukcje

- Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Instalacji Wodociggowych - zeszyt 7 - COBRTI INSTAL.
- Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru rob6t budowlanych. Wymagania og6ine. Kod CPV 45000000-7.
Wydanie Il, OWEOB Promocja - 2005 r.

10.2.2. Ustawy

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. z 2020 r. poz. 1333 z p6zn. zm.).

- Ustawa z 2022 r. - Prawo zaméwien publicznych (jednolity tekst Dz. U. z 2022 poz 1710 z pézn. zm.).

- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. - o wyrobach budowlanych (jednolity tekst Dz. U. z 2021, poz. 1213 z p6zn.
zm.).

- Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. -0 dozorze technicznym (jednolity tekst Dz. U. z 2022, poz. 1514 z p6zn. zm.).
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- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony srodowiska (jednolity tekst Dz. U. z 2021, poz. 1973 z pdzn.
zm.).

-Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r - o zbiorowym zaopatrzeniu w wode i zbiorowym odprowadzeniu Sciekéw
(jednolity tekst Dz. U. z 2020, poz. 2028 z pézn. zm.).

- Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnosci (jednolity tekst Dz. U. z 2021 poz. 1344 z pdzn.
zm.)

10.2.3. Rozporzadzenia

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 23 grudnia 2015 r. w sprawie prébek
wyrobow budowlanych wprowadzonych do obrotu lub udostepnianych na rynku krajowym (tekst jednolity Dz.U. z
2020 poz. 1508)

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie krajowych
ocen technicznych (Dz. U. z 2016, poz. 1968).

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. - w sprawie ogdlnych
przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (tekst jednolity Dz. U. z 2003 Nr 169, poz. 1650 z p6zn. zm.).

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. - w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. z 2003 Nr 47, poz. 401).

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. - w sprawie informacji dotyczace;
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003 Nr 120, poz.
1126).

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie sposobu
deklarowania wifasciwosci uzytkowych wyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem
budowlanym (Dz. U. z 2016 ,poz. 1966 z p6zn. zm.).

Rozporzgdzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 6 wrzesnia 2021 r. w sprawie sposobu
prowadzenia dziennikdw budowy, montazu i rozbiérki (Dz. U. z 2021, poz. 1686).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11.09.2020 r. w sprawie szczeg6towego zakresu i formy
projektu budowlanego (Dz. U. z 2020, poz. 1609 z pézn. zm.).

Rozporzgdzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczeg6towego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz
programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2021, poz. 2454).

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (tekst jednolity Dz. U. z 2022, poz. 1225)

Rozporzgdzenie Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakosci wody przeznaczonej do
spozycia przez ludzi (Dz. U. z 2017, poz. 2294).
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Il. SST-01.02 INSTALOWANIE CENTRALNEGO OGRZEWANIA - CPV 45331100-7

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegobtowej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robét w zakresie robot budowlanych zwigzanych z wykonaniem instalacji centralnego ogrzewania
w sali gimnastycznej w budynku Szkoty Podstawowej nr 6 im. Druha Wactawa Milke w Ptocku.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczego6towa specyfikacja techniczna (SST) ma zastosowanie jako dokument przetargowy i kontraktowy, przy
zlecaniu i realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1.

Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji moga mie¢ miejsce tylko w przypadkach matych
prostych i drugorzednych rob6t o niewielkim znaczeniu, dla ktérych istnieje pewnosé¢, ze podstawowe wymagania
beda spetnione przy zastosowaniu metod wykonania wynikajgcych z doswiadczenia i przy przestrzeganiu zasad
sztuki budowlane;.

1.3. Przedmiot i zakres robot objetych SST
Roboty, ktérych dotyczy Specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci podstawowe wystepujace przy wykonaniu
instalacji wewnetrznej c.o., jej uzbrojenia i armatury, a takze niezbedne dla wtasciwego wykonania tej instalaciji
roboty tymczasowe oraz prace towarzyszace.

INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA

Obecnie w sali gimnastycznej istnieje instalacja c.0. wykonana z rur stalowych i zasilajaca istniejgce grzejniki
zebrowe zeliwne (13 szt. typu TA-1, 12 zeber kazdy) wyposazone w zawory termostatyczne. Jest to instalacja
wodna, zamknieta o parametrach temperaturowych zasilenia i powrotu 80/60°C (informacja na podstawie
dokumentacii archiwalnej powykonawczej przebudowy wezta cieplnego). Zrodtem ciepta jest wezet cieplny
zlokalizowany w piwnicy budynku, pod czescig sali gimnastycznej, zasilany z miejskiej sieci cieptowniczej.
Grzejniki umieszczone sg we wnekach w Scianach: potudniowo — wschodniej i pétnocno — zachodniej. Rurociagi
zasilajgce grzejniki wychodza z posadzki i biegng bez izolacji na wierzchu scian. Przy $cianie p6tnocno —
zachodniej zlokalizowany jest pion przechodzacy przez nig i zasilajgcy grzejniki znajdujgce sie na zapleczu sali.
Projektuje sie demontaz istniejgcych na sali grzejnikdw zeliwnych wraz z rurociggami, ktore je zasilajg i biegng
obecnie na wierzchu scian. Nalezy pozostawi¢ istniejgcy pion c.o. zlokalizowany przy $cianie graniczacej z
zapleczem, obstugujacy grzejniki zlokalizowane na zapleczu sali, odcinajgc jedynie gatgzki zasilajace grzejniki
obecnie istniejgce na sali gimnastycznej. W przypadku drugiego pionu c.o. zlokalizowanego na przeciwlegte;
Scianie sali gimnastycznej, nalezy dokonac jego catkowitego demontazu poczgwszy od miejsca, w ktérym jest
wigczony w rurociggi tranzytowe nad posadzkg wezta cieplnego w piwnicy. Rurociggi w miejscu odciecia pionu
W pomieszczeniu wezta - zaslepic.

W sali projektuje sie grzejniki wiszgce zintegrowane stalowe ptytowe z podtgczeniem dolnym i standardowo
ttoczonym panelem przednim w ilosci 6 szt. Dlugosci i wysokosci grzejnikdw wg rys. rzutu i rozwiniecia.
Grzejniki umieszczone zostang w istniejgcych wnekach, w miejscach lokalizacji demontowanych grzejnikow
zeliwnych, za wyjatkiem likwidowanej wneki w miejscu projektowanych drzwi ewakuacyjnych. Kazdy grzejnik
posiada wkiadke zaworu termostatycznego, ktorg nalezy uzupeic o gtowice termostatyczna. Grzejniki
wyposazone beda w odpowietrzniki automatyczne. Podtgczenie grzejnikéw ,od sciany” za pomoca podwdjnych
Srubunkéw katowych do grzejnikéw dolnozasilanych. Grzejniki montowane w instalacjach hermetycznych
napetnionych wodg spetniajgcg wymagania normy PN-93/C-0407 "Woda w instalacjach ogrzewania.
Wymagania i badania jakosci wody", dobrze odpowietrzone i poprawnie eksploatowane mogg pracowac
bezawaryjnie przez wiele dziesiecioleci. Nie wolno spuszczac wody z grzejnikdw, mozna to zrobi¢ tylko w
wypadku awarii. Instalacja musi by¢ napetniona wodg przez caty czas (nie tylko w sezonie grzewczym).
Rozprowadzenie rurociagéw do poszczegdlnych grzejnikéw nalezy wykonaé od potgczenia z nowo
projektowanymi pionami oznaczonymi jako P1 oraz P2. Rury uktadane beda w systemie trojnikowym za
pomocag rur zespolonych PP Stabi Al (z wktadka aluminowa), tagczonych za pomoca zgrzewania, w izolacji z
pianki PU gr. 6mm do do poszczegdinych grzejnikéw i umieszczone beda w bruzdach $sciennych ponad
posadzka. Piony P1 i P2 nalezy wyprowadzi¢ ponad poziom najwyzej zlokalizowanego grzejnika i zakornczy¢
automatycznymi zaworami odpowietrzajgcymi umieszczonymi we wnekach zamknietych drzwiczkami
rewizyjnymi stalowymi 20x20cm. Piony prowadzone bedg przez strop, w bruzdach $ciennych, bezposrednio z
pomieszczenia wezta cieplnego zlokalizowanego pod czescig sali gimnastycznej. Na podejsciach do obu
pionéw w wezle cieplnym nalezy zamontowac zawory odcinajgce kulowe na rurociagu zasilajgcym i powrotnym.
W wezle rurociaggi zasilajgce piony nalezy prowadzi¢ pod stropem i wigczy¢ wspdlnymi odcinkami poprzez
wpalenie za pomoca rur stalowych bez szwu wg PN-90/H-74219 w istniejgce rozdzielacze — zasilajgcy i
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powrotny. W ten spos6b nowa instalacja grzewcza sali gimnastycznej zostanie wydzielona jako odrebny obieg
instalacyjny. Rurociag zasilajgcy wigczy¢ w istniejacy rozdzielacz zasilenia od géry w miejscu istniejgcego
termometru, ktory nalezy przesung¢ wpalajagc w wolne miejsce na rozdzielaczu. Rurociag powrotny wtgczy¢ w
istniejgce rozdzielacz powrotu od gory. Pionowe odcinki instalacji projektowane w wezle cieplnym w miejscu
wigczenia instalacji w rozdzielacze wykonac¢ z rur stalowych czarnych bez szwu wg PN-90/H-74219
zaizolowanych piankg PU. W celu regulacji hydraulicznej, na rurociggach nowego obiegu instalacyjnego sali,
projektowane jest zastosowanie zestawu zawordw regulacyjnych sktadajgcego sie z automatycznego regulatora
ci$nienia roznicowego (ze zmienng nastawa cisnienia z odcieciem i spustem) na powrocie, w parze z zaworem
wspotpracujgcym na rurociggu zasilajgcym z funkcjg odciecia do wspotpracy z regulatorem cisnienia
réznicowego (z przytaczem rurki impulsowej).

Rozprowadzenie rurociggéw czynnika cieplnego pod stropem parteru oraz w pionach i w bruzdach do
grzejnikéw, projektuje sie z rur zgrzewanych PP Stabi Al. prowadzonych w izolacji termicznej z pianki PU.

W trakcie wykonywania tras prowadzenia rurociggéw nalezy pamieta¢ o rozszerzalnosci liniowej przewodéw,
zwracajac uwage na prawidtowe rozmieszczenie uchwytéw mocujgcych, punktow statych oraz kompensacii.
Szczegbtowe rozwigzania kompensacji powinny wykorzystywaé zjawisko samokompensacji.

Przewody uktada¢ z wykorzystaniem naturalnych zmian kierunkéw prowadzenia w celach kompensacyjnych ze
spadkiem 2 promili w kierunku wezta cieplnego.

Odpowietrzenie instalacji poprzez odpowietrzniki automatyczne w najwyzszych punktach instalacji oraz poprzez
odpowietrzniki w grzejnikach ptytowych.

Uktad zabezpieczony jest przed wzrostem ci$nienia i objetosci wody instalacyjnej za pomocg zaworu
bezpieczenstwa oraz naczynia przeponowego zamknietego, ktérych dob6r wykonany byt wg projektu
istniejgcego wezta cieplnego. Zakres projektu nie przewiduje ingerencji w urzgdzenia wezta cieplnego, w tym w
powyzszy uktad zabezpieczen, a rozwigzania projektowe nie wptywajg na ogbélny bilans mocy istniejgcego
wezta cieplnego.

Zamocowania/podparcia rur prowadzonych pod stropem oraz w pionach nalezy wykona¢ za pomocg
systemowych obejm i szyn montazowych wybranego producenta mocowan.

Przejscia rur przez przegrody budowlane nalezy wykonaé¢ w tulejach ochronnych stalowych o $rednicy o
dymensje wiekszej od srednicy rury przewodowej.

Wszystkie przejscia rurociggdéw przez elementy wydzielen pozarowych budynku oraz dla rurociggéw o srednicy
powyzej 40mm przez elementy konstrukcyjne o wymaganej klasie odpornosci ogniowej minimum EI60 wykona¢
jako zabezpieczone przeciwpozarowo w klasie odpornosci ogniowej przegréd.

Przejscia i bruzdy $cienne dla rurociggéw prowadzace do ingerencji w konstrukcje nosng budynku wykonywac
po uprzednim uzgodnieniu z 0sobg uprawniong z branzy konstrukcyjne;j.

Grzejniki wiszgce montowac na wieszakach sciennych wg zakresu dostawy producenta grzejnikéw. Grzejniki
ptytowe przytgczac do instalacji za pomoca srubunkéw z odcieciem i nastawag wstepna.

Izolacje rurociagéw nalezy wykonac¢ zgodnie z Rozp. M.l. z dn. 12.04.2002r. w sprawie warunkéw jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U.Nr75,p0z.690 z pézniejszymi zmianami).

Po wykonaniu instalacje nalezy podda¢ prébie szczelnosci, a nastepnie przeptukac.

Prowadzenie rurociagéw oraz wyszczegolnienie ich srednic pokazano na rysunkach rzutéw kondygnacji oraz na
rozwinieciu instalacji.

1.4. Ogdélne wymagania dotyczace robét
Wykonawca rob6t jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania rob6t oraz za zgodnos¢ z dokumentacijg projektowa,

postanowieniami zawartymi w zeszycie nr 6 WTWIO dla instalacji ogrzewczych, specyfikacjg techniczng
(szczegobtowa) i poleceniami Inspektora nadzoru oraz ze sztukg budowlang. Ogéine wymagania dotyczace robot
podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,Wymagania ogélne" pkt 1.5.

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WLASCIWOSCI MATERIALOW

Ogdlne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST Kod CPV 45000000-7
»Wymagania ogélne" pkt 2

Materiaty stosowane do montazu instalacji ogrzewczych powinny mie¢:

oznakowanie znakiem CE, co oznacza, ze dokonano oceny ich zgodnosci ze zharmonizowang normg europejskg
wprowadzong do zbioru Polskich Norm, z europejskg aprobatg techniczng lub krajowg specyfikacjg techniczna
panstwa cztonkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznang przez Komisje
Europejska za zgodng z wymaganiami podstawowymi, lub deklaracje zgodnosci z uznanymi regutami sztuki
budowlanej wydang przez producenta, jezeli dotyczy ona wyrobu umieszczonego w wykazie wyrobéw majgcych
niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczenstwa okreslonym przez Komisje Europejska, lub
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oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza, ze sg to wyroby niepodlegajace obowigzkowemu oznakowaniu
CE, dla ktérych dokonano oceny zgodnosci z Polskg Norma lub aprobatg techniczng, badz uznano za ,regionalny
wyréb budowlany".

2.1. Rodzaje materiatéw

Instalacje nalezy wykona¢ z rur i ksztattek PP Stabi Al z wktadkg aluminiowa, fgczonych poprzez zgrzewanie,
prowadzonych w izolacji termicznej z pianki PU oraz rur stalowych czarnych prowadzonych w izolacji termiczne;
z pianki PU.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU | MASZYN

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podane zostaty w ST Kod CPV 45000000-7 ,Wymagania ogolne" pkt 3.
Do wykonania robét nalezy stosowac jedynie taki sprzet, ktdry nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jakosé
robdt, zarbwno w miejscach ich wykonania, jak tez przy wykonywaniu czynnosci pomocniczych oraz w czasie
transportu, zatadunku i wytadunku materiatéw. Sprzet uzywany do robdét powinien byé zgodny z ofertg
Wykonawcy i powinien odpowiadac pod wzgledem typdw i ilosci wskazaniom zawartym w SST, PZJ lub projekcie
organizacji robét, zaakceptowanym przez inwestora. W przypadku braku ustalen w takich dokumentach sprzet
powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez inwestora. Wykonawca powinien dostarczy¢ kopie dokumentéw
potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU | SKLADOWANIA

Ogolne wymagania dotyczace transportu podane zostaty w ST Kod CPV 45000000-7 ,Wymagania ogélne" pkt 4.
Rur

Ze V\)/,zgle,du na specyficzne cechy rur nalezy spetni¢ nastepujgce dodatkowe wymagania:

rury nalezy przewozi¢ wytgcznie samochodami skrzyniowymi lub pojazdami posiadajgcymi boczne wsporniki o
maksymalnym rozstawie 2 m,

podczas transportu rury powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem przez metalowe czesci srodkéw
transportu jak sruby, tancuchy, itp. luzno uktadane rury powinny by¢ zabezpieczone przed zarysowaniem przez
podfozenie tektury falistej i desek pod tancuch spinajgcy boczne $ciany skrzyni samochodu,

podczas transportu rury powinny by¢ zabezpieczone przed zmiang potozenia.

platforma samochodu powinna by¢ ustawiona w poziomie.

Grzejniki

Transport grzejnikdw powinien odbywac sie krytymi sSrodkami. Zaleca sie transportowanie grzejnikow na paletach
dostosowanych do ich wymiaru. Na kazdej palecie powinny by¢ pakowane grzejniki jednego typu i wielkosci.
Palety z grzejnikami powinny by¢ ustawione i zabezpieczone, aby w czasie ruchu $rodka transportu nie nastgpito
ich przemieszczanie i uszkodzenie grzejnikéw.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT
Ogolne zasady wykonania robét podane zostaty w ST Kod CPV 45000000-7 ,Wymagania ogolne" pkt 5.

5.1.Warunki przystapienia do robét
Przed przystapieniem do montazu instalacji centralnego ogrzewania nalezy:

wyznaczy¢ miejsca uktadania rur, ksztattek i armatury,

wykonaé otwory i obsadzi¢ uchwyty, podpory i podwieszenia,

wykonac bruzdy w scianach w przypadku uktadania w nich przewodéw grzewczych,

wykonac otwory w $cianach i stropach dla przejs¢ przewoddw grzewczych i zamontowac tuleje ochronne.

5.2 Montaz grzejnikow

Grzejniki nalezy montowac zgodnie z zaleceniami producenta. Grzejniki montowaé¢ na wspornikach osadzonych
na scianie w sposéb trwaty. Grzejniki tgczy¢ z istniejgcy instalacjg w sposdb umozliwiajgcy montaz i demontaz
bez uszkodzenia instalacji.
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5.3. Montaz armatury

Armatura powinna odpowiada¢ warunkom pracy (ci$nienie i temperatura) instalacji, w ktorej jest zainstalowana.
Przed instalowaniem armatury nalezy usuna¢ z niej zaslepienia i ewentualne zanieczyszczenia, a po sprawdzeniu
prawidtowosci dziatania, powinna by¢ instalowana tak, zeby byta dostepna do obstugi i konserwacji. Armature na
przewodach nalezy tak instalowaé, zeby kierunek przeptywu wody instalacyjnej byt zgodny z oznaczeniem
kierunku przeptywu na armaturze.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogolne zasady kontroli jakosci robét podane zostaty w ST Kod CPV 45000000-7 ,Wymagania ogéine" pkt 6.
Kontrole wykonania instalacji ogrzewczych nalezy przeprowadzi¢ we wszystkich fazach rob6t zgodnie z
zaleceniami okreslonymi w WTWiO Instalacji Ogrzewczych (zeszyt nr 6).

Kontrola wykonania instalacji ogrzewczej polega na sprawdzeniu zgodnosci jej wykonania z powotanymi normami
przedmiotowymi i wymaganiami specyfikacji. Kontrola ta przeprowadzana jest przez Inspektora nadzoru i
obejmuje ponizsze badania:

6.1. Proby cisnieniowe i requlacja instalaciji

Po zmontowaniu instalacji nalezy przeprowadzi¢ probe cisnieniowg przy pomocy zimnej wody. Prébe cisnieniowg
nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych”
(tom II') na cisnienie robocze + 0,2 MPa ( zgodnie z tab. 11-3 ) i przy zachowaniu wszystkich warunkéw
wymienionych w p. 11.8.1 w/w Warunkéw oraz zalecen normy EN-DIN 1988. Po 3 dobowym okresie dziatania
mozna przystgpi¢ do regulacji instalacji. Najpierw nalezy wykona¢ wszystkie regulacje i nastawy przewidziane
projektem. Nastepnie nalezy dokona¢ pomiaru temperatur w poszczegolnych pomieszczeniach przy zachowaniu
temperatur wody zasilajgcej i powrotnej dla danej temperatury zewnetrznej. Pomiary nalezy przeprowadzi¢ po 3
dobach dziatania ogrzewania w ustalonych warunkach. Pomiaréw nie nalezy przeprowadzac przy temperaturach
zewnetrznych wyzszych od +5°C. Regulacje mozna uznaé za przeprowadzong prawidtowo jezeli odstepstwa od
temperatury w pomieszczeniach mieszcza sie w granicach —1°C + + 29C od temperatur zatozonych w projekcie.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT
Ogélne zasady obmiaru rob6t podane zostaty w ST Kod CPV 45000000-7 ,Wymagania ogdlne” pkt 7.

7.1. Jednostki i zasady obmiaru robét
Obmiar robdt bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonanych rob6t, zgodnie z dokumentacjg projektowa, w
jednostkach ustalonych w kosztorysie.
Dtugosc rurociggdw:

» dlugosc rurociggdw mierzy sie wzdtuz ich osi

» do ogdlnej dlugosci rurociggdw wlicza sie diugos¢ rur przytaczanych (gatgzek), armature

taczong na gwint i tgczniki,
« do dtugosci rurociagoéw nie wlicza sie wydtuzek i urzadzen,

« zwezki ( redukcje) wlicza sie do dtugosci rurociagéw o wiekszych Srednicach,

« dtugosc rurociggdw w kompensatorach wlicza sie do ogolnej dtugosci rurociggdéw.
Elementy i urzgdzenia instalaciji, jak zawory, grzejniki, liczy sie w sztukach lub kompletach.
Prébe szczelnosci ustala sie dla sumy diugosci rurociggéw zasilajgcych i powrotnych instalacji.
Regulacje instalacji lub prébe na gorgco ustala sie dla ilosci urzgdzen grzejnych.

8. SPOSOB ODBIORU ROBOT

Ogélne zasady odbioru rob6t podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,Wymagania ogdlne" pkt 8. Podstawe do
odbioru wykonania instalacji ogrzewczej stanowi stwierdzenie zgodnosci wykonania z dokumentacjg projektowa
i zatwierdzonymi zmianami podanymi w dokumentacji powykonawczej.

8.1. Odbidr czesciowy
Odbidr czesciowy nalezy przeprowadzi¢ w zakresie:

badania szczelnosci instalacji ogrzewczej,

badania zabezpieczen antykorozyjnych powierzchni zewnetrznych instalacji ogrzewczej,
badania dziatania na zimno instalacji odbiorczej,

badania odpowietrzenia instalacji ogrzewczej,
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badania poprawnosci dziatania i szczelnosci na gorgco instalacji ogrzewczej.

badanie izolacji cieplne;.

Po dokonaniu odbioru robét nalezy sporzadzi¢ protokdt stwierdzajgcy Jako$¢ wykonania robét oraz
potwierdzajagcy ich przydatnos¢ do prawidtowego wykonania instalacji. W protokole nalezy jednoznacznie
identyfikowa¢ miejsca i zakres rob6t objetych odbiorem. W przypadku negatywnego wyniku odbioru czesciowego,
w protokole nalezy okresli¢ zakres i termin wykonania prac naprawczych lub uzupetniajgcych. Po wykonaniu tych
prac ponownie dokonac¢ odbioru czesciowego.

8.2. Odbidr koncowy

Instalacje przedstawi¢ do odbioru koncowego, gdy zakonczono wszystkie roboty montazowe przy instalacji,
tacznie z wykonaniem izolacji cieplnej, instalacje wyptukano, napetniono woda, odpowietrzono, dokonano badan
odbiorczych, z ktérych wszystkie zakonczyly sie wynikiem pozytywnym. Zakonczono uruchamianie instalaciji
obejmujace w szczegdlnosci regulacje montazowg oraz badanie na gorgco w ruchu ciggtym, podczas ktorych
zrodto ciepta bezposrednio zasilajgce instalacje zapewnito uzyskanie zatozonych parametrédw czynnika
grzewczego (temperatura zasilania, przeptyw, cisnienie dyspozycyjne).

Przy odbiorze koricowym instalacji nalezy przedstawic¢ nastepujace dokumenty:

projekt techniczny powykonawczy instalacji (z naniesionymi ewentualnymi zmianami i

uzupetnieniami dokonanymi w czasie budowy

dziennik budowy

potwierdzenie zgodnosci wykonania instalacji z projektem technicznym, warunkami pozwolenia

na budowe normami i specyfikacjg techniczng

obmiary powykonawcze

protokoty odbioréw czesciowych

dokumenty dopuszczajgce do stosowania w budownictwie wyroby budowlane, z ktérych wykonano instalacje
dokumenty wymagane dla urzadzen podlegajgcych odbiorom technicznym

gwarancje wbudowanych wyrobdw.

Odbidr koncowy zakonczy¢ protokolarnym przejeciem instalacji ogrzewczej do uzytkowania lub protokolarnym
stwierdzeniem braku przygotowania instalacji do uzytkowania, wraz z podaniem przyczyn takiego stwierdzenia.
Protokot odbioru koncowego nie powinien zawieraé postanowien warunkowych. W przypadku zakonczenia
odbioru protokolarnym stwierdzeniem braku przygotowania instalacji do uzytkowania, po usunieciu przyczyn
takiego stwierdzenia nalezy przeprowadzi¢ ponowny odbiér instalacji. W ramach odbioru koncowego nalezy
przeprowadzi¢ ponowny odbidr instalacji. W ramach odbioru ponownego nalezy ponadto sprawdzic¢ czy w czasie
pomiedzy odbiorami elementy instalacji nie ulegly destrukcji spowodowanej korozjg, zamarznieciem wody
instalacyjnej lub innymi przyczynami.

9. PODSTAWA ROZLICZENIA ROBOT
Ogolne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,Wymagania ogdlne" pkt. 9.

9.1. Zasady rozliczenia i ptathosci

Rozliczenie robét montazowych instalaciji ogrzewczych moze by¢ dokonane jednorazowo po wykonaniu petnego
zakresu robét i ich koncowym odbiorze lub etapami okreslonymi w umowie, po dokonaniu odbioréw czesciowych
robét.

Ostateczne rozliczenie umowy pomiedzy zamawiajgcym a wykonawcg nastepuje po dokonaniu odbioru
koncowego. Podstawe rozliczenia oraz ptatnosci wykonanego i odebranego zakresu robdt stanowi wartosc¢ tych
robét obliczona na podstawie:

okreslonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jednostkowych i ilosci robdt potwierdzonych przez
zamawiajacego lub ustalonej w umowie kwoty ryczattowej za okreslony zakres robét.

Ceny jednostkowe wykonania robét lub kwoty ryczattowe obejmujgce roboty montazowe instalacji ogrzewczych
uwzgledniaja:

przygotowanie stanowiska roboczego,

dostarczenie materiatow, narzedzi i sprzetu,

obstuge sprzetu nieposiadajgcego etatowej obstugi,

przenoszenie podrecznych urzgdzen i sprzetu w miare postepu robét,

montaz urzadzen, rurociagéw i armatury,

str. 16



wykonanie préb cisnieniowych,

regulacja instalacji

usuniecie wad i usterek powstatych w czasie wykonywania robot,

usuniecie (zagospodarowanie) materiatow z demontazu po uzgodnieniu z inwestorem.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1.Normy
Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych. Tom Il Instalacje sanitarne i
przemystowe”. Arkady, Warszawa 1988.

PN-B-02414:1999 ,Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Zabezpieczenie instalacji ogrzewan wodnych systemu
zamknietego z naczyniami wzbiorczymi przeponowymi. Wymagania”.

PN-91/B-02420 ,,Ogrzewnictwo. Odpowietrzanie instalacji ogrzewan wodnych. Wymagania”.

PN-90/M-75003 ,Armatura instalacji centralnego ogrzewania. Ogélne wymagania i badania”.

PN-91/M-75009 ,Armatura instalacji centralnego ogrzewania. Zawory regulacyjne. Wymagania i badania”.
PN-EN 215-1:2002 ,Termostatyczne zawory grzejnikowe. Czes¢ 1: Wymagania i badania”.

PN-EN 442-1:1999 ,Grzejniki. Wymagania i warunki techniczne”.

PN-EN 442-2:1999/A1:2002 ,Grzejniki. Moc cieplna i metody badan (zmiana A1)”.

PN-B-02421:2000 ,,Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Izolacja cieplna przewodoéw, armatury i urzgdzen. Wymagania
i badania odbiorcze”.

PN-EN 14336:2005 (U) Instalacje ogrzewcze budynkéw -- Instalacja i przekazanie do eksploatacji wodnego
systemu grzewczegdo.

PN EN 442-3:2001 Grzejniki - Ocena zgodnosci

PN-EN 442-3:2004 (U) Grzejniki. Cze$c¢ 3: Ocena zgodnosci

PN-80/H-74219 Rury stalowe bez szwu walcowane na gorgco ogdlnego stosowania

PN-65/M-69013 Spawanie gazowe stali niskoweglowych i niskostopowych. Rowki do spawania.

PN-EN ISO 15874-1:2013 Systemy przewoddéw rurowych z tworzyw sztucznych do instalacji wody cieptej i zimnej
— Polipropylen (PP) — Czes¢ 1: Wymagania ogdlne.

PN-EN ISO 15874-2:2013 Systemy przewodéw rurowych z tworzyw sztucznych do instalacji wody cieptej i zimne;j
— Polipropylen (PP) — Czes¢ 2: Rury.

PN-EN ISO 15874-3:2013 Systemy przewoddéw rurowych z tworzyw sztucznych do instalacji wody cieptej i zimnej
— Polipropylen (PP) — Czes¢ 3: Ksztattki.

PN-EN ISO 15874-5:2013 Systemy przewodéw rurowych z tworzyw sztucznych do instalacji wody cieptej i zimnej
— Polipropylen (PP) — Czes$¢ 5: Przydatnosé systemu do stosowania.

10.2. Inne dokumenty i instrukcje

10.2.1. Inne dokumenty i instrukcje

- Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji ogrzewczych, zeszyt 6, wydane przez Centralny Osrodek
Badawczo Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL -Warszawa 05.2003 r.

- Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robo6t budowlanych. Wymagania ogoine. Kod CPV 45000000-7.
Wydanie Il, OWEOB Promocja - 2005 r.

10.2.2. Ustawy

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. z 2020 r. poz. 1333 z p6zn. zm.).

- Ustawa z 2022 r. - Prawo zaméwien publicznych (jednolity tekst Dz. U. z 2022 poz 1710 z pézn. zm.).

- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. - o wyrobach budowlanych (jednolity tekst Dz. U. z 2021, poz. 1213 z p6zn.
zm.).

- Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. -o dozorze technicznym (jednolity tekst Dz. U. z 2022, poz. 1514 z p6zn. zm.).

- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony srodowiska (jednolity tekst Dz. U. z 2021, poz. 1973 z p6zn.
zm.).

- Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnosci (jednolity tekst Dz. U. z 2021 poz. 1344 z p6zn.
zm.)
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10.2.3. Rozporzadzenia

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 23 grudnia 2015 r. w sprawie prébek wyrobow
budowlanych wprowadzonych do obrotu lub udostepnianych na rynku krajowym (tekst jednolity Dz.U. z 2020 poz.
1508)

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie krajowych ocen
technicznych (Dz. U. z 2016, poz. 1968).

- Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. - w sprawie ogélnych przepiséw
bezpieczenstwa i higieny pracy (tekst jednolity Dz. U. z 2003 Nr 169, poz. 1650 z pézn. zm.).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. - w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. z 2003 Nr 47, poz. 401).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. - w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003 Nr 120, poz.
1126).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie sposobu
deklarowania wifasciwosci uzytkowych wyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem
budowlanym (Dz. U. z 2016 ,poz. 1966 z p6zn. zm.).

- Rozporzadzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 6 wrzesnia 2021 r. w sprawie sposobu
prowadzenia dziennikdw budowy, montazu i rozbiérki (Dz. U. z 2021, poz. 1686).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11.09.2020 r. w sprawie szczeg6towego zakresu i formy projektu
budowlanego (Dz. U. z 2020, poz. 1609 z pézn. zm.).

- Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegétowego zakresu i
formy dokumentaciji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2021, poz. 2454).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (tekst jednolity Dz. U. z 2022, poz. 1225)

- Rozporzgdzenie Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakosci wody przeznaczonej do spozycia
przez ludzi (Dz. U. z 2017, poz. 2294).
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