CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA BUDYNKU

BUDYNEK OCENIAN

RODZAJ BUDYNKU

Uzytecznosci publicznej
ADRES BUDYNKU

Ptock, ul 1 - go Maja 11
NAZWA PROJEKTU

Charakterystyka energetyczna

POWIERZCHNIA CALKOWITA [m?] 222,30
POWIERZCHNIA UZYTKOWA Ay [m?] 222,30
POWIERZCHNIA UZYTKOWA MIESZKAN PUM [m?] 0,00
POWIERZCHNIA UZYTKOWA USLUG PUU [m?] 222,30
POWIERZCHNIA O REGULOWANEJ TEMPERATURZE As [m?] 222,30
POWIERZCHNIA UZYTKOWA O REGULOWANE] TEMPERATURZE [m?] 222,30
POWIERZCHNIA CHLODZONA Ac [m?] 0,00
POWIERZCHNIA UZYTKOWA CHtODZONA [m?] 0,00
POWIERZCHNIA MIESZKALNA O REGULOWANE] TEMPERATURZE [m?] 0,00
POWIERZCHNIA MIESZKALNA UZYTKOWA O REGULOWANEJ TEMPERATURZE [m?] 0,00
POWIERZCHNIA NIEMIESZKALNA O REGULOWANE] TEMPERATURZE [m?] 222,30
POWIERZCHNIA NIEMIESZKALNA UZYTKOWA [m?] 222,30
POWIERZCHNIA NIEMIESZKALNA UZYTKOWA O REGULOWANE] TEMPERATURZE [m?] 222,30
KUBATURA CALKOWITA (NETTO) [m3] 1049,3
KUBATURA O REGULOWANE] TEMPERATURZE (NETTO) [m3] 1049,3
JEDNOSTKOWA WIELKOSC EMISII CO, Eco2 [t COz/(m?*rok)] 0,068
UDZIAL ODNAWIALNYCH ZRODEL ENERGII W ROCZNYM ZAPOTRZEBOWANIU NA ENERGIE KONCOWA Uoze [%] 0,0
DANE KLIMATYCZNE

STREFA KLIMATYCZNA STREFAII

PROJEKTOWA TEMPERATURA ZEWNETRZNA O [°C] -20,0

SREDNIA ROCZNA TEMPERATURA ZEWNETRZNA Om,e [°C] 7,6

STACJA METEOROLOGICZNA Ptock Trzepowo
PROJEKTOWE STRATY CIEPLA NA OGRZEWANIE BUDYNKU

PROJEKTOWA STRATA CIEPLA PRZEZ PRZENIKANIE Or [W] 6 521,7

PROJEKTOWA WENTYLACYINA STRATA CIEPLA Dy [w] 7 794,9

CALKOWITA PROJEKTOWA STRATA CIEPLA (0] [W] 14 316,6

NADWYZKA MOCY CIEPLNEJ WYMAGANA DO SKOMPENSOWANIA SKUTKOW OSEABIONEGO OGRZEWANIA  @gy W] 0,0

PROJEKTOWE OBCIAZENIE CIEPLNE BUDYNKU Dy [W] 14 316,6
WSKAZNIKI I WSPOLCZYNNIKI STRAT CIEPLA

WSKAZNIK ®,;, ODNIESIONY DO POWIERZCHNI O REGULOWANEJ TEMPERATURZE Dy a [W/m?] 64,4
WSKAZNIK ® ODNIESIONY DO KUBATURY O REGULOWANE] TEMPERATURZE Dy [W/m?3] 13,6

OBLICZENIOWA ROCZNA ILOSC ZUZYWANEGO NOSNIKA ENERGII LUB ENERGII PRZEZ BUDYNEK

. ILOSC NOSNIKA

SYSTEM TECHNICZNY R e ENERGIL ENERGII LUB J—————E(Dn':‘z‘_iig“
ENERGII
OGRZEWCZY Energia cieplna z sieci cieptowniczej. 0,318 | GJ
Energia elektryczna. 0,714 | kWh

PRZYGOTOWANIA CIEPLE]

WODY UZYTKOWE]

CHLODZENIA

WBUDOWANE] INSTALACIL | Energia elektryczna. 40,000 | kWh

OSWIETLENIA
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PARAMETRY PRZEGROD BUDOWLANYCH

PRZEGRODY
LP. SYMBOL OPIS RODZAIJ [W/l:]ZK] [V\ll;"n‘-al;K] STAN | WT 2014 POWIE':]E]CHNIA
1 [P Podtoga na gruncie 62,5 cm Podtoga na gruncie 0,160 0,300 P v 203,20
2 | SP Strop pod nieogrz. poddaszem | Strop pod nieogrz. 0,195 0,200 P v 241,90
21,3 cm poddaszem
3 |sz Sciana zewnetrzna 71,0 cm Sciana zewnetrzna 0,154 0,250 P v 203,48
OKNA I DRZWI
LP. SYMBOL oPIS g [W/‘:‘ZK] [V\lI;"n:;K] STAN | WT 2014 POW”[EI;':EJCHNIA
1 | Dz Drzwi zewnetrzne 1,300 1,700 P v 3,92
2 | OK Okno zewnetrzne 0,70 0,900 1,300 P v 33,19

PODSTAWOWE PARAMETRY TECHNICZNO-UZYTKOWE BUDYNKU

SREDNIA
SYSTEM OGRZEWCZY B EggTSE'&SDOWE OPIS SEZONOWA
SPRAWNOSC
WYTWARZANIE CIEPLA WEZEL CIEPLNY - kompaktowy z obudowa - powyzej 100 kW 0,99
PRZESYt CIEPLA OGRZEWANIE CENTRALNE WODNE - z lokalnego zrddta ciepta 0,96
usytuowanego w ogrzewanym budynku - z zaizolowanymi przewodami,
armaturg i urzadzeniami - w pomieszczeniach ogrzewanych
AKUMULACJA CIEPEA BRAK ZASOBNIKA BUFOROWEGO 1,00
REGULACIA T WYKORZYSTANIE| OGRZEWANIE WODNE - grzejniki cztonowe/ptytowe - z regulacjg 0,82
GizRA automatyczng miejscowa
SYSTEM PRZYGOTOWANIA ELEMENTY SKEADOWE opIS SIREDINE
CIEPLE] WODY UZYTKOWE] SYSTEMU SP';%VZ,\?&C,
WYTWARZANIE CIEPLA Wezet cieplny kompaktowy - bez obudowy - moc nominalna powyzej 0,93
100kW
PRZESYL CIEPLA CENTRALNE PRZYGOTOWANIE - obiegi cyrkulacyjne nieizolowane - 0,50
Srednie instalacie 30-100 punktéw poboru
AKUMULACIA CIEPLA Zasobnik w systemie c.w.u. wyprodukowany po 2005 r. 0,85

WENTYLACIA

W sali gimnastycznej bedzie wykonana wentylacja grawitacyjna wspomagana
mechanicznie / tzw. hybrydowa /

Przyjeto zastosowanie 6 szt. wywietrzakow .

zespolonych z wentylatorem : w najmniejszym rozmiarze: W-z 250/WDc/s-12,5
w symetrycznym rozmieszczeniu na dachu. Wysoko$¢ wywietrzakdw 70 cm ,
wysoko$¢ ponad pota¢ dachu ok. 90 cm

W suficie zostanie zamontowanych 6 szt. kratek wentylacyjnych fi 250 ,
w przestrzeni poddasza umieszczone zostang rury typu spiro do
wywietrzakow na dachu .

Doptyw powietrza zapewni 7 szt. nawiewnikéw typu SMAY NP2 montowanych
w Scianach zewnetrznych . Wysoko$¢ montazu — w strefie przebywania ludzi.
Wierzch urzadzenia na wysokosci 104 cm.

Proponowany system wentylacji zapewni odpowiednia wymiane powietrza
w sali gimnastycznej .

Przy wietrze 3 m/s uzyska sie ok. 2300 m3/h, a zatgczone wentylatory to max.
wydajnos¢ ok. 3000 m3 / h.

SYSTEM WBUDOWANE] INSTALACII OSWIETLENIA

Catkowita moc opraw osw. ogdlnego awaryjnego i ewakuacyjnego przyjmujemy na
poziomie 1200W
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OGRZEWANIE I WENTYLACJA

PARAMETRY ENERGETYCZNE - DLA CALEGO BUDYNKU

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA QH,nd [kWh/rok] 15 326,4
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH Qo [kWh/rok] 19 666,2
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH Eel,pom, H [kWh/rok] 158,8
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA [kWh/rok] 19 825,0
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/rok] 15733,0
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/rok] 396,9
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA Qo H [kWh/rok] 16 129,9
POWIERZCHNIA O REGULOWANEJ TEMPERATURZE As [m?] 222,30
POWIERZCHNIA UZYTKOWA [m?] 222,30
POWIERZCHNIA UZYTKOWA O REGULOWANE] TEMPERATURZE [m?] 222,30
OPIS SYSTEMU OGRZEWANIA

Stan istniejgcy

Obecnie w sali gimnastycznej istnieje instalacja c.o. wykonana z rur stalowych i
zasilajgca istniejgce grzejniki zebrowe zeliwne (13 szt. typu TA-1, 12 zeber kazdy)
wyposazone w zawory termostatyczne. Jest to instalacja wodna, zamknieta o parametrach
temperaturowych zasilenia i powrotu 80/60°C (informacja na podstawie dokumentacji
archiwalnej powykonawczej przebudowy wezta cieplnego). Zrédiem ciepta jest wezet
cieplny zlokalizowany w piwnicy budynku, pod czescig sali gimnastycznej, zasilany z
miejskiej sieci cieptowniczej. Grzejniki umieszczone sg we wnekach w $cianach:
potudniowo — wschodniej i pdtnocno — zachodniej. Rurociagi zasilajace grzejniki wychodzg
z posadzki i biegng bez izolacji na wierzchu $cian. Przy Scianie pdtnocno — zachodniej
zlokalizowany jest pion przechodzacy przez nig i zasilajacy grzejniki znajdujace sie na
zapleczu sali.

Opis rozwigzania projektowanego

» projektowe obcigzenie cieplne pomieszczenia wg PN-EN 12831 ?HL = 14453W

* parametry temperaturowe instalacji c.o. tZ/tP = 80/60°C

* szacowana dostepna moc instalacji c.o. sali gimnastycznej

na podstawie grzejnikow istniejgcych ?istn = 19890 W

» temperatura na sali gimnastycznej przyjeta do obliczen ti = +18°C

* wymagane cisnienie dyspozycyjne w miejscu wigczenia

proj. obiegu instalacyjnego w istniejgce rozdzielacze 27,2 kPa

* wymagana moc dla proj. obiegu instalacyjnego 17,2 kW

Projektuje sie demontaz istniejacych na sali grzejnikéw zeliwnych wraz z

rurociggami, ktdre je zasilajg i biegng obecnie na wierzchu Scian. Nalezy pozostawic¢
istniejacy pion c.o. zlokalizowany przy Scianie graniczacej z zapleczem, obstugujacy
grzejniki zlokalizowane na zapleczu sali, odcinajac jedynie gatazki zasilajgce grzejniki
obecnie istniejgce na sali gimnastycznej. W przypadku drugiego pionu c.o.
zlokalizowanego na przeciwlegtej Scianie sali gimnastycznej, nalezy dokonac jego
catkowitego demontazu poczawszy od miejsca, w ktdrym jest wigczony w rurociagi
tranzytowe nad posadzka wezta cieplnego w piwnicy. Rurociggi w miejscu odciecia pionu
w pomieszczeniu wezta - zaslepic.

W zwiagzku z brakiem archiwalnej dokumentacji istniejgcej instalacji c.o. w budynku,

moc obecnej instalacji na sali gimnastycznej przyjeto na podstawie katalogowych mocy
zainstalowanych grzejnikéw zeliwnych przy okreslonych parametrach temperaturowych
instalacji. Wynikiem tego zatozenia byto okreslenie dostepnej mocy instalacji, ktéra moze
zosta¢ wykorzystana do zasilenia nowych grzejnikow.

W sali projektuje sie grzejniki wiszace zintegrowane stalowe ptytowe z

podtaczeniem dolnym i standardowo ttoczonym panelem przednim np. Purmo Ventil
Compact lub réwnowazne w ilosci 6 szt. Grzejniki umieszczone zostang w istniejgcych
wnekach, w miejscach lokalizacji demontowanych grzejnikow zeliwnych, za wyjatkiem
likwidowanej wneki w miejscu projektowanych drzwi ewakuacyjnych. Kazdy grzejnik
posiada wktadke zaworu termostatycznego, ktdrg nalezy uzupetni¢ o gtowice
termostatyczng. Grzejniki wyposazone bedg w odpowietrzniki automatyczne. Podtgczenie
grzejnikow ,,od Sciany” za pomocg podwojnych $rubunkéw katowych do grzejnikdw
dolnozasilanych n.p. Danfoss RLV KS lub réwnowazne. Rozprowadzenie rurociggdw do
poszczegdlnych grzejnikdw nalezy wykonac od pofgczenia z nowo projektowanymi
pionami oznaczonymi jako P1 oraz P2. Rury uktadane beda w systemie tréjnikowym za
pomocg rur zespolonych PP Stabi Al (z wktadkg aluminowg), faczonych za pomoca
zgrzewania, w izolacji z pianki PU gr. 6mm do do poszczegdinych grzejnikdw i
umieszczone bedg w bruzdach sciennych ponad posadzka. Piony P1 i P2 nalezy
wyprowadzi¢ ponad poziom najwyzej zlokalizowanego grzejnika i zakonczy¢
automatycznymi zaworami odpowietrzajgcymi umieszczonymi we wnekach zamknietych
drzwiczkami rewizyjnymi stalowymi 20x20cm. Piony prowadzone beda przez strop, w
bruzdach sciennych, bezposrednio z pomieszczenia wezta cieplnego zlokalizowanego pod
czescig sali gimnastycznej. Na podejsciach do obu piondw w wezle cieplnym nalezy
zamontowac zawory odcinajace kulowe na rurociggu zasilajgcym i powrotnym. W wezle
rurociagi zasilajgce piony nalezy prowadzi¢ pod stropem i wtgczy¢ wspolnymi odcinkami
poprzez wpalenie za pomocg rur stalowych w istniejgce rozdzielacze — zasilajacy i
powrotny. W ten sposdb nowa instalacja grzewcza sali gimnastycznej zostanie wydzielona
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jako odrebny obieg instalacyjny. Rurociag zasilajacy wiaczy¢ w istniejacy rozdzielacz
zasilenia od goéry w miejscu istniejgcego termometru, ktory nalezy przesunac wpalajac w
wolne miejsce na rozdzielaczu. Rurocigg powrotny wigczy¢ w istniejgce rozdzielacz
powrotu od gory. Pionowe odcinki instalacji projektowane w wezle cieplnym w migjscu
wiaczenia instalacji w rozdzielacze wykonac z rur stalowych czarnych zaizolowanych
pianka PU. W celu regulacji hydraulicznej, na rurociagach nowego obiegu instalacyjnego
sali, projektowane jest zastosowanie zestawu zaworow regulacyjnych sktadajgcego sie z
automatycznego regulatora ci$nienia réznicowego (ze zmienng nastawg cisnienia z
odcieciem i spustem) na powrocie np. Danfoss ASV-PV lub réwnowazny, w parze z
zaworem wspotpracujacym na rurociggu zasilajgcym z funkcjg odciecia do wspdtpracy z
regulatorem ci$nienia réznicowego np. Danfoss ASV-M lub réwnowazny.

Ukfad zabezpieczony jest przed wzrostem cisnienia i objetosci wody instalacyjnej za
pomocg zaworu bezpieczenstwa oraz naczynia przeponowego zamknietego, ktérych
dobdr wykonany byt wg projektu istniejacego wezta cieplnego. Wg dokumentacji
archiwalnej modernizacji wezta cieplnego, w wezle na doprowadzeniu instalacji do
rozdzielaczy, zamontowana jest obecnie pompa Grundfos UPC 50-60 dobrana dla
parametrow pracy H=40 kPa, Q=4,7 m3/h i jest wystarczajaca dla przyjetego rozwigzania
projektowanego.

SYSTEM INSTALACII OGRZEWANIA I WENTYLACII NATURALNE] - 1

PARAMETRY ENERGETYCZNE

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA Qtnd

[kWh/rok]

15 326,4

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH QH

[kWh/rok]

19 666,2

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA DO NAPEDU URZADZEN E
POMOCNICZYCH el,pom, H

[kWh/rok]

158,8

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA

[kWh/rok]

19 825,0

ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA BEZ URZADZEN
POMOCNICZYCH

[kWh/rok]

15 733,0

ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA DO NAPEDU
URZADZEN POMOCNICZYCH

[KWh/rok]

396,9

ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA Qo H

[kWh/rok]

16 129,9

POWIERZCHNIA O REGULOWANEJ TEMPERATURZE Ar

[m?]

222,30

POWIERZCHNIA UZYTKOWA

[m?]

222,30

POWIERZCHNIA UZYTKOWA O REGULOWANEJ TEMPERATURZE

[m?]

222,30

PARAMETRY PRACY
NOSNIK ENERGII KONCOWEJ
CIEPLO Z KOGENERACII - wegiel kamienny, gaz ziemny

[*C]

80/60

WSPOLCZYNNIK NAKEADU NIEODNAWIALNE] ENERGII PIERWOTNE] NA _
WYTWORZENIE I DOSTARCZENIE NOSNIKA ENERGII LUB ENERGII DO BUDYNKU Wi

RODZAJ ZRODEA CIEPEA
WEZEL CIEPLNY - kompaktowy z obudowa - powyzej 100 kW

0,80

SREDNIA SEZONOWA SPRAWNOSC WYTWORZENIA NOSNIKA CIEPLA Z ENERGII
DOSTARCZONE] DO GRANICY BILANSOWE] BUDYNKU NH.g

LOKALIZACJA ZRODLA CIEPEA

OGRZEWANIE CENTRALNE WODNE - z lokalnego zrodta ciepta usytuowanego w ogrzewanym budynku - z

zaizolowanymi przewodami, armaturg i urzgdzeniami - w pomieszczeniach ogrzewanych

0,99

SREDNIA SEZONOWA SPRAWNOSC TRANSPORTU NOSNIKA CIEPLA W OBREBIE
BUDYNKU MNH.d

RODZAJ INSTALACJI
OGRZEWANIE WODNE - grzejniki cztonowe/ptytowe - z regulacjg miejscowa

0,96

SREDNIA SEZONOWA SPRAWNOSC REGULACII I WYKORZYSTANIA CIEPLA W
OBREBIE BUDYNKU NH,e

PARAMETRY ZASOBNIKA BUFOROWEGO I JEGO USYTUOWANIE
BRAK ZASOBNIKA BUFOROWEGO

0,82

SREDNIA SEZONOWA SPRAWNOSC AKUMULACII CIEPLA W ELEMENTACH
POJEMNOSCIOWYCH SYSTEMU GRZEWCZEGO NH,s

1,00

SREDNIA SEZONOWA SPRAWNOSC CALKOWITA INSTALACII NH,tot,i
URZADZENIA POMOCNICZE
POMPY OBIEGOWE

POMPY OBIEGOWE ogrzewania - w budynku o Ay ponad 250 m? - grzejniki cztonowe/ptytowe - granica

ogrzewania 10°C

0,78

SREDNIA MOC JEDNOSTKOWA POMP OBIEGOWYCH Qel

[W/m?]

0,15

SREDNI CZAS DZIALANIA POMP OBIEGOWYCH to
POMPA LADUJACA BUFOR W UKLADZIE OGRZEWANIA
POMPA LADUJACA bufor w uktadzie ogrzewania - w budynku o Ay ponad 250 m?

[h/rok]

4361

SREDNIA MOC JEDNOSTKOWA POMP OBIEGOWYCH 1

[W/m?]

0,04

SREDNI CZAS DZIALANIA POMP OBIEGOWYCH tel

[h/rok]

1 500
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WENTYLACIJA MECHANICZNA

PARAMETRY ENERGETYCZNE - DLA CALEGO BUDYNKU

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA Qu,nd [kWh/rok] 0,0
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH Qv [kWh/rok] 0,0
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH Eel,pom,v [kWh/rok] 0,0
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA [kWh/rok] 0,0
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/rok] 0,0
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/rok] 0,0
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA Qo [kWh/rok] 0,0
POWIERZCHNIA O REGULOWANEJ TEMPERATURZE WENTYLOWANA MECHANICZNIE Ary [m?] 0,00
POWIETRZE USUWANE PRZEZ WENTYLACJE MECHANICZNA Vex [m3/h] 0,0
SEZONOWA SPRAWNOSC SYSTEMU REKUPERACII Nrecup 0,00
SEZONOWA SPRAWNOSC GRUNTOWEGO WYMIENNIKA CIEPEA Newc 0,00
SEZONOWY STOPIEN RECYRKULACII Nrec 0,00
TYP WENTYLACJI

W sali gimnastycznej bedzie wykonana wentylacja grawitacyjna wspomagana mechanicznie / t zw. hybrydowa /

Przyjeto zastosowanie 6 szt. wywietrzakow .

zespolonych z wentylatorem : w najmniejszym rozmiarze: W-z 250/WDc/s-12,5

w symetrycznym rozmieszczeniu na dachu. Wysoko$¢ wywietrzakow 70 cm , wysoko$¢ ponad pota¢ dachu ok. 90 cm
W suficie zostanie zamontowanych 6 szt. kratek wentylacyjnych fi 250 ,

w przestrzeni poddasza umieszczone zostang rury typu spiro do wywietrzakow na dachu .

Doptyw powietrza zapewni 7 szt. nawiewnikéw typu SMAY NP2 montowanych

w Scianach zewnetrznych . Wysoko$¢ montazu — w strefie przebywania ludzi. Wierzch urzadzenia na wysokosci 104 cm.
Proponowany system wentylacji zapewni odpowiednig wymiane powietrza

w sali gimnastycznej .

Przy wietrze 3 m/s uzyska sie ok. 2300 m3/h, a zataczone wentylatory to max. wydajnos¢ ok. 3000 m3 / h.

CHLODZENIE

BRAK CHLODZONYCH POMIESZCZEN

OSWIETLENIE

PARAMETRY ENERGETYCZNE - DLA CALEGO BUDYNKU

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA QuL [kWh/rok] 8892,0
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA QL [kWh/rok] 22 230,0
POWIERZCHNIA O REGULOWANE] TEMPERATURZE As [m?] 222,30
POWIERZCHNIA UZYTKOWA [m?] 222,30
POWIERZCHNIA UZYTKOWA O REGULOWANE] TEMPERATURZE [m?] 222,30

OPIS SYSTEMU OSWIETLENIA

Catkowita moc opraw o$w. ogolnego awaryjnego i ewakuacyjnego przyjmujemy na poziomie 1200W
SYSTEM INSTALACII OSWIETLENIOWEJ - 1

PARAMETRY ENERGETYCZNE
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA QuL [kWh/rok] 8892,0
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA QoL [kWh/rok] 22 230,0
POWIERZCHNIA O REGULOWANEJ TEMPERATURZE As [m?] 222,30
POWIERZCHNIA UZYTKOWA [m?] 222,30
POWIERZCHNIA UZYTKOWA O REGULOWANEJ TEMPERATURZE [m?] 222,30

MOC JEDNOSTKOWA OPRAW OSWIETLENIA P W/m? 200

(TYP BUDYNKU: SPORTOWO-REKREACYINE - KLASA B (ST. ROZSZERZONY)) N [(W/m?] '

CZAS UZYTKOWANIA OSWIETLENIA b (h/rok] 1800,0

TYP BUDYNKU: SZKOLY.

( ) tn [h/rok] 200,0

WSPOLCZYNNIK UWZGLEDNIAJACY NIEOBECNOSC UZYTKOWNIKOW = 10

(TYP BUDYNKU: SZKOLY - REGULACIA RECZNA) 9 !

WSPOLCZYNNIK UWZGLEDNIAJACY WYKORZYSTANIE SWIATEA DZIENNEGO F 10

(TYP BUDYNKU: SZKOLY - REGULACIA RECZNA) D 4

WSPOLCZYNNIK UTRZYMANIA POZIOMU NATEZENIA OSWIETLENIA ME 1.00

I

(SPOSOB REGULACIL: BRAK REGULACII NATEZENIA OSWIETLENIA)
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WSPOLCZYNNIK UWZGLEDNIAJACY OBNIZENIE NATEZENIA OSWIETLENIA DO POZIOMU
WYMAGANEGO

Fc

1,00

ENERGIA ELEKTRYCZNA*

O
o)

i ) UDZIAL
[kWh/rok] [kWh/rok] [%]
URZADZENIA POMOCNICZE SYSTEMU OGRZEWANIA 158,8 396,9 1,8
URZADZENIA POMOCNICZE SYSTEMU WENTYLACII 0,0 0,0 0,0
URZADZENIA POMOCNICZE SYSTEMU PRZYGOTOWANIA CIEPLE] WODY UZYTKOWE) 0,0 0,0 0,0
URZADZENIA POMOCNICZE SYSTEMU CHLODZENIA 0,0 0,0 0,0
SYSTEM OSWIETLENIA 8 892,0 22 230,0 98,2
SUMA 9 050,8 22 626,9 100,0
* ENERGIA ELEKTRYCZNA ZUZYWANA PRZEZ URZADZENIA POMOCNICZE I SYSTEM OSWIETLENIA WBUDOWANEGO
OPIS SYSTEMU ELEKTRYCZNOSCI
Instalacja elektryczna zasilana z rozdzielnicy budynku gtéwnego szkoty.
SYSTEM INSTALACII ELEKTRYCZNEJ - 1
PARAMETRY ENERGETYCZNE
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA [kWh/rok] 9 050,8
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA [kWh/rok] 22 626,9
POWIERZCHNIA O REGULOWANE] TEMPERATURZE As [m?] 222,30
POWIERZCHNIA UZYTKOWA [m?] 222,30
POWIERZCHNIA UZYTKOWA O REGULOWANE] TEMPERATURZE [m?] 222,30
NOSNIK ENERGII KONCOWEJ
ENERGIA ELEKTRYCZNA - produkcja mieszana
WSPOLCZYNNIK NAKEADU NIEODNAWIALNE] ENERGII PIERWOTNE] NA » 250
WYTWORZENIE I DOSTARCZENIE NOSNIKA ENERGII LUB ENERGII DO BUDYNKU i ’

ZESTAWIENIE NOSNIKOW ENERGII KONCOWE]J

NOSNIK ENERGII KONCOWEJ
CIEPLO Z KOGENERACII - wegiel kamienny, gaz ziemny

Q Q Q
GGRZEWENIE [KWh/rok] [KWih/rok] [k rok]
BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH 15 326,4 19 666,2 15733,0
URZADZENIA POMOCNICZE 0,0 0,0
Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI 15 326,4 19 666,2 15 733,0
Q Q Q
WENTYLACJA MECHANICZNA [KWh/rok] [kh /'(r o [Kh /"rok]
BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH 0,0 0,0 0,0
URZADZENIA POMOCNICZE 0,0 0,0
Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI 0,0 0,0 0,0
; Q Q Q
CIEPLA WODA UZYTKOWA [kWih/rok] [Kh /"mk] [Kvih /"mk]
BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH 0,0 0,0 0,0
URZADZENIA POMOCNICZE 0,0 0,0
Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI 0,0 0,0 0,0
Q Q Q
CHEQUZERIE [KWh/rok] [KVih/rok] [KWh/rok]
BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH 0,0 0,0 0,0
URZADZENIA POMOCNICZE 0,0 0,0
Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI 0,0 0,0 0,0
& Q Q Q
OSWIETLENIE WBUDOWANE [kWih/rok] [Kh /"mk] [Kvih /"mk]
BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH 0,0 0,0
RAZEM 15 326,4 19 666,2 15733,0
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NOSNIK ENERGII KONCOWEJ
ENERGIA ELEKTRYCZNA - produkcja mieszana

Q Q Qp
OGRZEWANIE [KWh/rok] [kWh/rok] [KWh/rok]
BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH 0,0 0,0 0,0
URZADZENIA POMOCNICZE 158,8 396,9
Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI 0,0 158,8 396,9
Q Q Qp
WENTYLACJA MECHANICZNA [KWh/rok] [kvh /"mk] [kt rok]
BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH 0,0 0,0 0,0
URZADZENIA POMOCNICZE 0,0 0,0
Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI 0,0 0,0 0,0
5 Q Q Qp
CIEPLA WODA UZYTKOWA [kWhyrok] [k /"r ok] [k rok]
BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH 0,0 0,0 0,0
URZADZENIA POMOCNICZE 0,0 0,0
Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI 0,0 0,0 0,0
Q Q Qp
CHEORZERIE [KWh/rok] [KWh/rok] [KWh/rok]
BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH 0,0 0,0 0,0
URZADZENIA POMOCNICZE 0,0 0,0
Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI 0,0 0,0 0,0
& Q Q Qp
OSWIETLENIE WBUDOWANE [kWhyrok] [k /"r ok] [kby/rok]
BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH 8892,0 22 230,0
RAZEM 0,0 9 050,8 22 626,9

STATYSTYKA POMIESZCZEN

LP. TYP POMIESZCZENIA OGRZEWANE | 1LOSC TEMP'[EORC’]‘TURA POWI[EWRIf]CHNIA KU?:‘E;JRA
1 | Pokej v 1 18,0 222,30 1049,3
STRUKTURA POMIESZCZEN WG POWIERZCHNI
I Poksj 222,3
Pokdj I
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STRUKTURA POMIESZCZEN WG KUBATURY

Pokdj I

SEZONOWE ZUZYCIE ENERGII NA OGRZEWANIE

=3 Pokgj 1 049,256

BILANS ENERGII W SEZONIE - OGRZEWANIE

Temm

Qol

Qtind

FERIRE Na | o) [Glc/z?ok] [G]?’rwok] [G]%ok] [G]C}fok] it [GI/rok] [G%rn;k] [G)/rok] s
Styczen 31| -0,9 5,70 1,91 1,37 9,48 0,997 0,90 5,36 12,22 1,000
Luty 28 | -2,7 5,64 1,72 1,36 9,38 0,997 1,26 4,84 12,02 1,000
Marzec 31| 3,3 4,43 1,91 1,07 7,38 0,978 2,69 5,36 6,91 1,000
Kwiecien 30| 88 2,68 1,70 0,65 4,47 0,865 3,61 519 1,89 0,503
Maj 31| 12,3 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000 0,00 0,00 0,00 0,000
Wrzesien 30 | 13,5 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000 0,00 0,00 0,00 0,000
Pazdziernik 31| 93 2,62 1,66 0,63 4,37 0,918 1,92 5,36 2,60 0,504
Listopad 30| 3,9 4,11 1,85 0,99 6,85 0,991 0,94 519 7,73 1,000
Grudzien 31| -0,4 5,55 1,91 1,34 9,23 0,997 0,87 5,36 11,81 1,000
W sezonie 273 | 84 30,74 12,65 7,40 51,16 0,958 12,20 36,65 55,18 1,000

GRAFICZNA PREZENTACJA BILANSU ENERGII W SEZONIE - OGRZEWANIE
80 55,18
60
40
20
0]
-20
-40 -
] {-36,65]
-60 ; : ; : : — =/
QD Qiw Qg Qve Qsol Qint QH,nd
ZESTAWIENIE STRAT ENERGII PRZEZ PRZEGRODY - OGRZEWANIE
OPIS [GJ/rok] [KWh/rok] [%]
Drzwi zewnetrzne 2,07 574 1,9
Okno zewnetrzne 12,84 3 568 11,7
Podtoga na gruncie 8,57 2382 7,8
Strop pod nieogrz. poddaszem 15,28 4 244 13,9
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OPIS [GJ/rok] [kWh/rok] [%]
Sciana zewnetrzna 19,97 5 549 18,2
Ciepto na wentylacje 51,16 14 211 46,6
RAZEM 109,89 30 528 100,0

GRAFICZNA PREZENTACJA STRAT ENERGII PRZEZ PRZEGRODY - OGRZEWANIE

Strop pod nieogrz. poddaszem 13,89 % |

Okno zewnetrzne 11,69 % |

Sciana zewnetrzna 18,18 % | Podloga na gruncie 7,79 % |

Drzwi zewnetrzne 1,9 %

Cieplo na wentylacje 46,55 % |

1 Drzwi zewnetrzne 1,9 % C—1 Podtoga na gruncie 7,79 %
[ Okno zewnetrzne 11,69 % C—1 Strop pod nieogrz. poddaszem 13,89 %
1 Sciana zewnetrzna 18,18 % C—1 Ciepto na wentylacje 46,55 %

ZESTAWIENIE ZYSKOW ENERGII W SEZONIE - OGRZEWANIE

OPIS [G/rok] [KWh/rok] [%]
Zyski od stonca 12,20 3388 25,0
Zyski wewnetrzne 36,65 10 180 75,0
RAZEM 48,85 13 568 100,0

GRAFICZNA PREZENTACJA ZYSKOW ENERGII W SEZONIE - OGRZEWANIE

Zyski od storica 25 %

Zyski wewnetrzne 75 %

[ Zyskiod stonca 25 % 1 Zyski wewnetrzne 75 %

SEZONOWE ZUZYCIE ENERGII NA CHLODZENIE

BRAK CHLODZONYCH POMIESZCZEN
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PODSUMOWANIE PARAME ENERGETYCZNYCH

OGRZEWANIE I WENTYLACIA

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA QHynd [kWh/rok] 15 326,4
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH Qi [kWh/rok] 19 666,2
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH Eel,pom, H [kWh/rok] 158,8
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA WRAZ Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI [kWh/rok] 19 825,0
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/rok] 15 733,0
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/rok] 396,9
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA WRAZ Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI Qo [kWh/rok] 16 129,9
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA EUn [kWh/m?2rok] 68,9
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/m?rok] 88,5
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/m?rok] 0,7
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA WRAZ Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI EKn [kWh/m?rok] 89,2
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [KWh/m?rok] 70,8
;E)DMN(S)CS’\'II';(C(;\\I(V(I:EHZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA DO NAPEDU URZADZEN [kWh/m2rok] 1,8
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA WRAZ Z URZADZENIAMI EP, [kWh/m2rok] 72,6

POMOCNICZYMI
WENTYLACJA MECHANICZNA

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA Qu,nd [kWh/rok] 0,0
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH Qv [kWh/rok] 0,0
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH Eelpomyv  [KWh/rok] 0,0
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA WRAZ Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI [kWh/rok] 0,0
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/rok] 0,0
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/rok] 0,0
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA WRAZ Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI Qo v [kWh/rok] 0,0
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA EUv [kWh/m?rok] 0,0
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/m?rok] 0,0
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/m?rok] 0,0
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA WRAZ Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI EKy [kWh/m?rok] 0,0
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/m?rok] 0,0
_;I(E)DMNC?CS'\'II'IKCC;\ngZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA DO NAPEDU URZADZEN [kWh/m2rok] 0,0
i’%DMNC())CS'\'lI'IIg\\I(VMEIZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA WRAZ Z URZADZENIAMI EPy [kWh/m2rok] 0,0

CIEPEA WODA UZYTKOWA

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA Qw,nd [kWh/rok] 0,0
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH Quw [kWh/rok] 0,0
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH Eelpomw  [KWh/rok] 0,0
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA WRAZ Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI [kWh/rok] 0,0
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/rok] 0,0
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/rok] 0,0
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA WRAZ Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI Qow [kWh/rok] 0,0
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA EUw [kWh/m?rok] 0,0
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/m?rok] 0,0
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/m?rok] 0,0
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA WRAZ Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI EKw [kWh/m?rok] 0,0
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [KWh/m?rok] 0,0
i}léDMNc())CS'\'lI'IIg\\I(VgHZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA DO NAPEDU URZADZEN [kWh/m2rok] 0,0
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA WRAZ Z URZADZENIAMI EPu [kWh/m2rok] 0,0

POMOCNICZYMI

CHtODZENIE
BRAK CHLODZONYCH POMIESZCZEN
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2

OSWIETLENIE

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA QuL [kWh/rok] 8892,0
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA QoL [kWh/rok] 22 230,0
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA EKL [kWh/m?rok] 40,0
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA EP, [kWh/m?rok] 100,0

£ACZNIE DLA BUDYNKU

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA Qu (Qna)  [kWh/rok] 15 326,4
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH Q« [kWh/rok] 28 558,2
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH Eel,pom [kWh/rok] 158,8
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA WRAZ Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI [kWh/rok] 28 717,0
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/rok] 37 963,0
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/rok] 396,9
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA WRAZ Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI Q [kWh/rok] 38 359,9
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/m?rok] 128,5
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/m?rok] 0,7
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [KWh/m?rok] 170,8
;E)DMN(S)CS’\'II'IKC(;\\I(V(I:EHZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA DO NAPEDU URZADZEN [kWh/m2rok] 1,8

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE

JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA EU [kWh/m?rok] 68,9
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA WRAZ Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI EK [kWh/m?rok] 129,2
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA WRAZ Z URZADZENIAMI >
POMOCNICZYMI EP [kWh/m?rok] 172,6
JEDNOSTKOWE GRANICZNE ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA DLA BUDYNKU WG WT

A § A EPwr 2014  [KWh/m?rok] 115,0

2014

SPRAWDZENIE SPEELNIENIA WYMAGAN WARUNKOW TECHNICZNYCH WT 2014 DLA BUDYNKU ISTNIEJACEGO

WARUNEK WSKAZNIKA EP

NIE DOTYCZY?

WARUNEK WSPOECZYNNIKOW U PRZEGROD

SPEENIONY?

BUDYNEK SPEENIA WYMAGANIA WT 2014 w powyzszym zakresie

2

3

W przypadku budynku podlegajacego przebudowie, spetnienie warunku EP nie jest wymagane.

W przypadku budynku podlegajacego przebudowie, wymagania izolacyjnosci musza spetni¢ jedynie przegrody

podlegajace przebudowie.
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