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LEGENDA

- rury PP Stabi AL prowadzone
w izolacji z pianki PU

- projektowane automatyczne zawory

odpowietrzajgce na pionach
- punkt staty

- projektowane piony instalacji c.o.

- opisy projektowanych automatycznych zaworéw

réwnowazgcych

UWAGA:

1. Poziome rozprowadzenia rur do grzejnikow w bruzdach sciennych

2. Pionowe podejscia rur do grzejnikéw prowadzone w bruzdach $ciennych

3. Poziome rozprowadzenia rur w wezle ciepinym - podstropowo

4. Wykorzystywaé naturalne zmiany kierunku utozenia rury
w celach kompensacyjnych

5. Przewody rurowe z tworzywa sztucznego i stali uktadac
w izolacji z pianki PU

6. W przypadku koniecznosci zmiany lokalizacji lub wymiaréw grzejnikow
zglosic sie do projektanta w celu przeliczenia instalacji

7. Odpowietrzenie instalacji za pomocg odpowietrznikow automatycznych
na pionach oraz odpowietrznikéw w grzejnikach

PROJEKT TECHNICZNY

PROJEKTOWANIE ARCHITEKTONICZNE - GRAZYNA ULISIAK
91- 463 £6dz, ul. Lagiewnicka54/56 lok. 099
tel. 0 604 488 991, pagu4@wp.pl
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NAZWA OBIEKTU
BUDOWLANEGO

SALA GIMNASTYCZNA
przy SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 6
im. DRUHA WACtAWA MILKE w PLOCKU
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