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wyburzenie  podokiennika  do
poziomu +2,37

NAWIETRZAK  NP2
 IZOLACJA    CIEPLNA IZOLACJA    CIEPLNA

ODTWORZENIE  GZYMSUODTWORZENIE  GZYMSU

 PLANOWANE  zmniejszenie wysokości  okien   - Hp 357  zamurowanie otworów  i
wykonanie  ocieplenia  i  wyprawy  tynkarskiej  ,  wyrówanie  płaszczyzny  , malowanie
całości,    wykonaie  pasa  papy  termozgrzewalnej i obróbek  , Pas  szer. min 60 cm .

blacha  na rąbek stojący

deskowanie  pełne  2,5 cm

 STROPODACH  -WARSTWY   PROJEKTOWANE

WARSTWY  ISTNIEJĄCE  DO  POZOSTAWIENIA

 ISTNIEJĄCY   PARKIET   DO REMONTU ISTNIEJĄCY   PARKIET   DO REMONTU

paroizolacja

wełna mineralna  20 cm

dźwigar  drewniany R30  co 3,0  m

płatwie   drewniane

wełna mineralna  10 cm/  podwieszenie    w  płaszczyżnie  górnej
dźwigara   zabezpieczona  folią  paroizolacyjną

sufit  2 x  płyta   włóknowo - gipsowa FERMACELL 12,5 mm
na  ruszcie drewnianym

WARSTWY  ISTNIEJĄCE  DO  POZOSTAWIENIA
papa termozgrzewalna
styropian EPS 70/040   gr 10 cm
żużlobeton    gr  20 cm
stropodach żelbetowy     gr  12 cm
tynk cem- wap gr.   1 cm

FERMACELL typ 2 E22 /    2 x  12,5 mm
mata paroprzepuszczalna 135 g/m2                                 gr  8 mm
blacha  na rąbek stojący

deskowanie  pełne  2,5 cm

 STROPODACH  -WARSTWY   PROJEKTOWANE

WARSTWY  ISTNIEJĄCE  DO  POZOSTAWIENIA

paroizolacja

wełna mineralna  20 cm

dźwigar  drewniany R30  co 3,0  m

płatwie   drewniane

wełna mineralna  10 cm/  podwieszenie    w  płaszczyżnie  górnej
dźwigara   zabezpieczona  folią  paroizolacyjną

sufit  2 x  płyta   włóknowo - gipsowa FERMACELL 12,5 mm
na  ruszcie drewnianym

WARSTWY  ISTNIEJĄCE  DO  POZOSTAWIENIA
papa termozgrzewalna
styropian EPS 70/040   gr 10 cm
żużlobeton    gr  20 cm
stropodach żelbetowy     gr  12 cm
tynk cem- wap gr.   1 cm

FERMACELL typ 2 E22 /    2 x  12,5 mm
mata paroprzepuszczalna 135 g/m2                                 gr  8 mm

ściany zewnętrzne ściany i konstrukcyjne wewnętrzne
 cegła pełna

zamurowania  wg  opisu

wełna mineralna - λ=0,031 W/mK, grubości
wg opisów i wymiarów na rysunkach

LEGENDA / oznaczenia materiałowe   i  symbole  /

styropian istniejący

ściany zewnętrzne ściany i konstrukcyjne wewnętrzne
 cegła pełna

zamurowania  wg  opisu

podłączenie do kanału wentylacji
grawitacyjnej/hybrydowej

 PROJEKT  TECHNICZNY

UWAGA  :
RYSUNKI  PROJEKTU  ROZPATRYWAĆ  ŁĄCZNIE
Z   PROJEKTAMI   BRANŻOWYMI
W WYPADKU   JAKICHKOLWIEk  WĄTPLIWOŚCI
LUB  OKOLICZNOŚCI  UJAWNIONYCH  NA  BUDOWIE  POWIADOMIĆ
PROJEKTANTA, KONSULTOWAĆ  WSZELKIE  WĄTPLIWOŚCI

LEGENDA / oznaczenia materiałowe   i  symbole  /

styropian EPS - λ=0,031 W/mK, grubości
wg opisów i wymiarów na rysunkach- warstwy  nowe

NAZWA OBIEKTU
BUDOWLANEGO

PROJEKTOWANIE  ARCHITEKTONICZNE - GRAŻYNA  ULISIAK
91- 463 Łódź, ul. Łagiewnicka54/56  lok. 099

tel. 0 604 488 991,  pagu4@wp.pl

DATA
SPORZĄDZENIA

IMIĘ I NAZWISKO
PROJEKTANTA

BRANŻA

mgr inż.arch. Grażyna Ulisiak

NR UPRAWNIEŃ
BUDOWLANYCH

NR RYSUNKUPODPIS
SPRAWDZAJĄCEGO

upr.nr 191/91/WŁ

mgr inż.arch. Małgorzata
Chilewska - Grabara

IMIĘ I NAZWISKO
SPRAWDZAJĄCEGO

NR UPRAWNIEŃ
BUDOWLANYCH upr.nr 285/94/WŁ

1 : 100

PODPIS
PROJEKTANTA

SKALA

SALA GIMNASTYCZNA
przy SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 6

im. DRUHA WACŁAWA MILKE  w PŁOCKU
NAZWA OBIEKTU
BUDOWLANEGO

PROJEKTOWANIE  ARCHITEKTONICZNE - GRAŻYNA  ULISIAK
91- 463 Łódź, ul. Łagiewnicka54/56  lok. 099

tel. 0 604 488 991,  pagu4@wp.pl

DATA
SPORZĄDZENIA

TYTUŁ  RYSUNKU

IMIĘ I NAZWISKO
PROJEKTANTA

BRANŻA

mgr inż.arch. Grażyna Ulisiak

NR UPRAWNIEŃ
BUDOWLANYCH

NR RYSUNKUPODPIS
SPRAWDZAJĄCEGO

upr.nr 191/91/WŁ

mgr inż.arch. Małgorzata
Chilewska - Grabara

IMIĘ I NAZWISKO
SPRAWDZAJĄCEGO

NR UPRAWNIEŃ
BUDOWLANYCH upr.nr 285/94/WŁ

1 : 100

PODPIS
PROJEKTANTA

SKALA

SALA GIMNASTYCZNA
przy SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 6

im. DRUHA WACŁAWA MILKE  w PŁOCKU
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