
Wykonanie

Szczeliny t³umi¹co transferowe ST

Monta¿

ST s¹ wykonane ze stali lakierowanej proszkowo na kolor bia³y RAL9010. Na zamówienie mo¿liwe jest 
lakierowanie na inny kolor RAL. Wewn¹trz kratki znajduje siê wk³ad t³umi¹cy z we³ny mineralnej. Standardowo 
szczelina t³umi¹co transferowa posiada mankiet teleskopowy umo¿liwiaj¹cy monta¿ w przegrodach 
budowlanych o gruboœci 95-145 mm.

ST mo¿na montowaæ do przegrody wkrêtami poprzez otwory w ramce szczeliny t³umi¹co transferowej.

Gdzie:  
C - szerokoœæ szczeliny 
      410, 510, 610, 710, 810, 910, 1010 mm
L - gruboœæ przegrody budowlanej 
      95 – 145 mm   

Dobór

Strata ciœnienia na kratce w zale¿noœci
od wielkoœci przep³ywu

Wartoœæ œrednia t³umienia Dœr w [dB]

Sposób zamówienia

Przy zamówieniu nale¿y podaæ informacje wed³ug poni¿szego sposobu:

ST - <C x160 - SL RAL>

Gdzie: 
<C> - szerokoœæ otworu monta¿owego w mm
x160 - wysokoœæ otworu monta¿owego mm
SL - wykoñczenie: stal lakierowana
<RAL> - kolor wg palety RAL *

*   wartoœci opcjonalne, w przypadku ich nie podania zostan¹ zastosowane wartoœci domyœlne

Przyk³ad zamówienia: 
ST – 510x160 – SL9010
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NP1/2

NP1 i NP2 s¹ przeznaczone do stosowania jako nawiew 
powietrza œwie¿ego do pomieszczeñ mieszkalnych, 
magazynowych lub technicznych takich jak kot³ownie. 
W mieszkaniach mog¹ byæ montowane ponad lub obok 
okna. Nawietrzaki w kot³owniach powinny byæ 
montowane na wysokoœci oko³o 300 mm nad poziomem 
pod³ogi.  

Nawietrzaki

Nawietrzak NP1
z mankietem teleskopowym do monta¿u 
w przegrodzie budowlanej o gruboœci 
300 – 550 mm.



Wykonanie

Nawietrzaki NP1 i NP2

NP1 i NP2 posiadaj¹ zainstalowan¹ wewn¹trz przepustnicê szczelinow¹ s³u¿¹c¹ do regulacji przep³ywu 
powietrza przez nawietrzak. Czerpnia zewnêtrzna nawietrzaka jest wyposa¿ona w siatkê os³onow¹ i okap 
przeciwdeszczowy. Czerpniê i anemostat ³¹czy mankiet teleskopowy przystosowany do monta¿u zestawu w 
przegrodzie budowlanej o gruboœci od 300 do 550 mm. Wewn¹trz mankietu teleskopowego umieszczony jest 
filtr powietrza i t³umik akustyczny. NP1 i NP2  s¹ w kilku wariantach wykonania:

OC/ML – Czerpnia i kanaù z blachy ocynkowanej, anemostat w kolorze biaùym.
CC/ML – Czerpnia ze stali chromoniklowej (1.4301), kana³ z blachy ocynkowanej, anemostat w kolorze bia³ym
ML/ML – Czerpnia i anemostat w kolorze bia³ym, kana³ z blachy ocynkowanej
CH – Czerpnia, anemostat i kana³ wykonane z blachy chromoniklowej (1.4301).

Monta¿
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Wymiary

Dobór

Nawietrzaki NP1 i NP2
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Typ nawietrzaka
Wymiar kana³u 

BxA
Gruboœc muru

NP1 53x304 L=300 - 540

NP2 75x595 L=300 - 540

A B C D E F G

NP1 53 304 77 326 343 94 47 125 6,3 17,3 2,80

NP2 75 595 99 618 635 116 99 324 7,0 14,5 6,20

Waga [kg]

Wymiary [mm]
Typ 

nawietrz

aka

Przekrój czynny 

kana³u [ cm2]

Wspó³czynnik 

strat 

miejscowych ò 

bez filtra

Wspó³czynnik 

strat 

miejscowych ò z 

filtrem

ò
ò

ò
ò



Wykonanie

Nawietrzaki NP1 i NP2

NP1 i NP2 posiadaj¹ zainstalowan¹ wewn¹trz przepustnicê szczelinow¹ s³u¿¹c¹ do regulacji przep³ywu 
powietrza przez nawietrzak. Czerpnia zewnêtrzna nawietrzaka jest wyposa¿ona w siatkê os³onow¹ i okap 
przeciwdeszczowy. Czerpniê i anemostat ³¹czy mankiet teleskopowy przystosowany do monta¿u zestawu w 
przegrodzie budowlanej o gruboœci od 300 do 550 mm. Wewn¹trz mankietu teleskopowego umieszczony jest 
filtr powietrza i t³umik akustyczny. NP1 i NP2  s¹ w kilku wariantach wykonania:

OC/ML – Czerpnia i kanaù z blachy ocynkowanej, anemostat w kolorze biaùym.
CC/ML – Czerpnia ze stali chromoniklowej (1.4301), kana³ z blachy ocynkowanej, anemostat w kolorze bia³ym
ML/ML – Czerpnia i anemostat w kolorze bia³ym, kana³ z blachy ocynkowanej
CH – Czerpnia, anemostat i kana³ wykonane z blachy chromoniklowej (1.4301).

Monta¿
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Dobór

Nawietrzaki NP1 i NP2
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Typ nawietrzaka
Wymiar kana³u 

BxA
Gruboœc muru

NP1 53x304 L=300 - 540

NP2 75x595 L=300 - 540

A B C D E F G

NP1 53 304 77 326 343 94 47 125 6,3 17,3 2,80

NP2 75 595 99 618 635 116 99 324 7,0 14,5 6,20
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Przekrój czynny 

kana³u [ cm2]
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Akcesoria i sposób zamówienia NP1 i NP2

Przy zamówieniu nale¿y podaæ informacje wed³ug poni¿szego sposobu:

NP <S  - M>
Gdzie: 
<S> - wielkoœæ przewodu wentylacyjnego:

  1 = 53 x 304
  2 = 75 x 595

<M> - wykonanie: 

Przyk³ad zamówienia:
NP 1 – CC/ML

> <

OC/ML – Czerpnia i kanaù z blachy ocynkowanej, anemostat w kolorze biaùym.
CC/ML – Czerpnia ze stali chromoniklowej (1.4301), kana³ z blachy ocynkowanej,

    anemostat w kolorze bia³ym
ML/ML – Czerpnia i anemostat w kolorze bia³ym, kana³ z blachy ocynkowanej
CH – Czerpnia, anemostat i kana³ wykonane z blachy chromoniklowej (1.4301).
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NP110/A

NP1
nawiew powietrza œwie¿ego do pomieszczeñ 
mieszkalnych, magazynowych lub technicznych takich 
jak kot³ownie. W mieszkaniach mog¹ byæ montowane 
ponad lub obok okna. Nawietrzaki w kot³owniach 
powinny byæ montowane na wysokoœci oko³o 300 mm 
nad poziomem pod³ogi.  

10 i NP110A s¹ przeznaczone do stosowania jako 

Nawietrzaki

Nawietrzak NP110
z mankietem teleskopowym do monta¿u 
w przegrodzie budowlanej o gruboœci 
300 – 550 mm.

Aprobata Techniczna INiG: 
AT-2004-05-20
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