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rojektowany uziom ofokowy FeZn 30x&, ~ P -
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1. Do zwoddw poziomych instalacji odgromowej nie nalezy podtaczat £<xo:mi\m;m.. W przypadku montazu podtynkowego stosowac rury PCV gruboScienne .
urzadzeh technicznych, wszystkie te urzadzenia musza znajdowat sie w o gruboSci min. wss.. . SALA GIMNASTYCZNA
strefie ochrony wyznaczonej na podstawie obliczed ochrony odgromowej. 7. Przewody onuﬁoi.m.n_NmEmm Ean\n. za pomoca ztacza \xo::,o_:mmo Mnm%%rmmwm%c przy SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 6
2. Potaczenia zwoddw na dachu taczyt poprzez ztacza krzyzowe prod. ELKO-BIS nr 1.1 z o.Bx.,ma uziemiajacym. mc, mus! En mnigjsza _:U,_,ozjm 83.. A . im. DRUHA WACLAWA MILKE w PtOCKU
) \ 3 W razie koniecznoSci nalezy uzyt uziomow pograzonych w ziemi, az do uzyskania -
3. Potaczenia zwodow z rynng okapowa wykonat ztaczka np prod. ELKO-BIS nr 3.1 odpowiedniej wartoéci uziemienia. TYTUL RYSUNKU Plan instalacji elektrycznych. Rzut dachu.
natomiast z rynng spustowa np prod. ELKO-BIS nr 64.10 (dla $rednicy 100mm) Jako uziom szpilkowy stosowat uziom whijany miedziowany h=6,0m SRANA ELEKTRYCZNA
L. Ztacza kontrolne umiescit na wysokoSci ok. 50cm nad ziemig, w np. TERRA-GROM firmy ELKO-BIS nr 41.1.1T M| PODPIS SKALA
typowej obudowie ztacza kontrolnego o wym. 230x150x85mm mocowanej w 8. Wszystkie potaczenia uziomdw oraz przewodow odprowadzajacych w ziemi wr_m__mnwwﬁwé mgr inz. Mariusz Gieszcz PROJEKTANTA
sm_,mjamﬁj, mm_.m\u_mzm U:&:x:. W n_,dﬁ.max: braku takiej mozliwosci wykonat jako spawane. Dodatkowo ztacza te nalezy zabezpieczyt przed > 1:100
ztacza umiescic w studzience konfrolnej o wym. 200x193x166mm. X P NR UPRAWNIEN LOD/2315/PWOE/14
Wybéru lokalizacji ztacz kontrolnych nalezy dokonat na etapie wykonawstwa korozjg np. fasma DENSO BUDOWLANYCH
w porozumieniu z inwestorem. 9. System instalacji odgromowej nalezy rozpatrywat jako kompleksowy system réwniez MIE 1| NAZWISKO . - - ~[pooris R
5. Oporno$¢ uziemienia musi byC mniejsza lub rowna 109 dla m.mmﬁma_.:n._._ \chj_&{ do _A,&CA_J Uoﬁ:mnﬁ\\m ;%mwx Uao_.m,xg\sm_,._m m,N,me,, L SPRAWDZAJACEGO mgr inz. Marcin Piontkowski fserawozasaceco RYSUNKU
P ) Nalezy dotozyt wszelkich staran aby dokonac ogledzin pomiardw istniejacej (przylegtej) instalagj v
6. vﬂm%o% on_auﬁoz_mﬁminm ,ﬁ\xo:mn :a_,ijms ﬁmwjg _mo :m_ﬁ:n_:,m_ Wm\aa.\ ¢rub ‘ ochrony odgromowej oraz jej stanu. w przypadku gdy instalacja ta budzi zastrzezenia NR UPRAWNIEN L0OD/2327/PWOE/ 14 EO03
montowane do elewacji na Typowyth uchwyrach. Frzewod zakonczyt srubg rzymska. co do jej poprawnosci wykonania i sprawnosci, nalezy zgtosit ten fakt do stuzb technicznych BUDOWLANYCH
Rodzaj montazu przewddow odprowadzajacych ostalit z inwestorem na etapie Inwestora w celu naprawy badZ uzupetnienia w/w czesci instalacji. MMMMN»ONE_» stmw%@




