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. INWENTARYZACJA

Zakres opracowania

Inwentaryzacje wykonano w bezposrednim sgsiedztwie budynku szkoty ktéry bedzie
remontowany — w pasie 10 m od $cian budynku.

Drzewa rosngce w sagsiedztwie budynku sali gimnastycznej to:

od strony pétnocnej

przede wszystkim lipa krymska — najwieksze i najstarsze drzewo z drzew rosngcych w poblizu
sali — oraz do$¢ mtoda jedlica, posadzona zbyt blisko budynku (wraz z cisem utrzymywanym w
formie krzewu o ograniczanej regularnie koronie )

od strony potudniowo- wschodniej

rzad drzew iglastych (Swierk serbski i Swierk kiujgcy)

Drzewka sg posadzone zdecydowanie za blisko budynku — ok. 1,5 m i mnie;j.

2 swierki ktujgce (nr 7 i 8) znajdujg sie w bardzo ztym stanie, zasychajg, $wierk nr 8 nie ma juz
gatezi bocznych od strony sasiada, swierk nr 7 praktycznie nie wypuscit tegorocznych
przyrostéw.

Drzewka te otoczone sg bylinami, gtdwnie liliowcem i rudbekia.

Il. GOSPODARKA DRZEWOSTANEM

Drzewa do zachowania — 5 szt. + 1 krzew

do zachowania przewiduje sie wiekszos$¢ drzew rosngcych na terenie opracowania:

Sg to drzewa o numerach: 1, 2, 4, 5, 6 oraz krzew oznaczony nr 3.

Drzewa do usuniecia — 2 szt.

Z uwagi na bardzo zty stan drzewek, oznaczonych numerami 7 i 8 — przewiduje sie ich
usuniecie.

Drzewo nr 7 ma obwdd pnia w odlegtosci 5 cm od gruntu 25 cm, drzewko nr 8 — analogicznie —
29 cm.

W zwigzku z tym nie podlegajg one ustawie o ochronie przyrody i mozna je usung¢ bez decyzji
Prezydenta.

Zabiegi pielegnacyjne
Niezbedne zabiegi pielegnacyjne, bezposrednio zwigzane z projektowanymi robotami
budowlanymi to:

drzewo nr 1 — lipa krymska

Nalezy dokonac inspekcji najwiekszego ubytku na wysokosci okoto 2m od gruntu, o Srednicy
ok. 7 x 12 cm. i sprawdzi¢, czy nie jest to ubytek kominowy. W takim wypadku nalezy umozliwi¢
odwodnienie ubytku.

Ponadto nalezy sprawdzi¢ pozostate, mate ubytki.

W/w wymienione prace nie sg zwigzane z remontem sali gimnastycznej, jednak wskazane
bytoby wykonanie ich dla dobra drzewa.

Dla poprawienia statyki drzewa uznaje sie za korzystne zaréwno dla lipy jak i sgsiedniej jedlicy
podciecie konaréw skierowanych w kierunku potudniowo-wschodnim.

drzewo nr 2 jedlica Douglasa

Nalezy ograniczy¢ kolizje drzewa z dachem sali gimnastycznej poniewaz aktualnie gatezie
drzewa lezg na dachu.

Usuniecie gatezi powinno by¢ zgodne z art. 87 a. 1. Ustawy o ochronie przyrody z dnia 16
kwietnia 2004 z pdzniejszymi zmianami, nie powinno przekracza¢ ,,30 % korony, ktéra rozwineta
sie w catym okresie rozwoju drzewa...stanowi uszkodzenie drzewa.”

Jako wytyczne dla wykonania ciecia nalezy traktowaé tekst podany przez WKS Plock zawarty
w opinii na temat tego opracowania, str. 3, ktére nalezy traktowa¢ jako wigzace:

~Suma powierzchni przekrojow ciec¢ nie powinna przekraczac 25 % powierzchni przekroju pnia.
Nalezy dgzy¢ do zachowania proporcji pomiedzy wysokoScig pnia i korony rowng 1 : 1.

W przypadku tego drzewa formowanie korony powinno by¢ wykonywane systematycznie.”
Wskazany przez WKS obszar cieé podano na rysunku, ktéry podaje sie na stronie 7.




krzew nr 3 cis pospolity
Krzew ten wymaga jedynie ochrony na czas trwania robot.

drzewanr4,5,6

Zgodnie z sugestig WKS dotyczgcg niewykonywania wykopu wzdituz potudniowo-wschodnie;
Sciany budynku na odcinku, gdzie rosng drzewa oznaczone nr 4, 5, 6 — poniewaz bytoby to
wykonywanie prac w ,progu Krytycznym uszkodzenia drzewa” — zrezygnowano z wykopu w celu
wykonania zabezpieczenia przeciw wilgotnosciowego fundamentu.

Jako zabiegi pielegnacyjne a zarazem przygotowujgce do wykonania prac budowlanych
przewiduje sie skrocenie gatezi bocznych wszystkich trzech drzew, polegajace na
rownomiernym przycieciu wokot osi o 1/3 diugosci gatgzek.

Wymienione wyzej prace muszg by¢ wykonane przez firme specjalistyczng, dysponujacg
pracownikami o odpowiednich kwalifikacjach i w odpowiednim terminie.

Istnieje ,,obowigzek stosowania podczas realizacji prac w terenie zapiséw Zarzadzenia Nr
2738/2021 Prezydenta Miasta Ptocka z dnia 14 pazdziernika 2021 r. w sprawie ustalenia zasad
ochrony zieleni przy planowaniu i realizacji inwestycji miejskich oraz powotania Zespotu do
spraw gospodarowania zielenig w procesie inwestycyjnym (tekst jednolity w Zarzgdzeniu
Prezydenta Miasta Plocka Nr 4268/2023 z dnia 30 maja 2023)”

Poza tym, zgodnie z zapisami w/w Zarzadzenia istnieje obowigzek ,nadzoru dendrologicznego
przez osobe posiadajgca stosowne uprawnienia ... podczas realizacji przedmiotowej inwestycji i
wykonywania prac przy istniejgcej zieleni.

Za wszelkie ewentualne uszkodzenia/zniszczenia istniejgcej zieleni wywotane realizacjg w/w
prac odpowiedzialno$c¢ i koszty z tego wynikajgce ponosi wykonawca prac.”

W okolicy wschodniej $ciany budynku rosng byliny, ktére (podobnie jak i drzewa) oplecione sg
pedami chmielu, ktory rosnie tutaj bardzo dobrze.
Chmiel dla dobra drzew i bylin powinien by¢ regularnie usuwany.

lll. OCHRONA ZIELENI
Strefy ochrony drzew — SOD

Strefy ochrony, o szerokosci rzut korony plus 1,5 m naniesiono na planie — informacyjnie, dla
celéw organizacji placu budowy.

Oznaczajg one obszar, na ktérym wyklucza sie penetracje gruntu z powodu koniecznosci
ochrony korzeni drzew.

Na terenie objetym SOD nie wolno sktadowaé materiatéw, organizowac¢ postoju sprzetu

budowlanego

Ochrona pni drzew

Do ochrony pni drzew przeznacza sie drzewa nr 1 — lipe oraz 3 — jedlice.

Ochrona bedzie polegata na zatozeniu 2 watkow ze zwinietej juty — w czesci przygruntowej i w
czesci gornej.

Na watkach nalezy zamontowac deski, wokét pnia drzewa oraz zawigzac je scisle drutem lub
sznurem.

Deski nie powinny by¢ oparte o pien czy nabiegi korzeniowe drzew.

W przypadku jedlicy deski mozna zastgpic¢ owijkg z juty, dobrze umocowang.

Jedyny krzew na obszarze opracowania nalezy zwigza¢ i owing¢ wtdkning. Krzew nie powinien
pozostawaé owiniety diuzej niz 1 tydzien.

Przyktad podaje sie za WKS na stronie 6.

Ochrona koron i korzeni swierkéow

Ochrona koron i korzeni swierkéow



Przewiduje sie zmniejszenie kubatury koron, czyli przyciecie pedéw bocznych kazdego drzewa,
opisanego powyze;..

Zabieg ten spowoduje zageszczenie gatgzek w roku nastepnym, co poprawi wyglad drzewek
oraz utatwi dostep do elewaciji.

Ponadto, zgodnie z sugestig WKS nalezy owingé korone $wierkéw flizeling, dobrze umocowang
ktéra ma zabezpieczy¢ drzewa przed zabrudzeniem materiatami budowlanymi i farba.

Rezygnuje sie z wykonania wykopow wzdtuz potudniowo-wschodniej Sciany budynku poniewaz
wykop 1,5 m dochodzitby do pnia drzew, a wiec naruszatby strefe ochrony drzewa. w sposéb
drastyczny.

Wykop ten bedzie mozna wykonac tylko na odcinku 2 m od naroza potudniowo-wschodniego
budynku.

Strefa ochrony drzew (SOD) — mozliwosci jej zachowania

dladrzewnr1i2

Na rysunku nr 2 wykazuje sie brak mozliwosci zachowania SOD, jej wygrodzenia oraz
mozliwosci funkcjonowania obiektu, a zwtaszcza wykonania modernizacji sali gimnastyczne;j.
Przy wygrodzeniu strefy ochrony drzew zlikwidowano by catkowicie komunikacje z zasadniczg
czescig budynku sali gimnastycznej oraz terenem przylegtym do ul. 1 Maja.

W wyniku istniejgcego zagospodarowania oraz lokalizacji drzew — nie ma mozliwosci
wygrodzenia SOD.

Proponuje sie wygrodzenie pni drzew po linii istniejgcego obrzeza w czesci miedzy drzewami
nr1inr 2 idalej, zgodnie z jej przebiegiem.

dla drzew nr 4, 5, 6 i bylin

Dla teju roslinnosci przewiduje sie wspolne wygrodzenie od strony terenu zieleni, na wschéd od
budynku, drzew i bylin.

Informacja i zakazy dotyczgce ochrony zieleni

Na terenie budowy, na ogrodzeniu SOD powinna by¢ wywieszona tablica informacyjna
zawierajgca zakazy lokalizacji okreslonych obiektow lub zachowan.

Przyktadowy tekst podaje sie za ,Standardem Ochrony Drzew i Innych Form Zieleni w Procesie
Inwestycyjnym” stanowigcego zatgcznik nr 2 do Zarzgdzenia nr 2738/2021 Prezydenta Miasta
Ptocka:

.INa terenie budowy niedopuszczalne sg wszelkie dziatania moggce miec¢ negatywny wptyw na
kondycje drzew i innych form zieleni lub w sasiedztwie budowy.

W strefie ochrony drzewa niedopuszczalne jest lokowanie:

o obiektéow tymczasowych (np. biura i budynkéw socjalnych budowy, toalet, itp.);

o placow postojowych i sktadowisk materiatow budowlanych, kruszyw, gruntow i Srodkéw
chemicznych;

o drég poruszania sie sprzetu, maszyn i pojazdéw obstugujgcych budowe, bez
odpowiednieqgo zabezpieczenia podfoza przed zageszczeniem i ingerencja w system
korzeniowy drzewa;

o miejsc wysypywania lub wylewania odpaddw powstajgcych w procesie budowlanym w
tym z ptukania i mycia maszyn i narzedzi oraz resztek substancji chemicznych
wykorzystywanych w procesie budowlanym.”




Byliny

Istniejgce byliny, zlokalizowane na planie, rosng bujnie, by¢é moze klimat, a zwtaszcza opady
tegoroczne temu sprzyjaty.
Proponuje sie pozostawienie ich w miejscu, gdzie rosna, takze na czas wykonywania robét.
Ich najlepszg ochrong bedg korony drzew iglastych rosngcych nad nimi.
Proponowane przez WKS :

o wysadzenie na czas prowadzenia robot,

o ich zabezpieczenie,

o pielegnacja,

o ponowne posadzenie
znacznie bardziej zmniejszajg szanse ich przezycia niz pozostawienie na miejscu bytowania.
Tym bardziej, ze byliny powinny by¢ przygotowane do przesadzenia, nie znamy terminu
wykonania prac podstawowych — i naprawde trudno znalez¢é miejsce dla ich posadzenia
tymczasowego.
Wynika to, miedzy innymi ze szczupto$ci miejsca, jakim dysponuje szkota.
Nalezy uwzglednic¢ fakt, ze szkota zmaga sie z dramatycznym brakiem miejsca do lokalizacji
niezbednych urzgdzen. Na terenie sgsiednim szkota zlokalizowata juz fgke kwietng, hotel dla
owadow, kompostownik.
Ponadto na tym samym terenie jest zlokalizowana droga ewakuacyjna p/poz, na tym samym
obszarze naniesiono projektowany osadnik kanalizacyjny oraz nowg instalacje kanalizacyjna.
Mtodziez odpoczywajgca na powietrzu, lub czekajgca na opiekunéw ma do dyspozyciji
kilka fawek, trawnik i bieznie.
A byliny wymagaty by przygotowania terenu, odpowiedniego zabezpieczenia, podlewania
(a wiec i zrodta wody), co byloby sztukg dla sztuki z uwagi na bardzo duze szanse ich przezycia
w miejscu ich obecnej lokalizacji i ewentualne odrobienie strat przez rosliny macierzyste.

Proponuje sie wygrodzenie obszaru wystepowania bylin i pozostawienie ich na miejscu.
Mozliwg (pozwalajgca na funkcjonowanie obiektu i przeprowadzenie remontu) lokalizacja

ogrodzen chronigcych drzewa i byliny przedstawiono na rys. nr 1.
Na tych ogrodzeniach nalezy wywiesi¢ tablice informacyjne

IV. WARTOSC ODTWORZENIOWA DRZEW

Wartos¢ ta zostata obliczona na podstawie zatgcznika nr 5 do zarzgdzenia nr 2738 / 2021
Prezydenta Miasta Ptocka

Wysoko$¢ odszkodowania - wartosci odtworzeniowej drzew usuwanych, w zakresie
przewidywanych do usuniecia drzew nr7i 8

drzewo nr 7 obwod 25 cm

Tab. 1 wartos¢ podstawowa 2225, 00 zt. (drzewo umiarkowanie rosngce)
Tab. 2 wspotczynniki przyrostu (P) = 1,1 tempo wzrostu umiarkowane
Tab. 3 wspotczynniki wartosci gatunkowej (G) W = 1

Tab. 4 wspotczynnik kondycji = 0,13

Tab. 5 wspotczynnik lokalizacji (L) = 1,0

wartos¢ odtworzeniowa drzewa:

2225,00x1,1x1,0x0,13x 1,0 =318, 25 zi.

drzewo nr 8 obwod 29 cm
wartos¢ odtworzeniowa — analogicznie
2225,00x1,1x1,0x0,48 x 1,0 =1.175,06 z}.




V. PRZYKLAD ZABEZPIECZENIA DRZEW, KRZEWU | BYLIN

Tymczasowe wygrodzenie strefy ptotkami o wysokosci min. 1,5 m., elementy potgczone ze
sobg, z zamieszczong na nich informacjg o ochronie drzew, krzewu lub bylin.
(za Standardem Ochrony Drzew... str. 25)
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{Rys. Jakub Jdzefczuk}



VI. PRZYKLADY WYKONANIA CIEC KORYGUJACYCH NA DRZEWACH | OSLONA
KRZEWU wg pisma WKS — II. 7012.199.1.2023.KK

przyktad
ograniczenia korony
drzewa nr 1 — lipy

przyktad ograniczenia
korony

przyktad zabezpieczenia korony krzewu (cisa )-
oraz analogicznie-
Swierkow nr 4,5,6.



