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.CHARAKTERYSTYKA WYROBU

1. Opis

Kamizelka narzedziowa nasobna wchodzi w skiad ubioru funkcjonariuszy Stuzby
Celnej:

¢ polowego

e specjalnego

Wykonana jest z siatki poliestrowej w kolorze czarnym. Zapinana na zamek btyskawiczny
kryty listwg z napami. Regulacja obwodu jest mozliwa za pomocg obustronnego bocznego
sznurowania. Dtugos¢ ramion kamizelki requlowana jest za pomocg rzepow. Na prawym
ramieniu znajduje sie podkitad pod kolbe z tkaniny porowatej w celu zapewnienia
odpowiedniej powierzchni do oparcia broni. Na prawym przodzie umieszczone sg trzy
kieszenie na osprzet i uchwyty na latarke. Na lewym ramieniu kieszeh na radiotelefon. Na
lewym przodzie umieszczone sg dwie kieszenie w tym jedna na kajdanki, uchwyty na patke,
podktad z tasmy samoszczepnej do zamocowania kabury uniwersalnej, stosowanej
wymiennie z kieszenig. Wewnatrz na prawym i lewym przodzie znajdujg sie kieszenie
zapinane na zamek blyskawiczny. Krawedzie kamizelki i kieszeni lamowane sg tasmg. Na

lewym przodzie oraz na tyle umieszczone sg odblaskowe napisy: SLUZBA CELNA.
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2. Wykaz materialéw zasadniczych i dodatkéw

Tabela 1.
Lp.| Nazwa materiatu Rodzaj i charakterystyka materiatu
1| Siatka 100% poliestr, kolor czarny
2 | Tkanina typu 100% poliester, kolor czarny
kordura
3 | Pianka 100% poliuretan, kolor czarny
4 | Tkanina 100 % poliester — welur, kolor czarny
5| Tkanina porowata | 100% poliester, kolor czarny
6 Tasma samoszczepna szeroko$ci 100mm, 20mm, 30mm, Kolor czarny
Tasmy Tasma poliamidowa czarna, szerokosci 20mm, 25mm, 30mm, 40mm, kolor
czarny
Tasma elastyczna — guma szerokosci 40mm, kolor czarny
7 Zamek kostka rozdzielczy, kolor czarny

Zamki btyskawiczne

Zamek spirala nie rozdzielczy, kolor czarny

(0]

Oczka

Metalowe oksydowane czarne & 7,5mm

Zatrzask odziezowy

Metalowy oksydowany

10

Klamry

Zatrzaskowa, tworzywo sztuczne, kolor czarny

Przesuwna, tworzywo sztuczne, kolor czarny

11

Bawetniany, kolor czarny

Sznurek
Gumo sznurek, 3 mm, kolor czarny
12 | Nici Poliestrowe 226x3dtex, kolor czarny
13 Wszywka firmowa
Wszywki Wszywka z oznaczeniem wielkosci wyrobu, sktadem surowca, sposobu
konserwacji
14 . Papierowa - jednostkowa
Etykiety Naklejka na worek foliowy
15 | Zawieszka etykiety | Sztyft plastikowy

16

Worek

Worek foliowy

ILWYMAGANIA TECHNICZNE

1. Wymagania techniczne siatki poliestrowej

Tabela 2.
Lp. | Wyszczegolnienie - wskaznik Jednostka Wartos¢ Norma
miary liczbowa
1| Sktad surowca % 100 poliester PN-72/P-04604
2 | Masa powierzchniowa g/m? 281+ 16 PN-1SO 3801:1993
3 | Wytrzymato$¢ na przebicie kulkg daN 120+ 2 PN-P- 04738:1979
nie mniej niz
4 | Kolor Czarny
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2. Wymagania techniczne tkaniny typu kordura
Tabela 3.
Lp. | Wyszczegdlnienie - wskaznik Jeﬂ]r;gf;ka Wartos¢ liczbowa Norma
1| Sktad surowca 100 poliester PN-72/P-04604
% powlekana
polichlorkiem winylu
2 | Masa powierzchniowa g/m? 3884 PN-1SO 2286-2:1999
3 | Wytrzymatos¢ na rozcigganie, PN-EN-ISO
nie mniej niz: N 1575+ 26 1421:2001
-kierunek wzdtuzny 900+ 40
- kierunek poprzeczny
4 | Kolor Czarny
3. Wymagania techniczne tkaniny porowate;j
Tabela 4.
Lp.| Wyszczegdlnienie - wskaznik Je?nr:grs;ka Wartos¢ liczbowa Norma
1| Skfad surowca % 100 poliester PN-72/P-04604
2 | Masa powierzchniowa g/m? 530+ 20 PN-ISO 2286-2:1999
3 | Kolor Czarny
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4. Zestawienie elementow skitadowych
Tabela 5.
llosé
Rodzaj materialu | Lp. Wyszczegdlnienie elementu elementéw
1 | Tyt 1
2 |Przéd 2
Siatka 3 | Patka zapiecia bocznego 2
4 | Zapiecie ramienia przodu - wierzch 2
5 | Zapiecie ramienia przodu - spod 2
llos¢ elementéw 9
1| Kieszen na radiotelefon (2) - wierzch 1
2 | Kieszen na radiotelefon(2) - spad 1
3 | Kieszen na piersiowa (5) - wierzch 1
4 | Kieszeh na piersiowa (5) — spdd z patka 1
5 | Kieszen na dolna (1) - wierzch 4
Tkanina typu 6 | Kieszen na dolna(1) — spdd z patka 4
kordura 7 | Kieszen na kajdanki (3) - wierzch 1
8 | Kieszen na kajdanki (3) - spod 1
9 | Kabura uniwersalna (4) - wierzch 1
10 | Kieszen wewnetrzna (6) lewa 1
11 | Kieszen wewnetrzna (6) prawa 1
12 | Patka zapiecia przodu 1
llos¢ elementéw 18
Tkanina porowata | 1 | Podktad pod kolbe 1
llos¢ elementéw 1
Pianka [ 1] Wypetnienie wewnatrz kabury 1
llos¢é elementéw 1
Tkanina welurowa | 1 | Kabura uniwersalna - wnetrze 1
llos¢é elementéw 1

5. Rodzaje szwow i Sciegow

Tabela 6.

L.p. Rodzaj szwu Sciegi
1 1.01.01 301
2 1.01.03 301
3 3.01.03 301
4 1.06.02 301
5 6.02.01 301
6 8.11.01 301

6. Sztukowanie elementéow

Nie dopuszcza sie sztukowania elementéw w wyrobie.
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7. Wymagania odnosnie oznaczenia wielkosci odziezy i wymiaréw ciata

W celu dostosowania wyrobu do sylwetki ciata przyjmuje sig, jako wymiary kontrolne wzrost i
obwdd klatki piersiowe;j.

Tabela 7.
Wymiary podstawowe Wzrost - interwat 6cm
Zakres 164-170 | 170-176 | 176-182 | 182-188
Tabela 8.
Wymiary podstawowe Obwody klatki piersiowej - interwat 8cm
Obwad klatki piersiowej w cm 88 96 104 112
Zakres 84-92 92-100 100-108 108-116
8. Tabela klasyfikacji wielkosci
Tabela 9.
rozmiar XXXS | XXS | XS | S| M | L | XL [XXL |XXXL
[9V] [e] < o (=] AN [e ] < o
Ie} Ie} © N~ N~ (e} [ee] o] o
— — — — — — i i N
wzrost & &l b x| O] b & b <
< o Lo (o] N~ N~ (o] [o0] o
— — — — — — — — —
64 72 | 80 | 88| 96 |104| 112 | 120 | 128
obwad <
klatki @ o | vl 818 8| & &
. . . © N~ © o ot — — A —
piersiowej g b S| x| Q| ol @ © <
© © ~ | o 5 o o — N
— — - —

Kamizelka regulowana jest w szerokosci za pomocg obustronnego sznurowania, co pozwala
na zwiekszenie obwodu o 20cm i dostosowanie do sylwetki.

Wykonawca powinien zapewni¢ mozliwos¢ wykonania kamizelek narzedziowych nasobnych
takze dla os6b leworecznych, mozna jg uzyskac przez zastosowanie ,lustrzanego odbicia”
kamizelki przedstawionej w niniejszej dokumentacji.

Sorty dla funkcjonariuszy o nietypowych wymiarach, wykraczajacych poza rozmiary

zawarte w tabelach, powinny by¢ szyte wedtug przekazanych wymiaréw faktycznych
lub w serwisie miarowym.
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Dokumentacja techniczno- technologiczna

9. Wymiarowanie kamizelki narzedziowej

Rys.1 Przéd kamizelki

d
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Rys.2 Tyt kamizelki

2c

_____________________________

2a
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Rys.3 Przdéd kamizelki - kieszenie wewnetrzne
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Rys.4 Kieszen dolna (1)

Rys.5 Kieszen na radiotelefon ( 2).

.

4a
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Rys.6 Kieszen na kajdanki ( 3)

5b

Rys.7 Kabura uniwersalna ( 4)
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Rys.8 Kieszen piersiowa ( 5).
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Wymiarowanie kamizelki dla rozmiaru L
Tabela 10.
Oznacze Opis wymiaru cm | Tolera
nie na ncja
rysunku tcm
la | Szerokos¢ przodu 64,0 15
1b | Dlugos$¢ patki zakrywajgcej zapiecie przodu 43,0 15
1c | Dlugosé przodu od najwyzszego pkt. do dotu 65,0 15
1d | Szerokos¢ na linii barkow 44,0 15
le | Dlugo$¢ padu 12,0 1,0
1f | Odlegtos¢ naszycia dolnej zapinki prawej i lewej od dolnej krawedzi 6,0 1,0
kamizelki
1g | Odlegto$¢ naszycia gérnej zapinki prawej od dolnej krawedzi kamizelki 19,5 1,0
1h | Odlegto$¢ naszycia gérnej zapinki lewej od dolnej krawedzi kamizelki 17,0 1,0
1i | Odlegtos¢ naszycia podktadu z tasmy samoszczepnej od patki zapiecia 4,0 1,0
przodu
1j | Odlegto$¢ naszycia podktadu z taSmy samoszczepnej od dolnej krawedzi 16,0 1,0
3 kamizelki
E 1k | Odlegtos¢ naszycia podktadu z napisem od dolnej krawedzi kamizelki 32,0 1,0
11| Odlegto$¢ naszycia podktadu z napisem od patki zapiecia przodu 2,0 0,5
1m | Odlegto$¢ naszycia kieszeni od dolnej krawedzi kamizelki 3,5 1,0
1n | Odlegtos¢ naszycia kieszeni od boku kamizelki 4,5 1,0
1o | Odlegtos¢ naszycia kieszeni na kajdanki od dolnej krawedzi kamizelki 3,5 1,0
1p | Odlegto$¢ naszycia kieszeni na kajdanki od patki zapiecia przodu 3,0 1,0
1r | Odlegto$¢ naszycia kieszeni od dolnej krawedzi kamizelki 3,5 1,0
1s | Odlegto$¢ naszycia kieszeni od patki zapiecia przodu 1,5 1,0
1t | Odlegtos$¢ miedzy kieszeniami 1,0 0,5
1u | Odlegtos¢ naszycia kieszeni na notatnik od dolnej krawedzi kamizelki 17,5 1,0
1w | Odlegto$¢ naszycia kieszeni na notatnik od boku kamizelki 10,0 1,0
1z | Odlegto$¢ naszycia kieszeni na radiotelefon od krawedzi pachy 2,0 0,5
12| Odlegtos¢ naszycia kieszeni na radiotelefon od szwa zapiecia ramienia 1,0 0,5
2a | Szerokos¢ tytu mierzona od $rodka do boku 22,5 1,0
2b | Dlugo$¢ patki zapiecia bocznego 31,0 1,0
= 2c | Dlugosé tytu od najwyzszego pkt. do dotu 63,0 15
= 2d | Szerokos¢ patki zapiecia bocznego 20,0 1,0
2e | Szerokos¢ barkow 10,5 1,0
2f | Odlegtos$¢ naszycia podkiadu z napisem od krawedzi szyjki tytu 0,5 1,0
KIESZENIE
3a | Wysokos¢ kieszeni 9,0 0,5
3b | Szerokos$¢ kieszeni 6,3 0,5
1 3c | Gteboko$¢ kieszeni 3,0 0,5
3d | Wysokos¢ klapki 14,0 0,5
3e | Szerokos¢ klapki 8,0 0,5
4a | Wysokos¢ kieszeni 11,0 0,5
2 4b | Szerokos¢ kieszeni 6,0 0,5
4c | Gtebokos¢ kieszeni 3,5 0,5
3 5a | Szerokos$¢ kieszeni mierzona w najszerszym punkcie 10,5 0,5
5b | Wysokos¢ kieszeni 9,0 0,5
6a | Dlugo$¢ kieszeni 19,0 1,0
4 6b | Wysokos¢ kieszeni 11,0 0,5
6¢ | Glebokos¢ kieszeni 4,0 0,5
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7a | Szerokos¢ kieszeni 15,0 0,5
5 7b | Wysokos¢ kieszeni mierzona z klapka 25,0 0,5
7c¢ | Glebokos¢ kieszeni 2,5 0,5
7d | Wysokos¢ kieszeni 11,5 0,5
8a | Wysokosc¢ kieszeni wewnetrznej lewej 18,5 0,5
6 8b | Szerokos$¢ kieszeni wewnetrznej lewej 22,0 0,5
8c | Wysokos¢ kieszeni wewnetrznej prawej 12,0 0,5
8d | Szerokos$¢ kieszeni wewnetrznej prawej 20,0 0,5
10. Napisy
Napisy StUZBA CELNA wgrzane w podktad wykonany z tkaniny typu kordura. Podktad z

napisami potgczony z kamizelkg poprzez szycie.

> Na lewej piersi kamizelki wgrzany w podktad o wymiarach140mmx70mm, w dwdch
rzedach, napis SLtUZBA CELNA (wyposrodkowany w pionie i poziomie), litery srebrne
odblaskowe o wymiarach:

Wysoko$¢ litery: 20mm (+/-1mm) — wysoko$é ,Z” 25 (+/-1mm)
Grubos¢ litery: 4mm (+/-1mm)
Dtugos¢ napisu w gérnym rzedzie: 105 mm (+/-1 mm)
Dtugos$¢ napisu w dolnym rzedzie: 90 mm (+/-1 mm)
Odlegtos¢ miedzy wierszami: 5 mm (+/- 0,5 mm)

Krdj czcionki: Helvetica.

StUZBA
CELNA

> Z tytu kamizelki wgrzany w podktad o wymiarach 300mmx180mm, umieszczony w
dwéch rzedach napis SLUZBA CELNA (wyposrodkowany w pionie i poziomie), litery
srebrne odblaskowe o wymiarach:

Wysoko$é litery: 50mm (+/-1mm) — wysoko$¢ ,Z2” 62 (+/-1mm)
Grubos¢ litery: 10mm (+/-1mm)
Dtugos¢ napisu w gérnym rzedzie: 235 mm (+/-1 mm)
Dtugos¢ napisu w dolnym rzedzie: 200 mm (+/-1 mm)
Odlegtos¢ miedzy wierszami: 10 mm (+/- 0,5 mm)

Kréj czcionki: Helvetica.

StUZBA
CELNA

Wymiary nie podlegaja stopniowaniu.
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ILWYMAGANIA UZYTKOWE

Kamizelka narzedziowa powinna by¢é wykonana za pomocg technologii, ktéra bedzie
gwarantowata jej wysokie parametry uzytkowe.

W szczegdlnosci wyrdb nie powinien powodowac miejscowych uciskdw, okaleczen, otar¢ ani
podraznien skory uzytkownika.

Wszystkie surowce i dodatki wykorzystywane do wykonania kamizelki nie powinny
zawierac substancji uznanych za szkodliwe dla zdrowia.

IV.WYMAGANIA JAKOSCIOWE

Dopuszcza sie jedynie wyroby wykonane w pierwszym gatunku.
1. Btedy tkaninowe

Dopuszcza sie 2 (dwa) z nastepujgcych btedéw tkaninowych i dzianinowych w elementach
niewidocznych dla pierwszego gatunku:

o Dopuszczalne btedy siatki poliestrowej:
- zgrubienia na odcinku do 3 cm.

e Dopuszczalne btedy tkaniny kordura:
- zabrudzenia jednonitkowe;
- zgrubienia tkaniny na odcinku do 3 cm.

Niedopuszczalne btedy siatki poliestrowej:

e pekniecia siatki;
e przedarcia siatki;
e zgrubienia na odcinku powyzej 3 cm.

Niedopuszczalne btedy tkaniny kordura:

dziury;

pekniecia;

przedarcia;

zaciggniecia;

zgrubienia na odcinku powyzej 3 cm;
zabrudzenia wielonitkowe;

wyraznie widoczne rozrzedzenia watku.

Niedopuszczalne btedy wyrobdw plastikowych:
e skaleczenia,

e zarysowania,
e pekniecia;
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2. Bledy konfekcyjne
Dopuszcza sie 4 (cztery) z nastepujgcych btedéw konfekcyjnych.

e rézne dtugosci jednakowych elementow (wedtug toleranciji),
e rézne szerokosci jednakowych elementéw (wedtug toleranciji),
e powtdrzenie Sciegu w przypadku zerwania nici ( wedtug tolerancji).

Niedopuszczalne btedy konfekcyjne:

brak ciggtosci sciegu w szwach,;

nieprawidtowy przeplot sciegu;

brak zamocowan $ciegu na poczatku i kohcu szwu;
naderwanie elementow samoczepnych.

Btedy ustala sie metodg organoleptyczng, na wyrobie swobodnie roziozonym Ilub
zawieszonym na wieszaku, w swietle odbitym. Btedy dostrzegalne z odlegtosci jednego
metra uznaje sie za niedopuszczalne.

3. Wymagane dokumenty potwierdzajace spetnienie wymagan
dokumentaciji

Aby spelnic wymagania niniejszej dokumentacji nalezy przedstawi¢ wyniki badan z
akredytowanego laboratorium potwierdzajgce parametry techniczne siatki i tkaniny typu
kordura okreslone w tabelach 2 i 3, oraz deklaracje producentéw potwierdzajgce parametry
techniczne tkaniny porowatej wymienione w tabeli 4.
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V. CECHOWANIE, ZNAKOWANIE, PAKOWANIE, TRANSPORT,
PRZECHOWYWANIE

1. Wszywka

Wszelkie oznaczenia powinny by¢ zamocowane w sposéb widoczny i czytelny.

Wszywka firmowa zawierajgca nazwe producenta i rozmiar umieszczona jest po
wewnetrznej stronie czesci plecowej przy krawedzi szyjki tyly.

Wszywka z oznaczeniem sposobu konserwaciji, sktadu surowcowego dzianiny zasadniczej,
nazwy wyrobu i daty produkcji wszyta w lewa kieszen wewnetrzna.

m Maksymalna temperatura prania 30°C.

E Nie czysci¢ chemicznie.
@ Nie suszy¢ w suszarce bebnowej.
A Nie stosowac bielenia.

Prasowanie w maksymalnej temperaturze dolnej ptyty 110°C

Dopuszcza sie stosowanie jednej wszywki zawierajgcej oznaczenia:

nazwa wykonawcy,

sktad surowcowy tkaniny zasadniczej,
sposob jej konserwacii,

nazwe wyrobu,

wielkos¢ wyrobu,

data produkcji ( m-c i rok).

Cechy i oznaczenia zawarte na wszywkach powinny by¢ czytelne i wykonane niespieralnym
tuszem, wykonane w technologii zapewniajgcej ich czytelnos¢ przy codziennym uzytkowaniu
i okresowych zabiegach konserwacyjnych przez okres minimum 2 lat.
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2. Etykieta jednostkowa
Etykieta jednostkowa — zamocowana do kieszeni piersiowej powinna zawierac:

Nazwe i adres wykonawcy,

Sktad surowcowy tkaniny zasadniczej,
Nazwe wyrobu,

Wielko$¢ wyrobu,

Date produkciji( m-c i rok).

Sposdb konserwacii

Nr ZA zamawiajgcego

Kod kreskowy wyrobu

Etykieta — naklejka - naklejona na worek foliowy powinna zawiera¢:

nazwa wykonawcy,

sktad surowcowy tkaniny zasadniczej,
nazwe wyrobu,

wielkos¢ wyrobu,

data produkcji ( m-c i rok).

Sposob konserwacji

Nr ZA zamawiajgcego

Kod kreskowy wyrobu

3. Etykieta zbiorcza naklejona na kartonie powinna zawieragé:

Nazwe, adres i znak firmowy producenta
Nazwe wyrobu

Jakos¢ wyrobu podana stownie

llos¢

Wielko$¢ wyrobu

Rok produkcji

* Nr ZA zamawiajgcego

4. Pakowanie

Kamizelki nalezy zapakowa¢ do worka foliowego i worek zaklei¢c. Pakowa¢ w jednym
rozmiarze do kartonu zbiorczego, oznaczonego etykietg zbiorcza.

5. Transport

Zatadowanie, przewdz i wytadowanie powinny odbywac sie w warunkach zabezpieczajgcych
przed zamoczeniem, zabrudzeniem, uszkodzeniami mechanicznymi i chemicznymi.

6. Przechowywanie

Kamizelki narzedziowe nasobne nalezy przechowywac w kartonach zbiorczych w budynkach
magazynowych w temperaturze 16-20° C, zamknietych i chronigcych wyroby przed:
zamoczeniem, intensywnym nastonecznieniem, gryzoniami, molami, plesnig, z dala od
Srodkow chemicznych, grzejnikbw. Okres przechowywania wyrobow nie powinien
przekraczaé 24 miesiecy.
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VI.GWARANCJA WYKONAWCY ( PRODUCENTA)

1.

o

10.

11.

12.

13.

14.

Na wyroby Wykonawca udzieli gwarancji na okres minimum 24 miesiecy liczac od daty
podpisania protokotu odbioru przez przedstawicieli Wykonawcy i przedstawicieli
Zamawiajgcego z zastrzezeniem sytuacji, gdy inny termin gwarancji ujeto w umowie.
Wykonawca odpowiada za wady fizyczne, ujawnione w dostarczonym towarze, ponosi z tego
tytulu wszystkie zobowigzania. Jest odpowiedzialny wzgledem Zamawiajgcego, jezeli
dostarczony towar ma wady zmieniajgce jego wartos¢ lub uzyteczno$¢ wynikajgcg z jego
przeznaczenia, nie ma wifasciwosci wymaganych przez Zamawiajgcego albo, jezeli
dostarczono go w ilosci lub stanie innym niz zamdwiono.
O wadach fizycznych wyrobéw Zamawiajgcy zawiadamia Wykonawce bezposrednio w chwili
ujawnienia w nich wad, w celu realizacji przystugujgcych z tego tytutu uprawnien. Forme
zawiadomienia stanowi ,Protokdt reklamacji” wykonany przez Zamawiajgcego, przekazany
Wykonawcy w terminie 7 dni od daty ujawnienia wady.
Wykonawca jest obowigzany do usunigcia wad fizycznych wyrobdéw lub do dostarczenia
wyrobow wolnych od wad, jezeli wady te ujawnig sie w ciggu okresu okreslonego w gwaranc;ji.
Jezeli w wykonaniu swoich obowigzkéw Wykonawca dostarczyt Zamawiajgcemu zamiast
wyrobow wadliwych takie same wyroby nowe — wolne od wad, termin gwarancji biegnie na
nowo od chwili ich dostarczenia. Wymiany wyrobow Wykonawca dokona bez zadnej doptaty,
nawet gdyby ceny ulegty zmianie.
Gwarancja obejmuje réwniez wyroby nabyte przez Wykonawce od kooperantow.
Utrata roszczen z tytutu wad fizycznych nie nastepuje pomimo uptywu terminu gwaranciji, jezeli
Wykonawca wade podstepnie zatait.
W przypadku stwierdzenia w okresie gwarancji wad fizycznych w dostarczonych wyrobach
Wykonawca:
a. Rozpatrzy ,Protokét reklamacii” w ciggu 3 dni liczac od daty jego otrzymania,
b. Usprawni wadliwe wyroby w terminie 14 dni, liczagc od daty otrzymania ,Protokotu
reklamac;ji”,
c. Usunie wady w dostarczonych wyrobach w miejscu, w ktérym zostaty one ujawnione
lub na wtasny koszt dostarczy je do swojej siedziby w celu ich usprawnienia,
d. Wyroby wolne od wad dostarczy na wtasny koszt do miejsca, w ktérym wady zostaty
ujawnione w terminie okreslonym w pkt. b.
Przedtuzy termin gwarancji o czas, w ktérym wskutek wad wyrobu, objetego gwarancja,
uprawniony do gwaranciji nie mogt z niego korzystac,
Wymienia wadliwy wyréb w terminie 21 dni, liczac od daty otrzymania ,Protokotu
reklamacyjnego”, jezeli nie dotrzymat terminu naprawy okreslonego w pkt. b.
Dokona stosownych zapiséw w karcie gwarancyjnej, dotyczgcych zakresu wykonanych napraw
oraz zmiany okresu udzielonej gwarancji,
Ponosi odpowiedzialnos¢ z tytutu przypadkowej utraty lub uszkodzenia wyrobu w czasie od
przyjecia go do naprawy do czasu przekazania sprawnego uzytkownikowi w miejscu
ujawnienia wady,
Jezeli zamowiony towar w ocenie Zamawiajgcego nie spetnia wymaganych Kkryteriow
Zamawiajgcy moze odmoéwic¢ jego przyjecia, a wykonawca jest zobowigzany dostarczy¢ towar
wolny od wad.
Uszkodzenia lezgce po stronie uzytkownika wynikajgce z nieprawidtowego uzytkowania lub
konserwacji nie podlegajg warunkom gwaranciji.
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