Stan na dzien: 2016-01-01

SLUZBA CELNA

Departament Stuzby Celnej

Ministerstwa Finansow
ul. Swietokrzyska 12
00-916 Warszawa

DOKUMENTACJA TECHNICZNO- TECHNOLOGICZNA

KAPELUSZ
DO UBIORU WYJSCIOWEGO

(Wedtug nomenklatury z Rozporzadzenia Ministra Finansow
w sprawie umundurowania funkcjonariuszy celnych
» Kapelusik”)

Dokumentacja jest wtasnoscia StUZBY CELNEJ
Catosc¢ lub czes¢é dokumentacji nie moze by¢ rozpowszechniana bez zgody Dyrektora Izby Celnej w Rzepinie



Dokumentacja techniczno- technologiczna Kapelusz

ZAWARTOSC

SPIS TRESCI

Rysunek modelowy

| | Charakterystyka wyrobu

1| Opis

2 | Rysunki

3 | Wykaz materiatéw zasadniczych i dodatkdow wraz z wymaganiami technicznymi

4 | Zestawienie elementow sktadowych

Il | Wymagania techniczne

1 | Wymagania techniczne stozka kapeluszowego

2 | Wymagania techniczne tasmy otokowej

3 | Wymiary wizerunku orta ze wstegg z napisem ,StUZBA CELNA’

4 | Tabela wymiaréw

5 | Rodzaje szwdw i Sciegdbw maszynowych

Il | Wymagania uzytkowe

IV | Wymagania jakosciowe

1 | Dokumenty potwierdzajgce spetnienie wymagan dokumentacji

V | Cechowanie, znakowanie, pakowanie, przechowywanie, transport

Wszywka

Etykieta zbiorcza

Sposoéb pakowanie

Konserwacja

Transport

OO WINF

Przechowywanie

VI | Gwarancja wykonawcy (producenta)

Strona 2z 12




Dokumentacja techniczno- technologiczna Kapelusz

Rysunek modelowy

\r

N i

Strona 3z 12



Dokumentacja techniczno- technologiczna Kapelusz

Strona 4z 12



Dokumentacja techniczno- technologiczna Kapelusz

.CHARAKTERYSTYKA WYROBU

1. Opis

Kapelusz jest nakryciem gtowy przeznaczonym dla funkcjonariuszek celnych, noszonym

do ubioru

e wyjsciowego.

Wykonany jest ze stozkowego filcu wetnianego w kolorze szarozielonym, ksztattowanego
na formach kapeluszowych. Rondo podwiniete wysoko w czesci tylnej schodzi stopniowo ku
dotowi, a w czesci przedniej niemal catkowicie do ptaszczyzny podstawy kapelusza. Krawedz
ronda podwinieta na zewnatrz i przestebnowana sSciegiem pojedynczym. Potnik wszyty od
strony wewnetrznej wykonany jest z tasmy rypsowej w kolorze czarnym. Na gtdéwce kapelusza

natozona jest tasma otokowa zszyta z tytu. Kapelusz moze by¢ zamawiana, jako komplet z

tasma otokowg (tasma otokowa niezszyta) lub bez tasmy otokowej. Z przodu, centralnie,

umieszczony jest wizerunek orfa ze wstegg z napisem ,, SLtUZBA CELNA” w kolorze srebrnym,
ttoczony w metalu lub w przypadku czapki generata Stuzby Celnej oraz nadinspektora celnego,

haftowany maszynowo.

Na dolnej krawedzi tasmy otokowej naszyte sg nastepujgce oznaczenia:

e inspektor celny, mtodszy inspektor celny, podinspektor celny- dwa galony w kolorze
srebrnym, umieszczone w odlegtosci 2 mm jeden nad drugim,

e nadkomisarz celny, komisarz celny, podkomisarz celny- jeden galon w kolorze
srebrnym,

e starszy aspirant celny, aspirant celny, mtodszy aspirant celny, starszy rachmistrz celny,
rachmistrz celny, mtodszy rachmistrz celny, starszy rewident celny, rewident celny,

miodszy rewident celny, starszy aplikant celny, aplikant celny- bez galonu.
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2. Rysunki

Rys. 1 Przéd

Rys. 2 Bok

A- wysokos¢ gtéwki
B- wysokos¢ ronda w tyle
C- odlegtos¢ miedzy gtéwka kapelusza, a podwinietg krawedzig ronda w tyle
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Rys 3. Gora kapelusza
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D — srednica wzdtuzna owalu(mierzona wewnatrz gtéwki od wszycia potnika),

E — srednica poprzeczna owalu (mierzona wewnatrz gtéwki od wszycia potnika),
F — szerokos¢ przodu ronda (mierzona od podstawy gtowki),

G — wysokos¢ wywinietego ronda w tyle (mierzona od podstawy kapelusza).

3. Wykaz materiatéw zasadniczych i dodatkow

Tabela 1.
Lp Nazwa materiatu Dane techniczne
skiad kolor
1 | Stozek kapeluszowy 100% wetna Szarozielony
2 | Tasma otokowa Osnowa-100% wiskoza zielon
Watek — 100% bawetna y
3 | Tasma potnikowa — splot ryps 100% wiskoza czarny
4 | Emblemat Ttoczony w metalu, z wgsami (lub haftowany maszynowo)
5 | Wszywka Wg. rozdz. IV pkt. 1
6 | Nici 120 dtex | szarozielony
4. Zestawienie elementéw skiadowych
Tabela 2.
Lp. Czesci skfadowe llosé czesci
1 | Gtéwka z rondem 1
2 | Tadma otokowa 1
3 | Tasma potnikowa 1
4 | Emblemat 1
5 | Wszywka 1
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Kapelusz

ILWYMAGANIA TECHNICZNE

1. Wymagania techniczne stozka/gotowego kapelusza po ostatecznej

obrébce
Tabela 3.
Lp.| Wyszczegédlnienie- wskaznik |Jednostka| Wartosé Metoda badania
miary liczbowa
1 | Sktad surowca (stozek) % 100 wetna | PN-72/P-04604
2 | Grubos$¢ (grubosé filcu mierzona u mm 2,5+/-5mm | PN-EN ISO 9073-2:2002 - metoda A
dotu stozka)

Kolor szarozielony (gotowy wyréb)

Wartos¢ wspétrzednych barwy wg normy PN-EN ISO 105-
J01:2002 ; PN-EN I1SO 105-J03:2009
Wartos¢ CIELab: L=17,03; a=-4,37; b=-5,34; AE<2,85

2. Wymagania techniczne tasmy otokowej

Tabela 4.
L.p | Wyszczegdlnienie- wskaznik | Jednostka Wartos¢ Metoda badania
. miary liczbowa
1 | Zawartos¢ procentowa surowca %
osnhowa 100 bawetna | PN-72/P-04604
watek 100 wiskoza
2 | Masa liniowa g/m 17+/-2 PN-1SO 3801:1993 metoda 5
3 | Szerokosé mm 40-/+2 PN-73/P-04742
4 | Liczba nitek
Osnowa (cata szerokos¢ tasmy) szt. 90+/-3 PN-EN 1049-2:2000
Watek na 1cm 80x2+-/3
5 | Kolor zielony Warto$¢ wspétrzednych barwy wg normy PN-EN SO 105-

J01:2002 ; PN-EN ISO 105-J03:2009

Wartos¢ CIELab: L=24,46; a=-11,931; b=6,386;

AE<1,5
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3. Wymiary wizerunku orta ze wstega z napisem ,, SLUZBA CELNA”

Rys .4

A

36

45

49

46

-«

7”&;

< >

4. Tabela wymiarow
Kapelusze powinny by¢ wykonywane w rozmiarach od 54 do 61.

Rozmiary odpowiadajg obwodom gtéw mierzonym w cm.
Ksztatt gtéwki powinien odpowiada¢ wzorcowemu, bedgcemu w dyspozycji u Zamawiajgcego.

Sorty dla funkcjonariuszy o nietypowych wymiarach, wykraczajgcych poza rozmiary zawarte
w tabelach, powinny by¢ szyte wedtug przekazanych wymiaréw faktycznych lub w serwisie
miarowym.

Rozmiar bazowy - 57

Tabela 5.

Rozmiar A B C D E F G
kapelusza

54 11,0 50 2,0 18,5 16,0 55 50

55 11,0 50 2,0 18,5 16,0 55 50

56 11,5 50 2,0 19,0 16,5 55 55

57 11,5 50 2,0 19,0 16,5 55 55

58 11,5 50 2,0 20,0 17,0 6,0 6,0

59 11,5 50 2,0 20,0 17,0 6,0 6,0

60 12,0 50 2,0 20,5 17,5 6,0 6,0

61 12,0 50 2,0 20,5 17,5 6,0 6,0

Tolerancja w 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5

+/- cm
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5. Rodzaje szwow i Sciegow maszynowych

Tabela 6.
SZWY SCIEGI
o Szeroko$¢ obrebu - 0,7 cm e maszyna ramienna - 3 sciegi na 1cm,

lIl. WYMAGANIA UZYTKOWE

Kapelusz powinien by¢ wykonany za pomocg technologii, ktéra bedzie gwarantowata
jego wysokie parametry uzytkowe. W szczegdélnosci wyréb nie powinien powodowac
miejscowych uciskow, otar¢, ani podraznien skory uzytkownika.

Wszystkie surowce i dodatki wykorzystywane do konfekcjonowania kapelusikow nie
powinny zawiera¢ substancji uznanych za szkodliwe dla zdrowia.

IV. WYMAGANIA JAKOSCIOWE

Dopuszcza sie wytgcznie wyroby w 1 stopniu jako$ci.

1. Dokumenty potwierdzajgce spefnienie wymagan dokumentacji
Aby speini¢ wymagania niniejszej dokumentacji nalezy przedstawi¢ wyniki badan
akredytowanego laboratorium potwierdzajgce spetnienie wymagan dla stozka kapeluszowego

i tadmy otokowe;j.

V. CECHOWANIE, ZNAKOWANIE, PAKOWANIE, PRZECHOWYWANIE,
TRANSPORT

1. Wszywka
Wszywka informacyjna powinna zawierac:

nazwe producenta,

nazwe wyrobu,

sktad surowcowy tkaniny zasadniczej,
rozmiar,

sposob konserwaciji,

date produkcji (m-c i rok).

Wszywke przyszywa sie do potnika na srodku tytu.
Informacje ww. wykona¢ w technologii zapewniajgcej czytelno$é, przy uzytkowaniu i
okresowych zabiegach konserwacyjnych przez okres nie krétszy niz 2 lata.

2. Etykieta jednostkowa

Etykieta jednostkowa — zamocowana do potnika powinna zawierac:
¢ Nazwe i adres wykonawcy,

Sktad surowcowy tkaniny zasadniczej,

Nazwe wyrobu,

Wielko$¢ wyrobu,

Date produkcji( m-c i rok).

Sposob konserwacji

Nr ZA zamawiajgcego

Kod kreskowy wyrobu
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3. Etykieta zbiorcza
Etykieta zbiorcza powinna zawiera¢ nastepujace dane:

nazwe producenta,

adres i znak firmowy producenta,
nazwe wyrobu,

ilos¢,

rozmiar,

date produkcji (m-c i rok).

Nr ZA zamawiajgcego

4. Sposoéb pakowania

W gtowke kapelusza witozy¢ papierowe wypetnienie i pakowa¢ po 20 sztuk jednego
rozmiaru do kartonu w taki sposéb, by kapelusze nie ulegty deformaciji lub na rondo kapelusza
zatozy¢ okrag z pianki o szerokosci 2 do 3 cm, nastepnie pakowac kapelusze w stupki po 5
sztuk, po 2 lub 4 stupki pakowac¢ do kartonu zbiorczego. Karton zaklei¢ tasmg samoprzylepna.
Nakleic etykiete zbiorcza.

5. Konserwacja
Nie pra¢, nie zamaczac¢. Czysci¢ wilgotng gabka lub miekkg szczotka.

6. Transport

Zatadowanie, przewdz i wytadowanie powinny odbywac sie w warunkach zabezpieczajgcych
przed zamoczeniem, zabrudzeniem, uszkodzeniami mechanicznymi i chemicznymi.

7. Przechowywanie
Kapelusze nalezy przechowywac¢ w suchych i ciemnych pomieszczeniach w kartonach
maksymalnie przez okres 5 lat.

Pomieszczenia powinny zabezpieczy¢ wyrdb przed zawilgoceniem, poplamieniem,
zabrudzeniem, zniszczeniem przez plesn, bakterie i inne czynniki zewnetrzne.
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VI. GWARANCJA WYKONAWCY (PRODUCENTA)

No

10.

11.

12.

13.

14.

Na wyroby Wykonawca udzieli gwarancji na okres minimum 24 miesiecy liczac od daty
podpisania protokotu odbioru przez przedstawicieli Wykonawcy i przedstawicieli Zamawiajgcego
z zastrzezeniem sytuacji, gdy inny termin gwarancji ujeto w umowie .
Wykonawca odpowiada za wady fizyczne, ujawnione w dostarczonym towarze, ponosi z tego
tytulu wszystkie zobowigzania. Jest odpowiedzialny wzgledem Zamawiajgcego, jezeli
dostarczony towar ma wady zmieniajgce jego warto$¢ lub uzytecznos¢ wynikajacg z jego
przeznaczenia, nie ma wtasciwosci wymaganych przez Zamawiajgcego, albo jezeli dostarczono
go w ilosci lub stanie innym niz zamdwiono.
O wadach fizycznych wyrobéw Zamawiajgcy zawiadamia Wykonawce bezposrednio w chwili
ujawnienia w nich wad, w celu realizacji przystugujgcych z tego tytutu uprawnien. Forme
zawiadomienia stanowi ,Protokdt reklamaciji” wykonany przez Zamawiajgcego, przekazany
Wykonawcy w terminie 7 dni od daty ujawnienia wady.
Wykonawca jest obowigzany do usuniecia wad fizycznych wyrobow lub do dostarczenia
wyrobéw wolnych od wad, jezeli wady te ujawniag sie w ciggu okresu okreslonego w gwarancji.
Jezeli w wykonaniu swoich obowigzkéw Wykonawca dostarczyt Zamawiajgcemu zamiast
wyrobow wadliwych takie same wyroby nowe — wolne od wad, termin gwaranciji biegnie na nowo
od chwili ich dostarczenia. Wymiany wyrobéw Wykonawca dokona bez zadnej doptaty, nawet
gdyby ceny ulegty zmianie.
Gwarancja obejmuje réwniez wyroby nabyte przez Wykonawce od kooperantow.
Utrata roszczen z tytutu wad fizycznych nie nastepuje pomimo uptywu terminu gwaranciji, jezeli
Wykonawca wade podstepnie zatait.
W przypadku stwierdzenia w okresie gwarancji wad fizycznych w dostarczonych wyrobach
Wykonawca:
a. Rozpatrzy ,Protokét reklamacji” w ciggu 3 dni liczgc od daty jego otrzymania,
b. Usprawni wadliwe wyroby w terminie 14 dni, liczac od daty otrzymania ,Protokotu
reklamac;ji”,
c. Usunie wady w dostarczonych wyrobach w miejscu, w ktérym zostaty one ujawnione lub
na wiasny koszt dostarczy je do swojej siedziby w celu ich usprawnienia,
d. Wyroby wolne od wad dostarczy na wlasny koszt do miejsca, w ktérym wady zostaty
ujawnione w terminie okreslonym w pkt. b.
Przedtuzy termin gwarancji o czas, w ktérym wskutek wad wyrobu, objetego gwarancja,
uprawniony do gwaranciji nie mogt z niego korzystac,
Wymienia wadliwy wyréb w terminie 21 dni, liczac od daty otrzymania ,Protokotu
reklamacyjnego”, jezeli nie dotrzymat terminu naprawy okreslonego w pkt. b.
Dokona stosownych zapiséw w karcie gwarancyjnej, dotyczgcych zakresu wykonanych napraw
oraz zmiany okresu udzielonej gwarancji,
Ponosi odpowiedzialnosé¢ z tytutu przypadkowej utraty lub uszkodzenia wyrobu w czasie od
przyjecia go do naprawy do czasu przekazania sprawnego uzytkownikowi w miejscu ujawnienia
wady,
Jezeli zamowiony towar w ocenie Zamawiajgcego nie spetnia wymaganych Kkryteriow
Zamawiajgcy moze odméwié¢ jego przyjecia, a wykonawca jest zobowigzany dostarczy¢ towar
wolny od wad.
Uszkodzenia lezgce po stronie uzytkownika wynikajgce z nieprawidtowego uzytkowania lub
konserwacji nie podlegajg warunkom gwaranciji.
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