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. CHARAKTERYSTYKA WYROBU

1.0Opis ogdiny
Krawatka wchodzi w sktad ubioru funkcjonariuszek Stuzby Celnej:
* wyjsciowego
Wykonana jest w postaci pod kotnierzyka w kolorze ciemnozielonym, sktadajgcego sie z
dwodch zasadniczych elementéw spietych od przodu za pomocg guzika a z tylu tasmag
samoszczepng.
Rozmiar krawatki powinien uwzglednia¢ obwod zewnetrzny kotnierza koszuli. Niezaleznie od

tego tasma samoszczepna zapinajgca umieszczona z tytu krawatki, umozliwia korekte jej

obwodu, w zalezno$ci od indywidualnych wymagan funkcjonariuszek.
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1. Rysunek

2. Wykaz materialow zasadniczych i dodatkow

Tabela 2
Lp. Nazwa materiatu Typ, rodzaj, charakterystyka materiatu
1 | Tkanina zasadnicza Tkanina poliestrowa w kolorze ciemnozielonym
2 | Nici odziezowe nici z poliestrowych widkien odcinkowych o masie liniowej 120
dtex x 2 w kolorze tkaniny zasadniczej
3 | Guzik Poliestrowy o $rednicy 10-11mm, dwudziurkowy, kol. czarny
3 Wszvwki Wszywka firmowa
4 yw Wszywka informacyjna o sposobie konserwacji wyrobu

. WYMAGANIA TECHNICZNE

1. Wymagania techniczne tkaniny zasadniczej

Tabela 3
Lp. Wyszczegdlnienie Jednostka miary Wartos¢ Metoda badania
wskaznik liczbowa
1. | Sktad surowcowy % 100 poliester PN-72/P-04604
2. | Masa powierzchniowa g/m? 170+ 8 PN-1SO 3801:1993
3. | Splot Typu krepa PN-92/P-01704,
PN-52/P-0170
P4. | Wykonczenie Stabilizacja, antyelektrostatyczne
5. | Kolor Ciemnozielony

wartos¢ wspotrzednych barwy wg normy PN-EN 1SO 105-J01:
2002; PN-EN ISO 105-J03: 2009 -wartos¢ CIELab: L=22.78;
a=-8, 21; b=0,88; AE<1,5
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2. Wymiarowanie

A

Rozmiar bazowy — 36/37

Tabela 1
Rozmiar A B C D E F G
krawatki
34/35 32cm 16 cm 6,5cm 2,5cm 3cm 3,5-4 cm 0,5cm
36/37 34 cm 17 cm 6,5cm 2,5cm 3cm 3,5-4 cm 0,5cm
38/39 36 cm 18 cm 6,5cm 2,5cm 3cm 3,5-4 cm 0,5cm
40/41 38 cm 19cm 6,5cm 2,5cm 3cm 3,5-4 cm 0,5cm
Tolerancja+/- 0,5 0,5 0,3 0,1 0,1 - 0,1
cm

Sorty dla funkcjonariuszy o nietypowych wymiarach, wykraczajacych poza rozmiary
zawarte w tabelach, powinny by¢ szyte wedtug przekazanych wymiaréw faktycznych
lub w serwisie miarowym.

3. Rodzaje szwow i Sciegow
Wymagane gestosci sciegéw:

» Stebnowych: 40 + 50 na 1 dm,
» Stebnowych: do zamocowania czubdéw stebnowaniem wstecznym 80 + 90 na 1 dm.

Szwy na poczatku i kohcu powinny by¢ zamocowane przeszyciem wstecznym w celu
zabezpieczenia przed pruciem.

lIl. WYMAGANIA JAKOSCIOWE

Dopuszcza sie wytgcznie wyroby w 1 stopniu jako$ci.

1. Dokumenty potwierdzajgce spetnienie wymagan dokumentacji
Aby spetni¢ wymagania niniejszej dokumentacji nalezy przedstawi¢ wyniki badan wydane
przez akredytowane laboratoria, potwierdzajgce spetnienie wymagan dla tkaniny

zasadniczej oraz deklaracje producentéw potwierdzajgce wskazniki techniczno-uzytkowe dla
nici.
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V. CECHOWANIE, ZNAKOWANIE, PAKOWANIE, PRZECHOWYWANIE,
TRANSPORT.

1. Wszywki

Wszywka firmowa wszyta jest pod tasme samoszczepng na tyle krawatki i zawiera nazwe i
znak producenta.

Wszywka informacyjna wszyta jest pod tasme samoszczepng na tyle krawatki
i zawiera przepis konserwacji oraz rozmiar wyrobu.

Dopuszcza sie stosowanie jednej wszywki pod warunkiem zawarcia w niej wszystkich
danych z wszywki firmowej i informacyjnej.

2. Etykietajednostkowa

Etykieta jednostkowa — naklejka — naklejona na worek foliowy powinna zawiera¢ nastepujgce
informacje:

Nazwa i adres wykonawcy,

Sktad surowcowy tkaniny zasadniczej,
Nazwe wyrobu,

Wielko$¢ wyrobu,

Date produkciji (m-c i rok).

Sposbb konserwacii

Nr ZA zamawiajacego

Kod kreskowy wyrobu

3. Etykieta zbiorcza
Etykieta zbiorcza powinna zawiera¢ nastepujgce informacije:

Nazwe i adres producenta,
Nazwe wyrobu,

Rozmiar,

llose,

Data produkcji (m-c i rok).
Sposob konserwacji

Nr ZA zamawiajgcego
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4. Konserwacja

Wszywka obejmuje nastepujgcy uktad znakow:

Pranie wodne w temperaturze do 30 °C

A Nie chlorowaé

Suszy¢ w stanie rozwieszonym

Prasowac

® Nie czysci¢ chemicznie

Nie wirowac¢

5. Pakowanie

Krawatki zapakowane w folie (na foli naklei¢ etykiete jednostkowg) uktada sie w kartonie po
100 sztuk. Karton nalezy zaklei¢ tasma klejgca, na bok kartonu nakleic¢ etykiete zbiorcza.

6. Przechowywanie
Wyréb nalezy przechowywa¢ w suchych i ciemnych pomieszczeniach w kartonach
maksymalnie przez okres 5 lat.
Pomieszczenia powinny zabezpieczy¢ wyrdb przed zawilgoceniem, poplamieniem,
zabrudzeniem, zniszczeniem przez plesn, bakterie i inne czynniki zewnetrzne.

7. Transport

Transport musi odbywa¢ sie w warunkach zabezpieczajgcych przed zamoczeniem,
uszkodzeniem mechanicznym lub chemicznym.
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V.

No

10.
11.

12.

13.

14.

GWARANCJA WYKONAWCY (PRODUCENTA)

Na wyroby Wykonawca udzieli gwarancji na okres minimum 24 miesiecy, liczagc od daty
podpisania protokotu odbioru przez przedstawicieli Wykonawcy
i przedstawicieli Zamawiajgcego, z zastrzezeniem sytuacji, gdy inny termin gwarancji ujeto w
umowie.
Wykonawca odpowiada za wady fizyczne, ujawnione w dostarczonym towarze, ponosi z tego
tytulu wszystkie zobowigzania. Jest odpowiedzialny wzgledem Zamawiajgcego, jezeli
dostarczony towar ma wady zmieniajgce jego warto$¢ lub uzytecznos¢ wynikajgca z jego
przeznaczenia, nie ma wifasciwosci wymaganych przez Zamawiajgcego albo, jezeli
dostarczono go w ilosci lub stanie innym niz zamdwiono.
O wadach fizycznych wyrobéw Zamawiajgcy zawiadamia Wykonawce bezposrednio w chwili
ujawnienia w nich wad, w celu realizacji przystugujgacych z tego tytutu uprawnien. Forme
zawiadomienia stanowi ,Protokét reklamacji” wykonany przez Zamawiajgcego, przekazany
Wykonawcy w ter-minie 7 dni od daty ujawnienia wady.
Wykonawca jest obowigzany do usuniecia wad fizycznych wyrobdéw lub do dostarczenia
wyrobéw wolnych od wad, jezeli wady te ujawnig sie w ciggu okresu okreslonego w gwaranciji.
Jezeli w wykonaniu swoich obowigzkow Wykonawca dostarczyt Zamawiajgcemu zamiast
wyrobow wadliwych takie same wyroby nowe — wolne od wad, termin gwarancji biegnie na
nowo od chwili ich dostarczenia. Wymiany wyrobéw Wykonawca dokona bez zadnej doptaty,
nawet gdyby ceny ulegty zmianie.
Gwarancja obejmuje réwniez wyroby nabyte przez Wykonawce od kooperantéw.
Utrata roszczen z tytutu wad fizycznych nie nastepuje pomimo uptywu terminu gwarancji, jezeli
Wykonawca wade podstepnie zatait.
W przypadku stwierdzenia w okresie gwarancji wad fizycznych w dostarczonych wyrobach
Wykonawca:
a. Rozpatrzy ,Protokdt reklamacji” w ciggu 3 dni, liczac od daty jego otrzymania
b. Usprawni wadliwe wyroby w terminie 14 dni, liczac od daty otrzymania ,Protokotu
reklamac;ji”
c. Usunie wady w dostarczonych wyrobach w miejscu, w ktérym zostaty one ujawnione
lub na wiasny koszt dostarczy je do swojej siedziby w celu ich usprawnienia
d. Wyroby wolne od wad dostarczy na wlasny koszt do miejsca, w ktérym wady zostaty
ujawnione w terminie okreslonym w pkt. b.
Przedtuzy termin gwarancji o czas, w ktérym wskutek wad wyrobu, objetego gwarancja,
uprawniony do gwarancji nie mogt z niego korzystac.
Wymienia wadliwy wyrob w terminie 21 dni, liczac od daty otrzymania ,Protokotu
reklamacyjnego”, jezeli nie dotrzymat terminu naprawy okreslonego w pkt. b.
Dokona stosownych zapiséw w karcie gwarancyjnej, dotyczgcych zakresu wykonanych napraw
oraz zmiany okresu udzielonej gwaranciji.
Ponosi odpowiedzialnos¢ z tytutu przypadkowej utraty lub uszkodzenia wyrobu w czasie od
przyjecia go do naprawy do czasu przekazania sprawnego uzytkownikowi w miejscu
ujawnienia wady.
Jezeli zaméwiony towar w ocenie Zamawiajgcego nie spetnia wymaganych kryteriow,
Zamawiajgcy moze odmowic jego przyjecia, a Wykonawca jest zobowigzany dostarczyé towar
wolny od wad.
Uszkodzenia lezace po stronie uzytkownika, wynikajgce z nieprawidtowego uzytkowania lub
konserwacji nie podlegajg warunkom gwarancji.
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