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.CHARAKTERYSTYKA WYROBU

1. Opis

Szal polarowy w kolorze szarozielonym wchodzi w sktad umundurowania stuzbowego
funkcjonariuszy Stuzby Celnej.

Wykonany jest z dzianiny typu ,polar” o skiladzie surowcowym 100% poliester. Szal
wykonczony jest sciegiem overlockowym na catym obwodzie.

2. Rysunek
B
A - szerokosc¢ szala polarowego
B - dlugos¢ szala polarowego
3. Wykaz materiatow i dodatkow
Tabelal.
Lp. Rodzaj materiatu Charakterystyka
1 | Dzianina zasadnicza typu polar 100% poliester
2 | Nici poliester ciety No 120
3 | Wszywka umieszczona pod $ciegiem overlockowym

. WYMAGANIA TECHNICZNE

1. Wymiary wyrobu gotowego

Szal polarowy powinien by¢é wykonany w 1 rozmiarze, zgodnie z wymiarami
podanymi w tabeli 2.

Tabela2.
Wymiar Miejsce pomiaru Wymiar w cm Tolerancja £ w cm
A Szerokosé 25 1,0
B Dilugos¢ 120 2,0

Sorty dla funkcjonariuszy o nietypowych wymiarach, wykraczajacych poza rozmiary zawarte
w tabelach, powinny by¢ szyte wedlug przekazanych wymiaréw faktycznych lub w serwisie

miarowym.
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1. WYMAGANIA U ZYTKOWE

Szale polarowe powinny by¢ wykonane z pomoca technologii, ktéra bedzie gwarantowata
ich wysokie parametry uzytkowe. W szczegdlnosci wyrob nie powinien powodowac
miejscowych uciskow, otar¢, ani podraznien skory uzytkownika.

Wszystkie surowce i dodatki wykorzystywane do konfekcjonowania wyrobu nie powinny
zawierac substancji uznanych za szkodliwe dla zdrowia.

1. Wymagania techniczne dzianiny typu polar.

Tabela 3.
Lp. Parametr Jednostka Warto $¢ Metody bada n
1 | Masa powierzchniowa g/m? 220+/- 11 PN-P-04613:1997
2 | Skiad surowcowy % 100% poliester | PN-72/P-04604
3 | Zmiana wymiaréw po praniu i PN-EN ISO 5077:2011
suszeniu: % +3% PN-EN 1SO 6330:2002 8A
4 | Odporno$¢ wybarwien na:
4.1 | Swiatlo - nie mniej niz stopien 4-5 PN-1SO 105 B02:2006
4.2 | Woda - nie mniej niz stopien 3-4 PN-EN ISO 105- E01:2010
4.3 | Pranie wodne - nie mniej niz stopienh 4 PN-1SO 105-C06:2010
4.4 | Pot - nie mnigj niz stopien 3-4 PN-EN ISO 105- E01:2011
5. | Kolor Szarozielony
Wartos¢ wspotrzednych barwy wg normy PN-EN ISO 105-
J01:2002 ; PN-EN ISO 105-J03:2009
Warto$¢ CIELab: L= 19,545; a=-2,748 ; b=-3,066; AE<15

IV. WYMAGANIA JAKO SCIOWE

Dopuszcza sie wylgcznie wyroby w 1 stopniu jakosci.
1. Dokumenty potwierdzaj ace spetnienie wymaga n dokumentacji

Aby spetni¢ wymagania niniejszej dokumentacji nalezy przedstawi¢ wyniki badan wydane
przez akredytowane laboratoria, potwierdzajgce spetnienie wymagan dla dzianiny typu polar.

V.CECHOWANIE, ZNAKOWANIE, PAKOWANIE, PRZECHOWYWANIE

1. Wszywka
Wszywka informacyjna wszyta pod scieg overlockowy powinna zawierac:
* nazwe producenta,
* nazwe wyrobu,
* sposoOb konserwaciji,

e date produkcji (m-c i rok).

Sposob konserwacii:

G/ [ 22X 3@
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e pranie wodne w 30°C,

* suszy¢ w pozycji pionowej,

* nie chlorowag,

* max. temperatura prasowania 100 °C,

* mozna czysci¢ chemicznie za pomocg ogdlnie dostepnych srodkéw.

Informacje ww. wykona¢ w technologii zapewniajace] jej czytelnos¢ przy uzytkowaniu i
okresowych zabiegach konserwacyjnych nie krotszy niz 2 lata.

1. Etykieta jednostkowa
Etykieta — naklejka — naklejona na worek foliowy powinna zawieraé:

nazwe wykonawcy,

skiad surowcowy tkaniny zasadniczej,
nazwe wyrobu,

wielkos¢ wyrobu,

date produkcji ( m-c i rok).

Sposbb konserwacii

Nr ZA zamawiajacego

Kod kreskowy wyrobu

2. Etykieta zbiorcza
Etykieta na opakowanie zbiorcze powinna zawiera¢ nastepujace informacje:

nazwe i adres producenta,
nazwe wyrobu,

ilose,

data produkcji ( m-c i rok).
Sposbb konserwacii

Nr ZA zamawiajacego

3. Pakowanie
Ztozone szaliki pakowane po 1 sztuce w torbe foliowg (na foli naklei¢ etykiete jednostkowa),
umieszczane sg w kartonie, ktory nalezy oklei¢ tasmag samoprzylepng. Na opakowanie
zbiorcze nalezy naklei¢ etykiete.

4. Przechowywanie

Wyrdb nalezy przechowywac¢ w opakowaniach, w pomieszczeniach przewiewnych, suchych,
pozbawionych obcych zapachéw.

Pomieszczenia powinny zabezpieczy¢ wyréb przed zawilgoceniem, poplamieniem,
zabrudzeniem, zniszczeniem przez plesn, bakterie i inne czynniki zewnetrzne, takze przed
bezposrednim dziataniem promieni stonecznych.

5. Transport

Zatadowanie, przewdz i wyladowanie powinny odbywac sie w warunkach zabezpieczajacych
przed zamoczeniem, zabrudzeniem, uszkodzeniami mechanicznymi i chemicznymi.
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VI.GWARANCJA WYKONAWCY (PRODUCENTA)

No

10.

11.

12.

13.

14.

Na wyroby Wykonawca udzieli gwarancji na okres minimum 24 miesiecy liczac od daty
podpisania protokolu odbioru przez przedstawicieli Wykonawcy i przedstawicieli
Zamawiajgcego z zastrzezeniem sytuacji, gdy inny termin gwarancji ujeto w umowie.
Wykonawca odpowiada za wady fizyczne, ujawnione w dostarczonym towarze, ponosi z tego
tytutu wszystkie zobowigzania. Jest odpowiedzialny wzgledem Zamawiajacego, jezeli
dostarczony towar ma wady zmieniajace jego wartosé lub uzytecznosé wynikajaca z jego
przeznaczenia, nie ma wihasciwosci wymaganych przez Zamawiajgcego albo, jezeli
dostarczono go w ilosci lub stanie innym niz zaméwiono.
O wadach fizycznych wyrobéw Zamawiajacy zawiadamia Wykonawce bezposrednio w chwili
ujawnienia w nich wad, w celu realizacji przystugujacych z tego tytutu uprawnieh. Forme
zawiadomienia stanowi ,Protokot reklamaciji” wykonany przez Zamawiajacego, przekazany
Wykonawcy w terminie 7 dni od daty ujawnienia wady.
Wykonawca jest obowigzany do usuniecia wad fizycznych wyrobéw lub do dostarczenia
wyrobow wolnych od wad, jezeli wady te ujawnig sie w ciggu okresu okreslonego w gwaranciji.
Jezeli w wykonaniu swoich obowigzkéw Wykonawca dostarczyt Zamawiajgcemu zamiast
wyrobow wadliwych takie same wyroby nowe — wolne od wad, termin gwarancji biegnie na
nowo od chwili ich dostarczenia. Wymiany wyrobéw Wykonawca dokona bez zadnej dopfaty,
nawet gdyby ceny ulegly zmianie.
Gwarancja obejmuje réwniez wyroby nabyte przez Wykonawce od kooperantow.
Utrata roszczen z tytutu wad fizycznych nie nastepuje pomimo uptywu terminu gwarancji, jezeli
Wykonawca wade podstepnie zatait.
W przypadku stwierdzenia w okresie gwarancji wad fizycznych w dostarczonych wyrobach
Wykonawca:
a. Rozpatrzy ,Protokot reklamacji” w ciggu 3 dni liczac od daty jego otrzymania,
b. Usprawni wadliwe wyroby w terminie 14 dni, liczac od daty otrzymania ,Protokotu
reklamaciji”,
c. Usunie wady w dostarczonych wyrobach w miejscu, w ktérym zostaly one ujawnione
lub na wtasny koszt dostarczy je do swojej siedziby w celu ich usprawnienia,
d. Woyroby wolne od wad dostarczy na wtasny koszt do miejsca, w ktérym wady zostaty
ujawnione w terminie okreslonym w pkt. b.
Przedtuzy termin gwarancji o czas, w ktérym wskutek wad wyrobu, objetego gwarancja,
uprawniony do gwarancji nie mogt z niego korzystac,
Wymienia wadliwy wyrob w terminie 21 dni, liczac od daty otrzymania ,Protokotu
reklamacyjnego”, jezeli nie dotrzymat terminu naprawy okreslonego w pkt. b.
Dokona stosownych zapiséw w karcie gwarancyjnej, dotyczacych zakresu wykonanych napraw
oraz zmiany okresu udzielonej gwaranciji,
Ponosi odpowiedzialnosé z tytutu przypadkowej utraty lub uszkodzenia wyrobu w czasie od
przyjecia go do naprawy do czasu przekazania sprawnego uzytkownikowi w miejscu
ujawnienia wady,
Jezeli zamowiony towar w ocenie Zamawiajgcego nie spelnia wymaganych kryteriow
Zamawiajgcy moze odmoéwié jego przyjecia, a wykonawca jest zobowigzany dostarczyé towar
wolny od wad.
Uszkodzenia lezgce po stronie uzytkownika wynikajgce z nieprawidtowego uzytkowania lub
konserwacji nie podlegajg warunkom gwarancji.
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VIL.NORMY
Lp. Nr normy Czego dotyczy Tytul

1 | PN-P-04613:1997 Tekstylia Dzianiny i przedziny Wyznaczanie masy
liniowej i powierzchniowej

2 | PN-P-04604:1972 Metody badan Rozpoznawanie widkien

surowcow
wiokienniczych

3 | PN-EN ISO 6330:2002 Tekstylia Metody prania domowego i suszenia
stosowane do badania ptaskiego wyrobu
wiokienniczego.

4 | PN-EN ISO 105-C06:2010 | Tekstylia Badania odporno$ci wybarwien. Odporno$¢
wybarwien na pranie domowe i komunalne

5| PN EN ISO 105-E01:2010 | Tekstylia Badania odporno$ci wybarwien. Odporno$¢
wybarwien na dziatanie wody

6 | PN EN ISO 105-E04:2011 | Tekstylia Badania odporno$ci wybarwien. Odporno$¢
wybarwien na dziatanie potu

7 | PN-EN ISO 105-J01:2002 | Tekstylia Badania odpornosci wybarwien. Czes¢ JO1.:
Ogolne zasady pomiaru barwy powierzchni.

8 | PN-EN ISO 105-J03:2009 | Tekstylia Badanie odpornosci wybarwien. Czesé JO3:

Obliczanie réznic barwy
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