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Rysunek modelowy
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l. CHARAKTERYSTYKA WYROBU

1. Opis

1.1. Bluza polarowa wchodzi w sktad ubiorow:

e stuzbowego (kolor szarozielony),
e polowego (kolor szarozielony)

e specjalnego (kolor czarny).

Wykonana jest z dzianiny zasadniczej typu polar lub laminatu tréjwarstwowego (polar +

membrana + siatka).

Bluza jest wzmocniona tkaning typu ripstop w kolorze szarozielonym lub czarnym w przedniej
i tylnej czesci barkdéw oraz na rekawach od tokcia do mankietu. Z tej samej tkaniny, co
wzmocnienia, na wysokosci piersi, z lewej strony naszyta jest kieszen z patkg zamykajacg i

dodatkowym paskiem na znak identyfikacji indywidualnej, z metalowym oczkiem kaletniczym,

przyszytym w gornej czesci kieszeni, w dolnej mocowang na rzep. Posrodku kieszeni odszyte
na zewnatrz przestebnowane faldy. Patka kieszeni odszyta w sposdb umozliwiajgcy
umieszczenie diugopisu. Na przodzie ponizej linii pasa wykonane sg kieszenie boczne ukosne,
wpuszczane do S$rodka, zamykane zamkiem btyskawicznym (kostka). Na ramionach
umieszczone sg naramienniki, wszyte w szew fgczacy kule rekawa z barkami mocowane do
bluzy za pomocg matego guzika metalowego w kolorze oksydowanego niklu z godtem. Bluza
zapinana na catej diugosci na zamek btyskawiczny. Podkrdj szyi wykohczony stéjkg. DOt i

rekawy wykonczone podwinigciem w formie tunelu z tasmg elastyczna.

Bluza wykonana z dzianiny typu polar w kolorze szarozielonym wchodzi w sktad ubioru
stuzbowego.
Bluza wykonana z laminatu tréjwarstwowego (polar, membrana, siatka) w Kkolorze

szarozielonym wchodzi w skfad ubioru polowego.

Bluza wykonana z laminatu tréjwarstwowego (polar, membrana, siatka) w kolorze czarnym

wchodzi w sktad ubioru specjalnego.

1.2. Na lewym rekawie bluzy, w kolorze szarozielonym i czarnym, mocowany jest
miekki element rzepa (wetenka), stuzgcy do umieszczenia emblematu Stuzby

Celnej. Sam_emblemat Stuzby Celnej nie jest dotaczany do bluzy, stanowi
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1.3.

odrebng cze$sé umundurowania. Rzep powinien by¢ dopasowany ksztaltem i

wymiarem do emblematu opisanego w odrebnej DT-T.

Na prawym rekawie bluzy, wytacznie w kolorze czarnym, mocowany jest na rzep

odpowiednio emblemat:

funkcjonariuszy komoérek organizacyjnych wiasciwych w sprawach zwalczania
przestepczosci,
funkcjonariuszy bedacych czionkami zatdg jednostek ptywajgcych,

funkcjonariuszy — przewodnikéw pséw stuzbowych.

Miekka czesé rzepa (wetenka) mocowana do bluzy, ostra czes¢ rzepa (haczyk) przyszyty do

emblematu. Emblematy stanowig integralng catos$¢ z bluza i sg do niej dolgczane. Wyglad

i sposob wykonania zostaty opisane w odpowiedniej DT-T.

1.4.

1.5.

Centralnie na prawej piersi, na wysokosci napisu SLUZBA CELNA umieszczonego
na lewej piersi nad kieszenig gorng, przyszyty miekki element czes¢ tasmy
samoszczepnej (wetenka) o wymiarach 130 x 25 mm w kolorze tkaniny
zasadniczej. Dolna krawedz elementu winna znajdowac sie w jednej linii z gérng

krawedzig patki kieszeni gornej

Na lewej piersi nad kieszenig i na plecach znajdujg sie napisy SLUZBA CELNA.
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2. Wykaz materiatéw zasadniczych i dodatkéw

Tabela 1.
L.p.| Nazwa materiatu Rodzaj i charakterystyka materiatu
1| Dzianina zasadnicza |Dzianina typu polar w kolorze szarozielonym
Laminat( polar + membrana + siatka) w kolorze szarozielonym lub
czarnym
2 | Tkanina na Tkanina bawetniano-poliestrowa w kolorze szarozielonym lub czarnym
wzmochienia
3 | Nici Nici poliestrowe nr handlowy 120 - pod kolor tkaniny
Nici poliestrowe nr handlowy 80 - pod kolor tkaniny
4 | Zamki Zamek rozdzielczy kostka srednia, kolor czarny, dlugo$¢ dopasowana
do rozmiaru
Zamek kostka $rednia nie rozdzielczy dt.18 cm, kolor czarny
5 | Guziki Guzik mundurowy metalowy w kolorze oksydowanego niklu z godtem o
@ 16mm na stopce
6 | Oczko Metalowe kaletnicze, oksydowane, rozmiar 5,5 w kolorze
oksydowanego niklu
7 | Tasmy Guma szerokosci 5cm, kolor czarny
Tasma samoszczepna szer. 2,5 cm
Tasma samoszczepna szer. 3 cm
8 | Wszywki Wszywka firmowa
Wszywka z oznaczeniem wielkosci wyrobu, skladem surowca, sposobu
konserwacji
9 | Etykiety Papierowa - jednostkowa
Naklejka na worek foliowy
10 | Emblematy Emblemat Stuzby Celnej
Emblemat wtasciwy dla komorki organizacyjnej
11 | Zawieszka etykiety Sztyft plastikowy
12 | Worek Worek foliowy o wymiarach 60x80
13 | Wieszak Wieszak prosty, plastikowy

Element miekki (wetenka) tasmy samoszczepnej pod emblematy i znak imienny na tkaninie

1 | Nici szwalnicze W kolorze tkaniny zasadniczej, 100% poliester
ciety
2 | Tadma samoszczepna — ,miekka-wetenka” | W kolorze tkaniny zasadniczej
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. WYMAGANIA TECHNICZNE

1. Wymagania techniczne dzianiny typu polar (ubiér stuzbowy)

Tabela 2.
Lp Wyszczegélnienie - Jednostka miary Wartosé Metoda badania
wskaznik liczbowa
1| Sktad surowca % 100 poliester PN-72/P-04604
2 | Masa powierzchniowa g/m? 220+ 11 PN- P- 04613: 1997
3 | Zmiany wymiaréw po 3 PN-EN ISO-5077:2011
praniu, nie wiecej niz %
- kierunek wzdtuzny +3 PN-EN ISO 6330:2012; procedura
- kierunek poprzeczny B 3N
4 | Odpornos¢ na przebicie N 240 PN-EN ISO9073-5:2008
kulg, nie mniej niz
5 Odpornosé wybarwien na:
Wode Stopien 4 PN EN ISO 105-E01:2010
Swiatto Stopien 4-5 PN EN ISO 105-B02:2006
Tarcie suche/maokre Stopienh 4/4 PN EN ISO 105-X12:2005
Pot kwasny/alkaliczny Stopien 4/4 PN EN I1SO 105-E04:2011
6 | Kolor Szarozielony
warto$¢ wspotrzednych barwy wg normy PN-EN 1SO 105-J01:2002;
PN-EN ISO 105-J03:2009
Wartos¢ CIELab: L=19.55; a=-2,75; b=-3,07; AE<1)5
2. Wymagania techniczne laminatu polar PES / membrana PU / siatka PES (ubiér
polowy i specjalny)
Tabela 3.
Lp Wyszczeg{:lr]ienie - Jednostka Wartoéé Metoda badania
wskaznik miary liczbowa
Polar 100
%poliester +
! Sktad surowca % membrana PN-72/P-04604
poliuretanowa +
siatka 100%
PES
2 | Masa powierzchniowa g/m? 250+ 15 PN-1SO 3801:1993
3 | Wodoszczelnosé Pa >8000 PN-EN-20811:1997
4 | Opér pary wodnej m2Pa/W <40 PN-EN-31092:1998
5| Zmiany wymiarow po 3 PN-EN SO-5077:2011
praniu, nie wiecej niz
Kierunek wzdiuzny % £3 PN-EN ISO 6330:2012; 30°C
Kierunek poprzeczny
6 | Odpornosé na
mechacenia i piling, nie Stopien 4 PN-EN ISO 12945-2:2002
mniej niz
7 | Odpornosé na przebicie N 240 PN-EN 1SO9073-5:2008
kulg, nie mniej niz
8 Odpornos¢ wybarwien na:
Wode Stopien 4 PN EN I1SO 105-E01:2010
Swiatto Stopien 4-5 PN EN ISO 105-B02:2006
Tarcie suche/mokre Stopien 4/4 PN EN ISO 105-X12:2005
Pot kwasny/alkaliczny Stopien 4/4 PN EN ISO 105-E04:2011
9| Kolor Szarozielony

Warto$¢ wspétrzednych barwy wg normy PN-EN ISO 105-J01:2002;
PN-EN ISO 105-J03:2009

Wartos¢ CIELab: L= 19,545; a=-2,748 ; b=-3,066; AE<1,5
Czarny
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3. Wymagania techniczne tkaniny na obszycia do bluzy polarowej (ubiér
stuzbowy, polowy i specjalny)

Tabela 4.
Wyszczegdlnienie Jednostka Wartosé Metoda badania
miary liczbowa
Sktad % 65 bawetna PN-72/P-04604
35 poliester
Splot Ripstop PN-92/P-01704
Szerokos¢ z krajka m 1,54+0,03 PN-EN 1773:2000
Masa powierzchniowa g/m2 21011 PN-1ISO
3801:1993
Sita zrywajgca nie mniej niz N (0] 600 PN-EN ISO
W 550 13934-1:2002
Sita rozdzierania nie mniej niz N 0] 20 PN-EN ISO
w 20 13937-2:2002
Liczba nitek na 1 dm nitek/dm o 3607 PN-EN 1049-
w 18516 2:2000
Zmiana wymiarow po | praniu w temp. 60 % 0] PN-EN ISO
°C z prasg nie wiecej niz W 3 6330:2002
PN-EN 5077:1998
Pilling nie mniej niz Stopien 4 PN-EN ISO
12945-2:2002
Przepuszczalno$¢ powietrza nie mnie niz | mm/s 100 PN-EN ISO
9237:1998
. Swiatlo sztuczne st. zmiany PN-EN 1SO 105-
< barwy S B02:2006
S Pranie w temp. 60-C st. zmiany A
N
(Es < barwy PN-EN ISO 105-
? GE) Si.:' ;abrudz. C06:2010
= bieli -
2 o
< Tarcie suche st. zabrudz. 4 PN-EN ISO 105-
8 bieli X12:2005
8 Tarcie mokre st. zabrudz 2-3 PN-EN ISO 105-
bieli X12:2005
Kolor Szarozielony
Warto$¢ wspétrzednych barwy wg normy PN-EN 1SO
105-J01:2002; PN-EN ISO 105-J03:2009
Wartos¢ ClIELab: L=21.08; a=-3,05; b=-3,54;
AE<1,5
Czarny
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4. Zestawienie elementéw sktadowych

Tabela 5.

Rodzaj Wyszczegolnienie elementu llos¢
materiatu elementéw
Tyt
Prz6d
Rekaw
Mankiet
Stéjka
Pasek dotu

r_
©

Dzianina
zasadnicza

ORI WIN|F

llo$¢ elementow

Wzmocnienie barkow

Wzmocnienie rekawéw

L ata kieszeni goérnej

Patka kieszeni gornej

Patka na znak identyfikacji indywidualnej
Worek kieszeni bocznej

Naramiennik

Wzmocnienie pod kieszen gérng
Wzmocnienie — podktad pod wszycie zamka w kieszeni dolnej
Podktad pod napis —duzy

Podktad pod napis —maty

Tkanina

RPO|O(O (N0 IWIN|F

e

o N I N NN R N N S N E NN NG

llo$¢ elementow

5. Rodzaje szwéw i Sciegéw
Zalecane gestosci sciegow maszynowych:
e Stebnowych 40-50 sciegow /1dm,
e Overlockowych 40-50 sciegéw/1dm,
¢ Ryglujgcych 100-120 sciegéw/1dm,
Kazdy szew przy rozpoczeciu i zakonczeniu nalezy zamocowaC poprzez dwukrotne
przeszycie, w celu zabezpieczenia przed pruciem.
Stebnowanie wzmocnien, kieszeni na rekawie, kieszeni dolnych, patek wykonane podwdjng
stebndéwkg o rozstawie 6,4 mm. Pierwsza stebnéwka w odlegtosci 1-1,5 mm od krawedzi.
Stebnowanie krawedzi przodu i stéjki wykonane w odlegtosci 7mm.

6. Sztukowanie elementéw

Nie dopuszcza sie sztukowania elementow.

Strona 9z 19



Dokumentacja techniczno- technologiczna Bluza
polarowa

7. Wymagania odnosnie oznaczenia wielkosci odziezy i wymiaréw ciata

W celu dostosowania wyrobu do sylwetki ciata przyjmuje sie, jako wymiary kontrolne: wzrost,
obwdd klatki piersiowe;.

Zakresy i interwaty dla wymiaréw kontrolnych

Tabela 6.
Wymiary podstawowe Wzrost - interwat 6cm
Wzrost w cm 161 167 173 179 185 191
Zakres w cm 158-164 | 164-170 | 170-176 | 176-182 | 182-188 | 188-194
Tabela 7.
Wymiary podstawowe Obwdéd klatki piersiowej — interwat 4cm
Obwad klatki piersiowejwecm |88 (92 | 96 | 100|104 | 108 |112| 116 | 120 | 124
~ | © o < @ N ©
Zakres w cm 8- g? 8..% = SJ'- :' :' ‘:" g‘ g‘
© S| < | &b I © o < © N
8|8 |g|e |3 2|39
8. Tabela klasyfikacji wielkosci
Tabela 8.

SRR IR I T TR R A A A A SR A A
ObW6dk|atkl N|QOIQTFT|®X N YO | Q| JF |0 N|©|OD |
piersiowej | ¥ |2 |8 23|88 2| || (Y| |e|e|T|T|e|e

S|t |d|d|0|D|T bbb | d|b|S|S|d|ld|d|

NN NN NNENE RN

149

146152 | X | X[ X[ XX | XXX | X ]|X|X]|X|X

155

X | X[ X | X|X|x|X|X|X|X|X|X|X|X]|X

152-158
1““xxxxxxxxxxxxxxxxx
158-164

167

X | X[ X | X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|[X|X]|X]|X]|X
2 164-170
o 173
S X | X[ X | X |X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X]|X]|X]|X]|X
2 | 170-176

179
X | X [ X | X | X[ X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X]|X]|X

176-182
185 X[ X[ X | X | x| X|X|X|X|Xx|X|X|[X|X|X]|X|X]|X]|X

182-188

191
X[ X | X | X | X|X|X|[X|X|X|X|X|X|X|X]|X

188-194
197 X[ X[ X | X | X|X|[x|[X|X|X|X|X|X|X|X]|X

194-200
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9. Wymiarowanie bluzy polarowej

Rys.1

Widok fragmentu prawego i lewego rekawa z podktadami pod emblematy

™

-
X
x
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Rys.2

Rys.3

6d

Bb
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Tabela wymiaréw wyrobu gotowego dla rozmiaru wyj$ciowego:

— wzrost 173cm, obwod klatki 100cm,

Tabela 9.
Oz.naczen . . Wymiary w | Tolerancja *
ie na Opis wymiaru
cm cm
rysunku
la | Dlugos¢ od goérnej krawedzi stojki do krawedzi dotu 75,0 1,0
1b | Szerokos$¢ przodu mierzona pod pachg 60,0 1,0
1c | Szeroko$c¢ tunelu dotu 6,0 0,5
1d | Szeroko$¢ stojki 10,0 0,5
le | Dlugos¢ szwu barkowego 16,5 1,0
- - Szerokos¢ miekkiej (wetenka) czesci tasmy samoszczepnej * 13,0 0,1
‘0 - Wysokos¢ miekkiej (wetenka) czesci tasmy samoszczepnej 25 0,1
E wymiar nie podlega stopniowaniu *
- Odlegtos¢ dolnej krawedzi napisu od gérnej krawedzi patki 1,0 0,1
kieszeni gorne;j. *
- Odlegtos¢ gornej krawedzi patki kieszeni gérnej od szwu 22,0 0,5
ramieniowego w miejscu wszycia stojki
- Odlegtos¢ kieszeni od zewnetrznej krawedzi tkaniny 5,0 0,5
zasadniczej przy wszyciu zamka
2a | Dlugosc¢ od wszycia stojki do gérnej krawedzi tunelu dotu 69,0 1,0
s, 2b | Szerokos¢ tytu mierzona pod pachag 60,0 1,0
= - Odlegtos¢ gornej krawedzi podkfadu pod napis ,,duzy” do 14,0 0,5
wszycia stojki
3a | Dlugosc¢ od wszycia kuli do mankietu, mierzona przez srodek 59,0 1,0
3b | Szeroko$¢ mankietu 6,0 0,5
3c | Szeroko$¢ na wysokosci pachy mierzona w ztozeniu 22,5 0,5
3d | Szeroko$¢ dotu rekawa mierzona w ztozeniu 15,0 0,5
3 3e | Dlugos¢ wzmocnienia rekawa 31,0 0,5
% 3g | Odlegto$¢ naszycia migkkiej czesci rzepa (na prawym i lewym 7,0 0,5
4 rekawie) od wszycia rekawa *
- Srednica miekkiej cze$ci rzepa mocowanej na prawym 8,7 0,1
rekawie *
3h | Szerokos$¢ gérnej krawedzi wzmocnienia rekawa 20,5 0,5
3i Szerokos$¢ dolnej krawedzi wzmocnienia rekawa 14,0 0,5
£ = 4a | Dlugos¢ wzmocnienia na linii barkéw, dtugo$¢ naramiennika 13,5 0,5
g S 1 4b | Szerokos¢ wzmocnienia przy wszyciu rekawa 11,5 0,5
4c | Szerokos$¢ wzmocnienia 11,0 0,5
5a | Wysokos¢ kieszeni dolnej 24,0 1,0
"E; o 5b | Odlegtos¢ stebnoéwki od otworu kieszeniowego 3,5 0,1
83 5¢ | Dlugosc¢ wiotu kieszeni dolnej 17,0 0,2
¢ © | 5d | Odlegto$c¢ kieszeni od szwa bocznego goérg 13,0 0,5
5f Odlegtos¢ kieszeni od szwa bocznego dotem 8,0 0,2
6a | Szerokosc kieszeni gérnej 14,0 0,2
6b | Wysokos¢ kieszeni gornej 15,0 0,2
6¢c | Szerokos$¢ patki kieszeni gornej 6,5 0,2
© 6d | Dtugosc¢ patki kieszeni gérnej 14,5 0,2
g 6e | Szerokos¢ odszycia kieszonki na diugopis 4,5 0,2
g 6 Szerokos¢ paska na znak identyfikacji indywidualnej,* 3.0 02
ﬁ 6g | Odlegto$¢ gérnej krawedzi patki od gérnej krawedzi kieszeni 2,0 0,3
K} 6h | Dlugos¢ paska na znak identyfikacji indywidualnej od dolnej 7,0 0,3
* krawedzi patki kieszeni™
- Odlegtosc¢ centrum oczka od dotu paska na znak identyfikaciji 3,5 0,2
indywidualnej*
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) Oczko kaletnicze oksydowane* 55mm 02
—_ 4a | Dlugos¢ mierzona przez srodek 13,5 0,5
EZ[- Szeroko$¢é przy wszyciu w szew rekawa 4,0 0,2
S5 |- Szeroko$¢ przy waskim koncu 3,5 0,2
z - Odlegtos¢ ,oczka” dziurki od wierzchotka waskiego kohca 2,0 0,1

* wymiar nie podlega stopniowaniu

Wymiary elementow bluzy polarowej odpowiadajgce pozostatym rozmiarom zawartym w tabeli
8 powinny by¢ uzyskane na podstawie standardowego stopniowania formy bazowe;.

Sorty dla funkcjonariuszy o nietypowych wymiarach, wykraczajacych poza rozmiary
zawarte w tabelach, powinny by¢ szyte wedtug przekazanych wymiaréw faktycznych

lub w serwisie miarowym.

10.Napisy

Napisy

SLUZBA CELNA wgrzane w tkanine podktadowg wykonanej z tkaniny na obszycia.

Podktad przyszyty do dzianiny zasadnicze;.

> Na lewej piersi bluzy typu polar na tkaninie na obszycia stanowigcej catos¢ z podszyciem
kieszeni, umieszczony w jednym rzedzie napis SLUZBA CELNA (wyposrodkowany w
pionie i poziomie), litery srebrne odblaskowe o wymiarach:

Wysokos¢ litery: 20mm (+/-1mm) — wysoko$é ,Z” 25 (+/-1mm)

Grubos¢ litery: 4mm (+/-1mm)

Dtugosé napisu: 130mm (+/-1mm)

Wysoko$¢ tkaniny na ktorej umieszczony jest napis, powyzej gornej krawedzi kieszeni:
40mm (+/-1mm),

Kroj czcionki: Helvetica.

SLUZBA CELNA

> Z tylu bluzy polarowej na tkaninie na obszycia o wymiarach 310mmx170mm,
umieszczony w dwdéch rzedach napis SLUZBA CELNA (wyposrodkowany w pionie i
poziomie), litery srebrne odblaskowe o wymiarach:

Wysoko$é litery: 50mm (+/-1mm) — wysoko$é ,Z” 62 (+/-1mm)
Grubos¢ litery: 10mm (+/-1mm)

Dtugo$¢ napisu w gérnym rzedzie: 280 mm (+/-1 mm)
Dtugosé napisu w dolnym rzedzie: 230 mm (+/-1 mm)
Odlegtos¢ miedzy wierszami: 30 mm (+/- 0,5 mm)

 SLUZBA
CELNA

Wymiary nie podlegaja stopniowaniu.
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11.Wymagania dla odblaskow

Napisy odblaskowe wgrzane w materiat sg wykonane ze srebrnej folii odblaskowej
termotransferowej, zgodnej z normg PN-EN 20471:2013 klasa 2 materiatu.
Dla wszystkich elementéw odblaskowych:

e Wartos¢ wspétrzednych barwy okreslona jest zgodnie normg PN-EN ISO 105-
J01:2001 i PN-EN ISO 105-J03:2009 wartos¢ CIELab wynosi w zakresie: L=73,633,
a=-0770, b= - 3,829, AE<3,5.

e Zachowanie wiasciwosci odblaskowych po praniu (50 cykli prah w temperaturze 60°C),
czyszczeniu chemicznym (30 cykli czyszczen) i po scieraniu zgodnie z normg PN-EN
471 +A1:2010.

ILWYMAGANIA UZYTKOWE

Bluza polarowa powinna by¢ wykonana za pomocg technologii, ktéra bedzie
gwarantowata jej wysokie parametry uzytkowe.
W szczegdblnosci wyrdb nie powinien powodowac miejscowych uciskdw, okaleczeh, otar¢ ani
podraznien skory uzytkownika.
Wszystkie surowce i dodatki wykorzystywane do konfekcjonowania bluzy polarowej nie
powinny zawiera¢ substancji uznanych za szkodliwe dla zdrowia.

IV.WYMAGANIA JAKOSCIOWE

Dopuszcza sie jedynie wyroby wykonane w pierwszym gatunku.
1. Bledy dzianinowe

Dopuszcza sie 2 (dwa) z nastepujacych btedéw tkaninowych i dzianinowych w elementach
niewidocznych dla pierwszego gatunku:

e Zgrubienie nitek dtugosci 10-40 mm,
e Zabrudzenia jednonitkowe 10-20 mm,
e Nierownomiernosc barwy o 1 stopien.

Nie dopuszcza sie nastepujgcych bteddw tkaninowych i dzianinowych:

Widoczne brakujgce nitki,
Nieprawidtowy raport,
Zmechacenia, zaciggniecia nitki,
Nierownomiernos¢ barwy, plamy.

2. Bledy konfekcyjne
Dopuszcza sie 4 (cztery) z nastepujgcych btedéw konfekcyjnych:
Rézne diugosci jednakowych elementéw (wedtug tolerancii),
e Rozne szerokosci jednakowych elementéw (wedtug tolerancji),

e Odchylenie od symetrycznego rozmieszczenia cie¢, zaszewek, kieszeni (wedtug
tolerancji).
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Nie dopuszcza sie nastepujgcych bteddéw konfekcyjnych:

Skrzywien stebnowek,

Réznego rozstawu miedzy stebnéwkami,

Nieprawidtowych Sciegow,

Pomarszczonych szwow, wdania lub Sciggniecia dzianiny lub tkaniny.

Btedy ustala sie metodg organoleptyczng, na wyrobie swobodnie roztozonym lub
zawieszonym na wieszaku, w swietle odbitym. Btedy dostrzegalne z odlegtosci jednego metra
uznaje sie za niedopuszczalne.

3. Dokumenty potwierdzajgce spetnienie wymagan dokumentaciji

Aby spetni¢ wymagania niniejszej dokumentacji nalezy przedstawi¢ wyniki badan
akredytowanego laboratorium, potwierdzajgce spetnienie wymagan dla dzianiny zasadniczej i
tkaniny przeznaczonej na obszycia.

V. CECHOWANIE, ZNAKOWANIE, PAKOWANIE, TRANSPORT,
PRZECHOWYWANIE.

1. Wszywka

Wszywka firmowa zawierajgca nazwe producenta i rozmiar umieszczona jest w bluzie
polarowej w miejscu wszycia stéjki.

Wszywka z oznaczeniem, sposobu konserwacji, sktadu surowcowego dzianiny zasadniczej,
nazwe wyrobu i date produkcji wszyta jest w lewy szew boczny, 20cm ponizej wszycia rekawa.

Maksymalna temperatura prania 30°C.

Nie czysci¢ chemicznie.

Nie suszy¢ w suszarce bebnowej.

Nie stosowaé bielenia.

R X R E

Nie prasowac
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Dopuszcza sie stosowanie jednej wszywki zawierajgcej oznaczenia:

Nazwe wykonawcy,

Skfad surowcowy dzianiny zasadniczej,
Sposob konserwaciji,

Nazwe wyrobu,

Wielko$¢ wyrobu,

Date produkcji (m-c i rok).

Cechy i oznaczenia zawarte na wszywkach powinny by¢ czytelne i wykonane niespieralnym
tuszem, wykonane w technologii zapewniajgcej ich czytelno$¢ przy codziennym uzytkowaniu
i okresowych zabiegach konserwacyjnych przez okres minimum 2 lat.

2. Etykieta jednostkowa
Etykieta jednostkowa — zamocowana w szwie lewego rekawa powinna zawierac¢:

Nazwe i adres wykonawcy,

Skfad surowcowy tkaniny zasadniczej,
Nazwe wyrobu,

Wielko$¢ wyrobu,

Date produkcji( m-c i rok).

Sposob konserwacji

Nr ZA zamawiajgcego

Kod kreskowy wyrobu

Etykieta — naklejka — naklejona na worek foliowy powinna zawierac:

Nazwe wykonawcy,

Skiad surowcowy tkaniny zasadniczej,
Nazwe wyrobu,

Wielko$¢ wyrobu,

Date produkcji( m-c i rok),

Sposob konserwacji

Nr ZA zamawiajgcego

Kod kreskowy wyrobu

3. Pakowanie

Bluze polarowg nalezy zawiesi¢ na wieszaku, zapig¢ a nastepnie zatozy¢ worek foliowy i
naklei¢ etykiete na worek.

4. Transport
Bluza polarowa moze by¢ przewozona dowolnymi sSrodkami transportu. Zatadowanie, przewéz
i wytadowanie wyrobu powinno odbywac¢ sie w warunkach zabezpieczajgcych je przed
zamoczeniem, zabrudzeniem oraz uszkodzeniem mechanicznym i chemicznym

5. Przechowywanie

Bluzy polarowe nalezy przechowywa¢ na wieszakach w budynkach magazynowych w
temperaturze 16-20° C, zamknigtych i chronigcych wyroby przed: zamoczeniem, intensywnym
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nastonecznieniem, gryzoniami, molami, plesnig, z dala od srodkow chemicznych, grzejnikow.
Okres przechowywania wyrobow nie powinien przekracza¢ 24 miesiecy.
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VI.GWARANCJA WYKONAWCY ( PRODUCENTA)

10.
11.

12.

13.

14.

Na wyroby Wykonawca udzieli gwarancji na okres minimum 24 miesiecy liczac od daty
podpisania protokotu odbioru przez przedstawicieli Wykonawcy i przedstawicieli Zamawiajgcego
z zastrzezeniem sytuacji, gdy inny termin gwarancji ujeto w umowie.
Wykonawca odpowiada za wady fizyczne, ujawnione w dostarczonym towarze, ponosi z tego
tytulu wszystkie zobowigzania. Jest odpowiedzialny wzgledem Zamawiajgcego, jezeli
dostarczony towar ma wady zmieniajgce jego wartos¢ lub uzytecznos¢ wynikajgcg z jego
przeznaczenia, nie ma wtasciwo$ci wymaganych przez Zamawiajgcego albo, jezeli dostarczono
go w ilosci lub stanie innym niz zamodwiono.
O wadach fizycznych wyrobéw Zamawiajgcy zawiadamia Wykonawce bezposrednio w chwili
ujawnienia w nich wad, w celu realizacji przystugujgcych z tego tytutu uprawnien. Forme
zawiadomienia stanowi ,Protokét reklamaciji” wykonany przez Zamawiajgcego, przekazany
Wykonawcy w terminie 7 dni od daty ujawnienia wady.
Wykonawca jest obowigzany do usuniecia wad fizycznych wyrobow lub do dostarczenia
wyrobow wolnych od wad, jezeli wady te ujawnig sie w ciggu okresu okreslonego w gwarancji.
Jezeli w wykonaniu swoich obowigzkéw Wykonawca dostarczyt Zamawiajgcemu zamiast
wyrobow wadliwych takie same wyroby nowe — wolne od wad, termin gwarancji biegnie na nowo
od chwili ich dostarczenia. Wymiany wyrobéw Wykonawca dokona bez Zadnej doptaty, nawet
gdyby ceny ulegty zmianie.
Gwarancja obejmuje réwniez wyroby nabyte przez Wykonawce od kooperantow.
Utrata roszczen z tytutu wad fizycznych nie nastepuje pomimo uptywu terminu gwarancji, jezeli
Wykonawca wade podstepnie zatait.
W przypadku stwierdzenia w okresie gwarancji wad fizycznych w dostarczonych wyrobach
Wykonawca:
a. Rozpatrzy ,Protokot reklamacii” w ciggu 3 dni liczac od daty jego otrzymania,
b. Usprawni wadliwe wyroby w terminie 14 dni, liczgc od daty otrzymania ,Protokotu
reklamac;ji”,
c. Usunie wady w dostarczonych wyrobach w miejscu, w ktérym zostaty one ujawnione lub
na wiasny koszt dostarczy je do swojej siedziby w celu ich usprawnienia,
d. Wyroby wolne od wad dostarczy na wtasny koszt do miejsca, w ktéorym wady zostaty
ujawnione w terminie okreslonym w pkt. b.
Przedtuzy termin gwarancji o czas, w ktéorym wskutek wad wyrobu, objetego gwarancja,
uprawniony do gwarancji nie mogt z niego korzystac,
Wymienia wadliwy wyréb w terminie 21 dni, liczac od daty otrzymania ,Protokotu
reklamacyjnego”, jezeli nie dotrzymat terminu naprawy okreslonego w pkt. b.
Dokona stosownych zapiséw w karcie gwarancyjnej, dotyczgcych zakresu wykonanych napraw
oraz zmiany okresu udzielonej gwarancji,
Ponosi odpowiedzialnos¢ z tytutu przypadkowej utraty lub uszkodzenia wyrobu w czasie od
przyjecia go do naprawy do czasu przekazania sprawnego uzytkownikowi w miejscu ujawnienia
wady,
Jezeli zaméwiony towar w ocenie Zamawiajgcego nie spetnia wymaganych kryteridw
Zamawiajgcy moze odmoéwié jego przyjecia, a wykonawca jest zobowigzany dostarczy¢ towar
wolny od wad.
Uszkodzenia lezgce po stronie uzytkownika wynikajgce z nieprawidtowego uzytkowania lub
konserwacji nie podlegajg warunkom gwaranciji.
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