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Dokumentacja techniczno-technologiczna Rekawiczki
Zimowe

. CHARAKTERYSTYKA WYROBU

1. Opis

Rekawiczki zimowe wchodzg w sktad ubioru funkcjonariuszy Stuzby Celnej.

e wyjsciowego

Rekawiczki pieciopalcowe, wykonane ze skory bydlecej w kolorze czarnym z dzianym

wktadem ocieplajgcym w kolorze czarnym.

Na stronie grzbietowej rekawiczek znajdujg sie trzy ozdobne przeszycia maszynowe zwane

netkami.

W przegubie na stronie chwytnej wszyta jest gumka, ktora s$cigga rekawiczke

w nadgarstku, umozliwiajgc tym samym dopasowanie jej do dtoni.

Wewnatrz rekawiczek wszyte sg wszywki informacyjne.
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2. Rysunki

A
T
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zimowe

Rysunek modelowy

Miejsce wymiarowania rekawiczek:

A. — szeroko$¢ rekawiczki
B. — dlugosc¢ rekawiczki
C. —dtugosc kciuka

D. — dlugos¢é mankietu
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zZimowe
3. Zestawienie elementéw skfadowych
Tabela 1
Lp. CzeSci rekawiczki Materiat llo$é sztuk
1 | Wykrdj gtowny gryf skora bydleca garbowana licowa o grub. | 2 sztuki w parze
(strona grzbietowa 0,8-1,2mm w kolorze czarnym
i chwytna)
2 | Kciuk anatomiczny jw. 2 sztuki w parze
3 | Strzalki jW. 6 sztuk w parze
4 | Wkiad dzianina akrylowa 100% 2 sztuki w parze
4. Wykaz materiatéw zasadniczych i dodatkow
Tabela 2
Lp. Nazwa materiatu Dane techniczne
1 | Skoéra bydleca rekawiczkowa w kolorze czarnym grubos$¢ 0,8 -1,1 mm
2 | Gumka ptaska szerokos¢ 6 mm
3 | Wkiad ocieplajacy dzianina akrylowa, kolor czarny
4 | Nici poliestrowe kolor czarny
5 | Wszywka informacyjna -
6 | Worek foliowy -

. WYMAGANIA TECHNICZNE

1. Tabele wymiaréw

Wymiary elementow sktadowych rekawiczek:

Tabela 3
Rozmiar | mm 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26
Diugosc | 1 570 | 274 | 278 | 285 | 200 | 296 | 304 | 308 | 314 | 320
catkowita
Obwod | | 170 | 170 | 180 | 190 | 195 | 206 | 217 | 228 | 239 | 250
rekawiczki
Dt‘gﬁig mm | 128 | 130 | 133 | 136 | 130 | 136 | 140 | 146 | 151 | 157
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Rekawiczki
zZimowe

Wymiary rekawiczek gotowych:

Tabela 4

Rozmiar

mm

17

18

19

20

21 22

23

24

25

26

Tolerancja
* (mm)

Dlugos¢
catkowita B

mm

252

256

262

267

272 | 278

284

290

296

302

2

Szerokos¢
rekawiczki A

mm

83

83

86

88

96 102

107

112

118

124

2

Diugosé
kciuka

mm

120

120

124

126

124 | 130

134

140

145

151

Diugosé
mankietu
(mierzona
od krawedzi
rekawiczki
do miejsca
wszycia
kciuka)

mm

70

Sorty dla funkcjonariuszy o nietypowych wymiarach, wykraczajacych poza rozmiary
zawarte w tabelach, powinny by¢ szyte wedtug przekazanych wymiaréw faktycznych
lub w serwisie miarowym.

Strona7z13




Dokumentacja techniczno-technologiczna Rekawiczki
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2. Rysunki konstrukcyjne
Wykroj zasadniczy - rozmiar 23

Na podstawie tabeli nr 3 (wymiary elementow skfadowych rekawic)

AN |

304

- ——
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3. Wymagania techniczne dla skoéry bydlecej rekawiczkowej w kolorze

czarnym
Tabela 5
Lp. Nazwa wskaznika Jednostka Wartos¢ Metoda badan
miary wskaznika
1 | Grubos¢ mm 0,8+1,1 PN-EN ISO 2589:2005
2 | Sita rozdzierajgca, nie mniej niz: N 15 PN-EN ISO 3377-1:2005
3 | Odpornos¢ barwy na tarcie nie stopien
mniej niz: )
e tarcie suche po 50 cyklach 3 PN-EN ISO 11640:2013
» tarcie mokre pol0cyklach 3
4 | Odpornos¢ barwy na krople stopien PN-EN ISO 15700:2001
wody
e po 30 minutach brak zmian
fizycznych
e Po1l6h 3
5 | Zawarto$¢ chromu (V1) mg/kg 0 PN-EN I1SO 17075:2009
6 | Wartosc¢ pH, - 35+70 PN-EN ISO 4045 :2009

4. Rodzaje szwow i Sciegow maszynowych
Szwy i Sciegi wg PN-P-84501:1983 i PN-P-84502:1983
Rekawiczki zimowe szyje sie ha maszynach laszéwkowych szwem maszynowym prostym:
e szycie rekawiczki szwem maszynowym
o szycie laméwki
e szycie netek.
Gestos¢ sciegoéw: 4-5 Sciegdbw na 10 mm.
5. Sztukowanie elementow

Nie dopuszcza sie sztukowania elementow.

IIl. WYMAGANIA UZYTKOWE

Rekawiczki zimowe powinny by¢é wykonane za pomocg technologii, ktéra bedzie
gwarantowata ich wysokie parametry uzytkowe. W szczegdlnosci wyrdb nie powinien
powodowaé miejscowych uciskéw, otaré, ani podraznien skory uzytkownika.

Wszystkie surowce i dodatki wykorzystywane do konfekcjonowania wyrobu nie powinny
zawierac substancji uznanych za szkodliwe dla zdrowia.

IV. WYMAGANIA JAKOSCIOWE

Dopuszcza sie wytgcznie wyroby w 1 stopniu jakosci.

Skora bydleca uzyta do produkcji rekawiczek zimowych musi charakteryzowaé sie duzg
odpornoscig na przemakanie.
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Niedopuszczalne wady materiatowe skory to:

kruchosé warstwy licowej w jednym i wiecej miejscach,
rozwarstwianie sie skory,

sztywnos¢ catkowita,

nietrwato$¢ barwy,

dziury w skorze,

nie przegarbowanie skory.

Niedopuszczalne wady materiatowe dzianiny to:
e dziury w dzianinie,
e uszkodzenia mechaniczne.
Wykorzystane do produkcji rekawiczek nici poliestrowe powinny charakteryzowa¢ sie duzg

wytrzymatoscig na naprezenia i pekniecia.

V. CECHOWANIE, ZNAKOWANIE, PAKOWANIE, TRANSPORT
PRZECHOWYWANIE

1. Wszywka
Wszywka informacyjna umieszczona w szwie wewnetrznym mankietu powinna zawieracé:

nazwe producenta,
nazwe wyrobu,

rozmiar,

date produkgcji (m-c i rok).

Powyzsze informacje nalezy wykona¢ w technologii zapewniajgcej ich czytelnos¢ przy
uzytkowaniu i okresowych zabiegach konserwacyjnych nie krocej niz na 2 lata.

2. Etykieta jednostkowa

Etykieta jednostkowa — naklejka — naklejona na worek foliowy powinna zawiera¢ nastepujace
informacje:

Nazwa i adres wykonawcy,

Sktad surowcowy tkaniny zasadniczej,
Nazwe wyrobu,

Wielkos¢ wyrobu,

Date produkcji (m-c i rok).

Sposob konserwacji

Nr ZA zamawiajgcego

Kod kreskowy wyrobu
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3. Etykieta zbiorcza

Etykieta zbiorcza powinna zawieraé:

nazwe, adres i znak firmowy producenta
nazwe wyrobu

ilos¢

wielkos$¢ wyrobu

date produkcji( m-c i rok).

Sposbb konserwacii

* Nr ZA zamawiajgcego

4. Pakowanie
Pofgczone na krawedzi mankietu w pary rekawice tej samej wielkosci nalezy pakowac¢ w
woreczek foliowy (na foli nakleic¢ etykiete jednostkowg), a nastepnie w karton, ktéry pomiesci
20 par rekawiczek. Na kazde opakowanie nalezy naklei¢ etykiete zbiorczg.

Obie potpary rekawiczek powinny by¢ potgczone ze sobg w sposob trwaty za pomoca
tasiemki lub nitki, umozliwiajgcy ich roztgczenie bez uszkodzenia rekawiczek.

5. Transport

Zatadowanie, przewdz i wyladowanie powinny odbywac sie w warunkach zabezpieczajgcych
przed zamoczeniem, zabrudzeniem, uszkodzeniami mechanicznymi i chemicznymi.

6. Przechowywanie
Rekawiczki nalezy przechowywac w opakowaniach, w pomieszczeniach
nienastonecznionych, przewiewnych, suchych, pozbawionych obcych zapachow.
Pomieszczenia powinny zabezpiecza¢ wyréb przed zawilgoceniem, poplamieniem,
zabrudzeniem, zniszczeniem przez plesn, bakterie i inne czynniki zewnetrzne.

7. Konserwacja

Rekawiczki nalezy czyscic¢ preparatami do konserwacji galanterii skorzane;.
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VI. GWARANCJA WYKONAWCY (PRODUCENTA)

No

10.

11.

12.

13.

14.

Na wyroby Wykonawca udzieli gwarancji na okres minimum 24 miesiecy, liczagc od daty
podpisania protokotu odbioru przez przedstawicieli Wykonawcy
i przedstawicieli Zamawiajgcego z zastrzezeniem sytuacji, gdy inny termin gwarancji ujeto w
umowie.
Wykonawca odpowiada za wady fizyczne, ujawnione w dostarczonym towarze; ponosi z tego
tytulu wszystkie zobowigzania. Jest odpowiedzialny wzgledem Zamawiajgcego, jezeli
dostarczony towar ma wady zmieniajgce jego warto$¢ lub uzytecznos¢ wynikajagcg z jego
przeznaczenia, nie ma wiasciwosci wymaganych przez Zamawiajgcego, albo jezeli
dostarczono go w ilosci lub stanie innym niz zamdwiono.
O wadach fizycznych wyrobéw Zamawiajgcy zawiadamia Wykonawce bezposrednio w chwili
ujawnienia w nich wad, w celu realizacji przystugujacych z tego tytutu uprawnien.
Forme zawiadomienia stanowi ,Protokdt reklamaciji” sporzadzony przez Zamawiajgcego,
przekazany Wykonawcy w terminie 7 dni od daty ujawnienia wady.
Wykonawca jest obowigzany do usuniecia wad fizycznych wyrobéw lub do dostarczenia
wyrobéw wolnych od wad, jezeli wady te ujawnig sie w ciggu okresu okreslonego w gwaranciji.
Jezeli w wykonaniu swoich obowigzkéw Wykonawca dostarczyt Zamawiajgcemu zamiast
wyrobow wadliwych takie same wyroby nowe — wolne od wad, termin gwarancji biegnie na
nowo od chwili ich dostarczenia. Wymiany wyrobéw Wykonawca dokona bez zadnej doptaty,
nawet gdyby ceny ulegty zmianie.
Gwarancja obejmuje réwniez wyroby nabyte przez Wykonawce od kooperantow.
Utrata roszczen z tytutu wad fizycznych nie nastepuje pomimo uptywu terminu gwaranciji, jezeli
Wykonawca wade $wiadomie zatait.
W przypadku stwierdzenia w okresie gwarancji wad fizycznych w dostarczonych
wyrobach Wykonawca:

a. rozpatrzy ,Protokét reklamacji” w ciggu 3 dni liczac od daty jego  otrzymania

b. usprawni wadliwe wyroby w terminie 14 dni, liczgc od daty otrzymania ,Protokotu

reklamac;ji”
c. usunie wady w dostarczonych wyrobach w miejscu, w ktérym zostaty one ujawnione
lub na wiasny koszt dostarczy je do swojej siedziby

w celu ich usprawnienia
d. wyroby wolne od wad dostarczy na wtasny koszt do miejsca, w ktéorym wady zostaty
ujawnione w terminie okreslonym w pkt. b.
Przedtuzy termin gwarancji o czas, w ktérym wskutek wad wyrobu, objetego gwarancja,
uprawniony do gwaranc;ji nie mogt z niego korzystac.

Wymienia wadliwy wyréb w terminie 21 dni, liczgc od daty otrzymania ~Protokotu
reklamacyjnego”, jezeli nie dotrzymat terminu naprawy okreslonego
w pkt. b.

Dokona stosownych zapiséw w karcie gwarancyjnej, dotyczacych zakresu wykonanych napraw
oraz zmiany okresu udzielonej gwaranciji.

Ponosi odpowiedzialnos¢ z tytutu przypadkowej utraty lub uszkodzenia wyrobu w czasie od
przyjecia go do naprawy do czasu przekazania sprawnego uzytkownikowi w miejscu
ujawnienia wady.

Jezeli zaméwiony towar w ocenie, Zamawiajgcego nie spetnia wymaganych kryteriéw
Zamawiajgcy moze odméwic¢ jego przyjecia, a wykonawca jest zobowigzany dostarczy¢ towar
wolny od wad.

Uszkodzenia lezgce po stronie uzytkownika, wynikajgce z nieprawidlowego uzytkowania lub
konserwacji nie podlegajg warunkom gwaranciji.
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