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l. CHARAKTERYSTYKA WYROBU

1. Opis

Czapka letnia polowa wchodzi w skfad ubioréw funkcjonariuszy Stuzby Celne;j:

e Stuzbowego (kolor szarozielony)
e polowego (kolor szarozielony)

¢ specjalnego (kolor czarny)

Konstrukcja czapki typu sportowego. Gtéwka wykonana z szesciu klinow — dwoch przednich,
dwodch bocznych oraz dwoch tylnych. Z przodu naszyty emblemat Stuzby Celnej, wykonany
metodg haftu maszynowego. Emblemat obszyty niémi w kolorze czapki. Kliny przednie
usztywnione. Szwy gtéwki czapki od wewnagtrz przykryte lamowkg. Tylne kliny czapki
posiadajg wyciecie zamykane paskami z naszytymi rzepami, wyciecie od wewnatrz
wykonczone lamowkg. Daszek usztywniony tworzywem niepodlegajgcym pekaniu pod
wplywem naginania, trzykrotnie przestebnowany. Potnik wykonany z tkaniny zasadniczej

czterokrotnie przestebnowanej z pianka.
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2. Rysunki

Rys.1. Czapka widok z przodu

Rys.2. Czapka widok z boku
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Rys.3 Czapka widok tytu

4b

Rys.4 Widok z gory
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3. Wykaz materiatéw i dodatkow

Tabela 1.

Lp. | Nazwa materiatu/ dodatku

Charakterystyka materiatu

1 Tkanina zasadnicza

65% bawetna, 35% poliester,

Emblemat , Stuzba Celna”

kolorze czapki

Wykonany za pomocg haftu maszynowego na tkaninie w

3 Nici Poliestrowe rdzeniowe, lub z widkien cietych, No 80 i No 120
w kolorze tkaniny zasadniczej
5 Tasma lamoéwkowa szer.1,5- 1,7 cm, 100% poliester
6 Tkany wkiad odziezowy z Skiad: 41% bawetna, 32, 5% poliester, 26, 5% wiskoza,
klejem gramatura 194+/-15 g/m?
7 Tkany wktad odziezowy z Sktad: poliester 100%, gramatura: 74+/-5g/m?

klejem kolor czarny

8 Usztywnienie otoku

Pret wykonany na bazie celulozy z dodatkiem kleju

9 Wkitad piankowy

Pianka poliuretanowa grubos¢ 2mm

10 | Wktad daszka

Ptyta polietylenowa zmodyfikowana

11 | Wszywka informacyjna

I. WYMAGANIA TECHNICZNE

1. Wymagania techniczne tkaniny zasadniczej

Tabela 2.
Wyszczegdlnienie Jednostka Obowiazujace Metoda badania
Sktad % 65 bawetna PN-72/P-04604
35 poliester
Splot 1/1 Ripstop PN-92/P-01704
Szerokosé z krajkg m 1,5+0,03 PN-EN 1773:2000
Masa powierzchniowa g/m?2 21011 PN-ISO 3801:1993
Sita zrywajgca nie mniej niz N 0 600 PN-EN ISO 13934-1:2013-07
w 550
Sita rozdzierania nie mniej niz N 0] 20 PN-EN ISO 13937-2:2002
w 20
Liczba nitek na 1 dm nitek/dm 0] 36017 PN-EN 1049-2:2000
W 18516
Przepuszczalnos¢ powietrza nie mm/s 100 PN-EN ISO 9237:1998
mnie niz
o £
253 .
g E E Swiatto sztuczne St. zmiany barwy 5 PN-EN ISO 105-B02:2013-08
Q.
SEe
E‘ c
Szarozielony

A
=)
)
e

Warto$¢ wspétrzednych barwy wg normy PN-EN ISO 105-J01:2002;
PN-EN ISO 105-J03:2009
Wartos¢ CIELab: L=21,08; a=-3,05; b=-3,54; AE<1,5

Czarny
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2. Wymiary emblematu z wizerunkiem orta ze wstega z napisem ,Stuzba
Celna”
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3. Zestawienie elementéw sktadowych

Tabela 3.
. . s s . llosé
Rodzaj tkaniny Wyszczegolnienie elementow .
czesci
Przedni Kklin 2
Boczny Klin 2
Tylny Klin 2
Tkanina zasadnicza Daszek- cze$¢ wierzchnia 1
Daszek- cze$¢ spodnia 1
Pasek- regulator 2
Wkiad odziezowy z klejem Przedni klin 2
Wkiad odziezowy bez kleju pas potnika 1
Wkiad piankowy Pas potnika 1

4. Rodzaje szwow i Sciegow

Elementy czapki powinny by¢ tgczone za pomocg szycia, przy czym:

e Oznaczenia zastosowanych w wyrobie szwéw- powinny by¢ zgodne z normg PN-P-

84501:1983

e Oznaczenia zastosowanych w wyrobie sciegéw — powinny by¢ zgodne z normg PN-P-

84502:1983

5. Sztukowanie elementow

Nie dopuszcza sie sztukowania elementéw.

6. Wymagania odnosnie wielkosci odziezy i wymiaréw ciata

Czapki powinny by¢ wykonywane w 3 rozmiarach, zgodnie z tabelg 4

Rozmiar bazowy - 57

Tabela 4

Rozmiar czapki

Obwéd glowy w cm

54

57

60

53
54
55

56
57
58

59
60
61
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7. Wymiarowanie
Tabela 5.
Lp. Wyszczegdlnienie wymiaréw Rozmiar | Rozmiar | Rozmiar | Toleran
54 57 60 cjat/-
cm
1 Przéd czapki
a | Wysokos¢ mierzona posrodku klina 16,1 16,4 16,7 0,2
b | Obwdd wewnetrzny czapki 54,0 57,0 60,0 0,3
2 Kliny boczne
a | Szerokos¢ klina 9,4 10,0 10,6 0,2
b | Wysokos¢ mierzona posrodku klina 15,7 16,0 16,3 0,2
3 Tyt czapki
a | Wysoko$¢ mierzona posrodku klina 10,5 10,8 111 0,2
Wymiary state i pomocnicze czapki
Tabela 6.
P Rozmiar | Rozmiar | Rozmiar Tol(_eran
Lp. Wyszczegdlnienie 54 57 60 cja
+/-cm
4 Wyciecie czapki
a Wysokos¢ mierzona posrodku 5,2 5,2 5,2 0,3
b Szerokos$é¢ wyciecia 8,0 8,0 8,0 0,3
5 Daszek
a Szeroko$é posrodku ‘ 7,0 7,0 7,0 0,5

Sorty dla funkcjonariuszy o nietypowych wymiarach, wykraczajacych poza rozmiary
zawarte w tabelach, powinny by¢ szyte wedtug przekazanych wymiaréw faktycznych
lub w serwisie miarowym.

WYMAGANIA UZYTKOWE

Czapka polowa letnia powinna by¢ wykonana za pomocg technologii, ktéra bedzie
gwarantowata jej wysokie parametry uzytkowe. W szczegdlnosci wyréb nie powinien
powodowaé miejscowych uciskéw, otaré, ani podraznien skory uzytkownika.
Wszystkie surowce i dodatki wykorzystywane do konfekcjonowania czapki polowej letniej nie
powinny zawieraC substancji uznanych za szkodliwe dla zdrowia.
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IV. WYMAGANIA JAKOSCIOWE

Dopuszcza sie wylgcznie wyroby w | stopniu, jakosci.
1. Btedy tkaninowe

Dopuszcza sie 2 (dwa) z nastepujgcych btedéw tkaninowych w elementach niewidocznych
dla pierwszego gatunku:

Nieprawidtowy przeplot mato widoczny dtugosci 10-30mm,
Zgrubienie nitek dtugosci 10-40mm,

Zabrudzenia jednonitkowe 10-20mm,

Nierownomiernosc barwy o 1 stopien.

Nie dopuszcza sie nastepujgcych btedoéw tkaninowych:

+  Brakujgce nitki widoczne,

*  Widoczny nieprawidtowy przeplot,
*  Nieprawidiowy raport,

*  Zmechacenia, zaciggniecia nitki,
*  Nieréwnomiernos¢ barwy, plamy.

2. Btedy konfekcyjne.
Dopuszcza sie 4 (cztery) z nastepujgcych btedéw konfekcyjnych:

* Rézne dtugosci jednakowych elementow (wedtug toleranciji),
* Rb&zne szerokosci jednakowych elementéw (wedtug tolerancii),
*  Odchylenie od symetrycznego rozmieszczenia cie¢, zaszewek, kieszeni,

Nie dopuszcza sie nastepujgcych btedow konfekcyjnych:

*  Skrzywienia stebndéwek,

*  Roézny rozstaw miedzy stebnéwkami,

. Btedy w klejeniu, zdeformowanie elementu,

* Nieprawidtowe $cieqgi,

* Pomarszczone szwy, wdanie lub sciggniecie tkaniny,
*  Bfedy w prasowaniu, wybtyszczenia, zatamki.

Btedy ustala sie metodg organoleptyczng, na wyrobie swobodnie roziozonym Ilub
zawieszonym na wieszaku, w swietle odbitym. Btedy dostrzegalne z odlegtosci jednego
metra uznaje sie za niedopuszczalne.

3. Dokumenty potwierdzajgce spetnienie wymagan dokumentacji
Aby spetni¢ wymagania niniejszej dokumentacji nalezy przedstawi¢ wyniki badan wydane

przez akredytowane laboratoria, potwierdzajgce spetnienie wymagan dla tkaniny
zasadniczej.
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V. CECHOWANIE, ZNAKOWANIE, PAKOWANIE, PRZECHOWYWANIE,
TRANSPORT

1. Wszywka

Wszywka informacyjna wszyta pod potnik w tyle czapki powinna zawiera¢ nastepujgce dane:

Nazwe producenta,
Nazwe wyrobu,

Sktad surowcowy tkaniny,
Rozmiar,

Date produkciji (m-c i rok).

2. Etykieta jednostkowa
Etykieta jednostkowa powinna zawierac:

Nazwe i adres producenta,
Nazwe wyrobu,

Sktad surowca,

Rozmiar wyrobu,

Data produkciji (m-c i rok),
Przepis konserwaciji.

Nr ZA zamawiajgcego

Kod kreskowy wyrobu

3. Etykieta zbiorcza

Etykieta na opakowanie zbiorcze (pudto kartonowe) powinna zawiera¢ nastepujace dane:
* Nazwe producenta,

Adres i znak firmowy producenta,

Nazwe wyrobu,

llose,

Rozmiar,

Date produkciji (m-c i rok).

Nr ZA zamawiajgcego

3. Pakowanie

Czapki pakowa¢ po 50 sztuk jednego rozmiaru do kartonu. Karton zaklei¢ tasmag
samoprzylepng. Naklei¢ etykiete zbiorcza.

4. Przechowywanie

Czapki nalezy przechowywa¢ w suchych i ciemnych pomieszczeniach w kartonach
maksymalnie przez okres 5 lat.

Pomieszczenia powinny zabezpieczyé wyrob przed zawilgoceniem, poplamieniem,
zabrudzeniem, zniszczeniem przez plesn, bakterie i inne czynniki zewnetrzne.
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5. Konserwacja

Nie prac, nie zamaczaé. Do czyszczenia uzy¢ wilgotnej ggbki lub oczysci¢ czapke szczotkg
do ubran.

6. Transport

Zatadowanie, przewdz i wytadowanie powinny odbywac sie w warunkach zabezpieczajacych
przed zamoczeniem, zabrudzeniem, uszkodzeniami mechanicznymi i chemicznymi.
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VI.

10.

11.

12.

13.

14.

GWARANCJA WYKONAWCY ( PRODUCENTA)

Na wyroby Wykonawca udzieli gwarancji na okres minimum 24 miesiecy liczagc od daty
podpisania protokotu odbioru przez przedstawicieli Wykonawcy i przedstawicieli
Zamawiajgcego z zastrzezeniem sytuacji, gdy inny termin gwarancji ujeto w umowie.
Wykonawca odpowiada za wady fizyczne, ujawnione w dostarczonym towarze, ponosi z tego
tytulu wszystkie zobowigzania. Jest odpowiedzialny wzgledem Zamawiajgcego, jezeli
dostarczony towar ma wady zmieniajgce jego warto$¢ lub uzytecznos¢ wynikajacg z jego
przeznaczenia, nie ma wilasciwodci wymaganych przez Zamawiajgcego albo, jezeli
dostarczono go w iloéci lub stanie innym niz zaméwiono.
O wadach fizycznych wyrobéw Zamawiajgcy zawiadamia Wykonawce bezposrednio w chwili
ujawnienia w nich wad, w celu realizacji przystugujgcych z tego tytutu uprawnien. Forme
zawiadomienia stanowi ,Protokdt reklamacji” wykonany przez Zamawiajgcego, przekazany
Wykonawcy w terminie 7 dni od daty ujawnienia wady.
Wykonawca jest obowigzany do usuniecia wad fizycznych wyroboéw lub do dostarczenia
wyroboéw wolnych od wad, jezeli wady te ujawnig sie w ciggu okresu okreslonego w gwaranc;ji.
Jezeli w wykonaniu swoich obowigzkéw Wykonawca dostarczyt Zamawiajgcemu zamiast
wyrobow wadliwych takie same wyroby nowe — wolne od wad, termin gwarancji biegnie na
nowo od chwili ich dostarczenia. Wymiany wyroboéw Wykonawca dokona bez zadnej doptfaty,
nawet gdyby ceny ulegty zmianie.
Gwarancja obejmuje réwniez wyroby nabyte przez Wykonawce od kooperantow.
Utrata roszczen z tytutu wad fizycznych nie nastepuje pomimo uptywu terminu gwaranciji, jezeli
Wykonawca wade podstepnie zatait.
W przypadku stwierdzenia w okresie gwarancji wad fizycznych w dostarczonych wyrobach
Wykonawca:
a. Rozpatrzy ,Protokét reklamacii” w ciggu 3 dni liczac od daty jego otrzymania,
b. Usprawni wadliwe wyroby w terminie 14 dni, liczac od daty otrzymania ,Protokotu
reklamac;ji”,
c. Usunie wady w dostarczonych wyrobach w miejscu, w ktérym zostaty one ujawnione
lub na wtasny koszt dostarczy je do swojej siedziby w celu ich usprawnienia,
d. Wyroby wolne od wad dostarczy na wtasny koszt do miejsca, w ktérym wady zostaty
ujawnione w terminie okreslonym w pkt. b.
Przedtuzy termin gwarancji o czas, w ktérym wskutek wad wyrobu, objetego gwarancja,
uprawniony do gwaranciji nie mogt z niego korzystac,
Wymienia wadliwy wyréb w terminie 21 dni, liczac od daty otrzymania ,Protokotu
reklamacyjnego”, jezeli nie dotrzymat terminu naprawy okreslonego w pkt. b.
Dokona stosownych zapiséw w karcie gwarancyjnej, dotyczgcych zakresu wykonanych napraw
oraz zmiany okresu udzielonej gwaranciji,
Ponosi odpowiedzialnosé¢ z tytutu przypadkowej utraty lub uszkodzenia wyrobu w czasie od
przyjecia go do naprawy do czasu przekazania sprawnego uzytkownikowi w miejscu
ujawnienia wady,
Jezeli zamowiony towar w ocenie Zamawiajgcego nie spetnia wymaganych Kkryteriow
Zamawiajgcy moze odméwié jego przyjecia, a wykonawca jest zobowigzany dostarczyé towar
wolny od wad.
Uszkodzenia lezgce po stronie uzytkownika wynikajgce z nieprawidtowego uzytkowania lub
konserwacji nie podlegajg warunkom gwaranciji.
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