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l. CHARAKTERYSTYKA WYROBU

1. Opis

Rekawice ochronne wchodzg w sktad umundurowania funkcjonariuszy Stuzby Celnej:

¢ polowego

e specjalnego

Wykonane sg z laminatu trojwarstwowego, zawierajgcego membrane

paroprzepuszczalna.

W czesci chwytnej na kciuku, dfoni oraz wszystkich palcach rekawice wzmocnione sg
materiatem antyposlizgowym w kolorze czarnym. Dla dopasowania rekawic do dfoni po
stronie chwytnej wszyta jest gumka sciggajgca, a na stronie wierzchniej umieszczony pasek

z taSmg samoczepna.
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2. Rysunki

Rysunek modelowy
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Miejsce wymiarowania rekawiczek

A - dlugo$¢ rekawiczki
B - obwdd rekawiczki
C - dlugos$¢ kciuka

D - dtugos¢ mankietu
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WYMAGANIA TECHNICZNE

1. Wykaz materiatéw zasadniczych i dodatkow
Tabela 1.
L.p Nazwa materiatu Charakterystyka
1. | Tréjwarstwowy laminat Masa powierzchniowa 320g * 25 g/m?- ( membrana
paroprzepuszczalny paroprzepuszczalna laminowana obustronnie z dzianing
poliestrowa 100% PES typu polar) kolor czarny
2. | Materiat ochronny Warstwa wierzchnia: antyposlizgowa odporna na $cieranie PCV
antyposlizgowy formowana termoplastycznie- 545 g/m?2
Podioze: dzianina 100% poliester, masa catkowita: 660 g/m?
3. | Gumka ptaska Szerokos¢ 8 mm. Kolor czarny
4. | Tadma samoszczepna Szerokos¢ 20 mm- kolor czarny
5. | Taéma poliestrowa Szerokos¢ 20 - 24 mm
6. | Ramka (klamerka) Plastikowa czarna:
- szer. wew. 21 - 23 mm
- szer. zewn. 30 - 33 mm
7. | Nici poliestrowe Zszycie rekawic minimum No 120
Naszycie wzmocnienia minimum No 80
8. | Wszywka -
rozmiarowa/firmowa
9. | Etykieta zbiorcza -
10. | Worek foliowy -
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2.

Wymagania techniczne materiatow.

Wykaz wymagan technicznych dla materiatow zasadniczych przedstawiony jest w tabelach 2

i3
Tabela 2.
WYMAGANIA TECHNICZNE-
TROJWARSTWOWY LAMINAT PAROPRZEPUSZCZALNY
Lp. Wyszczegdlnienie Jednostka Wielkosé Oznaczenie i metoda
miary wskaznika badania wg
1 Dzianiny warstw zewnetrznych
1.1 | Sktad surowcéw dzianiny % 100 PES PN-93/P-04847.0
1.2 | Masa powierzchniowa dzianiny g/m? 158 +9 PN-P-04613:1997
1.3 | Splot dzianiny - Lewoprawy PN-EN ISO 8388:2005
Platerowany
1.4 | Rodzaj wykonczenia dzianiny Barwienie, pranie, suszenie, termo stabilizacja,
drapanie, strzyzenie, operacje koncowe
2 Membrana wewnetrzna
2.1 | Skiad surowcowy % 100 PTFE
2.2 | Masa powierzchniowa membrany nie g/m? 5
mniej niz:
3 Tréjwarstwowy laminat
3.1 | Szerokosé m 1,45+ 0,05 PN-EN 1773:2000
3.2 | Masa powierzchniowa laminatu g/m? 320125 PN-P-04613:1997
WYMAGANIA UZYTKOWE -
TROJWARSTWOWY LAMINAT PAROPRZEPUSZCZALNY
L.p. | Wyszczegdlnienie Jednostka Wielkosé¢ Metoda badania
miary wskaznika wg
1 | Zmiana wymiarow po | Kierunek PN-EN ISO 5077:2011
I'i po lll praniu w wzdtuzny Y 3 PN-EN ISO 6330:2002
temperaturze 40° C, Kierunek ° Procedura 6A
nie wiecej niz: poprzeczny +3
2 | Opor przenikania pary wodnej Ret, nie m? Pa/W 10 PN-EN 31092:1998
wiecej niz: PN-EN31092:1998/
Apl:2004
3 | Wodoszczelnos¢ po |i po Il praniu Cm stupa 100 PN-EN 20811:1997
wodnym w temperaturze 40 °C, nie wody
mniej niz:
4 | Odpornos¢ na pilling, po 4 godzinach stopien 4 PN-EN 1SO12945-
badania 1:2002
5 | Wytrzymatos¢ na przebicie kulkg, nie N 500 PN — EN I1SO 9073-
mniej niz: 5:2008
6 Stopien odpornosci wybarwien, nie mniej niz:
6.1 | Pranie w temperaturze Zmiana 4 PN-1SO 105 - C 06:
40°C barwy 2010
Zabrudzenie 4 Warunki badania A
bieli bawetny Stopien 1S
6.2 | Pot kwasny i alkaiczny Zmiana 4 PN-EN ISO
barwy 105-E 04:2011
Zabrudzenie Stopien 4
bieli bawetny
6.3 | Tarcie suche Zabrudzenie 4 PN-EN ISO
bieli bawetny 105-X 12:2005
6.4 | Tarcie mokre Zabrudzenie 4
bieli bawetny Stopien
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Tabela 3.
1 MATERIAL ANTTYPOSLIZGOWY
1.1 | Sktad surowcowy:
- podioze — dzianina % 100 PES | PN-72/P-04604
- powleczenie 100 PCV
1.2 | Masa powierzchniowa g/m? 660130 PN-EN I1SO 2286-2:1999
1.3 | Odpornos$c¢ na Scieranie brak pojawienia | Liczba cykli 100 PN-EN I1SO 5470-2:2005
sie podtoza
3. Wymiary

WYMIAR BAZOWY - 22

Tabela wymiaréw elementéw sktadowych wyrobu w mm.

Tabela 4.
Rozmiar Tolerancja
Wymiar 20 21 22 23 24 25 * (mm)
Dilugosé catkowita - A 275 280 285 290 295 300 3
Szerokos¢ rekawicy - B 120 124 128 132 136 139 2
Dtugos¢ kciuka - C 212 215 218 221 224 227
Tabela wymiarow wyrobu gotowego w mm.
Tabela 5.
Wvrmiar Rozmiar Tolerancja
y 17 | 18 |19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 £ (mm)
Diugos¢ catkowita | 544 | 545 | 250 | 255 | 260 | 265 | 270 | 275 | 280 | 285 | 200 4
A (mm)
Szerokosc rekawicy | gg | 95 | 96 | 100|104 | 108 | 112|116 | 120 | 124 | 128
B (mm)
Dtugos¢ kciuka
(mierzona od krawedzi
rekawiczki do miejsca | 175|178 | 181|184 | 187|190 | 193|196 | 199 | 202 | 205
konca kciuka) 3
C (mm)
Dtugos¢ mankietu
(mierzona od krawedzi
rekawiczki do miejsca 90
wszycia kciuka)
D (mm)

Sorty dla funkcjonariuszy o nietypowych wymiarach, wykraczajacych poza rozmiary
zawarte w tabelach, powinny by¢ szyte wedtug przekazanych wymiaréw faktycznych
lub w serwisie miarowym.

Strona 8z 12




Dokumentacja techniczno- technologiczna Rekawiczki

ochronne
4. Zestawienie elementow skiadowych
Zestawienie elementow sktadowych na jedng pare rekawic.
Tabela 6.

1 | Laminat tréjwarstwowy Czes$¢ wierzchnia rekawiczki pokrywajgca str. nadgarstkowg 2
Czes¢ spodnia rekawiczki pokrywajgca strone dtoniowg 2

Kciuk wierzchni 2

Kciuk spodni 2

Strzatka/ klin — boczna czes$¢ palca 6

2 | Materiat antyposlizgowy w | Wzmocnienie czesci chwytnej kciuka, dtoni i palcow 12
kolorze czarnym Wzmocnienie czesci grzbietowej 2

3 | Tasma poliestrowa Pasek sciggajacy 2
4 | Tasma samoszczepna Pasek sciggajacy 2
5 | Gumka - 2
6 | Ramka ( klamerka) - 2

5. Rodzaje szwéw i sciegéw maszynowych
Rekawice ochronne 5 - palcowe szyje sie na maszynach stebnéwkach szwem maszynowym:
a. Szycie rekawiczki szwem maszynowym tancuszkowym
b. Szycie wzmocnien $ciegiem prostym
C. Gestos¢ sciegow 4-5 sciegéw na 10 mm.

6. Sztukowanie elementow

Nie dopuszcza sie sztukowania elementéw.

ILWYMAGANIA JAKOSCIOWE

Dopuszcza sie wytgcznie wyroby w 1 stopniu jakosci.

Rekawice w potparach powinny mie¢ jednakowy wyglad, ksztatt i wymiary. Konce szwéw
powinny by¢é wzmocnione.

V. CECHOWANIE, ZNAKOWANIE, PAKOWANIE, TRANSPORT,
PRZECHOWYWANIE

1. Wszywka

Kazda para rekawic zimowych 5 - palcowych posiada wszytg od strony wewnetrznej w
prawej rekawicy wszywke.

Wszywka powinna zawierac:

Nazwe producenta,
Nazwe wyrobu,

Rozmiar,

Sposéb konserwacii,
Date produkciji (m-c i rok).
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Informacje w/w wykona¢ w technologii zapewniajgcej jej czytelno$¢ przy uzytkowaniu i
okresowych zabiegach konserwacyjnych przez okres nie krétszy niz 2 lata.

2. Etykieta jednostkowa
Etykieta jednostkowa naklejona na worek foliowy powinna zawierac:

Nazwe wykonawcy,

Sktad surowcowy dzianiny zasadniczej,
Nazwe wyrobu,

Wielko$¢ wyrobu,

Data produkcji( m-c i rok).

Sposéb konserwacii

Nr ZA zamawiajgcego

Kod kreskowy wyrobu

3. Etykieta zbiorcza
Etykieta zbiorcza powinna zawieraé:

Nazwe i adres producenta,
Nazwe wyrobu,

llos¢,

Wielko$¢ wyrobu,

Date produkcji ( m-c i rok).
Sposob konserwacji

Nr ZA zamawiajgcego

4. Sposob pakowania

Pofgczone na krawedzi mankietu pary rekawic tej samej wielkosci pakowa¢ do worka
foliowego, a nastepnie w ilosci po 20 par rekawic pakowa¢ do pudetek tekturowych. Na
pudetko naklei¢ etykiete zbiorcza.
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5. Konserwacja

Praé recznie w temperaturze do 40°C,

Nie prasowac,

XN

Nie chlorowaé

Nie czysci¢ chemicznie

K&

Nie wirowac¢

E

Suszy¢ w stanie rozwieszonym

6. Transport

Zatadowanie, przewdz i wytadowanie powinny odbywac sie w warunkach zabezpieczajgcych
przed zamoczeniem, zabrudzeniem, uszkodzeniami mechanicznymi i chemicznymi.

7. Przechowywanie

Rekawiczki nalezy przechowywa¢ w suchych i ciemnych pomieszczeniach w kartonach

maksymalnie przez okres 5 lat.

Pomieszczenia powinny zabezpieczy¢ wyréb przed zawilgoceniem,
zabrudzeniem, zniszczeniem przez plesn, bakterie i inne czynniki zewnetrzne.
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V. GWARANCJA WYKONAWCY (PRODUCENTA)

No

10.

11.

12.

13.

14.

Na wyroby Wykonawca udzieli gwarancji na okres minimum 24 miesiecy liczac od daty
podpisania protokotu odbioru przez przedstawicieli Wykonawcy i przedstawicieli
Zamawiajagcego z zastrzezeniem sytuacji, gdy inny termin gwarancji ujeto w umowie.
Wykonawca odpowiada za wady fizyczne, ujawnione w dostarczonym towarze, ponosi z tego
tytulu wszystkie zobowigzania. Jest odpowiedzialny wzgledem Zamawiajgcego, jezeli
dostarczony towar ma wady zmieniajgce jego wartos¢ lub uzyteczno$¢ wynikajgcg z jego
przeznaczenia, nie ma wifasciwosci wymaganych przez Zamawiajgcego albo, jezeli
dostarczono go w ilosci lub stanie innym niz zamdwiono.
O wadach fizycznych wyrobéw Zamawiajgcy zawiadamia Wykonawce bezposrednio w chwili
ujawnienia w nich wad, w celu realizacji przystugujacych z tego tytutu uprawnien. Forme
zawiadomienia stanowi ,Protokét reklamacji” wykonany przez Zamawiajgcego, przekazany
Wykonawcy w terminie 7 dni od daty ujawnienia wady.
Wykonawca jest obowigzany do usunigcia wad fizycznych wyrobéw lub do dostarczenia
wyrobéw wolnych od wad, jezeli wady te ujawniag sie w ciggu okresu okreslonego w gwaranciji.
Jezeli w wykonaniu swoich obowigzkoéw Wykonawca dostarczyt Zamawiajgcemu zamiast
wyrobéw wadliwych takie same wyroby nowe — wolne od wad, termin gwarancji biegnie na
nowo od chwili ich dostarczenia. Wymiany wyrobéw Wykonawca dokona bez zadnej doptaty,
nawet gdyby ceny ulegty zmianie.
Gwarancja obejmuje réwniez wyroby nabyte przez Wykonawce od kooperantow.
Utrata roszczen z tytutu wad fizycznych nie nastepuje pomimo uptywu terminu gwaranc;ji, jezeli
Wykonawca wade podstepnie zatait.
W przypadku stwierdzenia w okresie gwarancji wad fizycznych w dostarczonych wyrobach
Wykonawca:
a. Rozpatrzy ,Protokét reklamacji” w ciggu 3 dni liczgc od daty jego otrzymania,
b. Usprawni wadliwe wyroby w terminie 14 dni, liczac od daty otrzymania ,Protokotu
reklamac;ji”,
c. Usunie wady w dostarczonych wyrobach w miejscu, w ktérym zostaty one ujawnione
lub na wtasny koszt dostarczy je do swojej siedziby w celu ich usprawnienia,
d. Wyroby wolne od wad dostarczy na wlasny koszt do miejsca, w ktérym wady zostaty
ujawnione w terminie okreslonym w pkt. b.
Przedtuzy termin gwarancji o czas, w ktérym wskutek wad wyrobu, objetego gwarancja,
uprawniony do gwarancji nie mogt z niego korzystacé,
Wymienia wadliwy wyréb w terminie 21 dni, liczac od daty otrzymania ,Protokotu
reklamacyjnego”, jezeli nie dotrzymat terminu naprawy okreslonego w pkt. b.
Dokona stosownych zapiséw w karcie gwarancyjnej, dotyczgcych zakresu wykonanych napraw
oraz zmiany okresu udzielonej gwarancji,
Ponosi odpowiedzialno$é¢ z tytutu przypadkowej utraty lub uszkodzenia wyrobu w czasie od
przyjecia go do naprawy do czasu przekazania sprawnego uzytkownikowi w miejscu
ujawnienia wady,
Jezeli zamowiony towar w ocenie Zamawiajgcego nie spetnia wymaganych kryteriow
Zamawiajgcy moze odmoéwi¢ jego przyjecia, a wykonawca jest zobowigzany dostarczy¢ towar
wolny od wad.
Uszkodzenia lezgce po stronie uzytkownika wynikajgce z nieprawidtowego uzytkowania lub
konserwacji nie podlegajg warunkom gwarancji.
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