Stan na dzien: 2016-01-01

SLUZBA CELNA

Departament Stuzby Celnej

Ministerstwa Finansow

ul. Swietokrzyska 12

00-916 Warszawa

DOKUMENTACJA TECHNICZNO-TECHNOLOGICZNA

ZNAK IDENTYFIKACJI INDYWIDUALNEJ
ODZNAKA KORPUSU OFICEROW
ZNAK IMIENNY METALOWY
ZNAK IMIENNY NA TKANINIE
MERKURIUSZ

Dokumentacja jest wiasnoscig StUZBY CELNEJ.
Catosc¢ lub czesé dokumentacji nie moze byé rozpowszechniana bez zgody Dyrektora Izby Celnej w Rzepinie



Dokumentacja techniczno-technologiczna Znaki

ZAWARTOSC

SPIS TRESCI

Rysunek modelowy

| | Charakterystyka wyrobu

1| Opis

2 | Wykaz materiatéw zasadniczych i dodatkéw

Il | Wymagania techniczne

1 | Tabela wymiaréw wyrobu gotowego

2 | Klasyfikacja wielkosci

Il | Wymagania jakosciowe

1 | Dokumenty potwierdzajgce spetnienie wymagan dokumentacji

V | Cechowanie, znakowanie, pakowanie, transport, przechowywanie

1 | Pakowanie

Etykieta zbiorcza

Konserwacja

2
3
4 | Przechowywanie
5 | Transport

VI | Gwarancja wykonawcy (producenta)

Strona 2z 18



Dokumentacja techniczno-technologiczna Znaki

Rysunek modelowy
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J. KOWALSKI
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l. CHARAKTERYSTYKA WYROBU

. Opis

Znak identyfikacji indywidualnej

Wykonany z metalu (blacha gatunku M-63 lub M-90) o wysokosci 50mm i szerokosci 38mm.

Znak zawiera: godio panstwowe (orzet administracyjny), wytloczony napis: "SLUZBA

CELNA” i wygrawerowany kolejny numer pieciocyfrowy.

Identyfikator pokryty galwanicznie warstwg srebra o grubosci 20 mikronéw. Powierzchnia
oksydowana i polerowana. Z tylu znaku w potowie wysokosci i szerokosci znaku
umieszczony gwintowany trzpien o dlugosci 7mm z nakretkg z metalu o Srednicy
zewnetrznej 14mm i otworem nagwintowanym w Srodku nakretki umozliwiajgcym wzajemne

mocowanie.
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Odznaka korpusu oficeréw

Odznaka ma ksztatt owalny o wysokosci 35mm i szerokosci 26mm. Odznaka wykonana jest
w technologii menniczej — plastycznej tzn. ttoczona z matryc stalowych na prasach o nacisku
minimum 100 ton w materiatach pétszlachetnych — kolorowych np. miedz, tombak lub

mosigdz.

Odznaka w catosci pokryta jest galwanicznie srebrem a nastepnie oksydowana i recznie
przecierana. Merkuriusz, napis i godto sg wypukte. Na tyle odznaki w odlegto$ci okoto 15mm

od gornej krawedzi i w potowie szerokosci umieszczone zapiecie typu pins.

Merkuriusz wpisany w ksztait tarczy herbowej (ksztatt hiszpanski) podzielonej na kolory: biaty
i czerwony, pokrytej emalig w tych kolorach. Pod tarczg napis: ,KORPUS OFICEROW
SLUZBY CELNEJ”.

Odznaka jest noszona na prawej gornej kieszeni marynarki stuzbowej, rownolegle do znaku
identyfikacji indywidualnej w zwigzku ze szczegdlnymi sytuacjami, takimi jak oficjalne
spotkania, mianowanie na wyzszy stopien, okolicznosci reprezentacyjne lub inne wazne

uroczystosci.
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Znak imienny metalowy

J. KOWALSKI

Znak imienny metalowy jest w kolorze czarnym, ma ksztatt prostokata o wysokosci 10mm i

dtlugosci 80mm do 100mm z obwddkg w kolorze srebrnym o szerokosci 1mm. Napis w
kolorze srebrnym, wykonany czcionkg Arial, sktada sie z pierwszej litery imienia, kropki oraz
nazwiska funkcjonariusza. Wysokos¢ liter na znaku imiennym wynosi 5mm, natomiast
grubos¢ liter wynosi 1Tmm. Znak imienny metalowy pokryty jest polimerem. Mocowany do
munduru przy pomocy 2 (dwodch) pinséw. W specyficznych przypadkach dopuszcza sie

zmiane wymiarowania liter.

Znak imienny na tkaninie

J. KOWALSKI

Znak imienny wykonany jest z tkaniny koloru czarnego, ma ksztatt prostokgta o wysokosci
25mm i dtugosci 130mm z obszyciem koloru czarnego. Napis koloru srebrnego haftowany
maszynowo, wykonany czcionka Arial, umieszczony centralnie na znaku imiennym i sktada
sie z pierwszej litery imienia, kropki oraz nazwiska funkcjonariusza. Wysokos¢ liter wynosi
10mm, natomiast grubosc¢ liter 2mm. Znak imienny na tkaninie podszyty tasmag
samoszczepng (ostrg w kolorze czarnym) umozliwiajgcg mocowanie do ubioru. W

specyficznych przypadkach dopuszcza sie zmiane wymiarowania liter.
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Merkuriusz

Wykonany metoda tloczenia, z blachy MZN 12 w kolorze srebrnym, oksydowanej. Zgodnie
ze wzorem. Z tytu, centralnie na stupku fgczagcym kapelusz z lisémi mocowany gwintowany

trzpien z nakretka.
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Znaki

2. Wykaz materiatléw zasadniczych i dodatkéw

Tabela 1
Lp. | Nazwa materiatu ‘ Typ, rodzaj, charakterystyka materiatu
Znak identyfikacji indywidualnej
1 | Blacha gatunek M-63 (mosigdz) lub M-90 (tombak) o
gruboéci 0,8mm
2 | Sruba materiat M-63 (mosigdz)
3 | Nakretka materiat M-63 (mosigdz) niesrebrzona
Odznaka korpusu oficeréow
1 | Blacha tombak, o grubosci 1,5mm
2 | Emalia ceramiczna, kol biaty i czerwony
3 | Europins zaciskowy, metalowy, wys. 7 20mm
Znak imienny metalowy
1 | Blacha z nadrukiem kol. srebrny
2 | Zywica transparentna
3 | Europins zaciskowy, metalowy, wys. 7 28mm
Znak imienny na tkaninie
1 | Tkanina kol. czarny
2 | Nici hafciarskie kol. czarne
3 | Sztywnik kol. czarny, bawetna 100%, 173+/-14g/m2
4 | Nici szwalnicze w kolorze tkaniny zasadniczej, 100% poliester ciety
5 | Tadma samoszczepna — ,,ostra” kol. czarny, szer. 25mm
6 | Tasma samoszczepna — ,miekka-wetenka” | w kolorze tkaniny zasadniczej, szer. 25mm
Merkuriusz
1 | Blacha, zabezpieczona przed korozjg MZN12 — kolor srebrny, oksydowana
2 | Trzpien mocujgcy, zabezpieczony przed M3x8
korozjg
3 | Nakretka mocujgca, zabezpieczona przed 210, otwdr gwintowany M3
korozjg
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. WYMAGANIA TECHNICZNE

Tabela wymiaréw wyrobu gotowego

Tabela 2
Znak identyfikacji indywidualnej
Oznaczenie Wyszczegdlnienie wymiarow Wartosé Dopuszczalne
na rysunku wymiaru odchylenia +
A Wysokos$¢ goérnej czesci znaku 20mm 0,5mm
B Wysokos$¢ dolnej czesci znaku 30mm 0,5mm
C Wysokos¢ tarczy z numerem 15mm 0,5mm
D Wysokos¢ cyfr 8mm -
E Wysokos$¢ orzetka 17mm -
F Szerokos¢ gornej krawedzi znaku 27mm 1,0mm
G Szerokos¢ potagczenia gérnej i dolnej czesci znaku 29mm 1,0mm
H Maksymalna szeroko$¢ gérnej czesci znaku 34mm 1,0mm
I Szerokos¢ orzetka 16mm -
J Wysoko$é liter napisu ,StUZBA CELNA” z 4,5mm -
pominieciem ,Z”

K Szerokos¢ wyciecia w dolnej czesci znaku 19mm 0,5mm
L Maksymalna szeroko$¢ dolnej czesci znaku 39mm 1,0mm
L Szerokos$¢ dolnej krawedzi miejsca na numer 26,5mm 0,5mm
M Szerokos¢ gornej krawedzi miejsca na numer 29,5mm 0,5mm
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Znaki

Tabela 3

Oznaka korpusu oficerow

Oznaczenie Wyszczegdlnienie wymiaréw Wartos¢ wymiaru Dopuszczalne
na rysunku odchylenia £

A Wysokos¢ odznaki 35mm 0,5mm

B Szerokos$¢ odznaki 26mm 0,5mm

C Wysokos¢ tarczy 16mm -

D Wysokos¢ orzetka 10mm -

E Szerokos¢ orzetka 10mm -

F Wysoko$é liter z wytaczeniem ,2” i ,0” 2,3mm -

G Szerokos¢ liter 2mm -

H Wysokos¢ biatej czesci tarczy 8mm 0,5mm

| Wysokos¢ czerwonej czesci tarczy 9mm 0,5mm

J Wysokos¢ znaku Merkuriusza 19,5mm -

K Szerokos¢ znaku Merkuriusza 13,mm -

L Szerokosé tarczy 15mm 0,5mm

E
J
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Znaki

Tabela 4
Znak imienny metalowy
Oznaczenie na Wyszczegdlnienie Warto$¢ wymiaru Dopuszczalne
rysunku wymiarow odchylenia +
A Dtugo$¢ znaku 80 lub 100mm lmm
B Wysokos$¢ znaku 10mm 0,5mm
C Szerokos$é ramki lmm -
D Wysokos¢ napisu 5mm -
|< >
| :
D%
eV
C
Tabela 5
Znak imienny na tkaninie
Oznaczenie na Wyszczegolnienie Warto$¢ wymiaru Dopuszczalne
rysunku wymiaréow odchylenia
A Dtugos¢ znaku 130mm Imm
B Wysokos$¢ znaku 25mm 0,5mm
C Szerokos¢ ramki 3mm 1mm
D Wysokos$¢ napisu 10mm 0,5mm

\ 4

y'y
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Znaki

Tabela 6

Merkuriusz

Wartos¢ wymiaru

Dopuszczalne

Oznaczenie | Wyszczegdlnienie wymiarow
na rysunku odchylenia +
a Szerokos$¢ odznaki 30mm 0,5mm
b Wysokos$¢ odznaki 30mm 0,5mm
Zgodnie z normg

Trzpieh mocujacy

M3x8

Nakretka mocujgca

210, otwér gwintowany M3

Zgodnie z normg
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Klasyfikacja wielkosci

Znak identyfikacji indywidualnej

Wyréb produkowany jest w jednej wielkosSci.

Odznaka korpusu oficerow

Wyréb produkowany jest w jednej wielkoSci.

Znak imienny metalowy

Wyréb produkowany w dwodch diugosciach (80mm i 100mm) w zaleznosci od dtugosci
nazwiska funkcjonariusza. W specyficznych przypadkach dopuszcza sie zmiane
wymiarowania liter.

Znak imienny na tkaninie

Wyréb produkowany jest w jednej wielkosci. W specyficznych przypadkach dopuszcza sie
zmiane wymiarowania liter.

Merkuriusz

Wyrdéb produkowany jest w jednej wielkosci.
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lIl. WYMAGANIA JAKOSCIOWE

Dopuszcza sie wytgcznie wyroby w 1 stopniu jakosci.
1. Dokumenty potwierdzajace spetnienie wymagan dokumentaciji
Aby spetnic wymagania niniejszej dokumentacji nalezy przedstawi¢ osSwiadczenie

potwierdzajgce spetnienie wymagan dla materiatéw uzytych do wykonania znakéw i odznaki.

IV. CECHOWANIE, ZNAKOWANIE, PAKOWANIE, PRZECHOWYWANIE, TRANSPORT

1. Pakowanie

Znak identyfikacji indywidualnej

Gotowe znaki zamocowac¢ w kolejnosci numerycznej za pomocg $ruby na arkuszu tektury
formatu A4 po 25szt.

Arkusze uktadaé kolejno w kartonie przektadajgc papierem, aby unikngé uszkodzenia
wierzchniej czesci znakow.

Na karton przyklei¢ etykiete zbiorczg

Odznaka korpusu oficeréw

Gotowe odznaki zamocowaé za pomoca pinsa na arkuszu tektury formatu A4 po 25szt.

Arkusze uktada¢ kolejno w kartonie przektadajgc papierem, aby unikngé uszkodzenia
wierzchniej czesci odznak.

Na karton przyklei¢ etykiete zbiorczg

Znak imienny metalowy

Gotowe znaki zamocowac za pomocg pinséw na arkuszu tektury formatu A4 po 50szt.

Arkusze uktada¢ kolejno w kartonie przektadajgc papierem aby unikngé uszkodzenia
wierzchniej czesci znakow.

Na karton przykleic etykiete zbiorczg
Znak imienny na tkaninie

Gotowe znaki zapakowa¢ po 10 szt. do worka. Na worek naklei¢ informacje, o nazwiskach
znajdujgcych sie wewnatrz worka.

Worki zapakowac¢ do kartonu i naklei¢ etykiete zbiorczg
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Merkuriusz

Gotowe znaki zamocowa¢ za pomocg sruby i nakretki na arkuszu tektury formatu A4 po
25szt.

Arkusze uktada¢ w kartonie przekfadajgc papierem, aby unikngé uszkodzenia wierzchniej
czesci znakow.

Na karton przykleic etykiete zbiorcza
2. Etykieta zbiorcza

Etykieta zbiorcza powinna zawieraé¢ oznaczenia:
* nazwy i adresu i znaku firmowego producenta,
*  nazwy wyrobu,
. ilosci,
+ daty produkcji(m-c i rok).
*  Nr ZA zamawiajgcego

3. Konserwacja

Znak identyfikacji indywidualnej

Znak nalezy chroni¢ przed poplamieniem, uszkodzeniem. W przypadku zamoczenia nalezy
go jak najszybciej osuszy¢ za pomocg miekkiej sciereczki.

Odznaka korpusu oficerow

Znak nalezy chroni¢ przed poplamieniem, uszkodzeniem. W przypadku zamoczenia nalezy
go jak najszybciej osuszy¢ za pomocg miekkiej sciereczki.

Znak imienny metalowy

Znak nalezy chroni¢ przed poplamieniem, uszkodzeniem. W przypadku zamoczenia nalezy
go jak najszybciej osuszy¢ za pomocg miekkiej sciereczki.

Znak imienny na tkaninie

Znak nalezy chroni¢ przed poplamieniem, uszkodzeniem. W przypadku zamoczenia nalezy
go jak najszybciej osuszy¢. W przypadku poplamienia nalezy delikatnie wyczysci¢ za
pomocg miekkiej wilgotnej sciereczki lub ggbki.

4. Przechowywanie

Wyrob nalezy przechowywa¢ w suchych i ciemnych pomieszczeniach w kartonach
maksymalnie przez okres 5 lat.

Pomieszczenia powinny zabezpieczyé wyrob przed zawilgoceniem, poplamieniem,

zabrudzeniem, zniszczeniem przez ple$n, bakterie i inne czynniki zewnetrzne.
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5. Transport

Moga by¢ transportowane jedynie na wiszgco, zapakowane pojedynczo w komplecie z
marynarka w worki foliowe. Transport musi odbywaé sie w warunkach zabezpieczajgcych
przed zamoczeniem, uszkodzeniem mechanicznym lub chemicznym.
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10.

11.

12.

13.

14.

V.

GWARANCJA WYKONAWCY (PRODUCENTA)

Na wyroby Wykonawca udzieli gwarancji na okres minimum 24 miesiecy liczgc od daty
podpisania protokotu odbioru przez przedstawicieli Wykonawcy
i przedstawicieli Zamawiajgcego z zastrzezeniem sytuacji, gdy inny termin gwarancji ujeto w
umowie.

Wykonawca odpowiada za wady fizyczne, ujawnione w dostarczonym towarze, ponosi z tego
tytutu wszystkie zobowigzania. Jest odpowiedzialny wzgledem Zamawiajgcego, jezeli
dostarczony towar ma wady zmieniajgce jego wartosé lub uzyteczno$¢ wynikajacg z jego
przeznaczenia, nie ma wiasciwosci wymaganych przez Zamawiajgcego, albo jezeli dostarczono
go w ilosci lub stanie innym niz zaméwiono.

O wadach fizycznych wyrobéw Zamawiajgcy zawiadamia Wykonawce bez-posrednio w chwili
ujawnienia w nich wad, w celu realizaciji przystugujacych
z tego tytutu uprawnien. Forme zawiadomienia stanowi ,Protokét reklamacii” wykonany przez
Zamawiajgcego, przekazany Wykonawcy w terminie 7 dni od daty ujawnienia wady.

Wykonawca jest obowigzany do usuniecia wad fizycznych wyrobéw lub do dostarczenia
wyrobéw wolnych od wad, jezeli wady te ujawnig sie w ciggu okresu okreslonego w gwarancji.
Jezeli w wykonaniu swoich obowigzkéw Wykonawca dostarczyt Zamawiajgcemu zamiast
wyrobéw wadliwych takie same wyroby nowe — wolne od wad, termin gwarancji biegnie na
nowo od chwili ich dostarczenia. Wymiany wyrobéw Wykonawca dokona bez zadnej doptaty,
nawet gdyby ceny uleglty zmianie.

Gwarancja obejmuje réwniez wyroby nabyte przez Wykonawce od kooperantéw.

Utrata roszczen z tytutu wad fizycznych nie nastepuje pomimo uptywu terminu gwaranc;ji, jezeli
Wykonawca wade Swiadomie zatait.

W przypadku stwierdzenia w okresie gwarancji wad fizycznych w dostarczonych wyrobach
Wykonawca:

rozpatrzy ,Protokot reklamacii” w ciggu 3 dni’ liczac od daty jego otrzymania

usprawni wadliwe wyroby w terminie 14 dni, liczac od daty otrzymania ,Protokotu reklamacji”
usunie wady w dostarczonych wyrobach w miejscu, w ktérym zostaty one ujawnione lub na
wiasny koszt dostarczy je do swojej siedziby w celu ich usprawnienia

. wyroby wolne od wad dostarczy na wtasny koszt do miejsca, w ktérym wady zostaty ujawnione

w terminie okreslonym w pkt. b.

Przedtuzy termin gwarancji o czas, w ktéorym wskutek wad wyrobu, objetego gwarancja,
uprawniony do gwarancji nie mogt z niego korzystaé,

Wymienia wadliwy wyréb w terminie 21 dni, liczagc od daty otrzymania ,Protokotu
reklamacyjnego”, jezeli nie dotrzymat terminu naprawy okreslonego w pkt. b.

Dokona stosownych zapisow w karcie gwarancyjnej, dotyczgcych zakresu wykonanych napraw
oraz zmiany okresu udzielonej gwarancji,

Ponosi odpowiedzialnos¢ z tytutu przypadkowej utraty lub uszkodzenia wyrobu w czasie od
przyjecia go do naprawy do czasu przekazania sprawnego uzytkownikowi w miejscu ujawnienia
wady,

Jezeli zaméwiony towar w ocenie Zamawiajgcego nie spetnia wymaganych kryteriow
Zamawiajgcy moze odmowic jego przyjecia, a Wykonawca jest zobowigzany dostarczy¢ towar
wolny od wad.

Uszkodzenia lezagce po stronie uzytkownika wynikajgce z nieprawidiowego uzytkowania lub
konserwacji nie podlegajg warunkom gwaranciji.
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