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. CHARAKTERYSTYKA WYROBU

1. Opis
Kamizelka ostrzegawcza wchodzi w sktad ubioru funkcjonariuszy Stuzby Celnej:

e polowego

e specjalnego

Konstrukcja prosta, bez kotnierza, wykonana jest z azurowej dzianiny poliestrowe;j,
barwy fluorescencyjnej zoltej. Przdd zapinany jest na klamerke zatrzaskowg plastikowg w
kolorze czarnym, przymocowang do tasm w kolorze czarnym, ktére umozliwiajg regulacje
obwodu kamizelki.

Wszystkie krawedzie kamizelki wykonczone sg laméwka w kolorze zéttym, o
szerokosci 8 mm. Na catej szerokosci przodu i tylu naszyte sg dwie tasmy z folii odblaskowej
pryzmatycznej w kolorze zoftym o szerokosci 50 mm. Pierwsza taséma naszyta jest w
odlegtoéci 60 mm od dolnej krawedzi kamizelki, a druga 50 mm nad nig. Klamerka
zatrzaskowa znajduje sie w odlegtosci 25 mm nad gérng tasma odblaskowa. Na lewej czesci
przodu na wysoko$ci piersi i z tylu kamizelki naszyte sg z6tte emblematy z napisem SLUZBA
CELNA w kolorze czarnym. Emblematy wykonane sg z folii odblaskowej pryzmatycznej w
kolorze zoitym takiej, jakg zastosowano na tasmy odblaskowe. Napis umieszczony jest w

dwdch rzedach na tyle kamizelki i w jednym rzedzie na przodzie.
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Wymiary emblematow i napisu przedstawione sg w tabeli 1
Tabela 1.
Lp Miejsce pomiaru: Wymiary w mm
) ' Prz6d kamizelki Tyt kamizelki
1 | Plakietka:
- dlugosé¢: 1302 310+ 5
- szeroko$¢: 502 145+ 2
2 | Litery:
- wysokosé: 12+ 1 49 + 1
- wysoko$¢ ,Z”: 15+ 1 60 + 1
- grubosc: 2-3 10-11
3 | Napis ,SLUZBA”
- dlugosé¢: 57+ 2 295+ 5
4 | Napis ,CELNA”
- dlugos¢: 48.5 262
5 | Kroj czcionki Helvetica
56 | Tadsma odblaskowa na
prawym przodzie (gora)
- szeroko$¢ Bez wzgledu na rozmiar 50 + 2

Rozmieszczenie emblematéw z napisem i tasmy odblaskowej na prawym przodzie

Tabela 2.
Lp. Odlegtosé od goérnej
krawedzi tasmy Przéd kamizelki Tyt kamizelki
odblaskowej, dla
rozmiaru:
1 M 265+ 2 21242
2 L 265+ 2 214+2
3 XL 27712 222+2
4 XXL 282+2 232+2
5 XXXL 2902 2362
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Rysunek 1 — przdd kamizelki.
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Rysunek 2 — tyt kamizelki.
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Rysunek 3 — klamerka zatrzaskowa z tasmami mocujgcymi.

3. Zestawienie podstawowych materiatéw i dodatkéw

Tabela 3.
Lp. Nazwa materiatu Dane techniczne
1 | Dzianina azurowa 100 % poliester; kolor zoétty fluorescencyjny, masa
powierzchniowa 135 +/- 10g/m?
2 | Tasma z folii odblaskowe;j Kolor z6tty fluorescencyjny, szeroko$¢ 50mm
pryzmatycznej
3 | Napisy z folii odblaskowej Kolor zo6tty fluorescencyjny
pryzmatycznej
3 | Tadma w kolorze czarnym 100% poliester, szeroko$¢ 25 mm
4 | Klamra zatrzaskowa z tworzywa Kolor czarny, szeroko$¢ 30mm ( szeroko$¢ oczka do
sztucznego mocowania na tasmie 25 mm)
5 | Nici Poliester ciety, 120 x 2 dtex
6 | Wszywka pielegnacyjna Wykonana w technologii zapewniajgcej czytelnosc
przez okres 2 lat

. WYMAGANIA TECHNICZNE

1. Wymagania techniczne podstawowych materiatéw i dodatkéw

Kamizelka ostrzegawcza powinna spetniaC wymagania normy PN-EN 471 ,Odziez

ostrzegawcza o intensywnej widzialnosci”.

Zastosowane w kamizelce tadmy odblaskowe pryzmatyczne i folia odblaskowa na plakietki
powinny spetniaC wymagania klasy 2 normy PN-EN 471i zachowa¢ wifasciwosci, po co
najmniej 75 cyklach prania.

Dzianina poliestrowa, dziurkowana, przewiewna, barwy fluorescencyjnej zastosowana do
wykonania kamizelki ostrzegawczej powinna spetnia¢ wymagania normy PN-EN 471 i
zachowac wiasciwosci po 50 cyklach prania. Jej masa powierzchniowa powinna wynosi¢ 135
+ 10 g/m2.
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Tabela 4.
Lp. Wyszczegolnienie Jednostka W|e|l§o_sc Metoda badania
miary wskaznika
1 | Dzianina azurowa Barwa fluorescencyjna zotta
spetniajgca wymagania PN-EN 471+A1:2010
1.1 | Skfad surowcowy % 100 PES PN-72/P-04604
1.2 | Masa powierzchniowa g/m? 135+10 PN-P-04613:1997
1.3 | Zmiana wymiaréw po praniu % 5 PN-EN
nie wiecej niz ISO5077:2011
PN-EN
1ISO6330:2002
procedura 6A
1.4 | Wytrzymato$¢ na wypychanie kN/m?2 800 PN-EN ISO
nie mniej niz 13938-1:2002
1.5 Stopien odpornosci wybawien, nie mniej niz:
1.5.1 | Swiatto/Xenotest/ zgodnie z wymaganiami PN-EN 471+A1:2010
1.5.2 | Tarcie suche stopien 4 PN-EN ISO
105-X12 :2005
1.5.3 | Pot kwasny i alkaiczny stopien PN-EN ISO
Zmiana barwy probki 4 105-E04:2009
Zabrudzenie bieli 3
1.5.4 | Pranie w temperaturze 40°C stopien PN-ISO
Zmiana barwy prébki 4-5 105-C06: 1996
Zabrudzenie bieli 4 warunki badania
A 1S
2 Folia pryzmatyczna
2.1 | Minimalna gestos¢ powierzchniowa

wspotczynnika odblasku, klasa 2 dla
folii nowej i po $cieraniu; 5000 cykli
przy cisnieniu 9kPa:

- praniu w 60° C ; liczba pran 75

- dziataniu deszczu

Cd/(Ix - m?)

zgodnie z PN-EN 71+A1:2010
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2. Tabela klasyfikacji wielkosci

Kamizelki ostrzegawcze muszg by¢ wykonane w wielkosciach umozliwiajgcych
dopasowanie ich do uzytkownikow o nizej wymienionych wymiarach:

e Wozrost od 160 do 190 cm
e Obwdd klatki piersiowej od 86 do 122 cm.

Kamizelki wykonuje sie w rozmiarach podanych w Tabeli 5.

Rozmiar bazowy — XL

Tabela 5

rozmiar [ XXXS| XXS | XS | S | M| L | XL | XXL | XXXL
(9] [o0] < o © A [e0] < o
2 2 LIEIEIEE 2 Q

wzrost o Q| bS] S| & B <+
3 2 2L EE 2 2
64 72 80 (88|96 (104 (112| 120 | 128

obwod

Klatki - 1 © v+ | ~lgl 8] 2 & S

piersiowej @ ~ ® | P = T 7 N Ay
= oo} © | S| & @| © © <
el e | MR elel £ o

3. Rodzaje sciegow i szwéw maszynowych
Sciegi maszynowe wg. PN-83/P-84502. PN-83/P- 84501

e Diugosc sciegu 4-5/10mm.

Szycie elementéw powinno by¢ réwne, bez przerwanych nici, przypuszczen, rozpruc, sciegi
o rownej dlugosci, bez miejscowych skupien.

Dopuszczalne odchylenia od linii szycia £ 1mm.
4. Sztukowanie elementow

Nie dopuszcza sie sztukowania elementéw.

Strona 10z 15



Dokumentacja techniczno-technologiczna Kamizelka
ostrzegawcza
5. Wymiary
Podstawowe wymiary kamizelki ostrzegawczej ujeto w tabeli 5.
Tabela 6.
- . Wymiary w cm Tolerancja
Lp Miejsce pomiaru M | L | XL | XXL | XXXL | *wcm
Przéd
1 | Dtugos$¢ przodu
— odlegtos¢ od
najwyzszego punktu na linii barku do 69,0 710 730 75,0 70 1.5
dolnej krawedzi kamizelki
2 | Szerokos$¢ przodu
— odlegtos¢ mierzona na linii podkroju
pachy 60,0 63,0 66,0 69,0 72,0 15
- U dotu kamizelki 60,0 63,0 66,0 69,0 72,0
3 | Dlugos¢ szwu barkowego (z laméwkg) | 13,0 13,0 13,0 13,5 14,0 0,5
Tyt
4 | Dlugos¢ tytu — odlegtos¢ od krawedzi
podkroju szyi do dolnej krawedzi
kamizelki, mierzona posrodku tytu 65.0 67.0 69.0 71.0 73.0 15
Obwoéd
5 | Odlegto$¢ mierzona migedzy
krawedziami przodéw kamizelki 120,0 | 126,0 | 132,0 | 138,0 | 144,0 15
wzdtuz tasmy odblaskowej

Sorty dla funkcjonariuszy o nietypowych wymiarach, wykraczajacych poza rozmiary

lub w serwisie miarowym.

lIl. WYMAGANIA UZYTKOWE

zawarte w tabelach, powinny by¢ szyte wedtug przekazanych wymiaréw faktycznych

Kamizelka ostrzegawcza jest odziezg wizualnie sygnalizujgcg obecnosé funkcjonariusza
podczas petnienia stuzby, zarobwno w warunkach oswietlenia dziennego jak i w ciemnosci w
osSwietleniu Swiattami pojazddw.

Kamizelka ostrzegawcza powinna charakteryzowac sie:

e (Odpornoscig na wypychanie

e Odpornoscig wybarwien na czynniki fizyko-mechaniczne
e Trwatoscig napisu — napis ,StUZBA CELNA” powinien by¢ odporny na $cieranie,

wielokrotne zginanie
¢ Niezawodnoscig zapiecia

e Estetycznym wykonaniem — szwy ciggte, wytrzymate, wykonane prawidtowo (bez
zmarszczen i wyciggniec), z prawidtowym wigzaniem $ciegu w szwie. Przeszycia na
poczatku i kohcu zabezpieczone przed pruciem.
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IV. WYMAGANIA JAKOSCIOWE

Ocene jakosciowag nalezy przeprowadzi¢ wg PN-84/P-06762 ,Odziez ochronna.
Stopnie jakosci”. Dopuszcza sie wytgcznie wyroby w 1 stopniu jakosci.

1. Dokumenty potwierdzajgce spetnienie wymagan dokumentacji

Aby spetni¢ wymagania niniejszej dokumentacji nalezy przedstawi¢ wyniki badan wydane
przez akredytowane laboratoria, potwierdzajgce spetnienie wymagan dla dzianiny azurowe;j,
tasmy i napisow odblaskowych.

V. CECHOWANIE, ZNAKOWANIE, PAKOWANIE, PRZECHOWYWANIE,
UZYTKOWANIE | TRANSPORT

1. Wszywka

Kamizelka powinna posiadaé, od strony wewnetrznej, wszywke zawierajacg nastepujgce
informacje:

e Nazwe producenta,

e Oznaczenie CE

¢ Nazwe wyrobu,

e Wielkosc¢,

e Date produkcji( m-c i rok),
e Sposob konserwaciji.

2. Etykieta jednostkowa
Etykieta jednostkowa — zamocowana klamrze spinajgcej powinna zawieraé:

Nazwe i adres wykonawcy,

Sktad surowcowy tkaniny zasadniczej,
Nazwe wyrobu,

Wielko$¢ wyrobu,

Date produkcji( m-c i rok).

Sposob konserwacji

Nr ZA zamawiajgcego

Kod kreskowy wyrobu

Etykieta — naklejka — naklejona na worek foliowy powinna zawierac:

Nazwe wykonawcy,

Sktad surowcowy tkaniny zasadniczej,
Nazwe wyrobu,

Wielko$¢ wyrobu,

Date produkcji( m-c i rok),

Sposob konserwacji

Nr ZA zamawiajgcego

Kod kreskowy wyrobu
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3. Etykieta zbiorcza
Etykieta na opakowanie zbiorcze powinna zawiera¢ nastepujgce informacije:

o Nazwe, adres i znak firmowy producenta,
e Nazwe wyrobu,

e llose,

o  Wielkos¢ wyrobu,

e Date produkcji ( m-c i rok).

¢ Nr ZA zamawiajgcego

4. Sposob pakowania

Kamizelke ostrzegawczg nalezy ztozy¢é i umiescié w worku foliowym, tak oby
widoczna byta wszywka. Worek nalezy zamkngé, aby zabezpieczy¢ wyrdb przed jego
wysuwaniem. Nastepnie umiesci¢ w opakowaniu zbiorczym i nakleic¢ etykiete.

5. Uzytkowanie

W ftrakcie uzytkowania kamizelka ostrzegawcza powinna by¢ zapieta i niezakryta
przez noszony sprzet lub wyposazenie. Nie dopuszczaé do nadmiernego zabrudzenia.
Kamizelka ostrzegawcza winna by¢ regularnie poddawana kontroli pod wzgledem uszkodzen
i pogarszania widocznoéci. Kamizelka ostrzegawcza zachowuje swoje wtasciwosci do
50cykli pran w warunkach domowych.

6. Przechowywanie

Wyréb nalezy przechowywaé w opakowaniach, w pomieszczeniach przewiewnych,
suchych, pozbawionych obcych zapachdéw.
Pomieszczenia powinny zabezpieczy¢é wyrob przed zawilgoceniem, poplamieniem,
zabrudzeniem, zniszczeniem przez plesn, bakterie i inne czynniki zewnetrzne, takze przed
bezposrednim dziataniem promieni stonecznych.

7. Transport

Zatadowanie, przewdz i wytadowanie powinny odbywac sie w warunkach zabezpieczajgcych
przed zamoczeniem, zabrudzeniem, uszkodzeniami mechanicznymi i chemicznymi.

8. Konserwacja i naprawy

Sposob konserwacji zgodnie z oznaczeniami znajdujgcymi sie na wszywce.
Oznaczenie sposobu konserwacji wg PN-EN ISO 3758: 2005 obejmujg nastepujgcy uktad
znakow:
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MAX 50 X

Nie wykrecac i nie wyzymacé

Suszy¢ w temperaturze pokojowej
@ Prasowaé¢ po kazdym praniu, po lewej stronie produktu. Nie prasowac

elementow odblaskowych.

g

Nie nalezy czysci¢ chemicznie

Ptukac kilkakrotnie w cieptej i raz w zimnej wodzie
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VI. GWARANCJA WYKONAWCY (PRODUCENTA)

10.

11.

12.

13.

14.

Na wyroby Wykonawca udzieli gwarancji na okres minimum 24 miesiecy, liczagc od daty
podpisania protokotu odbioru przez przedstawicieli Wykonawcy
i przedstawicieli Zamawiajgcego, z zastrzezeniem sytuacji, gdy inny termin gwarancji ujeto w
umowie.
Wykonawca odpowiada za wady fizyczne, ujawnione w dostarczonym towarze, ponosi z tego
tytulu wszystkie zobowigzania. Jest odpowiedzialny wzgledem Zamawiajgcego, jezeli
dostarczony towar ma wady zmieniajgce jego warto$¢ lub uzytecznos¢ wynikajgcg z jego
przeznaczenia, nie ma wifasciwosci wymaganych przez Zamawiajgcego albo, jezeli
dostarczono go w ilosci lub stanie innym niz zaméwiono.
O wadach fizycznych wyrobéw Zamawiajgcy zawiadamia Wykonawce bezposrednio w chwili
ujawnienia w nich wad, w celu realizacji przystugujacych z tego tytutu uprawnien. Forme
zawiadomienia stanowi ,Protokdt reklamaciji” wykonany przez Zamawiajgcego, przekazany
Wykonawcy w ter-minie 7 dni od daty ujawnienia wady.
Wykonawca jest obowigzany do usuniecia wad fizycznych wyrobéw lub do dostarczenia
wyrobow wolnych od wad, jezeli wady te ujawnig sie w ciggu okresu okreslonego w gwarancji.
Jezeli w wykonaniu swoich obowigzkow Wykonawca dostarczyt Zamawiajgcemu zamiast
wyrobow wadliwych takie same wyroby nowe — wolne od wad, termin gwarancji biegnie na
nowo od chwili ich dostarczenia. Wymiany wyrobéw Wykonawca dokona bez zadnej doptaty,
nawet gdyby ceny ulegty zmianie.
Gwarancja obejmuje réwniez wyroby nabyte przez Wykonawce od kooperantow.
Utrata roszczen z tytutu wad fizycznych nie nastepuje pomimo uptywu terminu gwarancji, jezeli
Wykonawca wade swiadomie zatait.
W przypadku stwierdzenia w okresie gwarancji wad fizycznych w dostarczonych wyrobach
Wykonawca:

a. rozpatrzy ,Protokét reklamaciji” w ciggu 3 dni liczac od daty jego otrzymania

b. usprawni wadliwe wyroby w terminie 14 dni, liczagc od daty otrzymania ,Protokotu

reklamac;ji”
c. usunie wady w dostarczonych wyrobach w miejscu, w ktérym zostaty one ujawnione
lub na wiasny koszt dostarczy je do swojej siedziby

w celu ich usprawnienia
d. wyroby wolne od wad dostarczy na witasny koszt do miejsca, w ktérym wady zostaty
ujawnione w terminie okreslonym w pkt. b.
Wykonawca przedtuzy termin gwarancji o czas, w ktérym wskutek wad wyrobu, objetego
gwarancja, uprawniony do gwarancji nie mogt z niego korzystac.
Wymienia wadliwy wyréb w terminie 21 dni, liczac od daty otrzymania ,Protokotu
reklamacyjnego”, jezeli nie dotrzymat terminu naprawy okreslonego w pkt. b.
Dokona stosownych zapiséw w karcie gwarancyjnej, dotyczgcych zakresu wykonanych napraw
oraz zmiany okresu udzielonej gwaranciji.
Ponosi odpowiedzialno$¢ z tytutu przypadkowej utraty lub uszkodzenia wyrobu w czasie od
przyjecia go do naprawy do czasu przekazania sprawnego wyrobu uzytkownikowi w miejscu
ujawnienia wady.
Jezeli zaméwiony towar w ocenie Zamawiajgcego nie spetnia wymaganych kryteriow,
Zamawiajgcy moze odmowic jego przyjecia, a Wykonawca jest zobowigzany dostarczy¢ towar
wolny od wad.
Uszkodzenia lezgce po stronie uzytkownika wynikajgce z nieprawidtowego uzytkowania lub
konserwacji nie podlegajg warunkom gwarancji.
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