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isniejace granice pasa drogowego

projektowane linie rozgraniczajgce

projektowany opornik drogowy 12x25x100

projektowany kraweznik betonowy wystajacy 15x30x100
projektowany kraweznik betonowy wtopiony 15x30x100
projektowane obrzeze betonowe 8x30x100

krawedz pobocza

krawedz zjazdu

prokektowana o$ jezdni

projektowane oswietlenie uliczne

projektowany kabel zasilajgcy o$wietlenie uliczne
projektowane wygrodzenie U - 11a

projektowane przepusty z rur PEHD DN500, DN800 klasy SN8

projektowane wpusty ukicznne typu ciezkiego klasy D400

projektowane przykanaliki DN200 z rur litych klasy SN8

nawierzchnia jezdni z betonu asfaltowego AC11S

nawierzchnia chodnika z kostki betonowej gr. 6 cm

J nawierzchnia zjazdéw w ciaggu chodnika z kostki betonowej gr. 8 cm
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nawierzchnia zjazdéw przy oporniku betonowym z kostki betonowej gr. 8 cm

nawierzchnia poboczy z mieszanki 1:1 kruszywa naturalnego
i kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie

dziatki przeznaczone do przejecia w cato$ci na rzecz Gminy Dabréwka
dziatki drogowe bedace wtasnoscig Gminy Dabréwka

dziatki przylegajace do pasa drogowego nhie przeznaczone do podziatu
dziatki przylegajace do pasa drogowego przeznaczone do podziatu

dziatki przylegajace do pasa drogowego przeznaczone do czasowego zajecia

z ograniczonym prawem korzystania zwigzanym ze zjazdem

PROJEKTANT BRANZA DROGOWA! PODPIS:

mgr inZz. Marcin Szerszenowicz Egdk;;g;‘
uprawnienia budowlane do projektowania i kierowania przez Mard

robotami bududowlanymi bez ograniczen w specjalnosci
drogowej nr MAZ/0117/PWOD/09 2024.06.19
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