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i : LEGENDA_ isniejace granice pasa drogowego nawierzchnia jezdni z betonu asfaltowego AC11S PROJEKTANT BRANZA DROCOWA: i PoDPIS
: l‘_ = e —— — projektowane linie rozgraniczajace __mgrinz. Marcin Sze.rszenowpz. ' )
i i (¢ — — — projektowany opornik drogowy 12x25x100 nawierzchnia chodnika z kostki betonowej gr. 6 cm ubprawrpgn:\ ZUd‘IJW|a”‘? dbo projektowania i k|eroyv|.a1n|§1 _
b i ——— projektowany kraweznik betono stajgcy 15x30x100 robotami bududow anymi bez ograniczen w specjainoscl
“‘ : | ; X &o}ektowani krawZZnik betonoxyy vai/opicj)iyylsxwxloo nawierzchnia zjazdow w ciggu chodnika z kostki betonowej gr. 8 cm drogowej nr MAZ/0117/PWOD/09
! i . . . NAZWA ZADANIA:
}‘ - prolekto’wane obrzeze betonowe 8x30x100 REER%8%53%) nawierzchnia zjazdow przy oporniku betonowym z kostki betonowej gr. 8 cm ZADANIE 2
i | — —— — krawedz pobocza PRRRRRRRAN . . . . . s .
W\ : . krawed? zjazdu I:I nawierzchnia poboczy z mieszanki 1:1 kruszywa naturalnego »Przebudowa drogi gminnej w miejscowosci
3 | ! WA . _— — prokekktowana o$ jezldni | i kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie Kolakéw-SokoIéwek-Teodoréw, gm. quréwka"
...... : =2 y >e< rojektowane oswietlenie uliczne
s - E)rojjektowany kabel zasilajacy oswietlenie uliczne 125/4 dziatki przeznaczone do przejecia w catosci na rzecz Gminy Dabrowka
° projektowane wygrodzenie U - 11a dziatki drogowe bedace wtasnoscig Gminy Dabréwka ‘ h\‘I/:IZ;v';I\'FIj—'::’L;\TTKONCEPCJA ZAGOSPODAROWANIA TERENU
T >_DE'\: 95_00_< projektowane przepusty z rur PEHD DN500, DN80O klasy SN8 147 dziatki przylegajace do pasa drogowego nie przeznaczone do podziatu ETAP. BRANZA: NR ARKUSZA. _ SKALA:
m
w - w32 85 dziatki przylegajace do pasa drogowego przeznaczone do podziatu PROGRAM FUNKCJONALNO - UZYTKOWY ‘ DROGOWA ‘ 4/4 ‘ 1500
" X projektowane wpusty ukicznne typu cigzkiego klasy D400 -85 dzialki przylegajace do pasa drogowego przeznaczone do czasowego zajecia DATA NRRYSUNKU: _ NR STRONY:
o : projektowane przykanaliki DN200 z rur litych klasy SN8 z ograniczonym prawem korzystania zwigzanym ze zjazdem ‘ 10 CZERWCA 2024 ‘ D-2 ‘ str. 30
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