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DZIALY KOSZTORYSU

Lp.

Nazwa dziatu

Od

Do

Budowa ulicy Pszenicznej w Puszczykowie

1/ROBOTY W ZAKRESIE NAWIERZCHNI ULIC, ROBOTY W ZAKRESIE NAWIERZCHNI DROG DLA |1 99
PIESZYCH

1.1]Roboty rozbiérkowe 1 23
1.2|Roboty ziemne 24 27
1.3| Przyciecie drzew i krzewdw 28 31
1.4| Krawezniki 32 42
1.5|Warstwa pod tawg betonowg (mieszanka zwigzana cemnetem, piasek) 43 43
1.6/ Jezdnia 44 48
1.7/ Chodnik. 49 51
1.8/ Chodnik na zjazdach 52 56
1.9|Zjazd 57 62
1.10| Przebudowa zjazdéw 63 68
1.11| Odtworzenie nawierzchni na ul.S. Czarnieckiego po utozeniu kanatu 69 80
1.12|Zielen 81 81
1.13|Regulacja wysokosciowa urzadzen podziemnych 82 85
1.14| Oznakowanie pionowe 86 93
1.15| Oznakowanie poziome 94 95
1.16|Roboty dodatkowe 96 99
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Lp. | Podstawa | Nr spec. Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
techn.
Budowa ulicy Pszenicznej w Puszczykowie
1 ROBOTY W ZAKRESIE NAWIERZCHNI ULIC, ROBOTY W ZAKRESIE NAWIERZCHNI DROG DLA
PIESZYCH
11 Roboty rozbiérkowe
1/KNR 2-31 |D-01.02.04 |Rozebranie nawierzchni z klinkieru drogowego na podsypce cementowo- | m?2
d.1./0810-02 piaskowej
1 ANALOGIA: [Rozebranie nawierzchni z betonowej kostki betonowej gr.
8cm na podsypce cem-piaskowej]
51.5+0.5+11.5*0.3+3.3*0.5+6*0.7+36.3+77.6+6*15 m?2 265
RAZEM 265
2|KNR 2-31 |D-01.02.04 |Rozebranie nawierzchni z ptyt betonowych 35x35x5 cm na podsypce ce- | m?
d.1./0815-06 mentowo-piaskowej
1
11.7+12.5+(0.35%0.35)*12 m?2 26
RAZEM 26
3/KNR 2-31 |D-01.02.04 |Mechaniczne rozebranie nawierzchni z betonu o grubo$ci 12 cm m2
d.1.|0810-05
1
0.3*3.5*2+11.5*0.25+1.2*0.8+6.3*0.3 m?2 8
RAZEM 8
4|KNR 2-31 |D-01.02.04 |Reczne rozebranie nawierzchni z kostki kamiennej nieregularnej o wyso- | m?
d.1./0805-03 kosci 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej
1
3*0.1*1.1+6*0.2 m?2 2
RAZEM 2
5/KNR 2-31 |D-01.02.04 |Rozebranie nawierzchni z ptyt drogowych betonowych o grubosci 12 cm z | m?2
d.1./0811-03 wypetnieniem spoin zaprawg cementowg
1
2.5%0.8+5.5+6*0.3+5.2+1.2+25%0.3 m?2 23
RAZEM 23
6|KNR 2-31 |D-01.02.04 |Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych | m2
d.1./0803-03 o grubosci 5 cm nawierzchnia z pofrezu
1/0803-04
73*3 m?2 219
RAZEM 219
7|KNR 2-31 |D-01.02.04 |Reczne rozebranie nawierzchni z ttucznia kamiennego o grubosci 15 cm - |m?2
d.1./0804-01 rozebranie nawierzchni ze zwiru, gruzu
1|analogia
153+16.4*0.3+10+12+123.5+15+48 m?2 366
RAZEM 366
8/KNR 2-31 |D-01.02.04 |Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego o grubosci | m?2
d.1./0802-07 20 cm (budowa kanalizacji deszczowej w ul. Czarnieckiego)
1/0802-08
2*4 m?2 8
RAZEM 8
9/KNR 2-31 |D-01.02.04 |Mechaniczne rozebranie podbudowy z gruntu stabilizowanego o grubosci | m?2
d.1./0802-03 15 cm (budowa kanalizacji deszczowej w ul. Czarnieckiego)
1/0802-04
2*4 m?2 8
RAZEM 8
10|KNR 2-31 |D-01.02.04 |Mechaniczne rozebranie podbudowy z mas mineralno-bitumicznych o gru- |m?2
d.1./0801-07 bosci 8 cm (budowa kanalizacji deszczowej w ul. Czarnieckiego)
1/0801-08
4*3 m? 12
RAZEM 12
11/KNR 2-31 |D-01.02.04 |Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych | m?2
d.1./0803-03 o grubosci 5 cm (budowa kanalizacji deszczowej w ul. Czarnieckiego)
1/0803-04
5*4 m?2 20
RAZEM 20
12|KNR 2-31 |D-01.02.04 |Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych | m?2
d.1./0803-03 o grubosci 4 cm (budowa kanalizacji deszczowej w ul. Czarnieckiego)
1/0803-04
6*4 m? 24
RAZEM 24
13|KNR 2-31 |D-01.02.04 |Mechaniczne rozebranie podbudowy z gruntu stabilizowanego o grubosci | m?2
d.1./0802-03 20 cm wilot ul. Zwirowej (w tym budowa kanalizacji deszczowej )
1/0802-04
78.5 m?2 79
RAZEM 79
14|KNR 2-31 |D-01.02.04 |Mechaniczne rozebranie podbudowy betonowej o grubosci 25 cm wiot ul.  |m?2
d.1./0801-03 Zwirowej (w tym budowa kanalizacji deszczowej )
1/0801-04
poz.13 m?2 79
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Lp. | Podstawa | Nr spec. Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
techn.
RAZEM 79
15/KNR 2-31 |D-01.02.04 |Rozebranie kraweznikdw betonowych 15x30 cm na podsypce cementowo- |m
d.1./0813-03 piaskowej
1
10+10.1+5+18+12.7+13.2 m 69
RAZEM 69
16/KNR 2-31 |D-01.02.04 |Rozebranie kraweznikdw betonowych 20x30 cm na podsypce cementowo- |m
d.1.|0813-04 piaskowej
1
6+16.4 m 22
RAZEM 22
17|KNR 2-31 |D-01.02.04 |Rozebranie obrzezy 8x30 cm na podsypce piaskowej m
d.1.|0814-02
1
6+21.8+6 m 34
RAZEM 34
18/KNR 2-31 |D-01.02.04 |Rozebranie faw pod krawezniki z betonu m?3
d.1.|0812-03

1
poz.15*0.084+poz.16*0.09+poz.17*0.04+8*0.1*0.1*0.8<fundament pod | m?3 9
stupkami ogrodzenia>

RAZEM 9
19|KNR 2-25 |D-01.02.04 |Ogrodzenia z siatki na stupkach zelbetowych prefabrykowanych osadzo- | m?
d.1./0307-04 nych w gruncie - rozebranie
1
12 m?2 12
RAZEM 12
20|KNR 4-04 |D-01.02.04 |Rozebranie stupéw betonowych ogrodzenia (0,1*0,1*1,6) m?3
d.1.|0304-01
1
0.1*0.1*1.6*8 m3 0.1
RAZEM 0.1
21|KNR 2-25 |D-01.02.04 |Studzienki kanalizacyjne rewizyjne z kregdéw betonowych do gtebokosci 3  |kpl.
d.1./0519-06 m - rozebranie
1
1 kpl. 1
RAZEM 1
22|KNR 4-04 |D-01.02.04 |Transport ztomu samochodem skrzyniowym z zatadunkiem i wytadunkiem |t
d.1./1107-01 + recznym na odlegtos¢ kosztowo do wkalkulowania przez Wykonawce
1|kalkulacja Przekazanie ztomu na skfadowisko i sprzedaz
indywidual-
na
(12*3)/1000 t 0.04
RAZEM 0.04
23|KNR 4-04 |D-01.02.04 |Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy mechanicznym zatadowaniu i m3
d.1./1103-04 wytadowaniu samochodem samowytadowczym wraz z kosztami utylizacji.

1 Odlegto$¢ wywozu okresli Wykonawca w ofercie.
(p0z.1*0.08+p0oz.2*0.05+p0z.3*0.12+p0z.4*0.08+p0oz.5*0.12+p0z.6*0.05+ |m3 224
poz.7*0.15+p0z.8*0.35+p0z.10*0.08+p0oz.11*0.05+p0z.12*0.04+poz.13*
0.45+p0z.15*0.15*0.3+p0z.16*0.2*0.3+p0z.17*0.08*0.3+poz.18+poz.20+
1.5)*1.5

RAZEM 224
1.2 Roboty ziemne
24|KNR 2-01 |D-01.01.01 |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w tere-  |km
d.1./0119-03 nie rowninnym
2
0.420 km 0.420
RAZEM 0.420
25/KNR 2-01 |D-02.01.01 |Wykonanie mechaniczne wykopdw (gruz, glina, piasek, zuzel, grunt orga- | m?3
d.1./0206-03 niczny, itd.) z zabezpieczeniem istniejacej sieci uzbrojenia terenu na czas

2/0214-03 robdt, odwodnieniem wykopow oraz z transportem urobku na sktadowisko
Wykonawcy wraz z utylizacja.Odlegtos¢ wywozu okresli Wykonawca w
ofercie
1650<usuniecie NN> m3 1650
495-(poz.1*0.08-78.5*0.08+p0z.2*0.05+p0z.3*0.12+poz.4*0.08+poz.5* m3 500
0.12+p0z.6*0.05+p0z.7*0.15+p0z.15*0.15*0.3+p0z.16*0.2*0.3+p0oz.17*
0.08*0.3+poz.18)+poz.81A*0.15+6*15*0.08

RAZEM 2150
26|KNR 2-01 |D-02.03.01 |Formowanie i zageszczanie nasypow o wys. do 3.0 m spycharkami w m3
d.1./0235-01 gruncie kat. I-Il (piasek z zakupu)

2

245<nasyp>+1.5*1.3<zasypanie studzienki> m3 247
RAZEM 247
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27|KNR 2-01 |D-02.03.01 |Zageszczenie nasypow zageszczarkami; grunty sypkie kat. I-11 m3
d.1.|0236-03
2
poz.26 m3 247
RAZEM 247
1.3 Przyciecie drzew i krzewéw
28| KNP1 D-09.01.01 |Przyciecie krzewow i drzew przerastajacych w pas drogowy m?2
d.1.[1331-01
3/1331-01.01
7+20+12+2*2+1.5*14+2*5+1*3+2.5 m?2 80
RAZEM 80
29|KNR 2-01 |D-09.01.01 |Usuniecie krzewow ha
d.1.|0108-04
3
poz.31/10000 ha 0.0043
RAZEM 0.0043
30/KNR 2-01 |D-09.01.01 |Wywozenie gatezi na odlegtos¢ (doktadna odlegtosé uscisli wykonawcaw |mp
d.1./0110-03 ofercie)
3
poz.28 mp 80
RAZEM 80
31|KNR 2-01 |D-09.01.01 |Oczyszczenie terenu z pozostatosci po wykarczowaniu (drobne gatezie, m?2
d.1./0111-02 korzenie, kora i wrzos) z wywiezieniem
3
4+7.5+7+1+5+10+6+2 m?2 43
RAZEM 43
14 Krawezniki
32|KNR 2-31 |D-08.01.01 |Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe o wymiarach 30x30 cm w grun- |m
d.1.|0401-03 cie kat.I-1l
4
4+6+13+11.4+14.8+8.7+15.4+7.5+8+8.6+7.3+6.5+4+7.2+11+8+7.7+7.5+ |m 301
6.5+4.3+4.6+4+4.7+6.5*5+4.4+12.3+2*8+7+29.1+14.1+4 .5<kraweznik
15x22 cm >
A (sumaczgsciowa) ] e
m 301
8+26.7+5.5+17.9+23.5+11.6+3.6+3.5+21.5+19.5+23.3+31.6+7.5+3.4+ m 517
10.2+55.5+67.2+9+7.2+6.5+24.2+22.5+4+7.5+29.8+12.6+12.8+13.5+
5.3+17.7+21.1421.1+6.6+12.7+8.5-66<kraweznik 15x30>
B (sumacze$ciowa) | e
m 517
19+12+29+6<kraweznik przejsciowy 15x22/30> m 66
C (sumaczesciowa) | s
m 66
5+18<obrzeze 10x25 cm> m 23
D (sumaczesciowa) | e
m 23
147.1+251+2+26.2+18.8+15.3+30.4+35.6+5.6+2.4+8.8+14.9+10.3+8.4+ |m 695
8.9+9.1*3+10.5+11.8+11.4+9.8+10.6+15.6+12.7<obrzeze 8x30>
E (sumacze$ciowa) | e
m 695
RAZEM 1602
33|KNR 2-31 |D-08.01.01 |tawa pod krawezniki betonowa z oporem C12/15 m3
d.1.|0402-04
4
poz.32A*0.08+(p0oz.32B+p0z.32C)*0.08+p0z.32D*0.09+p0z.32E*0.0415 |m3 101.6
RAZEM 101.6
34/|analiza D-08.01.01 |Lawa pod krawezniki betonowa z oporem C12/15 - dodatek za wykonanie | m?3
d.1.|wlasna fawy betonowej na tukach o promieniu do 40 m
4
(p0z.36+p0z.38)*0.08+p0z.42*0.0415 m3 3.1
RAZEM 3.1
35/KNR 2-31 |D-08.01.01 |Krawezniki betonowe wystajace o wymiarach 15x30 cm na podsypce ce- |m
d.1./0403-03 mentowo-piaskowej ANALOGIA : krawezniki 15x22 na podsypce cemen-
4 towo - piaskowej
poz.32A m 301
RAZEM 301
36|KNR 2-31 |D-08.01.01 |Krawezniki betonowe (15x22 cm) - dodatek za ustawienie na fukach o pro- | m
d.1.|0403-07 mieniu do 10 m
4
5+5.6+4.5+1.7 m 17
RAZEM 17
37/KNR 2-31 |D-08.01.01 |Krawezniki betonowe wystajace o wymiarach 15x30 cm na podsypce pias- |m
d.1.|0403-01 kowej
4
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poz.32B m 517
RAZEM 517
38|analiza D-08.01.01 |Krawezniki betonowe wystajace o wymiarach 15x30 cm na podsypce ce- |m
d.1.|wlasna mentowo-piaskowej - utozenie kraweznikéw tukowych ( R<10m)
4
5+2.2+6.5+5.3 m 19
RAZEM 19
39/KNR 2-31 |D-08.01.01 |Krawezniki betonowe wystajace o wymiarach 15x30 cm na podsypce ce- |m
d.1./0403-03 mentowo-piaskowej ANALOGIA : krawezniki przejsciowe 15x22/30 na
4 podsypce cementowo - piaskowej
poz.32C m 66
RAZEM 66
40/KNR 2-31 |D-08.01.01 |Krawezniki betonowe wtopione o wymiarach 12x25 cm na podsypce ce- m
d.1.|0403-05 mentowo-piaskowej ANALOGIA : obrzeze 10x25 cm
4
poz.32D m 23
RAZEM 23
41/KNR 2-31 |D-08.03.01 |Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piasko-|m
d.1.|0407-05 wej z wypetnieniem spoin zaprawg cementowg,
4
poz.32E m 695
RAZEM 695
42|KNR 2-31 |D-08.03.01 |Obrzeza betonowe - dodatek za ustawienie na tukach o promieniu do 10 m |m
d.1.|0407-06
4
3+2.5 m 6
RAZEM 6
1.5 Warstwa pod tawa betonowa (mieszanka zwigzana cemnetem, piasek)
43|KNR 2-31 |D-04.05.01 |Warstwa pomocnicza, mieszanka zwigzana cementem C 3/4 grubosci 20 |m?
d.1./0111-03 cm z dowozu - pod kraweznikami
5/0111-04
analogia
0.33*(poz.32A+p0z.32B+p0z.32C)<pod kraweznikami> m?2 292
RAZEM 292
1.6 Jezdnia
44/KNR 2-31 |D-04.01.01 |Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy konstruk- | m?
d.1./0103-04 cyjne nawierzchni w gruncie kat. I-1V
6
39.5+652+665.6+21.3+70+131.4+413.6+20.1+20+26.6+20+20+33.9+20+ | m?2 2195
41.3
RAZEM 2195
45/KNR 2-31 |D-04.05.01 |Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem - grubo$¢ podbudowy po |m?
d.1./0111-03 zageszczeniu 20 cm ANALOGIA : warstwa pomocnicza, mieszanka zwig-
6/0111-04 zana cementem C 3/4 grubosci 20 cm z dowozu
poz.44 m?2 2195
RAZEM 2195
46/KNR 2-31 |D-04.06.01 |Podbudowa betonowa bez dylatacji - grubosé warstwy po zageszczeniu 25 |m?
d.1./0109-03 cm ANALOGIA : podbudowa z betonuC 8/10 grubosci 25 cm
6/0109-04
poz.44 m?2 2195
RAZEM 2195
47/KNR 2-31 |D-04.06.01 |Pielegnacja piaskiem z polewaniem wodg podbudowy z betonu m?2
d.1./0118-01
6
poz.44 m?2 2195
RAZEM 2195
48/KNR 0-11 |D-05.03.23a| Nawierzchnie z kostki betonowej z mikrofaza [kolor szary typ "domino" ] m?2
d.1.|0317-04 grubosci 80 mm na podsypce cementowo-piaskowej 1:3 grubosci 50 mm z
6 wypetnieniem spoin zaprawg cementowg,
poz.44 m?2 2195
RAZEM 2195
1.7 Chodnik.
49/KNR 2-31 |D-04.01.01 |Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy konstruk- | m?
d.1./0103-04 cyjne nawierzchni w gruncie kat. I-1V
7
553.3+360+26.5+39.1+32.9+17.6-poz.52 m?2 872
RAZEM 872
50|KNR 2-31 |D-04.05.01 |Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem - grubos¢ podbudowy po | m?2
d.1./0111-03 zageszczeniu 15 cm ANALOGIA :warstwa pomocnicza, mieszanka zwia-
7 zana cementem C 3/4 grubosci 15 cm z dowozu
poz.49 m?2 872
RAZEM 872
-6 -
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51/KNR 0-11 |D-05.03.23a|Nawierzchnie z kostki betonowej z mikrofaza [kolor szary typ "domino" ] m2
d.1./0317-04 grubosci 80 mm na podsypce cementowo-piaskowej 1:3 grubosci 50 mm z
7 wypetnieniem spoin zaprawg cementowg,
poz.49 m? 872
RAZEM 872
1.8 Chodnik na zjazdach
52|KNR 2-31 |D-04.01.01 |Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podioza pod warstwy konstruk- | m?2
d.1./0103-04 cyjne nawierzchni w gruncie kat. I-1V
8
16.2+15.8+12.1+6.1+7.6+8.8+7.8+7+10.7+12.7+21+11.1+10.4+9.7 m?2 157
RAZEM 157
53|KNR 2-31 |D-04.05.01 |Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem - grubosé podbudowy po | m?2
d.1./0111-03 zageszczeniu 15 cm ANALOGIA :warstwa pomocnicza, mieszanka zwia-
8 zana cementem C 3/4 grubosci 15 cm z dowozu
poz.52 m? 157
RAZEM 157
54|KNR 2-31 |D-04.06.01 |Podbudowa betonowa bez dylataciji - grubos¢ warstwy po zageszczeniu 15 |m?2
d.1./0109-03 cm - ANALOGIA : podbudowa z betonuC 8/10 grubosci 15 cm
8/0109-04
poz.52 m? 157
RAZEM 157
55/KNR 2-31 |D-04.06.01 |Pielegnacja piaskiem z polewaniem wodg podbudowy z betonu m?2
d.1./0118-01
8
poz.52 m? 157
RAZEM 157
56|KNR 0-11 |D-05.03.23a|Nawierzchnie z kostki betonowej z mikrofaza [kolor szary typ "domino" ] m2
d.1./0317-04 grubosci 80 mm na podsypce cementowo-piaskowej 1:3 grubosci 50 mm z
8 wypetieniem spoin zaprawg cementowg
poz.52 m? 157
RAZEM 157
1.9 Zjazd
57|KNR 2-31 |D-04.01.01 |Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podioza pod warstwy konstruk- | m?2
d.1./0103-04 cyjne nawierzchni w gruncie kat. I-1V
9
20.1+13.1+11.5+15.3+16.1+12.4+9.9+10.1+10+9.7+8.8+7.1+8.3+9.2+ m2 178
8.5+7.8
RAZEM 178
58/KNR 2-31 |D-04.05.01 |Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem - grubosé podbudowy po | m?2
d.1./0111-03 zageszczeniu 15 cm ANALOGIA :warstwa pomocnicza, mieszanka zwia-
9 zana cementem C 3/4 grubosci 15 cm z dowozu
poz.57 m? 178
RAZEM 178
59|KNR 2-31 |D-04.06.01 |Podbudowa betonowa bez dylataciji - grubos¢ warstwy po zageszczeniu 15 |m?2
d.1./0109-03 cm - ANALOGIA : podbudowa z betonuC 8/10 grubosci 15 cm
9/0109-04
poz.57 m? 178
RAZEM 178
60 KNR 2-31 |D-04.06.01 |Pielegnacja piaskiem z polewaniem wodg podbudowy z betonu m?2
d.1./0118-01
9
poz.57 m? 178
RAZEM 178
61/KNR 0-11  |D-05.03.23a|Nawierzchnie z kostki betonowej [kolor szary typ "EKO - domino" ] gru- m2
d.1.|0317-04 bosci 80 mm na podsypce cementowo-piaskowej 1:3 grubosci 50 mm
9
poz.57 m? 178
RAZEM 178
62|KNR 2-31 |D-05.03.23a| W ypetnienie nawierzchni z kostki "Eko domino " grysem 5/8 mm (grubo$¢ | m?2
d.1./{0105-01 warstwy po zageszczeniu 8 cm)
9/0105-02
poz.57*0.2 m? 36
RAZEM 36
1.10 Przebudowa zjazdéw
63|KNR 2-31 |D-04.01.01 |Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podioza pod warstwy konstruk- | m?2
d.1./0103-04 cyjne nawierzchni w gruncie kat. I-1V
10
6*15 m?2 90
RAZEM 90
64|KNR 2-31 |D-04.05.01 |Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem - grubos¢ podbudowy po | m?2
d.1./0111-03 zageszczeniu 15 cm ANALOGIA :warstwa pomocnicza, mieszanka zwia-
10 zana cementem C 3/4 grubosci 15 cm z dowozu
poz.63 m?2 90
RAZEM 90
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65/KNR 2-31 |D-04.06.01 |Podbudowa betonowa bez dylataciji - grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 15 |m?2
d.1./0109-03 cm - ANALOGIA : podbudowa z betonuC 8/10 grubosci 15 cm
10/0109-04
poz.63 m?2 90
RAZEM 90
66/ KNR 2-31 |D-04.06.01 |Pielegnacja piaskiem z polewaniem wodg podbudowy z betonu m?2
d.1./0118-01
10
poz.63 m?2 90
RAZEM 90
67/KNR 0-11  |D-05.03.23a|Nawierzchnie z kostki betonowej [kolor szary typ "EKO - domino" ] gru- m2
d.1.|0317-04 bosci 80 mm na podsypce cementowo-piaskowej 1:3 grubosci 50 mm
10
poz.63 m?2 90
RAZEM 90
68/KNR 2-31 |D-05.03.23a | W ypetnienie nawierzchni z kostki "Eko domino " grysem 5/8 mm (grubo$¢ | m?2
d.1./0105-01 warstwy po zageszczeniu 8 cm)
10/0105-02
poz.63*0.2 m? 18
RAZEM 18
1.11 Odtworzenie nawierzchni na ul.S. Czarnieckiego po utozeniu kanatu
69|KNR 2-31 |D-04.01.01 |Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podioza pod warstwy konstruk- | m?2
d.1./0103-04 cyjne nawierzchni w gruncie kat. I-1V
11
2*4 m?2 8
RAZEM 8
70/KNR 2-31 |D-04.05.01 |Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem - grubo$¢ podbudowy po |m?2
d.1./0111-03 zageszczeniu 15 cm ANALOGIA :warstwa pomocnicza, mieszanka zwia-
11 zana cementem C 1,5/2 grubosci 15 cm z dowozu
2*4 m?2 8
RAZEM 8
71/KNR 2-31 |D-04.04.02 |Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o grubo$ci po zagesz- |m?2
d.1./0114-05 czeniu 20 ANALOGIA : podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiazanej
11/0114-06 0/31,5 z kruszywa C 90/3 grubosci 20 cm
2*4 m?2 8
RAZEM 8
72|KNR 2-31 |D-04.03.01 |Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem m2
d.1.|1004-07
11
poz.73 m? 12
RAZEM 12
73|KNR 2-31 |D-04.07.01 |Podbudowa z mieszanki mineralno-bitumicznej klincowo-zwirowej o lepisz- |m?2
d.1./0110-01 czu asfaltowym - grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 8 cm ANALOGIA
11/0110-02 [Podbudowa zasadnicza z mieszanki mineralno-bitumicznej o AC 22 P -
grubos¢ warstwy po zageszczeniu 8 cm]
3*4 m?2 12
RAZEM 12
74/KNR 2-31 |D-04.03.01 |Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej ulepszonej (bitum) m2
d.1.|1004-06
11
poz.77 m?2 20
RAZEM 20
75/KNR 2-31 |D-04.03.01 |Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem m2
d.1.|1004-07
11
poz.74 m? 20
RAZEM 20
76| KNR AT-03 |D-05.03.26b| W arstwa przeciwspekaniowa pod warstwy bitumiczne ANALOGIA : geo- |m?
d.1./0203-01 siatka kompozytowa z wtdkna szklanego i geowtdkniny polipropylenowej do
11 zbrojenia nawierzchni bitumicznych ( wydtuzenie przy zerwaniu do 3%; wy-
trzymato$c na rozcigganie min 100 kN/m)
5*4 m?2 20
RAZEM 20
77/KNR 2-31 | D-05.03.05b| Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa | m?2
d.1./0310-01 wigzaca asfaltowa - grubo$¢ po zageszczeniu 5 cm ANALOGIA [Warstwa
11/0310-02 wigzaca z mieszanki mineralno-bitumicznej o AC 16 W - grubo$¢ warstwy
po zageszczeniu 5 cm ]
5*4 m?2 20
RAZEM 20
78/KNR 2-31 |D-04.03.01 |Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej ulepszonej (bitum) m2
d.1.|1004-06
11
poz.80 m? 24
RAZEM 24
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79/KNR 2-31 |D-04.03.01 |Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem m2
d.1.|1004-07
11
poz.80 m?2 24
RAZEM 24
80|KNR 2-31 |D-05.03.05a|Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa | m?2
d.1./0310-05 Scieralna asfaltowa SMA 8 - grubos$¢ po zageszcz. 4 cm
11/0310-06
6*4 m? 24
RAZEM 24
1.12 Zielen
81 KNR 2-01 |D-09.01.01 |Humusowanie skarp z obsianiem przy grubosci warstwy humusu 15 cm m?2
d.1./0510-01
12/0510-02
101.8+21.3+10.7+48.2+47.8+13.1+70.9+20.5+94.9+44.8+20.3+48+51+ |m? 651
21.6+35.9<cz. pd>
A (sumaczgsciowa) ] e
m?2 651
42.7+32.8+13.9+18.7+32 m?2 140
RAZEM 791
1.13 Regulacja wysokos$ciowa urzadzen podziemnych
82/KNR 2-31 |D-10.00.01 |Regulacja pionowa studzienek dla zaworéw wodociggowych i gazowych szt.
d.1.|1406-04
13
12+1+6+1 szt. 20
RAZEM 20
83|kalkulacja |D-10.00.01 |Przebudowa i regulacja wysokosciowa studzienek kanalizacji sanitarneji  |szt.
d.1.|indywidual- deszczowej - z wymiang dwoch kregdw w tym zwezki oraz wtazu
13|na
7 szt. 7
RAZEM 7
84|KNR 2-31 |D-10.00.01 |Regulacja pionowa studzienek sanitarnych szt.
d.1.|1406-03
13
3 szt. 3
RAZEM 3
85|Kalkulacja |D-10.00.01 |Przebudowa hydrantu szt.
d.1.|wlasna
13
2 szt. 2
RAZEM 2
1.14 Oznakowanie pionowe
86|KNR 2-31 |D-01.02.04 |Rozebranie stupka do znakéw szt.
d.1.|0818-08
14
2 szt. 2
RAZEM 2
87/KNR 2-31 |D-01.02.04 |Zdejmowanie tablic znakéw drogowych zakazu, nakazu, ostrzegawczych, |szt.
d.1./0703-03 informacyjnych
14
2 szt. 2
RAZEM 2
88/KNR 2-31 |D-07.02.01 |Stupki do znakéw drogowych z rur stalowych o $r. 70 mm szt.
d.1.|0702-02
14
6 szt. 6
RAZEM 6
89 D-07.02.01 |Stupek na wysiegniku szt.
d.1.|analiza in-
14| dywidualna
2 szt. 2
RAZEM 2
90 KNR 2-31 |D-07.02.01 |Przymocowanie tablic znakéw drogowych zakazu, nakazu, szt.
d.1./0703-01 ostrzegawczych, informacyjnych o powierzchni do 0.3 m2 typu D-1
14
1 szt. 1
RAZEM 1
91 KNR 2-31 |D-07.02.01 |Przymocowanie tablic znakéw drogowych zakazu, nakazu, szt.
d.1./0703-01 ostrzegawczych, informacyjnych o powierzchni do 0.3 m2 typu A-7
14
2 szt. 2
RAZEM 2
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92/KNR 2-31 |D-07.02.01 |Przymocowanie tablic znakéw drogowych zakazu, nakazu, szt.

d.1./0703-01 ostrzegawczych, informacyjnych o powierzchni do 0.3 m2 typu B-43/44
14
4 szt. 4
RAZEM 4
93/ KNR 2-31 |D-07.02.01 |Przymocowanie tablic znakéw drogowych zakazu, nakazu, szt.
d.1./0703-01 ostrzegawczych, informacyjnych o powierzchni do 0.3 m2 typu D-1 mini
14
3 szt. 3
RAZEM 3
1.15 Oznakowanie poziome
94/KNR AT-04 |D-07.01.01 |Oznakowanie poziome nawierzchni bitumicznych : spray plastic z masy m2
d.1./0203-01 chemoutwardzalnej grubo$ci 1 mm wykonywane sprzetem recznym - ozna-

15 kowanie gtadkie (1,5 kg masy/m2)
(4+2*3+8+3)*0.12<P-1e>+(10+2+18+7+13)*0.24<P-4>+(9+9)*0.175<P- |m? 25
13>+(2.5+7+6)*0.375<P-14>+14*0.12<P-7a>

RAZEM 25
95|kalkulacja |D-07.01.01 |Usuniecie oznakowania poziomego : usuniecie skuteczne zbednego ozna- |m?2
d.1.|wlasna kowania poziomego takze trwatego: metodg bezinwazyjng ( waterblasting)

15 strumieniem wody pod odpowiednio wysokim ci$nieniem wraz z zebraniem
produktéw z usuwania.
72*0.04<P-1b> m?2 3

RAZEM 3
1.16 Roboty dodatkowe
96 D-10.00.01 |Tymczasowa organizacja ruchu : projekt i wdrozenie kpl.
d.1.|analiza in-
16| dywidualna
1 kpl. 1
RAZEM 1
97|KNR 2-25 |D-01.02.04 |Ogrodzenia z siatki na stupkach Zelbetowych prefabrykowanych osadzo- | m?2
d.1./0307-02 + nych w gruncie - budowa
16|KNR 2-31 tawa pod stupki betonowa z oporem C12/15
0402-04
12 m?2 12
RAZEM 12
98 D-00.00.00 |Przebudowa furtek do projektowanego poziomu nawierzchni szt
d.1.|analiza in-
16| dywidualna
6 szt 6
RAZEM 6
99 D-00.00.00 |Przebudowa bram do projektowanego poziomu nawierzchni szt
d.1.|analiza in-

16| dywidualna

6 szt 6
RAZEM 6
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Lp. Opis Jedn. miary llosé Cena Wartos¢
zt zt
(4 x 5)
1 2 3 4 5 6

Budowa ulicy Pszenicznej w Puszczykowie

1

ROBOTY W ZAKRESIE NAWIERZCHNI ULIC, ROBOTY W ZAKRESIE NAWIERZCHNI DROG DLA PIESZYCH

d.1.1

gtebokosci 3 m - rozebranie

1.1|Roboty rozbiérkowe
1| Rozebranie nawierzchni z klinkieru drogowego na podsypce |m? 51.5+0.5+
d.1.1|cementowo-piaskowej 11.5*0.3+3.3*
ANALOGIA: [Rozebranie nawierzchni z betonowej kostki be- 0.5+6*0.7+
tonowej gr. 8cm na podsypce cem-piaskowej] 36.3+77.6+6
15 = 265
2|Rozebranie nawierzchni z ptyt betonowych 35x35x5 cmna | m? 11.7+12.5+
d.1.1| podsypce cementowo-piaskowej (0.35*0.35)*
12=26
3| Mechaniczne rozebranie nawierzchni z betonu o grubosci 12 |m? 0.3*3.5*2+
d.1.1|cm 11.5*0.25+
1.2*0.8+6.3*
0.3=8
4|Reczne rozebranie nawierzchni z kostki kamiennej nieregu- | m?2 3*0.1*1.1+6*
d.1.1|larnej o wysokosci 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej 02=2
5|Rozebranie nawierzchni z ptyt drogowych betonowych o gru- |m?2 2.5%0.8+5.5+
d.1.1/bosci 12 cm z wypetnieniem spoin zaprawg cementowg, 6*0.3+5.2+
1.2+25*0.3 =
23
6| Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-| m?2 73*3=219
d.1.1|bitumicznych o grubo$ci 5 cm nawierzchnia z pofrezu
7|Reczne rozebranie nawierzchni z thucznia kamiennego o gru- | m?2 153+16.4*
d.1.1|bosci 15 cm - rozebranie nawierzchni ze zwiru, gruzu 0.3+10+12+
123.5+15+48
= 366
8| Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego | m? 2*4 =8
d.1.1|o grubosci 20 cm (budowa kanalizacji deszczowej w ul. Czar-
nieckiego)
9| Mechaniczne rozebranie podbudowy z gruntu stabilizowane- |m? 2*4 =8
d.1.1|go o grubosci 15 cm (budowa kanalizacji deszczowej w ul.
Czarnieckiego)
10| Mechaniczne rozebranie podbudowy z mas mineralno-bitu- | m?2 4*3 =12
d.1.1|micznych o grubosci 8 cm (budowa kanalizacji deszczowej
w ul. Czarnieckiego)
11| Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-| m? 5*4 =20
d.1.1|bitumicznych o grubosci 5 cm (budowa kanalizacji deszczo-
wej w ul. Czarnieckiego)
12| Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-| m? 6*4 =24
d.1.1|bitumicznych o grubosci 4 cm (budowa kanalizacji deszczo-
wej w ul. Czarnieckiego)
13| Mechaniczne rozebranie podbudowy z gruntu stabilizowane- |m?2 785=79
d.1.1/go o grubosci 20 cm wiot ul. Zwirowej (w tym budowa kanali-
zacji deszczowej )
14| Mechaniczne rozebranie podbudowy betonowej o grubosci | m? poz.13 =79
d.1.1/25 cm wlot ul. Zwirowej (w tym budowa kanalizacji deszczo-
wej )
15|Rozebranie kraweznikdw betonowych 15x30 cm na podsypce| m 10+10.1+5+
d.1.1|cementowo-piaskowej 18+12.7+
13.2=69
16| Rozebranie kraweznikdéw betonowych 20x30 cm na podsypce|m 6+16.4 = 22
d.1.1|cementowo-piaskowej
17|Rozebranie obrzezy 8x30 cm na podsypce piaskowej m 6+21.846 =
d.1.1 34
18| Rozebranie taw pod krawezniki z betonu m3 poz.15*
d.1.1 0.084+
poz.16*0.09+
poz.17*0.04+
8*0.1*0.1*
0.8<funda-
ment pod
stupkami
ogrodzenia>
=9
19| Ogrodzenia z siatki na stupkach Zelbetowych prefabrykowa- |m?2 12
d.1.1/nych osadzonych w gruncie - rozebranie
20| Rozebranie stupéw betonowych ogrodzenia (0,1*0,1*1,6) m3 0.1*0.1*1.6*8
d.1.1 =041
21| Studzienki kanalizacyjne rewizyjne z kregéw betonowych do |kpl. 1
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d.1.1

tadowaniu i wytadowaniu samochodem samowytadowczym
wraz z kosztami utylizacji. Odlegto$¢ wywozu okresli Wyko-

nawca w ofercie.

poz.2*0.05+
poz.3*0.12+
poz.4*0.08+
poz.5*0.12+
poz.6*0.05+
poz.7*0.15+
poz.8*0.35+
poz.10*0.08+
poz.11*0.05+
poz.12*0.04+
poz.13*0.45+
poz.15*0.15*
0.3+poz.16*
0.2*0.3+
poz.17*0.08*
0.3+poz.18+
poz.20+1.5)*
1.5=224

Lp. Opis Jedn. miary llosé Cena Wartos¢
zt zt
(4 x 5)
1 2 3 4 5 6
22| Transport ztomu samochodem skrzyniowym z zatadunkiem i |t (12*3)/1000 =
d.1.1|wytadunkiem recznym na odlegtos¢ kosztowo do wkalkulowa- 0.04
nia przez Wykonawce
Przekazanie ztomu na sktadowisko i sprzedaz
23| Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy mechanicznym za- | m3 (poz.1*0.08+

-12-

Norma PRO Wersja 4.60 Nr seryjny: 23412 Uzytkownik: JAPI-BUD Monika Kwiczor




KOSZTORYS OFERTOWY

Lp. Opis Jedn. miary llosé Cena Wartos¢
zt zt
(4 x 5)
1 2 3 4 5 6
1.2|Roboty ziemne
24 |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa |km 0.420
d.1.2|drogi w terenie réwninnym
25| Wykonanie mechaniczne wykopdw (gruz, glina, piasek, m3 2150
d.1.2|zuzel, grunt organiczny, itd.) z zabezpieczeniem istniejacej
sieci uzbrojenia terenu na czas robét, odwodnieniem wyko-
pdéw oraz z transportem urobku na sktadowisko Wykonawcy
wraz z utylizacjg.Odlegto$¢ wywozu okresli Wykonawca w
ofercie
26| Formowanie i zageszczanie nasypow o wys. do 3.0 m spy-  |m3 245<nasyp>+
d.1.2|charkami w gruncie kat. I-1l (piasek z zakupu) 1.5%1.3<zasy-
panie stu-
dzienki> =
247
27|Zageszczenie nasypow zageszczarkami; grunty sypkie kat. I- | m3 poz.26 = 247

d.1.2
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Lp. Opis Jedn. miary llosé Cena Wartos¢
zt zt
(4 x 5)
1 2 3 4 5 6
1.3|Przyciecie drzew i krzewéw
28| Przyciecie krzewow i drzew przerastajacych w pas drogowy |m? 7+20+12+2*
d.1.3 2+1.5%14+2*
5+1*3+2.5 =
80
29| Usuniecie krzewow ha poz.31/10000
d.1.3 =0.0043
30| Wywozenie gatezi na odlegtos¢ (doktadng odlegtos¢ uscisli  |mp poz.28 = 80
d.1.3|wykonawca w ofercie)
31| Oczyszczenie terenu z pozostatosci po wykarczowaniu m?2 4+7 5+7+1+
d.1.3|(drobne gatezie, korzenie, kora i wrzos) z wywiezieniem 5+10+6+2 =
43

-14 -
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Lp. Opis Jedn. miary llosé Cena Wartos¢
zt zt
(4 x 5)
1 2 3 4 5 6
1.4| Krawezniki
32| Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe o wymiarach m 1602
d.1.4/30x30 cm w gruncie kat.I-Il
33|tawa pod krawezniki betonowa z oporem C12/15 m3 poz.32A*
d.1.4 0.08+
(poz.32B+
poz.32C)*
0.08+
poz.32D*
0.09+
poz.32E*
0.0415 =
101.6
34|tawa pod krawezniki betonowa z oporem C12/15 - dodatek | m3 (poz.36+
d.1.4|za wykonanie tawy betonowej na fukach o promieniu do 40 m poz.38)*
0.08+poz.42*
0.0415 = 3.1
35| Krawezniki betonowe wystajace o wymiarach 15x30 cmna |m poz.32A =
d.1.4|podsypce cementowo-piaskowej ANALOGIA : krawezniki 301
15x22 na podsypce cementowo - piaskowej
36| Krawezniki betonowe (15x22 cm) - dodatek za ustawienie na |m 5+5.6+4.5+
d.1.4/tukach o promieniu do 10 m 1.7=17
37|Krawezniki betonowe wystajace o wymiarach 15x30 cmna |m poz.32B =
d.1.4|podsypce piaskowej 517
38| Krawezniki betonowe wystajace o wymiarach 15x30 cmna |m 5+2.2+6.5+
d.1.4| podsypce cementowo-piaskowej - utozenie kraweznikéw fu- 53=19
kowych ( R<10m)
39| Krawezniki betonowe wystajace o wymiarach 15x30 cmna |m poz.32C = 66
d.1.4| podsypce cementowo-piaskowej ANALOGIA : krawezniki
przej$ciowe 15x22/30 na podsypce cementowo - piaskowej
40|Krawezniki betonowe wtopione o wymiarach 12x25 cm na m poz.32D = 23
d.1.4|podsypce cementowo-piaskowej ANALOGIA : obrzeze
10x25 cm
41|Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce ce- |m poz.32E =
d.1.4| mentowo-piaskowej z wypetnieniem spoin zaprawg cemento- 695
wa
42| Obrzeza betonowe - dodatek za ustawienie na tukach o pro- |m 3+25=6
d.1.4/ mieniu do 10 m
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KOSZTORYS OFERTO

WY

Lp. Opis Jedn. miary llosé Cena Wartos¢
zt zt
(4 x 5)
1 2 3 4 5 6
1.5/ Warstwa pod tawa betonowa (mieszanka zwigzana cemnetem, piasek)

43| Warstwa pomocnicza, mieszanka zwigzana cementem C 3/4 |m?2 0.33*
d.1.5/grubosci 20 cm z dowozu - pod kraweznikami (poz.32A+
poz.32B+
poz.32C)<
pod krawezni-
kami> = 292
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KOSZTORYS OFERTOWY

Lp. Opis Jedn. miary llosé Cena Wartos¢
zt zt
(4 x 5)
1 2 3 4 5 6
1.6|Jezdnia
44| Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warst- | m?2 39.5+652+
d.1.6|wy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-1V 665.6+21.3+
70+131.4+
413.6+20.1+
20+26.6+20+
20+33.9+20+
41.3=2195
45|Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem - grubo$¢ | m?2 poz.44 =
d.1.6|podbudowy po zageszczeniu 20 cm ANALOGIA : warstwa 2195
pomocnicza, mieszanka zwigzana cementem C 3/4 grubosci
20 cm z dowozu
46| Podbudowa betonowa bez dylataciji - grubo$¢ warstwy po za- |m? poz.44 =
d.1.6|geszczeniu 25 cm ANALOGIA : podbudowa z betonuC 8/10 2195
grubosci 25 cm
47| Pielegnacja piaskiem z polewaniem woda podbudowy z be- |m?2 poz.44 =
d.1.6{tonu 2195
48| Nawierzchnie z kostki betonowej z mikrofaza [kolor szary typ |m?2 poz.44 =
d.1.6|"domino" ] grubosci 80 mm na podsypce cementowo-piasko- 2195

wej 1:3 grubosci 50 mm z wypetnieniem spoin zaprawa ce-
mentowg
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KOSZTORYS OFERTOWY

Lp. Opis Jedn. miary llosé Cena Wartos¢
zt zt
(4 x 5)
1 2 3 4 5 6
1.7/ Chodnik.
49| Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warst- | m?2 553.3+360+
d.1.7|wy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-1V 26.5+39.1+
32.9+17.6-
poz.52 = 872
50| Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem - grubo$¢ | m? poz.49 = 872
d.1.7|podbudowy po zageszczeniu 15 cm ANALOGIA :warstwa
pomocnicza, mieszanka zwigzana cementem C 3/4 grubosci
15 cm z dowozu
51|Nawierzchnie z kostki betonowej z mikrofaza [kolor szary typ |m?2 poz.49 = 872
d.1.7|"domino" ] grubosci 80 mm na podsypce cementowo-piasko-

wej 1:3 grubosci 50 mm z wypetnieniem spoin zaprawa ce-
mentowg
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KOSZTORYS OFERTOWY

d.1.8

"domino" ] grubosci 80 mm na podsypce cementowo-piasko-
wej 1:3 grubosci 50 mm z wypetnieniem spoin zaprawa ce-
mentowg

Lp. Opis Jedn. miary llosé Cena Wartos¢
zt zt
(4 x 5)
1 2 3 4 5 6
1.8/Chodnik na zjazdach
52| Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warst- | m?2 16.2+15.8+
d.1.8|wy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-1V 12.1+6.1+
7.6+8.8+7.8+
7+10.7+
12.7+21+
11.1+10.4+
9.7 =157
53| Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem - grubo$¢ | m? poz.52 = 157
d.1.8|podbudowy po zageszczeniu 15 cm ANALOGIA :warstwa
pomocnicza, mieszanka zwigzana cementem C 3/4 grubosci
15 cm z dowozu
54| Podbudowa betonowa bez dylatacji - grubo$é warstwy po za- |m?2 poz.52 = 157
d.1.8|geszczeniu 15 cm - ANALOGIA : podbudowa z betonuC 8/
10 grubosci 15 cm
55| Pielegnacija piaskiem z polewaniem wodg podbudowy z be- |m? poz.52 = 157
d.1.8[tonu
56| Nawierzchnie z kostki betonowej z mikrofaza [kolor szary typ |m?2 poz.52 = 157
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KOSZTORYS OFERTOWY

Lp. Opis Jedn. miary llosé Cena Wartos¢
zt zt
(4 x 5)
1 2 3 4 5 6
1.9|Zjazd
57| Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warst- | m?2 20.1+13.1+
d.1.9|wy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-1V 11.5+15.3+
16.1+12.4+
9.9+10.1+
10+9.7+8.8+
7.1+8.3+9.2+
8.5+7.8 =
178
58| Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem - grubo$¢ | m? poz.57 =178
d.1.9|podbudowy po zageszczeniu 15 cm ANALOGIA :warstwa
pomocnicza, mieszanka zwigzana cementem C 3/4 grubosci
15 cm z dowozu
59| Podbudowa betonowa bez dylatacji - grubo$é warstwy po za- |m?2 poz.57 =178
d.1.9/geszczeniu 15 cm - ANALOGIA : podbudowa z betonuC 8/
10 grubosci 15 cm
60| Pielegnacija piaskiem z polewaniem wodg podbudowy z be- |m? poz.57 =178
d.1.9{tonu
61|Nawierzchnie z kostki betonowej [kolor szary typ "EKO - do- |m?2 poz.57 =178
d.1.9/mino" ] grubosci 80 mm na podsypce cementowo-piaskowej
1:3 grubosci 50 mm
62| Wypetnienie nawierzchni z kostki "Eko domino " grysem 5/8 |m?2 poz.57%0.2 =
d.1.9mm (grubos¢ warstwy po zageszczeniu 8 cm) 36
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KOSZTORYS OFERTOWY

Lp. Opis Jedn. miary llosé Cena Wartos¢
zt zt
(4 x 5)
1 2 3 4 5 6
1.10| Przebudowa zjazdéw
63| Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podioza pod warst- | m?2 6*15=90
d.1.10|wy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. |-IV
64|Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem - grubo$¢ | m? poz.63 =90
d.1.10| podbudowy po zageszczeniu 15 cm ANALOGIA :warstwa
pomocnicza, mieszanka zwigzana cementem C 3/4 grubosci
15 cm z dowozu
65| Podbudowa betonowa bez dylatacji - grubo$é warstwy po za- |m?2 poz.63 =90
d.1.10|geszczeniu 15 cm - ANALOGIA : podbudowa z betonuC 8/
10 grubosci 15 cm
66| Pielegnacija piaskiem z polewaniem wodg podbudowy z be- |m? poz.63 =90
d.1.10|tonu
67| Nawierzchnie z kostki betonowej [kolor szary typ "EKO - do- |m? poz.63 =90
d.1.10/mino" ] grubosci 80 mm na podsypce cementowo-piaskowej
1:3 grubosci 50 mm
68| W ypetnienie nawierzchni z kostki "Eko domino " grysem 5/8 |m?2 poz.63*0.2 =
d.1.10/mm (grubos$¢ warstwy po zageszczeniu 8 cm) 18
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KOSZTORYS OFERTOWY

Lp.

Opis

Jedn. miary

llosé

Cena

Wartosé
zt
(4 x 5)

2

3

6

1.1

Odtworzenie nawierzchni na ul.S. Czarnieckiego po utozeniu kanatu

69
d.1.11

Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warst-
wy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-1V

m2

2*4=8

d.1.11

Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem - grubos¢
podbudowy po zageszczeniu 15 cm ANALOGIA :warstwa
pomochnicza, mieszanka zwigzana cementem C 1,5/2 gru-
bosci 15 cm z dowozu

m2

2°4=8

71
d.1.11

Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o grubos-
ci po zageszczeniu 20 ANALOGIA : podbudowa zasadnicza
z mieszanki niezwigzanej 0/31,5 z kruszywa C 90/3 grubosci
20cm

m2

2*4=8

72
d.1.11

Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem

m2

poz.73 =12

73
d.1.11

Podbudowa z mieszanki mineralno-bitumicznej klincowo-zwi-
rowej o lepiszczu asfaltowym - grubo$¢ warstwy po zagesz-
czeniu 8 cm ANALOGIA [Podbudowa zasadnicza z mieszan-
ki mineralno-bitumicznej o AC 22 P - grubo$¢ warstwy po za-
geszczeniu 8 cm]

m2

3*4=12

74
d.1.11

Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej ulepszonej
(bitum)

m2

poz.77 = 20

75
d.1.11

Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem

poz.74 = 20

76
d.1.11

Warstwa przeciwspekaniowa pod warstwy bitumiczne ANA-
LOGIA : geosiatka kompozytowa z widkna szklanego i geow-
fékniny polipropylenowej do zbrojenia nawierzchni bitumicz-
nych ( wydtuzenie przy zerwaniu do 3%; wytrzymato$c na
rozcigganie min 100 kN/m)

m2

54 =20

77
d.1.11

Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych gryso-
wych - warstwa wigzgca asfaltowa - grubo$¢ po zageszcze-
niu 5 cm ANALOGIA [Warstwa wigzaca z mieszanki mine-
ralno-bitumicznej o AC 16 W - grubo$¢ warstwy po zagesz-
czeniu 5 cm ]

m2

54 =20

78
d.1.11

Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej ulepszonej
(bitum)

m2

poz.80 = 24

79
d.1.11

Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem

m2

poz.80 = 24

80
d.1.11

Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych gryso-
wych - warstwa $cieralna asfaltowa SMA 8 - grubos$¢ po za-
geszcz. 4 cm

m2

6*4 =24
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KOSZTORYS OFERTOWY

Lp. Opis Jedn. miary llosé Cena Wartos¢
zt zt
(4 x 5)
1 2 3 4 5 6
1.12| Zielen
81| Humusowanie skarp z obsianiem przy grubosci warstwy hu- |m? 791
d.1.12 musu 15 cm

Norma PRO Wersja 4.60 Nr seryjny: 23412 Uzytkownik: JAPI-BUD Monika Kwiczor
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KOSZTORYS OFERTOWY

Lp. Opis Jedn. miary llosé Cena Wartos¢
zt zt
(4 x 5)
1 2 3 4 5 6
1.13| Regulacja wysokosciowa urzadzen podziemnych
82|Regulacja pionowa studzienek dla zaworéw wodociggowych i | szt. 12+41+6+1 =
d.1.13|gazowych 20
83| Przebudowa i regulacja wysokosciowa studzienek kanalizacji | szt. 7
d.1.13|sanitarnej i deszczowej - z wymiang dwoch kregéw w tym
zwezki oraz wtazu
84 |Regulacja pionowa studzienek sanitarnych szt. 3
d.1.13
85| Przebudowa hydrantu szt. 2
d.1.13
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KOSZTORYS OFERTOWY

Lp. Opis Jedn. miary llosé Cena Wartos¢
zt zt
(4 x 5)
1 2 3 4 5 6
1.14| Oznakowanie pionowe
86| Rozebranie stupka do znakéw szt. 2
d.1.14
87| Zdejmowanie tablic znakéw drogowych zakazu, nakazu, szt. 2
d.1.14|ostrzegawczych, informacyjnych
88| Stupki do znakéw drogowych z rur stalowych o $r. 70 mm szt. 6
d.1.14
89| Stupek na wysiegniku szt. 2
d.1.14
90| Przymocowanie tablic znakéw drogowych zakazu, nakazu, szt. 1
d.1.14|ostrzegawczych, informacyjnych o powierzchni do 0.3 m2 ty-
pu D-1
91| Przymocowanie tablic znakéw drogowych zakazu, nakazu, szt. 2
d.1.14|ostrzegawczych, informacyjnych o powierzchni do 0.3 m2 ty-
pu A-7
92| Przymocowanie tablic znakéw drogowych zakazu, nakazu, szt. 4
d.1.14|ostrzegawczych, informacyjnych o powierzchni do 0.3 m2 ty-
pu B-43/44
93| Przymocowanie tablic znakéw drogowych zakazu, nakazu, szt. 3
d.1.14|ostrzegawczych, informacyjnych o powierzchni do 0.3 m2 ty-
pu D-1 mini
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KOSZTORYS OFERTOWY

Lp. Opis Jedn. miary llosé Cena Wartos¢
zt zt
(4 x 5)
1 2 3 4 5 6
1.15/0znakowanie poziome
94| Oznakowanie poziome nawierzchni bitumicznych : spray m?2 (4+2*3+8+3)*
d.1.15|plastic z masy chemoutwardzalnej grubosci 1 mm wykony- 0.12<P-1e>+
wane sprzetem recznym - oznakowanie gtadkie (1,5 kg masy/ (10+2+18+7+
m2) 13)*0.24<P-
4>+(9+9)*
0.175<P-13>
+(2.5+7+6)*
0.375<P-14>
+14*0.12<P-
7a> =25
95| Usuniecie oznakowania poziomego : usuniecie skuteczne m?2 72*0.04<P-
d.1.15|zbednego oznakowania poziomego takze trwatego: metodq 1b>=3
bezinwazyjna ( waterblasting) strumieniem wody pod odpo-
wiednio wysokim ciSnieniem wraz z zebraniem produktéw z
usuwania.
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KOSZTORYS OFERTOWY

Lp. Opis Jedn. miary llosé Cena Wartos¢
zt zt
(4 x 5)
1 2 3 4 5 6
1.16| Roboty dodatkowe
96| Tymczasowa organizacja ruchu : projekt i wdrozenie kpl. 1
d.1.16
97| Ogrodzenia z siatki na stupkach Zelbetowych prefabrykowa- |m? 12
d.1.16|nych osadzonych w gruncie - budowa
tawa pod stupki betonowa z oporem C12/15
98| Przebudowa furtek do projektowanego poziomu nawierzchni |szt 6
d.1.16
99| Przebudowa bram do projektowanego poziomu nawierzchni | szt 6
d.1.16
Wartos¢ kosztorysowa robot bez podatku VAT

Stownie:

Lp.

Wydawnictwo

ORGBUD wyd.lll 1993,biuletyny do 9 1996

ORGBUD 1987 ,biuletyny do 9 1996

ORGBUD wyd.Ill 1994,biuletyny do 9 1996

ORGBUD wyd.Il 1987 ,biuletyny do 9 1996

MBiPMB 1982-1985

ATHENASOFT wyd.l 2000

~N OO A [ WIN |

ATHENASOFT wyd.l 2002
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