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1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Niniejsze opracowanie stanowi projekt techniczny / projekt wykonawczy na przebudowe sieci
elektroenergetycznej oraz o$wietleniowej niskiego napiecia 0,4kV w ul. Pszenicznej w Puszczykowie.

2. ZAKRES OPRACOWANIA

= Zakres przebudowy sieci Enea Operator:
o Kolizja nn-1: przebudowa linii kablowej typu NAY2Y-J 4x150mm2 — 31m + 2 mufy,
o Kolizja nn-2: przebudowa stupa linii napowietrznej typu RNK-10,5/10,
o Zabezpieczenie istniejacych kabli pod zjazdami rurami dwudzielnymi,
= Zakres przebudowy oswietlenia UM Puszczykowo:
o Kolizja osw-1: przebudowa linii kablowej o$wietleniowej typu YAKY 4x25mm2 — 9m +
przeniesienie szafy oSwietleniowej do nowej lokalizacji,
o Kolizja osw-2: przebudowa linii kablowej o$wietleniowej typu YAKY 4x25mm2 - 42m +
przeniesienie latarni do nowej lokalizacji.

3. STANISTNIEJACY

W okolicy skrzyzowania ul. Pszenicznej z ul. Czarneckiego z nowoprojektowanym uktadem drogowym kolidujq
szafa o$wietleniowa potaczona ze ztagczem kablowym oraz jedna linia kablowa.

Przy skrzyzowaniu ul. Pszenicznej z ul. Zwirowa z nowoprojektowanym uktadem drogowym koliduje jedna
latarnia.

W okolicy skrzyzowania ul. Pszenicznej z ul. Gotebig z nowoprojektowanym uktadem drogowym koliduje stup
linii napowietrznej niskiego napiecia.

4. STAN PROJEKTOWY

4.1. Wykaz urzadzen kolidujacych wg warunkéw

1. Dwie linie kablowe SN 15 kV w jednym wykopie relacji ,Poznan Potudnie — Mosina Miasto” PPD-20 typu
2x3XYHAKXS 1x120mm?2, w rejonie ZK-SN 20/0,4 — nie koliduje

2. Linia kablowa nn 0,4 kV zasilana ze stacji SN/nn nr 64-055 Orzechowo Puszczykowo — Jarostawska —
KOLIDUJE (nn-1)

3. Linia napowietrzna i kablowa nn 0,4 kV zasilana ze stacji SN/nn nr 64-094 Puszczykowo — Gotebia -
KOLIDUJE (nn-2)

Dodatkowo pod wszystkimi wjazdami i skrzyzowaniami istniejace kable zostang zabezpieczone rurami
dwudzielnymi.

Zgodnie z warunkami przebudowy z Urzedu Miasta Puszczykowa przewidziano do przebudowy jedna latarnie
w okolicy ul. Zwirowej oraz szafe o$wietleniowa.

BUDOWA UL. PSZENICZNEJ W PUSZCZYKOWIE.
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4.2. Zakres Enea Operator

421.  Kolizjann-1

Kolidujacy odcinek 1a-1b linii kablowej nn-0,4kV typu NAY2Y-J 4x150mm?2 nalezy zdemontowaé. Nowy
odcinek typu NAY2Y-J 4x150mm? nalezy utozy¢ w obszarze niekolizyjnym i potgczy¢ z istniejgcym za pomocqy
kompletu muf przelotowych. Mufy nalezy lokalizowac¢ na odcinkach prostych, na trasie linii istniejace;.

W miejscach skrzyzowan z uzbrojeniem podziemnym oraz pod wjazdami na posesje kabel nalezy uktada¢ w
niebieskiej rurze ostonowej @110mm. Rury nalezy wyprowadzi¢ minimum 0,5m poza krawedzie wjazdow.

422. Kolizjann-2

Kolidujacy stup rozgatezny narozno-krancowy 4/5 nalezy zdemontowa¢é. W miejscu zgodnym z planem
sytuacyjnym nalezy posadowi¢ stup rozgatezny narozno-krancowy, wirowany typu E. Nalezy zastosowac
zerdz RNK-10,5/10 (wysokos$¢ 10,5m, sita uzytkowa 10kN). Pozostate stupy w ul. Gotebiej i ul. Pszenicznej nie
zmieniajg swojej funkcji, wiec nie ma potrzeby ich przebudowywac.

Ustdj stupa typu UP4+UP2 wkopywany, wykonany z 2 prefabrykowanych ptyt ustojowych typu U-130,
prefabrykowanej ptyty ustojowej typu U-85 oraz piyty stopowej 0,3m x 0,3m. Ust6j nalezy zasypa¢ gruntem
rodzimym.

Na stupie nalezy zamontowa¢ komplet ogranicznikow przepie¢ 440V-5kA oraz uziemienie 0 maksymalnej
rezystanciji 10Q.

Na stupie nalezy zamontowa¢ istniejacq oprawe oSwietleniowa z demontazu na nowym wysiegniku
przeznaczonym na stupy wirowane. Wysiegnik o dtugosci 1m i kacie nachylenia 100. Klosz oprawy nalezy
oczysci¢ i wymieni¢ zrodto Swiatta na nowe, tego samego typu i o tej samej mocy.

Wzdtuz ul. Gotebiej biegnie linia napowietrzna 4xAl 70 + Al. 35, dla ktérej projektowany stup ma funkcje
narozna. W razie koniecznosci przewody nalezy wydtuzy¢ za pomocy ztaczek samoklinujacych. Wykonac
obostrzenie 1°.

Wzdtuz ul. Pszenicznej biegnie linia napowietrzna 4xAl 50 + Al. 35, dla ktdrej projektowany stup ma funkcje
krancowa. W razie konieczno$ci przewody nalezy wydtuzy¢ za pomocg ztaczek samoklinujgcych.

W strone budynku przy ul. Gotebiej 35 ze stupa zawieszone jest przytacze typu AsXSn 4x25. Przytgcze nalezy
zawiesi¢ na stupie w nowej lokalizacji i w razie koniecznosci przedituzy¢ za pomocg ztaczki samoklinujace;.
Wykonac¢ obostrzenie 1°.

W strone budynku przy ul. Gotebiej 33 ze stupa zawieszone jest przytacze typu AsXSn 2x25. Przytacze nalezy
zawiesi¢ na stupie w nowej lokalizacji i w razie koniecznosci przediuzy¢ za pomoca ztaczki samoklinujace;.
Wykonac¢ obostrzenie 1°.

Z istniejacego stupa schodzi przytacze kablowe w strone budynku przy ul. Gotebiej 32. Kabel nalezy przetozyé
na stup w nowej lokalizacji.

Zgodnie z naradg koordynacyjng GKG.GZK.4091.1594.2022 ze stupa 4/5 projektuje sie przytacze kablowe w
strone budynku przy ul. Gotebiej 33A. Jesli budowa przytacza bedzie sie odbywac pozniej niz inwestycja
zwigzana z budowg ul. Pszenicznej, to projektowany kabel nalezy wprowadzi¢ na stup w nowej lokalizacji. W
przeciwnym wypadku kabel nalezy zmufowac z projektowanym kablem typu NAYY-J 4x35mm?2, ktéry nalezy
wprowadzi¢ na stup w nowej lokalizacji.

423.  Rury dwudzielne

Odcinki linii kablowych SN i nn w obrebie planowanej budowy uktadu drogowego i planowanych zjazdéw w
miejscach skrzyzowan nalezy zabezpieczy¢. W lokalizacjach zgodnych z planem sytuacyjnym kable SN
nalezy zabezpieczy¢ czerwonymi rurami dwudzielnymi o Srednicy @160, a kable nn nalezy zabezpieczy¢
niebieskimi rurami dwudzielnymi o Srednicy ®110.

BUDOWA UL. PSZENICZNEJ W PUSZCZYKOWIE.
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4.3. Zakres przebudowy oswietlenia UM Puszczykowo

43.1.  Kolizja osw-1

Z nowoprojektowanym uktadem drogowym koliduje szafa oSwietleniowa potgczona ze ztgczem kablowym nr
6/5 zasilanym ze stacji 64-055 ze stupa 6/4.

Szafe nalezy przestawi¢ zgodnie z planem sytuacyjnym w miejsce niekolizyjne.

Szafe w nowej lokalizacji nalezy uziemic tak, by rezystancja uziomu nie przekraczata 5Q. W tym celu nalezy
wbi¢ w ziemie dwa prety stalowe, ocynkowane o dtugosci 10m. W razie konieczno$ci uziom rozszerzy¢ o
kolejne prety.

W celu zasilenia szafy istniejacy kabel zasilajacy nalezy przetozy¢ i wprowadzi¢ do szafy w nowej lokalizacji.

W celu odtworzenia istniejacego uktadu potaczen z szafy oSwietleniowej nalezy wyprowadzi¢ kabel typu YAKY
4x25mm? i wprowadzic¢ do latarni nr 1.

432.  Kolizja osw-2

Z nowoprojektowanym uktadem drogowym koliduje latarnia nr 3. Nalezy jg przestawi¢ na drugq strone drogi w
miejsce niekolidujgce zgodnie z planem sytuacyjnym.

Klosz oprawy nalezy oczysci¢ i wymienic zrédto $wiatta na nowe, tego samego typu i o tej samej mocy.
Fundament przestawianej latarni nalezy na nowo zabezpieczy¢ odpowiednig farba.

W celu odtworzenia istniejacego uktadu potaczen istniejacy kabel pomiedzy latarniami nr 2 i nr 3 nalezy
zmufowac z projektowanym kabel kablem typu YAKY 4x25mm? i poprowadzi¢ poprzez latarni¢ nr 3 do latarni
nré.

4.4. Uwagi dotyczace wykonania prac kablowych niskiego napiecia
Wszystkie prace nalezy wykona¢ zgodnie ze standardami technicznymi Enea Operator Sp. z 0. o.

Do przebudowy linii kablowych nn ktérych wiascicielem jest Enea Operator nalezy stosowac kable na napiecie
0,6/1,0kV z czteroma zytami aluminiowymi o izolacji polwinitowej, na ktére jest naniesiona wyttoczona powtoka
wewnetrzna z mieszanki gumowej oraz zewnetrzna powtoka z polietylenu typu NAY2Y-J 4x.

Do taczenia kabli elektroenergetycznych niskiego napiecia nalezy stosowa¢ mufy przelotowe termokurczliwe
ze ztgczkami aluminiowymi Srubowymi z tbami zrywalnymi wypetnionymi pastg stykowa.

Kable nalezy zaopatrzy¢ w trwate oznaczniki wykonane z tworzywa sztucznego rozmieszczone co 5m.
Dodatkowo oznaczniki zaktada¢ przy mufach oraz z kazdej strony przepustu kablowego. Na oznacznikach
poda¢ napiecie nominalne, typ i przekroj, rok budowy, nazwe operatora.

Projektowane kable nN 0,4kV w miejscach skrzyzowan z jezdniami i wjazdami nalezy uktada¢ w rurach
ochronnych HDPE koloru niebieskiego o $rednicy @110 i odporno$ci na $ciskanie minimum 750N. Rury nalezy
wyprowadza¢ minimum 0,5m poza obszar chroniony. Przy skrzyzowaniach z istniejaca lub projektowang
infrastrukturg podziemng przewiduje sie stosowanie rur o odporno$ci na $ciskanie minimum 600N. Konce rur
ostonowych nalezy zabezpieczy¢ przed zamulaniem gniazdowym wktadem uszczelniajagcym odpornym na
odziatywanie wilgoci. Uszczelnienie nie dotyczy oston o dtugosci do 3m stosowanych na skrzyzowaniach i
zblizeniach z istniejgacq infrastrukturg podziemna i roélinnoscia.

Kable energetyczne nN 0,4kV uktada¢ w ziemi na gteboko$ci nie mniejszej niz 0,7m lub nie mniejszej jak 1,0m
na terenach rolnych, leSnych lub zadrzewionych. Kable uktada¢ w ziemi w na warstwie piasku co najmnie;
10cm. Nastepnie kabel nalezy przykry¢ warstwa piasku o grubo$ci 20cm z tolerancjg +/-5¢cm. Kabel ukfadaé z
kazdej strony linig falistq z zapasem (3% dtugosci wykopu) wystarczajgcym do skompensowania mozliwych
przesunie¢ gruntu. Nastepnie nakry¢ niebieska folig ostrzegawczg perforowang o szerokosci 30cm i grubo$ci
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co najmniej 0,5mm i przysypac¢ gruntem rodzimym. W gruncie rodzimym nie mogq znajdowac si¢ kamienie,
gruz i inne ostre materiaty lub elementy.

W celu uzyskania potwierdzenia przebiegu istniejacych linii kablowych nalezy wykona¢ przekopy prébne.
Prace przy czynnych urzadzeniach energetycznych wykonywaé wytaczenie po zgtoszeniu w Posterunku
Energetycznym w obecnos$ci przedstawiciela (pracownika ENEA Operator). Przed przystgpieniem do pracy
zwigzanych z miejscami kolizji, kolidujgce urzadzenia muszg by¢ wytaczone spod napiecia.

Przy podejéciu kablem na stup nalezy stosowaé rure ostonowg odporng na warunki atmosferyczne i
promieniowanie UV o dtugosci minimum 3,0m. Rura musi by¢ zakopana na odcinku minimum 0,5m i ostania¢
kabel na dlugosci minimum 2,5m od poziomu gruntu. Gdrny koniec rury nalezy zabezpieczy¢ rurg
termokurczliwg 95/30mm. Gérny koniec kabla nalezy zabezpieczy¢ palczatkg termokurczliwg. Dla kabli nn
nalezy stosowac rury @75mm.

Roboty ziemne wykonywac¢ zgodnie z przepisami oraz obowigzujgcymi normami.

Miejsca wykonywania robdét ziemnych i montazowych nalezy zabezpieczy¢ zgodnie z odpowiednimi
przepisami po przez odpowiednie oznakowanie, przykrycie i o$wietlenie na czas nocy.

4.5. Uwagi dotyczace wykonania prac kablowych oswietleniowych
Stosowac kable z izolacjg na napiecie 0,6/1,0 kV/kV.

Kabel o$wietleniowy uktada¢ w ziemi na gtebokosci 0,7m w obsypce z piasku po 10cm z kazdej strony
i nakry¢ folig niebieskg szer. 30cm. Folie ochronng uktadaé na wysokosci 25cm — 35cm nad kablem.
Zachowac odlegtos¢ minimum 0,5m od granic dziatek (ptotdw) i kraweznikow. Przy przejéciach przez jezdnie,
Sciezki rowerowe oraz przy skrzyzowaniach z innymi elementami uzbrojenia podziemnego kable nn uktada¢ w
rurach ostonowych o $rednicy @110 wykonanych z polietylenu wysokiej gestosci (HDPE), przeznaczonych do
uktadania w ziemi i odpornych na obcigzenia transportowe. GtebokoSC utozenia przepustu pod jezdnig
powinna wynosi¢ minimum 80cm od gérnej powierzchni drogi do gornej powierzchni rury ostonowej. Konce rur
lokalizowa¢ za kraweznikiem w miejscach fatwo dostepnych dla stuzb technicznych. Kabel zaopatrzy¢ w
opaski z opisem maksymalnie co 10m.

W celu uzyskania potwierdzenia przebiegu istniejgcych linii kablowych wykona¢ przekopy probne.

Réwnolegle z kablami zasilajgcymi uktada¢ w ziemi bednarke ocynkowang 25x4mm, z ktorg potgczy¢
wszystkie metalowe konstrukcje stupdw i szafki.

Wszystkie potaczenia Srubowe oraz odizolowane czesci kabla nalezy przed zamontowaniem zabezpieczy¢
przed korozjg poprzez zastosowanie wtasciwych smardéw bezkwasowych.

Kablowa sie¢ o$wietleniowg wykona¢ zgodnie z normami:
= N SEP-E-001 Sieci elektroenergetyczne niskiego napiecia. Ochrona przeciwporazeniowa
= N SEP-E-004 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa.
= PN-EN 13201:2014 Oswietlenie drog.

4.6. Uwagi dotyczace wykonania prac zwigzanych z linig napowietrzng
Wszystkie prace nalezy wykonac zgodnie ze standardami technicznymi Enea Operator Sp. z 0. 0.
Uktad przewoddw linii napowietrznej — naprzemianlegty.

Nalezy stosowac zerdzie strunobetonowe wirowane o klasie betonu min. C40/45, klasie ekspozycji co najmnie;
XC4, XF2, XA2 wykonane w technologii bezszwowej (forma jednocze$ciowa). Stupy nie mogg posiadaé
zaciskow uziemiajgcych w gérnej i dolnej czesci. W czesci ponizej poziomu gruntu oraz 30cm ponad, zerdzie
nalezy zabezpieczy¢ ochronng powtokg bitumiczng o wtasciwosciach hydroizolacyjnych.

Na kazdym stupie wykona¢ znakowanie przewodu neutralnego.
Na petlach przewoddw (zamocowanie mocne) stosowac ztaczki petlicowe.

BUDOWA UL. PSZENICZNEJ W PUSZCZYKOWIE.
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Do potaczen przewodow gotych w przesSle stosowaé ztgczki zaprasowane. Wydtuzenie przewodow
izolowanych nalezy wykona¢ za pomocg ztaczek zaprasowywanych wypetionych pastg stykowg i odpornych
na $ciskanie, zmienne warunki atmosferyczne i promieniowanie UV dobranych do przekroju przewodow.

Na mostki taczace przewody na stupach lub odgatezienia, zaktada¢ koszulki izolacyjne lub stosowac przewody
izolowane. Zwrdci¢ uwage na zgodno$¢ faz.

Zastosowane konstrukcje stalowe oraz elementy $rubowe muszg by¢ zabezpieczone przed korozjg poprzez
cynkowanie ogniowe.

Przewody izolowane powinny znajdowac sie ok. 10cm od konstrukcji stupa w celu unikniecia przetar¢ i
uszkodzen izolacji.

Przewdd izolowany o naprezeniu zmniejszonym (28% sity zrywajacej - max. 45MPa dla AsXSn 4x25mm2)
stanowi obostrzenie 1°.

W celu wykonania obostrzenia 1° na stupach przelotowych nalezy wykonaC zawieszenie bezpieczne
przelotowe z dodatkowym przewodem zabezpieczajgcym przymocowanym do tego samego izolatora. Na
stupach kraficowych zawieszenie odciggowe na izolatorach szpulowych jest juz obostrzeniem.

W celu wykonania uziemienia 10Q nalezy pograzy¢ pionowo w gruncie 2 stalowe, ocynkowane prety o
Srednicy @20mm i dtugosci 12m potaczone bednarkq stalowa, ocynkowang 30x4mm. Bednarka musi by¢
utozona minimu 0,6m ponizej gruntu (1,0m w terenach rolnych). Przy realizacji uzioméw taczenie bednarki z
bednarkg oraz bednarki z pretem wykonac przez spawanie lub zgrzewanie. W cze$ci nadziemnej potaczenia
uziemienia wykonac przez skrecanie dwoma $rubami M10 lub zaciskami uziemiajacymi srubowymi. Miejsca
potaczen zabezpieczyC przed korozjg przez pokrycie w ziemi, np. masg asfaltowa, a w czesci nadziemnej
stupa - wazeling bezkwasowa. Tasma stalowa ocynkowana stosowana do uziemien powinna by¢
zabezpieczona przed korozjg na odcinku co najmniej 0,6m ponizej gruntu i 0,4m ponad grunt tasmag o
wiasciwosciach antykorozyjnych, hydroizolacyjnych i antyelektrostatycznych.

Minimalna, pionowa odlegto$¢ przewoddw linii napowietrznej o napieciu do 1kV od ziemi musi wynosi¢ min.
5,0m przy najwiekszym zwisie normalnym. Minimalna, pionowa odlegtos¢ od drogi kotowej miejskiej musi
wynosi¢ min. 6,0m. Odlegto$¢ mierzona jest w Srodku przesta w temperaturze 400C.

Wszystkie stupy linii elektroenergetycznych wyposazy¢ w trwate znaki lub tablice numeracyjne. Tablice
numeracyjne mocowa¢ na wysokosci o 2,0m do 3,0. Tablice powinny by¢ wykonane z materiatu
pozwalajgcego na ich uksztattowanie do obrysu Zerdzi i zapewniajgcego trwato$¢ na min. 20lat.

Nalezy stosowac ptyty betonowe stopowe pod Zerdzie w celu zréwnowazenia naciskéw pionowych. Plyty
ustojowe nalezy montowac prostopadle do kierunku dziatania sity wypadkowej. W przypadku gruntéw bardzo
stabych, posadowienie stupdw nalezy projektowac indywidualnie. Zasypywanie ustojéw wykonywac warstwami
0 grubosci 20-30cm z zageszczanie.

Ustoje nalezy mocowac zgodnie z kierunkiem dziatania sity Pu, dla stupéw krancowych zgodnie z kierunkiem
dziatania naciagu.

Nalezy stosowac ustoje i fundamenty z elementéw prefabrykowanych o klasie betonu min. C30/37 i klasie
ekspozycji co najmniej XC4, XF2, XA2. Gorny element fundamentu musi znajdowa¢ sie minimum 0,5m pod
powierzchnig gruntu.

Zasypywanie ustojow powinno by¢ wykonywane warstwami o grubosci 20 - 30cm z zageszczeniem gruntu,
umozliwiajgcym osiegniecie maksymalnego dla danego gruntu stopnia zageszczenia. Polewanie wodg
zasypywanej ziemi przed ubijaniem, powoduje lepsze zageszczenie gruntu. Po zasypaniu wykopu nalezy
rozsypac grunt rodzimy (odtozony z zewnetrznej warstwy) do 15cm powyzej terenu przy obwodzie stupa, ze
spadkiem na zewnatrz do linii obrysu zasypanego wykopu.

Przed ustawieniem stupa w wykopie nalezy przeprowadzi¢ jego montaz w pozycji lezacej, instalujac do zerdzi
wystepujace w rozwigzaniu stupa konstrukcje stalowe, elementy uziemienia i elementy ustojowe. Zmontowany
stup zaleca sie ustawi¢ w wykopie za pomocg dzwigu samojezdnego i wykona¢ jego posadowienie. W
przypadku ustojow nie wymagajacych betonowania, ktdrych wykopy zasypywane sg odpowiednio

BUDOWA UL. PSZENICZNEJ W PUSZCZYKOWIE.
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zageszczonym gruntem, prace montazowe oraz ich obcigzenie przy zawieszaniu i nacigganiu przewoddow
mozna wykonac bezposrednio po zakoniczeniu posadowienia stupa.

5. DOBOR | OBLICZENIA SLUPA

Obliczenia dla stupa naroznego RNK-10,5/10

Typ linii £ gl ©¢g <Tg <£g Fy 9¢
Sz 2z 28 23 I8 &
S® ®»W 35 By S5 g3
< = < 0 Z 0 2e 2
z 2
Naprezenia od linii
llos¢ zyt: 4 1 4 1
Przekroj zyty [mm?]: 70 35 50 35
Dtugosc przesta: 41 41 35 35 24 23
Kat zatomu linii gtéwnej af °]: 160
Kat zatomu linii odgateznej wzgledem Pul °]: 177 177 26 19
Naprezenie podstawowe[Mpal]: 40 50 25 30
Nacigg Npg [kN]: 12,95| 11,20 1,75
Nacigg Npo [kN]: 6,05 5,00 1,05
Naprezenia od przytgczy
llos¢ zyt: 4 2
Przekroj zyty [mm?]: 25 25
Naprezenie podstawowe[Mpal]: 22,5 32,5
Nacigg Nr [kN]: 3,88 0,00 0,00 0,00 0,00 2,25 1,63
Obcigzenie wiatrem:
Obcigzenie jedn. wiatrem przewoddéw [daN/m]: 1,87 0,39 1,55 0,39 0,87 0,72
Obcigzenie wiatrem przewodow LG Ppg [kN]: 0,93 0,77 0,16
Obcigzenie wiatrem przewoddw LO Ppo [kN]: 0,54 0,54 0,14 0,21 0,17
Obcigzenie wiatrem stupa Ps [kN]: 0,46
Obcigzenie wiatrem oprawy Po [kN]: 0,17
Woyniki
Obcigzenie wyp. LG Puwg > 2Npg*cos(a/2) + Po + Ppg +
Nr[kN]: 5,67
Obcigzenie LO Pu > Npo+Ps+Po+Nr [kN]: -0,93 -4,99 -1,05 2,02 1,54
Obcigzenie LO Pz > Npo+Ps + Po + Ppo + Nr [kN]: 3,00 0,26 0,05 0,99 0,53
Obcigzenie wypdakowe LO Puwo[kN]: 5,62
Dobrany stup
Typ zerdzi: | E-10,5/10
Wysokos¢ [m]: 10,5
Sita uzytkowa [kN]: 10
Ustoj
Dobrany ustéj: | UP4+UP2
Gtebokosc¢ zakopania [m]: 2,4

BUDOWA UL. PSZENICZNEJ W PUSZCZYKOWIE.
10



PRZEBUDOWA SIECI ELEKTROENERGETYCZNEJ — PROJEKT TECHNICZNY / PROJEKT WYKONAWCZY

6. UWAGI KONCOWE

Uwagi i wytyczne pochodzace z dokumentow

Przed przystapieniem do prac nalezy zapoznac sie z uwagami i zaleceniami zawartymi w:
= warunkach technicznych,
= uzgodnieniach,
= opiniach i decyzjach,
= protokofach.

Stuzby techniczne

Na dwa tygodnie przed przystgpieniem do prac nalezy zglosi¢ sie do odpowiednich stuzb technicznych
i uzgodni¢ terminy — harmonogram wytgczen niezbednych przy wykonaniu prac oraz terminy pomiarow
kontrolnych zwigzanych z realizacjg prac kablowych i oSwietleniowych .

Po zakonczeniu prac nalezy uzgodni¢ termin odbioru, na ktorym nalezy przedstawi¢ protokoty badan i
pomiaréw pomontazowych, okreslonych oddzielnymi przepisami.

Stuzby geodezyine

Trasy projektowanych kabli, lokalizacje stupdw nalezy wytyczy¢ za posrednictwem stuzb geodezyjnych. Po
utozeniu kabli oraz przepustdw, a jeszcze przed ich zasypaniem nalezy wykona¢ geodezyjng inwentaryzacje
powykonawcza. Stosowng mape przekazac wraz z protokotem odbioru prac.

Uwagi ogdlne
Nalezy stosowa¢ materiaty i osprzet wyprodukowane nie wczesniej niz 1 rok kalendarzowy przed instalacja.
Wszystkie stalowe czesci urzadzen elektrycznych zabezpieczy¢ przed dziataniem korozji.

Gdy niemozliwa bedzie docelowa przebudowa kolidujacych urzadzen energetycznych, nalezy przewidzie¢
uktad tymczasowy.

Cato$¢ prac wykona¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami, normami branzowymi szczegdinie w zakresie
bhp.

Po wykonaniu prac remontowo — montazowych nalezy przeprowadzi¢ przewidziane przepisami badania, a
protokoty dotaczy¢ do protokotu przekazania wykonanych prac.

Przed przecigciem linii kablowej nalezy potwierdzi¢ brak napiecia.

Wynikajacy z dokumentacji stan uzbrojenia podziemnego moze by¢ z nig niezgodny albo moze nie
obejmowa¢ wszystkich instalacji podziemnych. W zwigzku z tym wszelkie roboty ziemne muszg zosta¢
poprzedzone przekopami kontrolnym.

W przypadku wyszukania nieoznaczonej na mapie infrastruktury podziemnej, nalezy wszystkie urzadzenia
podziemne zinwentaryzowaé, zawiadomi¢ ich uzytkownikow oraz zwroci¢ sie do ich wiascicieli w celu
usuniecia zaistniatej kolizji. Projekt nalezy skorygowac o wniesione zmiany.

Kable elektroenergetyczne, ktore nie zostaty przeznaczone do przebudowy, a ktérych gtebokos¢ utozenia
Zmienia sie na skutek prowadzonych prac drogowych nalezy przebudowa¢ w uzgodnieniu z RD Wrze$nia i
utozy¢ na normatywnej gtebokosci dla danego typu kabla i jego napiecia pracy.

W przypadku wystapienia zmian w lokalizacji pozostatych projektowanych urzadzen infrastruktury naziemnej i
podziemnej, projekt nalezy skorygowac o wniesione zmiany.

BUDOWA UL. PSZENICZNEJ W PUSZCZYKOWIE.
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Wszystkie ewentualne zmiany w realizacji przebudowy kazdorazowo nalezy konsultowa¢ w RD Wrze$nia i
uzgadnia¢ w formie aneksu.

Wszelkie zmiany wykonawcze sg mozliwe jedynie po uzgodnieniu z projektantem za posrednictwem biura
projektowego NAP Projekt.

7. ZESTAWIENIE PODSTAWOWYCH MATERIALOW

7.1. Zakres Enea Operator

71.1.  Kolizja nn-1

L.p. Materiat llos¢ | Jedn. Uwagi
1 Kabel NAY2Y-J 4x150mm?2 0,6/1,0kV 31 m
2 Mufa przelotowa, termokurczliwa do kabla 120-150, ze zigczkami $rubowymi 2 Kpl.
3 Opaska kablowa informacyjna 10 szt.
4 Piasek do obsypki 2 m3
5 Folia ostrzegawcza, niebieska, szer. 30cm 29 m
6 Demontaz/unieczynnienie kabla NAY2Y-J 4x150mm2 0,6/1,0kV 34 m

7.1.2.  Kolizja nn-2

L.p. Materiat llo§¢ | Jedn. Uwagi
Ukfadanie kabla
1 Kabel NAYY-J 4x35mm2 0,6/1,0kV 16 m
2 Mufa przelotowa, termokurczliwa do kabla 75-60, ze ztgczkami Srubowymi 1 kpl.
3 Opaska kablowa informacyjna 5 szt.
4 Piasek do obsypki 1 m3
5 Folia ostrzegawcza, niebieska, szer. 30cm 2 m
6 DemontaZ/unieczynnienie kabla 3 m
Podejscie kablem na stup
1 Rura ostonowo @50 o dt. 2,5m 2 szt.
2 Gtowica termonkurczliwa 2 szt. 2 kpl
3 Ramka, tasma i klamerki do mocowania kabla 14 kpl. '
4 Zacisk odgatezny 35-70 8 szt.
Zerdz
1 Zerdz strunobetonowa, wirowana, typu E, df. 10,5m, no$no$¢ 10 kN 1 szt. | RNK-10,5/10
Ustoj
1 Plyta ustojowa U-85 1 szt.
2 Plyta ustojowa U-130 2 szt.
3 Objemka 3 szt. UP4+UP2
4 Plyta stopowa 0,3 x 0,3m 1 szt.
Uzbrojenie stupa
1 Konstrukcja mocna Km-1 6 szt.
2 Konstrukcja mocna Km-2 4 szt.
3 Obejma 0-3 2 szt.
4 Sruba oc. z nakr. i podkt. okr. i sprezysta. M16x60 4 szt.
5 Sruba oc. z nakr. i podkt. okr. i sprezysta. M16x40 8 szt.
6 Izolator S-80/2 6 szt.
7 Izolator S-115/2 4 szt.
8 Tasma Al. dt. 500mm 10x1 18 szt.
9 Drut Al. dt. 1750mm @3 13 szt.
10 | Ztgczka plytkowa 25-35 4 szt.
11 | Ztgczka plytkowa 50-70 16 szt.
12 | Ztaczka petlicowa petlicowa 25-35 1 szt.

BUDOWA UL. PSZENICZNEJ W PUSZCZYKOWIE.
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13 | Ztaczka petlicowa 50-70 4 szt.
14 | Zacisk odgatezny — $rubowy 25-120 5 szt.
Przylacza napowietrzne
1 Uchwyt kofcowy dla przewodu AxSXn 25 6 szt.
2 Zacisk przebijajacy izolacje 6 szt.
3 Tasma kablowa odporna na UV 4 szt.
4 Uchwyt stupowy z odciggiem pojedynczym 2 szt.
Oswietlenie
1 Wysiegnik do lampy o$wietlenia ulicznego 1 szt.
2 Bezpiecznik stupowy BNu 63 1 szt.
3 Wkiadka topikowa E27 — 6A 1 szt.
4 Zacisk odgatezny 16-50 1 szt.
5 Zacisk odgatezny 25-120 1 szt.
6 Przewdd AL. 350 dt. 1m 1 szt.
7 Przewdd izol. z zyla gietkg 450/750V dt. 2m - LgYc 2,5 izol. czarna 1 szt.
8 Przewdd izol. z zylg gietkg 450/750V dt. 2m — LgYc 2,5 izol. niebieska 1 szt.
9 Przewdd izol. dt. 1m AsXSn 16-25 1 szt.
10 | Koszulka igielitowa dt. 0,5m 1 szt.
11 | Zacisk tulejowy ZUP-5 1 szt.
12 | Obejma do mocowania wysiegnika 1 szt.
13 | Sruba oc. z nakr., podkt. okr. i spr. M12x60 1 szt.
14 | Uchwyt bezpiecznika BNu 1 szt.
Ograniczniki przepigé
1 Ograniczniki przepie¢ nn z zaciskiem liniowym do linii nieizolowanych 4 szt.
2 Przewdd linkowy LgY 10 4 szt.
3 Przewdd dt. 0,7m Al. 70 1 szt.
4 Koncdwka kablowa rurkowa Cu 4 szt.
5 Sruba oc. z nakretka, podkt. okr. i spr. M10x25 1 szt.
6 Zacisk odgatezny 4 szt.
Uziom
1 Bednarka 25x4 23 m
2 Pret uziomu o dt. 10m i $rednicy 18mm 2 szt. TP 2x10
3 Bednarka ocynkowana 20x4 9,5 m
4 Sruba oc. z nakr. i podkt. okr. i spr. M10x25 6 szt. Potaczenie
5 Klamerka do tasmy 20 x 0,4 7 szt. uziemiania
6 Taéma 20x 0,4 7 m
Demontaz
1 Demontaz istniejgcego stupa wraz z fundamentem i uzbrojeniem 1 kpl.
7.1.3.  Rury ostonowe
L.p. Materiat llos¢ | Jedn. Uwagi
Ukladanie kabla

1 Rura HDPE, dwudzielna, przeznaczona do ostony kabla w ziemi, niebieska, @110, 123

750N m
9 Rura HDPE, dwudzielna, przeznaczona do ostony kabla w ziemi, niebieska, &160, 28

750N m
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7.2. Zakres UM Puszczykowo

7.21.  Kolizja osw-1

L.p. Materiat llos¢ | Jedn. Uwagi
1 Przeniesienie szafy o$wietleniowej 1 Kpl.
2 Pret stalowy, ocynkowany o df. 10m 2 Kpl.
3 Przetozenie kabla i wprowadzenie go do szafy w nowej lokalizacii 1 Kpl.
4 Kabel YAKY 4x25mm? 0,6/1,0kV 9 m
5 Opaska kablowa informacyjna 5 szt.
6 Piasek do obsypki 1 m3
7 Folia ostrzegawcza, niebieska, szer. 30cm 9 m
8 Demontaz/unieczynnienie kabla 5 m
7.22.  Kolizja osw-2

L.p. Materiat llos¢ | Jedn. Uwagi
1 Przeniesienie latarni 1 Kpl.
2 Konserwacja oprawy + wymiana zrodta Swiatta 1 Kpl.
3 Odmalowanie fundamentu 1 kpl
4 farba do zabezpieczenia fundamentu 1 [
5 Kabel YAKY 4x25mm2 0,6/1,0kV 42 m
6 Opaska kablowa informacyjna 5 szt.
7 Piasek do obsypki 2 m3
8 Folia ostrzegawcza, niebieska, szer. 30cm 30 m
9 Mufa przelotowa, termokurczliwa do kabla 16-35 1 szt.
10 | Rura HDPE przeznaczona do ostony kabla w ziemi, niebieska, @110, 750N 7 m
11 Demontaz/unieczynnienie kabla 35 m

BUDOWA UL. PSZENICZNEJ W PUSZCZYKOWIE.
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8. OSWIADCZENIE PROJEKTANTA | SPRAWDZAJACEGO

dot. projektu technicznego / projektu wykonawczego:

»Budowa ul. Pszenicznej w Puszczykowie.”

Inwestor:

Miasto Puszczykowo
ul. Podlesna 4
62-040 Puszczykowo

PRZEBUDOWA SIECI ELEKTROENERGETYCZNEJ | OSWIETLENIOWEJ

Oswiadczam, ze w/w projekt jest zgodny z obowigzujacymi przepisami, zasadami wiedzy technicznej,
normami, wytycznymi oraz , ze zostat wykonany w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, ktdremu ma
stuzyc.

Projektant: Sprawdzajacy:
mgr inz. Jakub Wroblewski mgr inz. Tomasz Hibner
uprawnienia do projektowania uprawnienia do projektowania
~ bez ograniczen bez ograniczen
w zakresie sieci i instalacji elektrycznych w zakresie sieci i instalacji elektrycznych
nr WKP/0255/POOE/15 nr WKP/0212/POOE/19
nr CROPUB: 3814/15/U/C nr CROPUB: 5261/19/U/C

Poznan, dnia 10.2022
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9. ZALACZNIKI FORMALNO-PRAWNE

WIELKOPOLSKA
OKREGOWA
1ZBA
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYINA

sven. akt WOIIB-OKK-EP-0054-06/2015 Poznan, dnia 15 czerwca 2015 1.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow
oraz inzynieréw budownictwa (tekst jednolity: Dz. U. 22014 r. poz. 1946) i art. 12 ust. 1 pkt 1, art.12 ust. 2,3 4
oraz ust. 4c pkt | oraz art. 13 ust 1, 2 oraz ust. 4, art. 14 ust. 1 pkt 4c ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 1. poz. 1409 z pozn. zm.) oraz § 14 ust 5 rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 wrzeénia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie ( Dz. U. 2014 r. poz. 1278) po ustaleniu, ze zostaly spetnione warunki w zakresie przygotowania
zawodowego oraz po zlozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym

decyzja Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej WOIIB
otrzymuje

Pan
Jakub Wroblewski

magister inzynier
kierunek: Elektrotechnika
urodzony dnia 05 czerwea 1985 r. w Poznaniu

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewidencyjny WKP/0255/POOE/15

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych

UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w calosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje sig
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
1. Podstawa do wykony wania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru
Gléwnego Inspektora Nadzoru Budowlanega oraz wpis na listg czlonkow wlasciwej izby samorzadu zawodowego.
2.0d ninicjszej decyzji sluzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow
Budownictwa w Warszawie. za posrednictwem Wielkopolskiej Okregowej 17by Inzynieréw Budownictwa w Poznaniu
w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.

Przewodniczacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej WOIIB

ﬂu:—é_/(

prof. dr hab. inz. Wieslaw Buczkowski

Potwierdzam zgodnos¢ z oryginatem
Jakub Wroblewski

BUDOWA UL. PSZENICZNEJ W PUSZCZYKOWIE. 10.2022r......cceeen.......
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Na podstawie art.12 ust.l pkt 1 i 5 ustawy Prawo budowlane Pan Jakub Wroblewski jest

upowazniony w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych

1 elektroenergetycznych do:

- projektowania, sprawdzania projektow budowlanych w specjalnosci objetej niniejszymi
uprawnieniami i sprawowania nadzoru autorskiego,

- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych

bez ograniczen.

Zgodnie z § 14 ust. 5 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia
11 wrzeénia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie,
niniejsze uprawnienia uprawniaja do projektowania obiektu budowlanego takiego jak: sieci,
instalacje i urzadzenia elektryczne i elektroenergetyczne, w tym kolejowe, trolejbusowe i
rramwajowe sieci trakcyjne, sieci trakcyjne metra, wraz z instalacjami i urzadzeniami
technicznymi zasilania, w tym kolejowej, trolejbusowej i tramwajowej sieci trakcyjnej, sieci
trakcyjnej metra oraz elektrycznego ogrzewania rozjazdow.

Na podstawie § 10 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia
11 wrzesnia 2014 r. sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie,
uprawnienia budowlane do projektowania w odpowiedniej specjalnosei uprawniaja
do sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu w zakresie danej specjalnosci.

Sklad orzekajacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

Otrzymuja:
1. Pan Jakub Wréblewski
62-100 Wagrowiec, ul. Bobrownicka 33A
2.0krggowa Rada Izby
3.Glowny Inspektor Nadzoru

Budowlanego
4.a/a

Potwierdzam zgodnos¢ z oryginatem
Jakub Wréblewski

10.2022F e

(data i podpis)
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WIELKOPOLSKA
OKREGOWA
IZBA
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYINA
sygn. akt WOIIB-OKK-EP-0054-174/2019 Poznan, dnia 18 czerwca 2019 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. 0 samorzadach zawodowych architekt6w
oraz inzynierow budownictwa (tekst jednolity: Dz. U. 22016 r. poz. 1725 z pézn. zm.) i art. 12 ust. 1 pkt 1, art.12
ust. 2,3, 4, 4c pkt 1, art. 13 ust 1, 2 oraz ust. 4, art. 14 ust. 1 pkt 4c oraz art. 15a ust. 22 ustawy z dnia 7 lipca 1994
r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r. poz. 1202 z p6zn. zm.) po ustaleniu, ze zostaly spelione
warunki w zakresie przygotowania zawodowego oraz po zlozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane
z wynikiem pozytywnym

Pan
Tomasz Hibner

magister inzynier
kierunek: Elektrotechnika
urodzony dnia 01 wrzesnia 1988 r. Stupca
otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewidencyjny WKP/0212/POOE/19

do projektowania bez ograniczen
w specjalnoSci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzgdzen
elektrycznych i elektroenergetycznych

UZASADNIENIE
W zwigzku z uwzglednieniem w catosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje si¢
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawniefi budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie

1. Podstawa do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru
Gloéwnego Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz wpis na liste czlonkéw wiasciwe] izby samorzadu zawodowego.

2.0d niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskicj Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Poznaniu
w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.
Zgodnie z trescig art.127a ustawy Kodeks postgpowania administracyjnego ( tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 z
poZn. zm.):
§ 1. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwotania strona moze zrzec sie prawa do wniesienia odwolania wobec organu
administracji publicznej, ktéry wydal decyzje. .
§ 2. Z dniem dorgczenia organowi administracji publicznej o$wiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa do wniesienia odwolania
przez ostatnig ze stron postgpowania, decyzja staje si¢ ostateczna i prawomocna.
W przypadku ztozenia przez strong o$wiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa do odwolania od decyzji (okreslonego w § 2)
stronie nie przystuguje prawo do odwolania si¢ ani skargi do sadu administracyjnego.

Przewodniczgcy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej WOIIB

y A

prof. dr hab. inz. Wiestaw Buczkowski

Potwierdzam zgodnos$¢ z oryginatem
Jakub Wréblewski
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Na podstawie art.12 ust.l pkt 1 i 5 ustawy Prawo budowlane Pan Tomasz Hibner

jest upowazniony w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen

elektrycznych i elektroenergetycznych do:

- projektowania, sprawdzania projektow budowlanych w specjalnosci objetej niniejszymi
uprawnieniami i sprawowania nadzoru autorskiego,

- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych

bez ograniczen.

Zgodnie z art. 15a ust. 22 ustawy Prawo budowlane, niniejsze uprawnienia uprawniaja do
projektowania obiektu budowlanego takiego jak: sieci, instalacje i urzadzenia elektryczne
i elektroenergetyczne, w tym kolejowe, trolejbusowe i tramwajowe sieci trakcyjne, sieci
trakcyjne metra, wraz z instalacjami i urzadzeniami technicznymi zasilania, w tym kolejowej,
trolejbusowej i tramwajowej sieci trakcyjnej, sieci trakcyjnej metra oraz elektrycznego
ogrzewania rozjazdow.

Na podstawie art. 15a ust 1 ustawy Prawo budowlane, uprawnienia budowlane do
projektowania w odpowiedniej specjalnosci uprawniajg do sporzadzania projektu
zagospodarowania dziatki lub terenu w zakresie danej specjalnosci.

Skiad orzekajacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

Otrzymuja:
1. Pan Tomasz Hibner
62-410 Zagbrow, ul. Wzgodrze 1
2. Okregowa Rada Izby
3. Gléwny Inspektor Nadzoru
Budowlanego
4.ala

Potwierdzam zgodnos¢ z oryginatem
Jakub Wréblewski
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POLSKA
I Z B A

INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WKP-ZDP-VHG-LW?2 *

Pan Jakub Wrdéblewski o numerze ewidencyjnym WKP/IE/0287/15

adres zamieszkania ul. Wiejska 34, 62-069 Dgbrowa

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;j.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2022-04-01 do 2023-03-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-03-07 roku przez:

Jerzy Stronski, Przewodniczacy Rady Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu s
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na

stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.

BUDOWA UL. PSZENICZNEJ W PUSZCZYKOWIE.
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POLSKA
I Z B A

INZYNIEROW

i
ﬂ/( BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WKP-61Y-8QM-75R *

Pan Tomasz Hibner o numerze ewidencyjnym WKP/IE/0352/19

adres zamieszkania ul. Wzgdrze 1, 62-410 Zagordw

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;j.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2021-10-01 do 2022-09-30.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-09-13 roku przez:

Wtodzimierz Draber, Zastepca Przewodniczgcego Rady Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réownowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na

stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.
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® POLSKA
| 2 B A

I'l
WV

INZYNIERGW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
o numerze weryfikacyjnym:

WKP-71H-GFY-EFY *

Pan Tomasz Hibner o numerze ewidencyjnym WKP/IE/0352/19

adres zamieszkania ul. Wzgoérze 1, 62-410 Zagorow

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;j.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2022-10-01 do 2023-09-30.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-08-30 roku przez:

Andrzej Kulesa, Przewodniczacy Rady Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie z art. 78 K.c.
§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza ztozenie oswiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go

kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
§ 2. Oswiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest rownowazne z o$wiadczeniem woli ztozonym w formie pisemnej.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynierow Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej Izby Inzynierow

Budownictwa.
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1. W przypadku wystapienia zmian w lokalizacji pozostatych projektowanych urzadzeh infrastruktury nadziemnej i
podziemnej, projekt nalezy skorygowat o wniesione zmiany.
2. Gdy niemozliwa bedzie docelowa przebudowa kolidujacych urzadzef el-en nalezy przewidziet uktad tymczasowy,
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dokumenty.
5. Wszystkie ewentualne zmiany w realizacji przebudowy kazdorazwo nalezy skonsultowat w RD Wrzesnia.
Inwestor: Biuro proj.:
i NAP-PROJEKT s.cC.
Miasto Pusz?zykowo Michat Kriiger, Rafat Tomczak
Latarnia nr 2 Latarnia nr 3 ul. Podle$na 4 ul. Piatkowska 87B/I, 60-648 Poznas
tui . tel./fax (+48) 61 840 18 99
- - Za ﬁwel(;ss“;lef & IOL _— — j 62-040 PUSZCZykowo kruger@:ap-pr:;ekt.pl, tomczak@nap-projekt.pl
m
proj. mufa przelotowa :
np. JLP-CX& 16-35 ‘ Inwestycja: umowa nr IZ 272.9.2021/PZP z dnia 13.07.2021r.
| )L Budowa ul. Pszenicznej w Puszczykowie
. mgr inz. Jakub Wréblewski Stadium: PROJEKT BUDOWLANY
L Broj: YAKY hxzsmm® " proj. YAKY bxzSmm® Projktant upt ud.
-10m- (13m) Latarnia nr 3 -20m- (29m) Latarnia nr 4 WKP/0255/POOE/15 Rodzaj opracowania: . ]
w nowej lokalizacj Projekt techniczny/Projekt wykonawczy
Opracowat mgr inz. Bartosz Pieprzka Nazwa rys.. .
i i ~_ Schemat ideowy.
mgrin2. Tomasz Hioner Rozwigzanie kolizji elekiroenergetycznych.
Sprawdzit: upr. bud. data: skala: rys. nr
WKP/0212/POOE/19 10.2022r. E-2
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LEGENDA:

PROJ. LINIA KABLOWA SN

en
— osw— PROJ. LINIA NAPOWIETRZNA GOtA nn
0>— PROJ. StUP LINI NAPOWIETRZNEJ nn - PRZEWODY Gt.OWNE
->— PROJ. StUP LINIl NAPOWIETRZNEJ nn - PRZYtACZA
#160/8m
a---0 PROJ. RURA 0StONOWA
oo PROJ. MUFA PRZELOTOWA nn
= PROJ. ZtACZE KABLOWE POtACZONE Z SZAFA OSWIETLENIOWA
- PROJ. LATARNIA - PRZENIESIENIE W NOWA LOKALIZACJE
X X DEMONTAZ
UWAGI:

1. W przypadku wystapienia zmian w lokalizacji pozostatych projektowanych urzadzeh
infrastruktury nadziemnej i podziemnej, projekt nalezy skorygowac o wniesione zmiany.

2. Gdy niemozliwa bedzie docelowa przebudowa kolidujgcych urzadzei el-en nalezy przewidzieé
uktad tymczasowy,

3. Kable energetyczne, ktdre nie zostaty przeznaczone do przebudowy na etapie projeku, a
ktorych gteboko$¢ utoZenia zmienia sie na skutek prowadzonych prac drogowych nalezy
utozyt na normatywnej gtebokosci dla danego typu kabla i jego napiecia pracy.

4. Kolizje wymienione w warunkach technicznych a nieujete w projekcie nie beda realizowane a
w przypadku ich ewentualnego zaistnienia podczas prac terenowych dokumentacja zostanie
niezwtocznie uzupetniona o niezbedne dokumenty.

5. Wszystkie ewentualne zmiany w realizacji przebudowy kazdorazwo nalezy skonsultowat w
RD Wrzesnia.

Inwestor: Biuro proj.:
i NAP-PROJEKT s.c.
Miasto Puszt’:zykowo Michat Kriiger, Rafat Tomczak
ul. Podlesna 4 ul. Pigtkowska 87B/I, 60-648 Poznaf
tel./fax (+48) 61 840 18 99
62-040 PUSZCZkaWO kruger@:ap—pr:jxeké .pl, ) tomczak@nap-projekt.pl
Inwestycja: umowa nr IZ 272.9.2021/PZP z dnia 13.07.2021r.
Budowa ul. Pszenicznej w Puszczykowie
mgr inz. Jakub Wréblewski Stadum:
Projektant; ot b PROJEKT BUDOWLANY
WKP/0255/POOE/15 Rodzaj opracowania: . ]
Projekt techniczny/Projekt wykonawczy
Opracowat: mgr in2. Bartosz Pieprzka Nazwa rys.: . .
i P ~ Mapa ewidencyjna.
mgr inz. Tomasz Hibner Lokalizacja projektowanych urzgdzer.
Sprawdzit; upr. bud. data: skala: rys. nr
WKP/0212/POOE/19 10.2022r. 1:500 E-3




SLUP ROZGAL@ZNY
S5r5 0. POZNAN NAROZNO - KRANCOWY L T

str.

75

© N OVL R W

™ o
2

E s e RNK-0O/6; 105 12; 15; 17,5
pe

h¢
hf1

- 43
RNK - 10,5/15
1
.
hy - wysoko$¢ zawieszenia przewoddw fazowych linii giowne;j.
hn. wysoko$¢ zawieszenia przewoddw fazowych linii odgalgznej
Dobér fundamentdw dla gruntu sredniego i stabego str. 76
Konstrukcje ustojow str. 99+ 110
Uzbrojenie I stupa rozgaleZznego dla kata zatomu linii 175°> o > 120° str. 77
Uzbrojenie II stupa rozgateznego dla kata zatomu linii 120°> o> 90° str. 78
Zakres stosowania stupéw rozgateznych podano w tab. nr 8 str. 21 +24
Montaz opraw o$wietlenia ulicznego str. 137 = 139
Uziom i polaczenie uziemienia na stupie str. 122 + 124
Przykiad wykonania przytaczy g 131 1 142

‘/\ POLSKIE TOWARZYSTWO
PTPiREE  PRZESYtU | ROZDZIALU ENERGII ELEKTRYCZNEJ
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UZBROJENIE 1 SLUPA str.
RNK-0/6; 105 12; 15; 17,5 (120% Lon 1| 77
430 (470) © 430 (470) -
F——Pﬁ‘ o S}
8 e | ] ;
o~ - e -
| - ,—7&—1,3__ et

5 i &
. _ %\ st
y ,J.[a\_ Sl ._...;_'__
o g 5 Lt_?_m o
5 s oot FTTIN 9
- =3 |b L__g;_T 3
> b| | S
s — 2!

- ul ] ’db TN o
= 1§ R S "

~r

S b] ey 2 &
: a o

‘b ] K3 _3"'. ¥

UWAGIL: 1. Wymiary w nawiasach () dla izolatoréw S - 115/2.

' 2. Znakowanie przewodu neutralnego na str. 126
3. W nawiasach [] podano materiat dla obostrzenia 1°. ,
4. Uchwyt Srubowo - kablakowy stosowa¢ do przewodéw o przekroju 95 mm’.
5. Przewdd mostka mocowaé drutem wiazatkowym do izolatora.

6 %amsk.odgaiqzny- 25+120 | SPIN 383 | 0,25 ) alslsl718l9li0
srubowy 16+ 50 [SPIN 382 | 0,11
Uchwyt srub. -kablak. Al 95 2421 0,55 (q-1-[14]-]-]-1
5 . 50 =70 | 2509 0,23 4]s5)6|7|8f9]10
Ztaczka petlicowa a
, 25 + 35 [324131 0,12
50+70 {324177 0,12
Ziaczk tk ’ 1420§24|28(32|36]40
aczka pytkowa 25+ 35 [324176 | 0,10 [ ]
' [§10)12]14|16|1820] .
. Drut Al df. 1750 mm |4 3,0 - 0,03 Y HEEBEID 2133 (|4(4(5]5
: ‘[ 10]12[14]16]18]20]
Tasma Al di. 500 mm 10 x 1 - 0.01 Astel 590 689 |11|12]14]15
) S-115/2 1,50
: 10| 4 7 10
.Izolator ST 8075 ZAPEL 0.45 4151671819 516 8|9
5 |Srubaoc. z nakr. | a-M16x40 | PN-gs/M- | 0,142 alafalalalalalafa]a]a]4
podkt. okr. i sprez. b-M16x60 | 82101 [ 0,175 2l4l4al6l6]-12l2]4]466
2 |Obejma O-3 rys. 4002a | 1,21 N B EEREEE R EE N BN N
Konstrukcja Km-2 |S-115/2 3,4
i 4 4051617 |8]9(I0
- Km-1 |5 807254004 1535 4;6 18t
[19 0" i1
- Nr Masa Obostrzenie
PEE cat, normy, | .
L.p Wyszczegdlnienie r}'s.]uby jedn. Jedn. 4]5]6]?[8[’?[!0[4]5]'6 .“IS]QE
roducent [kg] [lo§¢ przewodow
P e Linia gléwna | Linia odgalgzna

PIPIREE

Y %

POLSKIE TOWARZYSTWO

PRZESYtU | ROZDZIALU ENERGII ELEKTRYCZNEJ



DELL
Prostokąt

DELL
Prostokąt


PRZYKEAD MONTAZU ks
S s ' : . _ ; 119
EL geSisESe-rPozu OGRANICZNIKOW PRZEPIEC Lnn I
L1 %[;Fl L2 L1 [ D
i : » 1
I 1
L3§ ___ 0sw. 3 _ §Oéw.
1 A |_361ubs56 ﬁ
L/ 2
E:EEs N 36 lub 5,6
=, .
‘_"_'“*sﬁ— _?.1_5_..._/""’

uziemienie z

=

3,6 lub 5,6

bednarka oc. 20x4 mm

-----

UWAGI: 1. Dobér na str. 30 i 120
2. Dobér na str. 30 1 121 _ _
3. Zestawi¢ ok. 0,8 mb / obwéd. Koncodwki przewodu Cu pocynowac i zakonczy ¢ poz.5
4. Zestawi¢ dla linki Al z poz. 2.
5. Ilos¢ zalezna od iloéci wyprowadzonych obwodéw nn.
6. Przekr6j przewodu taki sam jak przewodu neutralnego N.
. 16+ 50 mm’|{SPIN 382 382.00.00 0,11 i
7 |Zacisk odgalezny 7 O PR%SPER_
25+120 mm”|SPIN 383 383.00.00{ 0,25 TG
Sruba oc. z nakretkg PN-85/M- _
6 podkt. okragla i sprezysta, M 10 x 25 .82105 0,033 O
5 |Koricowka kablowa rurkowa Cu |KOR 10/10 SOV . 1 0005 | B
4 | Przewdd dhugosci 0,7 m AL 25 + 95 mm” 0 |Uwagaé.
L mm?| ZUP - 12 0,021 O |dla przew.
3 AOWY &8 5570 mm?| ZUP - 8 rys. 4030 | 0,018 0 N
przewodu AL 5 ; -
16+ 25 mmZUP - 5 0,014 0 |Uwaga4.
— Al 16 +25 '
2
Przewod linkowy o oY 10’ NER m| O Uwaga 3,
Ogranicznik przepieé nn z GXO-0/5 gg;:&sz Uwaga 2.
1 |zaciskiem liniowym do linii szt.| O
nieizolowanych BOP - 0/5 ﬁ?ﬁ:ﬁl\; Uwaga 1.
; Nr kat. Masa :
Poz. Wyszczegdlnienie Qriaczene normy, lub | jedn. Pedn|losé | Uwagi
' P rys produc. [kg]

PTPIREE

N7/

I\

POLSKIE TOWARZYSTWO

PRZESYLU | ROZDZIALU ENERGI ELEKTRYCZNEJ
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DELL
Prostokąt


PRZYKEAD MONTAZU

str.

Zacisk probierczy
AN

UZIEMIENIA NA SLUPIE Lnn I | 124
] Zacisk
Element Eo wg rys. 4029 probierczy
stosowaé tylko w przypadku
B montazu ogranicznikow przepigé. 2 otw. 912
2 17 T 30
NS
IE [ %N
o~ T— |
° - 2
S
7.— o ——t—. @ — b

UWAGI:
1. a - odleglo$¢ miedzy obejmami
2. Miejsca potaczen zabezpieczy¢
- wazeling bezkwasowg
3. Bednarke ocynkowang dla uziemienia
roboczego malowaé na niebiesko.

Dhugosé Ilos¢ obejm Odleglosé
2 L [m] n [szt] a [m]
) 9,0 6 ~1,25
- DZom 10,5 7 ~1,35
12,0 7 ~1,5
) IF 204 SICAME st
4 | Tasma20 x 0"451 | 653902 ZMER-Kalisz %9_7 m 6,0 | 7.0 | 8.0 [przgot
HIQEDVALE DOJEREED SOT 37.1 ENSTO POL-Gdarisk m 7,0 18,0 | 9,0 jstmocne
; 3F20 SICAME
3 zKéa;“gTa ey, 653903 |ZMER-Kalisz | 0,015 6 |77
: ’ SOT 36 ENSTO POL-Gdarisk szt.
Sruba oc, z nakretka 1 4 PN-85/M-
. podkl. okragla 1 ipriiystq M10%25 82105 20 6 6 %
1 |Bednarka ocynkowana 2 20x4 ) 063 | m |80]95|110
g Oznaczenie Hekat Hasn | 15 )10 .
Poz. Wyszczegolnienie 9 normy, rysunku [ jedn | Jedn. D{ugrcts',c Uwagi
lub producent [ke] los¢

Y V%

POLSKIE TOWARZYSTWO

PTPIiREE

PRZESYtU | ROZDZIALU ENERGII ELEKTRYCZNEJ



DELL
Prostokąt


PRZYKLAD PODLACZENIA
PRZEWODU NEUTRALNEGO DO Lonl| 125

UZIEMIENIA
Element Eo wg rys. 4029
stosowal w przypadku montazu _‘L:“_| T
ogranicznikéw przepigé. '
3 it
_\m e N
i = [T Lo
1
_2_4,4
= o _J:qh\ uziemienie bednarka
(z3 oc. 20x 4
N
- s | 2N
— 2
2
1
3
UWAGA:
1. Taki przekr6j jak przewodu neutralnego siecl.
3 | Zasisk odeatesny  LEF 30 mm’|SPIN 382 382.00.00 | 0,11 | |SMEMAGdmia
Y 55120 mm?|SPIN 383 | 383.00.00 | 0,25 PROSPER-Sosnowiec
Sruba oc. z nakretka,
| podkiadka okragla i sprezysta. M 10 x 25 |PN-85/M-82105| 0,046
2 - 4 95 mm” ZUP - 12 0,021 )
ARISK ILEIOWY & (50 Ia i 2P ~ 8 rys 4030 | 0,018
przewodu AL 7
16+ 25 mm | ZUP - 5 0,014
1 |Przewod AL 16+ 95 mm’ 1 m |Uwagal.
; Nr kat. Masa [los¢ :
g s O Oznaczenie ; Uwagi
Poz. Wyszczegolnienie normy, lub jedn.
: typ -—“ ke] [s7t] Producent

fad ) POLSKIE TOWARZYSTWO
PTPIiREE  PRZESYEU | ROZDZIALU ENERGI ELEKTRYCZNEJ




PRZYKLAD ZNAKOWANIA St
PRZEWODU NEUTRALNEGO | Loml| 126

Zawieszenie przelotowe

T

~200 50
Zawieszenie odciggowe
| e Y :
I m—— -
petla z drutu
C(S 8 wiazalkowego
N —am
AN AW NN ey
C D : —t
o
[t )
j_ ~ 200 150 | 50

Przyktad zgodny z opracowaniem Energoprojektu Poznan.

Oznakowanie nalezy wykona¢ na kazdym shupie

W A . POLSKIE. TOWARZYSTWO

PTPIiREE PRZESYtU | ROZDZIALU ENERGII ELEKTRYCZNEJ
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PRZYKLAD WYKONANIA
PRZYLACZA NAPOWIETRZNEGO

str.

LnnI| 131

UWAGA:

Mt

4
- %

16 + 35 mm?

1

—ToINE=E]

il

e & _._..-aL

ey

1. Inne rozwiazania np. z kilkoma przytaczami przedstawione sg w katalogu Lnn-pi
tom I wydanym przez PTPiREE
2. Zaleznie od wysokosci mocowania i $rednicy stupa.

4 |Uchwyt stupowy z odciagiem . gggg? g’;i 1 BELOS-Biclsko
5 | Tasmakablowa PER . . o |ENSTO POL-Gaafsk
odporna na UV TUKV14/3,6 - - ERGOM-L6dz
Zacisk przebijajacy | gtéwny |AL  35+70 .
9 1zolacj¢ dla przewodu | odgatezny [AsXSn16+35 SN0 016 2 SINEMA-Gdynia
. , 16+50 SPIN 382 0,11 PROSPER-Sosnowiec
Zacisk odgat - ;
C 0CBEREY 25:120 SPIN383 | 0,25
Uchwyt kof 4x16+25 9001-000 0,02 POLAM-Nakio
[ | ROBERY 4x16+25 SO80.19 | 0,23 | 1 [ENSTOPOL-Gdatsk
dla przewodu AsXSn _
4x16+35 3010 0,56 BELOS-Bielsko
Masa : o
Poz. Wyszczegdlnienie OZ“?;;e“Ie Nr katalogowy j[ekdgr}‘ ggfi Pr[i:;uacim

PTPIREE

2\

POLSKIE TOWARZYSTWO

PRZESYtU | ROZDZIALU ENERGII ELEKTRYCZNEJ




PRZYKLAD WYKONANIA
PRZYEACZA KABLOWEGO

str.

LonlI| 132

% 8 TR,
v 6
L3 osw. ——A
71| 7
N i =
c 1
Kabel ziemny _’_,,,/
Lx 25+ 35mm?2
o
T : e e e M
o) u '|'H'
E L, 5 4,5
o \,
[y \
\
o _
o~
. 4,5
/T
///
P
2 B a< 08m
R . /‘/
7 | Glowica termokurczliwa SEH 4 1 | ERGOM-Lodz
; : 16+50 SPIN 382 | 0,11 SINEMA-Gdynia
Al 252120 9PN 383 1025 | * |ProOSPER-Sosnowice
5 | Klamerka do tasmy ?g gg 3 | 639031 | o015 | O [scavE
7304 _ (ENATO POL-Gdafisk)
4 | Ta$ma mocujaca 20x0,4 mm (SOT 37.1) [653902] 0,07m [ZMER-Kalisz]
3 |Ramka RK -1 0 0,02 0 |str. 135
7 | Uchwyt do kabla ZUK -1 0 0 |ERGOM-L6dZ
Uchwyt dystansowy SO 79.5 0 ENSTO POL-Gdansk
| Ostona kabla OSK -5 O 5,89 1 str. 133
Rura ostonowa ¢ 50 dt.2,5m  |TPC UV/50 0 0 str. 134
| ' o ; Masa | 11566 Uwagi
Poz. Wyszczegdlnienie Oznaczenie | Nr katalogowy | jedn. Prod =
- typ ke] [szt.] roducent

POLSKIE TOWARZYSTWO
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PRZYKEAD MOCOWANIA OPRAWY st
250-POZNAN | OSW. UL. NA SLUPIE POJEDYNCZYMi | Lnn T | 137
PODWOJINYM - POD PRZEWODAMI LINII
TRpaS
1 przewod
AL 25-35mm?
UWAGA:
1. Wysiegnik Wo - 2 i obejmy Oou - 2
stosowac dla stupéw o $rednicy w
wierzchotku 218 + 220 mm.
2. Wykorzystaé pozostatosci przewodu
stosowanego na przylacza.
3. Wysiegnik i oprawa polaczone metalicznie.
14 | Uchwyt bezpiecznika BNu Ub2 rys. 4090 | 0,23 1
13 | Sruba oc.z nakr., podkt. okr.i spr. [M 12 x 60 | PN-85M-82101] 0,01 | 1
Obejma do mocowania Oou - 1 ' 0,50 1
12 wysiegnika Oou - 2 oS Had 0,57 l;b bheE L
11 | Zacisk tulejowy ZUP-5 rys. 4030 | 0,014 ZMER-Kalisz
10 |Koszulka igielitowa di. 0,5 m ¢ 10 mm 0,03 1
9 |Przewdd izol. d.1 m|16+25 mm? [AsXSn 0,08 | 1 [uwag2
8 | Przewdd izolowany z zyla gietkq [LgYc 2,5 mm’(izol. niebieska) i —_—
7 450/ 750V diugosci 2 m LgYc 2,5 mm’(izol. czarna) 1 o
6 |[Przewéd dhigosci I m AL16+35mm’ 0,044 | 1
Cl — dgaleny 116730 mm’[SPIN 382 382.00.00 | 0,11 1 |SINEMA-Gdynia
4 : 25+120 mm”[SPIN 383 383.00.00 | 0,25 1 PROSPER-Sosnowiec
3 | Wkiadka topikowa [E 27 -6A  [Bi- Wts 0,026 1 | POLAM-Puitusk
) Bezpiecznik napow. z tworzywa |SPIN 550/25 0,325 1 PROSPER-Sosnowiec
| Bezpiecznik stupowy BNu 63 SWW 1131-243]| 0,76
Wysiegnik do lam Wo -1 8,0 -
l os'zfvie?[lgenia ulicznfgo Wo -2 A 8,14 I
Poz. Wyszczegdlnienie Oznaczenie NF l??ftsa.]loucbowy ?23::‘ Hose Uwag
typ i ke] [szt.] Producent

7S

POLSKIE TOWARZYSTWO

PTPIREE
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ENERGOLINIA®

DOBOR USTOJOW - FUNDAMENTOW

str.

W POZNANIU 64
Sita uzytkowa Grunt $redni Grunt staby
Typ stupa stupa Gteboko$é Typ ustoju - Gtebokos¢ Typ ustoju -
[daN] t [m] fundamentu t [m] fundamentu
N4 —9/10 2,2 UB1 2,4 UB2 i
04-9/10 2,1 UB2 2,6 ur3 + %
K3-9/10 2,2 upP3 + 0" 2,3 uP4 + 0%
RPK3-9/10 1,9 (2,1) urP4 + 0" 2,0 uP17”
RNK3 -9/10 > Use
N4 — 105/ 10 2,2 uB2 i 2,5 UB2 i
04-10,5/10 2,3 urP3 +0O” 27 UP3 + [P
K3-10,5/10 1000 2,0 (2,1) uP4 +0O" 24 UP4 + 0%
RPK3 -10,5/10 2,1 upP17°
RNK3 — 10,5/ 10 22 U6
N4 — 12/ 10 2,3 UB2 i 2,6 UB2 i
04-12/10 2,4 upP3 + 0" 2,8 uP3 + 0%
K3-12/10 2,1 upP4 + 0" 25 uP4 + O°
RPK3 - 12/10 22 Up179
RNK3 - 12/10 22 U6
N5 —9/12 2,3 UB1 2,6 UB2 10
05-9/12 2,2 UB2 2,7 uP3 +0O"
K4-9/12 2,3 upP3 + 0" 2,4 urP4 + 0"
RPK4 —9/12 1,9 (2,1) uP4 +O0° 2,1 urP17™®
RNK4 —9/12 5% Us7
05_105/12 2,3 uB2 . 2,7 UB2 -
N5 —10,5/12 2,4 upP3 + 0" 2,8 uP3 + 0"
K4 -10,5/12 1200 2,1 UP4 +O0° 2,5 urP4 + 0"
RPK4 -10,5/12 292 UP1710)
RNK4 - 10,5/ 12 2‘5 Us7
N5 — 12/ 12 2,4 UB2 . 2,8 UB2 -
05-12/12 2,5 upP3 + 0" 2,9 urP3 + 0"
K4 —12/12 2,2 uUP4 +0O0° 2,6 uP4 + 0"
RPK4 — 12/ 12 23 UP177
RNK4 — 12/ 12 >5 S,
Uwagi:
7 UP2 dla: 450 daN < (P, ; Py,) < 540 daN
lub
UP6 dla : 540 daN < (P, ; Py,) < 590 daN
® UP2 dla: 320 daN < (P, ; Py) < 400 daN
lub
UP6 dla : 400 daN < (P, ; Py,) < 440 daN
9 UP2 dla: 540 daN < (P, ; Py,) < 680 daN
lub
UP6 dla: 680 daN < (P, ; Py,) < 730 daN
9 UpP2 dla: 390 daN < (P, ; Py) < 450 daN
lub
UP6 dla : 450 daN < (P, ; Py) < 490 daN

Wartoéci t w nawiasach dotyczg fundamentéw UP4 + UP2, UP4 + UP6
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str.
ENERGOLINIA® USTOJE PLYTOWE UP
W POZNANIU CZESC 1 70
UP1, UP7 UP2, UP6 UP 3, UP 4
B _"T"_ ) _ _.I_.__.
Q 3 | S | = 1
© I 1 | 1
1o J//— L_‘_ i \E
':Il:_____l_l « 2 '_:— —'—K
: L 5 ) /E 3 I ‘ —I2
'.IT 1 T|' | | _‘|_|‘ 007', ‘
- g 5 > -:E-_—_-_;Ei - ‘ 2
1 1 |
< R HEgr
o~ w Pl
~ | 1
: o Il
4 S
— — 4
UP2,UP 6 3,0 4,0 6,1 | 7,85 53
UP1,UP7 29 3,7 575 | 7,4 4,95
UP3.UP 4 2,8 | 345 5,35 | 6,95 4,6
[ ] 2,7 3,2 5,0 6,5 4,3
l |_ 26 | 2,95 4,65 | 6,1 4,0
Pu 25 | 2,75 435 | 5,7 3,7
Uwagi: B _ . Gtebokosé 2,4 2,5 4,0 5,3 3,45
1. ?/blf?:togcgz\a/syp['r‘r']%r“”mwel posadowienia| 2,3 | 2,3 3,75 | 4,9 3,2
2. Dobér Ip.3: zerdzi 22 | 21 3,45 | 4,55 2,9
OU-1adla 270 < D <350 t=t, [m] 2,1 1,9 3,15 | 4,2 2,7
OU-1 dla 330 <D <400 2,0 | 1,75 2,9 3,9 2,45
OU-2 dla 360 <D <440
OU-6 dla 440 <D <500 1.9 16 2,7 3,7 2,1
OU-7 dla 460 < D < 530 1,8 | 14 25 | 35 1,9
D - $rednica zerdzi w miejscu 1,7 1,3 23 | 3,3 1,7
mocowania 16 | 11 2,1 3,1 1,5
3. Objetos¢ wykopu V\y - ustalona
przy zatozeniu 20% odchylenia Objeto$¢ wykopu Vy [m3]
Scian bocznych od pionu.

. 05x |06x}|f 1,0x|15x%x]| 1,0x | 0,9x
Wymiary dna wykopu [mxm] 0.5 0.6 0.6 0.6 0.6 0.5
Masa ustoju [kg] 90 80 170 | 330 || 160 170

4 | Plyta stopowa 0,3x0,3m 10 1 — 1 1 - 1
OU-1a 2,1
OuU-1 2,3
3 | Objemka 4-029-33b OuU-2 2,5 1 1 2 2 1 1
OuU-6 2,7
OU-7 2,8
2 | Plyta ustojowa str. 111 U-130 156 — — — 2 1 1
1 | Pliyta ustojowa str. 110 U-85 77 1 1 2 - - -
Masa llo¢| [szt.]
Lp. Wyszczegolnienie jedn. |UP1 |UP2) UP3|UP4]) UPG6 | UpP7
[ka] Typ ustoju

MATERIALY USTOJU

a2
Wi

€ENSTO



DELL
Prostokąt

DELL
Prostokąt


. tr.
ENERGOLINIA® STRUNOBETONOWE ZERDZIE ST
W POZNANIU WIROWANE TYPU E i Ey 94

©
Dw | |
£
g. . _ .Siia Wymiary Masa
PN iJii L.p. Typ zerdzi u;mtl;sl\:lv]a Liml | Dyfmm] | Dyfmm] | [kl
g | 1 E-925 25 9 173 309 755
i 2 E-9/43 4,3 9 173 309 845
B \ E 3 E - 9/6¢ 6,0 9 173 309 845
% | ol 4 E-9/6 6,0 9 218 354 1058
S \ 5 E -9/10 10,0 9 218 354 1162
'; ‘ 6 E-9/12 12,0 9 218 354 1180
N ! 7 E-9/15 15,0 9 218 354 1180
g ‘ 8 E-10,5/2,5 2,5 10,5 173 330 955
= : 9 E - 10,5/4,3c 4,3 10,5 173 330 1055
8 \ 10 E-10,5/4,3 4,3 10,5 218 375 1308
Q ‘ 11 E - 10,5/6¢ 6,0 10,5 173 330 1055
o ! 12 E-10,5/6 6,0 10,5 218 375 1308
g \ — 13 | E-105(10 | 100 | 105 | 218 | 370 | 1460 |
2 : 15 E-10,5/12 12,0 10,5 218 375 1488
© \ 16 E-12/2,5 2,5 12,0 173 353 1172
‘ 16 E -12/4,3c 4,3 12,0 173 353 1298
! 17 E-12/43 4,3 12,0 218 398 1605
‘ 18 E - 12/6¢ 6,0 12,0 173 353 1298
SIS 19 E-12/6 6,0 12,0 218 398 1605
< {D 20 E-12/10 10,0 12,0 218 398 1792
gl ‘ 21 E-12/12 12,0 12,0 218 398 1830
g e 22 Ey - 10,5/15 15,0 10,5 263 420 1823
e ‘ o 23 Ew-10,5/17,5 17,5 10,5 263 420 1823
3 R 24 Ew - 10,5/20 20,0 10,5 263 420 1823
o \ 25 Ew - 10,5/25 25,0 10,5 263 420 1823
, 26 Ey - 10,5/35 35,0 10,5 420 578 3545
+ 27 Ey - 12/15 15,0 10,5 263 443 2225
© 28 Ey-12/17,5 17,5 12,0 263 443 2225
D 29 Ewy - 12/20 20,0 12,0 263 443 2225
° 30 Ey - 12/25 25,0 12,0 263 443 2225
31 Ew - 12/33 33,0 12,0 420 600 4201

PRZEDSIEBIORSTWO PRODUKCJI STRUNOBETONOWYCH

Producent ZERDZI WIROWANYCH ,WIRBET” S.A.

UWAGI:

1. Sity uzytkowe wg Aprobaty Technicznej ITB AT-15-3690/99 oraz AT-15-5989/2003 dopuszczajace;j
do stosowania ww. zerdzie na terenie kraju
2.1S0 9001:2000
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