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OPIS TECHNICZNY

Rodzaj obiektu budowlanego.

Droga publiczna - budowa.

Kategoria obiektu budowlanego.

Kategorie IV, XXV, XXVL

Opinia geotechniczna.

Wykonane badania wykazaty, ze podtoze objetej planowana modernizacja ul.
Pszenicznej w Puszczykowie posiada prosta budowe geologiczng.

Pod przypowierzchniowa, cienka na ogot warstwa niekontrolowanych
piaszczysto-gliniasto-prochnicznych ~ nasypow  z  domieszka  tlucznia i
drobnookruchowego gruzu ceglanego o migzszosci okoto 0,3-1,5 m, tylko na
zachodnim krancu okoto 1,5 m, wystgpuje réwnie cienka i nieciagla seria zaglinionych
piaskéw drobnych i pylastych w stanie $redniozaggszczonym (ID=0,50), podscielona
gruba pokrywa lodowcowych, przewaznie mato spoistych piaskow gliniastych
rzadziej glin i1 glin piaszczystych o dominujacej konsystencji twardoplastycznej
(IL=0,10). Miejscami w glebszym podiozu, gliny posiadaja konsystencj¢ zblizong do
plastycznej (IL=0,20).

Strop glin nawiercono na glebokosci okoto 0,5-0,8 m p.p.t., lokalnie okoto 1,5 m
p.p-t.

Do glebokosci wykonanych otworow wiertniczych, tj. do 6 m p.p.t., obecnosci
wody gruntowej pierwszego od powierzchni terenu poziomu wodono$nego nie
stwierdzono. Lokalnie, na glebokosci okoto 5,3 m p.p.t. zaobserwowano $rodglinowe
saczenia wody gruntowej tzw. zawieszonej.

Wedhlug obowigzujacych zapisow § 4.2.1 Rozporzadzenia Ministra Transportu,
Budownictwa 1 Gospodarki Morskiej z 25 kwietnia 2012 r. (Dz. U. poz. 463) w
sprawie ustalania geotechnicznych warunkow posadawiania obiektow budowlanych,

opiniowane warunki gruntowe uznano jako proste.
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W podtozu ul. Pszenicznej przewazaja jednorodne genetycznie, litologicznie i
technicznie plejstocenskie piaski gliniaste bezposredniej akumulacji lodowca, o
dominujacej twardoplastycznej konsystencji.

Stwierdzono, ze podloze przysztej utwardzonej nawierzchni drogowej ul.
Pszenicznej posiada korzystne warunki gruntowo-wodne, a tym samym dobre warunki
budowlane dla prostego zaprojektowania i zrealizowania planowanej inwestycji.

Po niezbednym wykorytowaniu dla usunig¢cia przypowierzchniowej warstwy
watpliwej jakosci 1 stanu miejscowych niekontrolowanych nasypéw, w dnie plytkich
wykopow wystepowaé beda watpliwe, zaglinione piaski drobne i piaski pylaste.
Miegjscami beda to bardzo wysadzinowe, nasypowe (rejon otworu nr 1) oraz rodzime,
mato spoiste piaski gliniaste oraz gliny i gliny piaszczyste.

Zwraca si¢ uwage na specyficzne wilasciwosci lodowcowych glin, w tym na
szczegldlng wrazliwos¢ mato spoistych piaskow gliniastych na ewentualne
zawilgocenie od opadéw deszczu, przemarzanie i wibracje. Pod wplywem ww.
niekorzystnych czynnikdéw, grunty te bardzo tatwo ulegaja uplastycznieniu,
pogarszajac tym samym swoje pierwotne cechy wytrzymatosciowe.

Odsloni¢te wykopami wymagaja wigc szczegdlnego postepowania i ochrony,

zgodnie z postanowieniami pkt. 2.4a) i b) normy PN-81/B-03020.

1.4 Uklad przestrzenny, forma architektoniczna, charakterystyczne parametry

ulicy.

Parametry projektowanej ulicy Pszenicznej:

- kategoria: droga gminna

- klasa: D 1/2

- predkos¢ projektowa V, =30km/h
- ruch kategorii KR 2

- szeroko$¢ w liniach rozgraniczajacych 8,4 - 10,4 m
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1.4.1 Ulica w planie.

Zaprojektowano budowe jezdni ulicy Pszenicznej na dtugosci 407,8 m. Szeroko$¢
jezdni - 5,0 m. Po péinocnej stronie jezdni zaprojektowano chodnik, ktéry na odcinku
od ul. Zwirowej do ul. Zytniej jest oddzielony od jezdni pasem zieleni o szerokosci
1,4m. Szerokos¢ chodnika odsunigtego od jezdni to 1,5m, a chodnik przy jezdni ma
szerokos¢ od 2,0 do 2,4 m. Po potudniowej stronie jezdni przewidziano wykonanie
pasa zieleni o szerokosci 2,0 - 2,9 m.

W km 0+107 zaprojektowano skrzyzowanie z istniejaca ulica Zwirowa, a na
potaczeniu z ulica Zytnig (obecnie nieutwardzong) przewidziano zjazd. W obszarze
skrzyzowania z ul. Zwirowg zaprojektowano chodniki umozliwiajace przejscie przez

jezdni¢ na kazdym wlocie skrzyzowania.
1.4.2 Ulica w przekroju podluznym.
Niwelete ul. Pszenicznej wpisano w istniejacy teren. Pochylenia podtuzne niwelety
jezdni majg warto$¢ od 0,4 do 3,0%.
1.4.3 Ulica w przekroju poprzecznym i konstrukcje.
Jezdnig ul. Pszenicznej zaprojektowano z pochyleniem jednostronnym o wartosci
2-3% w kierunku potudniowym.

Konstrukcje nawierzchni przedstawiono na rys. ,,Przekroje normalne”.

1.4.4 Zestawienie powierzchni.

powierzchnia jezdni 2196 m?,
powierzchnia chodnikow 1030 m?,
powierzchnia zjazdoéw 188 m?,
powierzchnia biologicznie czynna 791 m?,
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1.5 Opis zapewnienia niezbednych warunkow do Kkorzystania z obiektow
uzytecznosci publicznej przez osoby niepelnosprawne w tym osoby starsze.

Zaprojektowane elementy ulicy zapewniaja korzystne warunki poruszania si¢

os6b  niepelnosprawnych 1 starszych dzigki niewielkim spadkom podluznym i

porzecznym, a w szczegdlnosci brak schodow w ciggu chodnika oraz maksymalnie 2

cm ,,progi” na krawedzi jezdni i chodnika.

1.6 Zapotrzebowanie na wode oraz sposéb odprowadzania wéd opadowych.

Zamierzenie budowlane nie wigze si¢ z zapotrzebowaniem na wode¢ poza fazg
budowy.

Wody opadowe z jezdni beda odprowadzone za pomoca spadkéw poprzecznych do
Scieku zlokalizowanego przy krawedzi jezdni i za pomoca wpustéw ulicznych do
projektowanego kanatlu deszczowego ©¥315. Zaprojektowany kanal deszczowy zostanie
wlaczony do istniejacego kolektora deszczowego @315mm usytuowanego w ulicy
Zwirowej. Jeden wpust uliczny zostanie podlaczony do istniejacego kanatu

deszczowego w ulicy Czarnieckiego.

1.7 Wplyw obiektu budowlanego na Srodowisko i jego wykorzystywanie oraz na
zdrowie ludzi i obiekty sasiednie pod wzgledem emisji zanieczyszczen gazowych,
w tym zapachéw, pylowych i plynnych, z podaniem ich rodzaju, ilosci i zasiegu
rozprzestrzeniania sie.

Nie dotyczy.

1.8 Wplyw obiektu budowlanego na Srodowisko i jego wykorzystywanie oraz na
zdrowie ludzi i obiekty sasiednie pod wzgledem rodzaju i ilosci wytwarzanych
odpadow.

Nie dotyczy.

1.9 Wplyw obiektu budowlanego na Srodowisko i jego wykorzystywanie oraz na
zdrowie ludzi i obiekty sasiednie pod wzgledem wlasciwosci akustycznych oraz
emisji drgan, a takze promieniowania, w szczego6lnosci jonizujacego, pola
elektro- magnetycznego i innych zaklécen, z podaniem odpowiednich
parametrow tych czynnikow i zasiegu ich rozprzestrzeniania sie.

Nie dotyczy.
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1.10 Wplyw obiektu budowlanego na Srodowisko i jego wykorzystywanie oraz na

zdrowie ludzi i obiekty sasiednie pod wzgledem wplywu obiektu budowlanego

na istniejacy drzewostan,

powierzchniowe i podziemne

powierzchni¢ ziemi,

tym glebe,

wody

W zwiazku z budowg ulicy konieczne jest usunigcie drzew i1 krzewow rosngcych w pasie

zakresie pasa drogowego.

Szarym ttem w tabeli zaznaczono drzewa i krzewy do usunigcia.

Zielonym ttem w tabeli zaznaczono drzewa i krzewy do przycigcia.

drogowym ulicy Pszenicznej oraz przycigcie koron (roslin rosngcych poza pasem drogowym) w

NR NAZWA GATUNKOWA / UWAGI /STAN < <
INW. NAZWA POLSKA FITOSANITARNY | = 2§ Zg . _
DRZEWA LUB KRZEWU 2 No ¥2 FE
CERLENF
S <2 2w S Xe)
b — a
a Z Z =
. - g A e | =
g a ez 25
) ‘g E S« 2%
= &z E -
=) o
1 Prunus domestica subsp. Syriaca/ | wystaje 2 m w kierunku
sliwa domowa mirabelka pasa drogowego } . }
2 Grupa drzew: grupa drzew; wystaje 1,5 m
Picea abies/ $§wierk pospolity w kierunku pasa drogowego - - -
Prunus avium/ czeresnia ptasia
3 Prunus avium/ czere$nia ptasia forma krzewiasta wys. 2 m - i i
2 szt. 4,0
4 Prunus avium/ czeresnia ptasia pojedyncze formy i i
krzewiaste wys. 1,5 m 7,5
5 Acer negundo/ klon jesionolistny | forma krzewiasta wys. 3 m
) ) 7,0
6 Acer negundo/ klon jesionolistny  forma krzewiasta wys. 3 m;
wystaje 1 m w kierunku - -
7,0
pasa drogowego
7 Malus domestica/ jabton domowa 551 =50 i
8 Pinus sylvestris/ sosna zwyczajna | forma krzewiasta wys. 2 m
) ) 1,0
9 Rosa canina/ r6za dzika krzew wys. 2,5 m
i 50
10 Lavandula angustifolia/ lawenda | zakrzewienie wys. 0,4 m
lekarska ) " 10,0
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12 Betula pendulal brzoza 39 60 i
brodawkowata 1
13 Pinus sylvestris/ sosna zwyczajna | 16 <50 i
Pinus sylvestris/ sosna zwyczajna | 16 <50 i
14 Pinus sylvestris/ sosna zwyczajna | 28 33 i
15 Pinus sylvestris/ sosna zwyczajna | 20 25 i
16 Pinus sylvestris/ sosna zwyczajna | 39 51 i
17 Betula pendulal brzoza
brodawkowata 1 46| >50 )
18 Acer negundo/ klon jesionolistny | 25| <80 i
19 Prunus domestica/ $liwa domowa | drzewo trojpniowe 16. 18
) ) >50 _
1 24
20 Lavandula angustifolia/ lawenda | zakrzewienie wys. 0,2 m; ) ) i
lekarska byliny 6,0

24 Pyracantha coccinea/ ognik krzew wys. 2 m
szkarfatny 2,0

Zamierzenie budowlane nie wplynie negatywnie na powierzchni¢ ziemi, w tym

glebe, ani nie wptynie na wody powierzchniowe i podziemne.

Opracowal:

Michat Kriiger

10
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/ Arkusz nr 14 GRANICE DZIALEK JEZDNIA AN\
y - ostka betonowa szara,
y ) 3 618/6 GRANICA PASA DROGOWEGO typ "domino" z mikrofaza, grub. 8 cm _ NAP-DPROJEKT .
// // CHODNIK Miasto Puszczykowo Michat Kriger, Rafal Tomczak
/ / , - kostka betonowa szara, ul. Podlesna 4 ul. Piatkowska 87B/I, 60-648 Poznan
/ / Projektowany kraweznik 15x30 (10cm) typ "domino" z mikrofaza, grub. 8 cm 62-040 Puszczykowo _cel./fax (+if) 6160018 99
! Na potgczeniu kraweznika ulicznego . rugerbnap-projekt.ol,  tonczakinap-projekt.p
/ / : i (5355555 CHODNIK na zjazdach
/ / § z wjazdowym stosowac kraweznik : dbud :
L / / przejsciowy 15x22/30 Vzvﬂ\nfg?('ona podbudowa Inwestycjo: umowa nr 1Z 272.9.2021/PZP z dnia 13.07.2021r.
/ ! N I ?gojz%(tovt\)/ane krawezniki "wjazdowe" kostka betonowa szara, grub. 8cm //
/ - 1 x22, obnizone na: N i N . ) Budowa ul. Pszenicznej w Puszczykowie
/ / A ; ‘21 o w mi_ejsg,u %rzejéé dla pieszych typ EKO-domino wypetnione grysem 5/8mm
/ / - ¢-4 CM na zjazaac PAS ZIELENI mgr inz. Michat Kriiger Stadium:
/ e R s Projektowany kraweznik 10x25 (humusowanie gr. 15 cm 609 Projektant: upr. bud. PROJEKT BUDOWLANY
/ / "wtopiony" i obsianie trawq% B WKPJ0256/POODI08 Rodza) opracowana: Branza d
// ! Projektowane obrzeza 8x30 S JEZDNIA BITUM. / ot o ranza drogowa
, / Na szerokosci chodnika w m. zjazdow odtworzenie po budowie kd ' e Plan sviuacyi
/ / indywid. nie woudowywac poprzeczych gt n2. Rafal Tomezak an sytuacyjny
/ , / obrzezy, wykona¢ mocniejszg_ sprawdzit upr. bud. data: skala: rys. nr
podbudowe zgodnie z przekrojem konstr. WKPI0085/POOD/06 08.2022r. 1:500 2
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O ZNACZENIA

OBJASNIENIA SYMBOLI | ZNAKOW ZASTOSOWANYCH
NA PRZEKROJACH GEOTECHNICZNYCH

GRUNTY NASYPOWE

nN -nasyp niekontrolowany

nB -nasyp budowlany

GRUNTY ORGANICZNE
H -grunt prochniczy
Nmp -namut piaszczysty
Nmg -namut gliniasty

T -torf

GRUNTY MINERALNE

Ko, K -otoczaki, kamienie
Z - 2wir

Po - pospotka

Pr - piasek gruby

Ps -piasek sredni

Pd -piasek drobny

Pn -piasek pylasty

Pg -piasek gliniasty
Pip -pyt piaszczysty
Pi -pyt

Gp -glina piaszczysta
G -glina

Gn -glina pylasta

Gpz -glina piaszczysta zwiezta

Gz -glina zwiezta
Jp -it piaszczysty
J -t

Jn -it pylasty

STANY GRUNTOW

In -luzny

szg -$rednio zageszczony
zg -zageszczony

mpl -miekko plastyczny

pl -plastyczny

tpl -twardoplastyczny

pzw -pofzwarty

Zw -zwarty

ZNAKI DODATKOWE

+ -domieszki

/ -przewarstwienia
/ -na pograniczu
gc -gruz ceglany
zl -2uzel

Thuczen

OBSERWACJE WODY GRUNTOWEJ

_vv_ poziom swobodnego ZWG
(zwierciadta wodygruntowej

—¥_ nawiercone ZWG

—v_ ystabilizowane ZWG

«o §3CZENie wody gruntowej
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Inwestor: Biuro proj.:
; NAP-PROJEKT s.c.
Miasto PUSZ?Zykowo Michat Kriger, Rafat Tomczak
ul. Podle$na 4 ul. Piatkowska 87B/I, 60-648 Poznaf
tel./fax (+48) 61 840 18 99
62-040 PUSZCZkaWO kruger@iap—prjjikt‘pl, tomczak@nap-projekt.pl
Inwestycja: umowa nr 1Z 272.9.2021/PZP z dnia 13.07.2021r.
Budowa ul. Pszenicznej w Puszczykowie
mgr inz. Michat Kriiger Stadium:
Projektant: . bud. PROJEKT BUDOWLANY
WKP/0256/POOD/08 Rodzaj opracowania: .
Branza drogowa
projektant: Nazwa rys.:
mgr inz. Rafat Tomczak PI’ZGkI’Oj podiuzny
sprawdzit: upr. bud. data: skala: rys. r
WKP/0085/POOD/06 08.2022r. 1:100/1000 3




PRZEKROJ 5-5

ul. Pszeniczna w Puszczykowie,

konstrukcja ‘CHODNIK'

- kostka bet., typ domino z mikrofaza, szara, gr. 8cm

- podsypka cementowo - piaskowa 1:3, gr. 5cm

- mieszanka zwigzana cementem C3/4, gr. 15cm

przekroj w km 0+405

konstrukcja 'JEZDNIA'
- kostka bet, typ domino, mikrofaza, kolor szary, gr. 8cm

- podsypka cementowo - piaskowa 1:3, gr. 5cm
- podbudowa z betonu C8/10, gr. 25cm

- podbudowa pomocnicza z mieszanki zwigzanej
cementem C3/4, gr. 20cm

konstrukcja ‘CHODNIK'

- kostka bet., typ domino z mikrofazg, szara, gr. 8cm

- podsypka cementowo - piaskowa 1:3, gr. 5cm

- mieszanka zwigzana cementem C3/4, gr. 15cm
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projekt. kraweznik najazdowy
wym. 15x22cm

projekt. kraweznik najazdowy

wym. 15x22cm

PRZEKROJ 3-3
ul. Pszeniczna w Puszczykowie,
przekroj w km 0+200

konstrukcja 'JEZDNIA'

konstrukcja '"CHODNIK NA ZJAZDACH' konstrukcja 'ZJAZD'

- kostka bet, typ domino, mikrofaza, kolor szary, gr. 8cm

- kostka bet., typ domino z mikrofazg, szara, gr. 8cm - kostka bet. EKO-domino, szara, gr. 8cm, wypetn. grysem 5/8mm

- podsypka cementowo - piaskowa 1:3, gr. 5cm

- podsypka cementowo - piaskowa 1:3, gr. 5¢cm - podsypka cementowo - piaskowa 1:3, gr. 5cm

- podbudowa z betonu C8/10, gr. 25cm

PRZEKROJ 4-4

konstrukcja '"CHODNIK'

- kostka bet., typ domino z mikrofazg, szara, gr. 8cm

- podsypka cementowo - piaskowa 1:3, gr. 5¢cm

PRZEKROJ 1-1

ul. Pszeniczna w Puszczykowie,

przekroj w km 0+060

konstrukcja 'JEZDNIA'

- kostka bet, typ domino, mikrofaza, kolor szary, gr. 8cm

- podsypka cementowo - piaskowa 1:3, gr. 5cm

- podbudowa z betonu C8/10, gr. 25cm

- podbudowa pomocnicza z mieszanki zwigzanej

projektowana 'ZIELEN'

. . - podbudowa z betonu C8/10, gr.15¢cm - podbudowa z betonu C8/10, gr.15cm - podbudowa pomocnicza z mieszanki zwigzane] - mieszanka zwigzana cementem C3/4, gr. 15cm cementem C3/4 gr. 20cm - humusowanie gr. 15cm z obsianiem nasionami traw
u | . Psze n |Czn a W P u SzczkaW| e, - mieszanka zwigzana cementem C3/4, gr. 15cm - mieszanka zwigzana cementem C3/4, gr. 15cm cementem C3/4 gr. 20cm
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- kostka bet., typ domino z mikrofaza, szara, gr. 8cm _ podsypka cementowo - piaskowa 1:3, gr. 5cm - kostka bet. EKO-domino, szara, gr. 8cm, wypetn. grysem 5/8mm 2 | I g przekrOJ W km O+ O -c-: | | £
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2 | £ ,
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- EIAN 3% @ I I _g Inwestor: Biuro proj.:
R e —— 3 ; NAP-PROJEKT .c.
@i e /’_‘ (C;'I = ‘ I % Miasto PUSZ?ZkaWO Michal Kriiger, Rafal Tsémcgak
[ | gl =1 I 3 ul. Podlesna 4 ul. Piatkowska 87B/I, 60-648 Pozna
\ D _ ) el./fax (+ .
gl S \qw—)“ o I g 62 040 PUSZCZkaWO .<:uger%nip—{3£o;ekt(.p418,)to?n]ézagkll@?la;—irg?ekt.pl
o o - o
Ii' ‘ 5 C’Jr I 2 Inwestycjo umowa nr 1Z 272.9.2021/PZP z dnia 13.07.2021r.
projekt. kraweﬁ‘;lﬁnna}jgig%vn% projekt. kraweznik najazdowy ‘J I Budowa ul. Pszenicznej w Puszczykowie
' wym. 15x22cm e
mgr inz. Michat Kriger %™ PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY
Projektant: upr. bud.
WKP/0256/POOD/08 Rodzaj opracowania: .
Branza drogowa
projekt. obrzeze bet. projekt. kraweznik uliczny projekt. kraweznik uliczny projektant: Nazwa ys:
wym. 8x30cm wym. 15x30cm wym. 15x30cm — Przekroje normalne
mgr inz. Rafat Tomczak
sprawdzit: upr. bud. data: skala: 1ys. nr
WKP/0085/POOD/06 08.2022r. 1:50 4
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