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I. CZESC OPISOWA.

1. Opis techniczny.

Budowa sieci kanalizacji deszczowej zalicza si¢ do XX VI kategorii obiektu budowlanego.

Zaprojektowano sie¢ deszczowq z rur tworzywowych PVC k1.S SDR34.

Na odcinku drogi, wyznaczonym w projekcie drogowym, zaprojektowano odwodnienie
pasow jezdni poprzez wpusty Sciekowe. Wody opadowe i roztopowe z wpustow odprowadzane
sa projektowang siecig kanalizacji deszczowej do istniejacej sieci deszczowej przez wlaczenie do
istniejacej studni zlokalizowanej na skrzyzowaniu ulicy Zwirowej i Pszenicznej oraz
nabudowanie studni na istniejacym kolektorze deszczowym o $rednicy dn300mm w ul.
Czarnieckiego.

Dhugos¢ projektowanej sieci grawitacyjnej wynosi ok. 28 1m.

Rurociag nalezy uktada¢ w wasko-przestrzennych wykopach, na dobrze zageszczonej
podsypce zwirowo-piaskowej, o grubosci min.10cm.

Wykonanie, proby szczelnosci oraz odbior techniczny robdt zwigzanych z montazem
przewodow kanalizacyjnych nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z PN-EN 1046:2007 oraz PN-EN
1610:2015.

2. Warunki gruntowo - wodne.

Wykonane badania wykazaty, ze podioze objetej planowana modernizacja ul. Pszenicznej w
Puszczykowie posiada prosta budowe geologiczna.

Pod przypowierzchniowa, cienka na ogot warstwa niekontrolowanych piaszczysto-gliniasto-
préchnicznych nasypow z domieszkg thucznia i drobnookruchowego gruzu ceglanego o migzszosci
okolo 0,3-1,5 m, tylko na zachodnim krancu okoto 1,5 m, wystgpuje rownie cienka i nieciagta seria
zaglinionych piaskdw drobnych i pylastych w stanie $redniozagg¢szczonym (ID=0,50), podscielona
grubg pokrywa lodowcowych, przewaznie malo spoistych piaskow gliniastych rzadziej glin 1 glin
piaszczystych o dominujacej konsystencji twardoplastycznej (IL=0,10). Miejscami w glebszym
podiozu, gliny posiadaja konsystencje zblizong do plastycznej (IL=0,20).

Strop glin nawiercono na glgbokosci okoto 0,5-0,8 m p.p.t., lokalnie okoto 1,5 m p.p.t.

Do glgbokosci wykonanych otworéw wiertniczych, tj. do 6 m p.p.t., obecno$ci wody gruntowe;j
pierwszego od powierzchni terenu poziomu wodonosnego nie stwierdzono. Lokalnie, na gigbokosci
okoto 5,3 m p.p.t. zaobserwowano $rdédglinowe saczenia wody gruntowej tzw. zawieszonej.

Wedhug obowigzujacych zapiséw § 4.2.1 Rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa i
Gospodarki Morskiej z 25 kwietnia 2012 r. (Dz. U. poz. 463) w sprawie ustalania geotechnicznych
warunkow posadawiania obiektow budowlanych, opiniowane warunki gruntowe uznano jako proste.

Charakterystyka geotechniczna zostata opisana w osobnym opracowaniu — opinii
geotechnicznej okreslajacej warunki gruntowo-wodne w podtozu projektowanych odcinkéw
kanalizacji deszczowe;.

3. Materialy.
3.1. Studzienki Sciekowe z wpustami deszczowymi.

Studzienki $ciekowe (wpusty deszczowe), betonowe ¥500mm, z osadnikiem gt. 1,0 m, z
pierscieniem odcigzajagcym zgodne z PN-EN 1610:2002 oraz PN-EN 476:2011, z wpustem:
-Sciekowym ulicznym, zeliwnym 420x620mm H=150mm klasy D400,

- kraweznikowo-jezdniowym, zeliwnym 420x620 H=250mm, z uchylng kratg klasy C 250.
Wymagania materialowe dla studzienek §ciekowych jak dla studni rewizyjnych — pkt. 2.2.3.
Rozmieszczenie zgodnie z lokalizacja ustalong w projekcie drogowym.

3.2. Przewody kanalizacyjne.

Sie¢ kanalizacyjng zaprojektowano z rur PVC-U klasy ,,S”, SN8, SDR 34, ze $cianka lita.
Elementy rurowe taczone sg kielichowo z zastosowaniem pier§cieniowych uszczelek
elastomerowych.



Zastosowane projekcie rury PVC-U SN8 o §ciance litej maja aprobate Instytutu Badawczego
Drég i Mostow 1 mozna je uktada¢ pod jezdnig na glgbokosci 0,8-8 m bez rur ochronnych.

Przewody kanalizacyjne nalezy uktada¢ w wasko przestrzennych wykopach na dobrze
zageszczonej podsypce zwirowo-piaskowej o grubosci min.10cm. Wyzej wymienione kanaty beda
posiada¢ spadki (pokazane w cze$ci graficznej projektu) pozwalajace uzyska¢ okreslone
obliczeniami wymagane przepustowosci przeptywu oraz beda uwzglednia¢ konfiguracj¢ terenu.

3.3. Studnie rewizyjne.

Studzienki rewizyjne prefabrykowane betonowe ©@1000 z betonu min. C35/45 o
W <0,45, nasigkliwosci 5,0%, wodoszczelno$¢ 50kPa, z prefabrykowana dolng cze$cig studni z
gotowa kineta, z uszczelkami gumowymi zgodne z PN-EN 476:2011. Kineta w studni petna. Przejscia
kanatow przez $cianki studni nalezy wykona¢ jako szczelne w stopniu uniemozliwiajacym infiltracje
wody gruntowej i eksfiltracje Sciekow.

Stopnie ztazowe (klamry) w otulinie tworzywowej zgodne z wymogami normy DIN 1212E
rozmieszczone w pionie co 25cm do 30cm, w ukfadzie drabinkowym, w odleglto$ci 15cm od $ciany
studzienki. W zwezce studni, pod wlazem, (ok. 10cm), nalezy montowaé tzw. porecz chwytna, z
preta stalowego ocynkowanego, pokrytych tworzywem o strukturze antyposlizgowej o $rednicy @ 30
mm - w odleglosci 7cm od $ciany.

Zwienczenie studni stanowi wlaz zeliwny z wypehieniem betonowym, @ 600mm, klasy
D400 zgodne z PN-EN 124:2000. Do regulacji wysoko$ci osadzenia wtazu stosowaé
prefabrykowane pierscienie dystansowe, z betonu o parametrach jak kregi betonowe.

Studzienki rewizyjne zlokalizowane w jezdni montowac¢ z pierscieniem odcigzajacym.

W studniach wlazowych dn1000mm, przy réznicy poziomu wiaczenia i dna studzienki,
powyzej 0,5m wykona¢ kaskady wewnetrzne.

4. Wykonawstwo i organizacja robot.

Przed przystapieniem do robdt nalezy powiadomi¢ uzytkownikdw istniejacego uzbrojenia
oraz administratorow sieci.

Tras¢ przewodow nalezy wytyczy¢ geodezyjnie. Przed przystapieniem do robo6t ziemnych
wyznaczy¢ przy udziale stuzby geodezyjnej istniejagce uzbrojenie krzyzujace si¢ z wykopami
oraz wykona¢ przekopy kontrolne w celu ustalenia dokladnego przebiegu istniejacego
uzbrojenia.

4.1. Roboty ziemne.
Roboty ziemne nalezy wykona¢ zgodnie z:
- PN-B-10736 — ,Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodow wodociagowych i
kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania”.
- PN-S-02205 —,,Drogi samochodowe, Roboty ziemne. Wymagania i badania”.
- PN-B-06050 — ,,Geotechnika. Roboty ziemne, Wymagania ogdlne”.

Roboty ziemne nalezy wykona¢ poza terenem zabudowanym mechanicznie, a przy zblizeniach
do istniejgcego uzbrojenia podziemnego, budynkéw oraz drzew recznie. Stateczno$¢ Scian wykopu
nalezy zabezpieczy¢ poprzez zastosowanie odpowiedniego szalowania.

Dno wykopu powinno by¢ réwne, pozbawione kamieni i grud oraz wykonane ze spadkiem
podanym w projekcie. Podczas montazu przewodu wykop powinien by¢ odwodniony oraz
zabezpieczony przed naplywem wdd powierzchniowych.

W warunkach ruchu ulicznego nalezy stosowac¢ przykrywanie wykopdéw pomostami dla
przejscia pieszych lub pojazddw, teren robdt nalezy oznakowac zgodnie z przepisami o ruchu
drogowym oraz zachowac¢ szczegdlne warunki bezpieczenstwa robot. Wykop powinien by¢
zabezpieczony barierka o wysokosci 1,0m lub tasma ostrzegawcza przed dostaniem si¢ na teren
budowy o0s6b niepowotanych, w nocy oznakowany §wiattami ostrzegawczymi.

Dno wykopu wyréwna¢ do wymaganego spadku, zgodnie z rzednymi ustalonymi w projekcie.

OS¢ przewodu w wykopie powinna by¢ wytyczona i oznakowana.

W gotowym wykopie nalezy wykona¢ odpowiednig podsypke o grubosci min 10cm.



Do wykonywania zasypki wykopow nalezy przystapi¢ natychmiast po odbiorze 1
zatwierdzeniu zakonczonego posadowienia kanalizacji.

Zasyp rurociaggow sktada si¢ z dwoch warstw:

o warstwy ochronnej rury — obsypki o grubosci 20cm
J warstwy wypehiajacej do powierzchni terenu lub wymaganej rzednej (spodu konstrukcji
jezdni) - zasypki.

Obsypke wykona¢ az do uzyskania zaggszczonej warstwy grubos$ci, co najmniej 20cm ponad
wierzch rurociggu. Nalezy zwroci¢ uwage na zabezpieczenie rur przed przemieszczaniem si¢ podczas
obsypywania, zaggszczania i przejezdzania cigzkiego sprzetu. Dla zapewnienia catkowitej stabilnosci
konieczne jest zadbanie o to, aby materiat obsypki szczelnie wypenial przestrzen pod rura.

Po wykonaniu obsypki mozna przystapi¢ do wypehiania pozostatego wykopu (zasypki).
Zasypke wykona¢ sprzgtem mechanicznym — za wyjatkiem odcinkow glgbionych recznie, gdzie
zasypka wykopu powinna by¢ réwniez wykonana sposobem r¢cznym. Jednoczesnie z zasypka nalezy
prowadzi¢ rozbiérke umocnien.

Grunt uzyty do obsypki i podsypki powinien odpowiada¢ wymaganiom zgodnie z PN - ENV
1046:2007. Wykopy zasypa¢ gruntem rodzimym lub piaskiem w obszarach przeznaczonym pod drogi,
w przypadku gdy grunt rodzimy nie spetnia wymagan gruntu pod drogi — wymiana gruntu.

Stopien zageszczenia poszcezegdlnych warstw wykopu:
- min. 98-100% zmodyfikowanej proby Proctora — na odcinkach lokalizacji w pasie drogowym
- min. 95% - na pozostatej dlugosci.

W razie pojawienia si¢ wod gruntowych zastosowa¢ wiasciwe odwodnienie (przy niskim
stanie wody gruntowej — odwodnienie powierzchniowe rowkami do studzienek zbiorczych z
odpompowaniem, przy podwyzszonym stanie wody — odwodnienie wglgbne z zestawem iglofiltrow
w rozstawie, co 1m po jednej stronie wykopu).

Nadmiar gruntu pozostalego po wykonaniu robdt nalezy wywiez¢ na miejsce wskazane przez
Inwestora.

Oznakowanie robdt oraz sposob ich zabezpieczenia nalezy wykonywaé zgodnie z
obowigzujacymi normami i przepisami BHP.

Istniejacg nawierzchni¢ utwardzona w miejscach prowadzenia prac ziemnych nalezy rozebrac.

Po zakonczeniu prac montazowych przeprowadzi¢ odtworzenie nawierzchni do stanu
pierwotnego; w miejscach realizacji przebudowy drogi skoordynowaé odtworzenie z projektem
branzy drogowe;.

Pozostaty teren na ktorym prowadzono prace oraz teren w jego obrebie uporzadkowac i

doprowadzi¢ do stanu pierwotnego.

W trakcie robdt ziemnych nalezy bezwzglednie korzystaé z planszy zbiorczej uzbrojenia.

4.2. Roboty montazowe.

Przed rozpoczeciem robdt dla kazdego z odcinkdéw kanalizacji grawitacyjnej zweryfikowac
(przekopami kontrolnymi) glebokos$¢ posadowienia i lokalizacje istniejacych przylaczy i sieci
kolidujacych z projektowana kanalizacja deszczowa., w celu ewentualnych korekt posadowienia
kolektora lub rozwigzania kolizji.

Rurociagi nalezy uktada¢ w wykopach suchych na wyr6wnanym gotowym podiozu tak,
aby ich podparcie byto jednolite.

Elementy rurowe Iaczone sa kielichowo z zastosowaniem pier§cieniowych uszczelek
elastomerowych. Rury muszg by¢ ukladane i pozostawione w takim potozeniu, zeby trzymaty si¢ linii
i spadkow okreslonych w projekcie. Sity bedace rezultatem cis$nienia, temperatury i predkosci
przeptywu substancji muszg by¢ absorbowane przez rury lub ich otoczenie bez niszczenia rur i
potaczen. Dzigki warstwie wyrownawczej (podsypce) i wypehieniu dookota rury (obsypka)
podparcie rury moze by¢ uwazane jako wystarczajace. Nalezy upewni¢ si¢, czy rura nie wspiera si¢ na
kielichu. Podczas prac wykonawczych musi by¢ zwrdcona szczegdlna uwaga na zabezpieczenia rur
przed przemieszczaniem si¢ podczas wypelniania wykopu, zageszczania gruntu i przejezdzania
cigzkiego sprzetu wykonawcy.



Do montazu stosowa¢ wylacznie rury o sprawdzonej jakosci, nie zanieczyszczone od wewnatrz.
Transport, sktadowanie, montaz oraz faczenie rur powinny by¢ przeprowadzone zgodnie z instrukcja
montazowg dostarczang przez producenta. Dostarczane zatyczki fabryczne na koncach rur usuwac
bezposrednio przed montazem, a na kazda przerwe robocza zaklada¢ zatyczki na koncowki w celu
zabezpieczenia przed przypadkowym zanieczyszczeniem gruntem.

Rury nalezy uktada¢ zgodnie z instrukcja montazu ukladania w gruncie rurociaggdw dostarczang
przed producenta.

Wody opadowe i roztopowe z projektowanej ulicy Pszenicznej odprowadzane zostang do
istniejacej kanalizacji deszczowej dn300mm zlokalizowanej w ul. Czarnieckiego i ul. Zwirowe;.
Projektuje si¢ wlaczenie do istniejacej sieci przez nabudowanie studni rewizyjnej dn1000mm na
istniejacym kolektorze deszczowym w ul. Czarnieckiego oraz przez wlacznie do istniejacej studni w
ul. Zwirowej. W trakcie robét, ocenié stan istniejacej studni, mozliwos$¢ wlaczenia projektowanego
kolektora, a w razie potrzeby w porozumieniu z inwestorem wymienic istniejaca studni¢ na nowa.

Studnie wykona¢ w punktowym wykopie zabezpieczonym $cinkami. W przypadku
wystepowania pod projektowang studnig gruntu nie spetniajacego wymogow pod drogi wymienic¢
grunt na piasek $rednioziarnisty zageszczany mechanicznie. Po odkopaniu kanatu deszczowego
nalezy go podwiesi¢. Zdemontowac istniejaca studnie. Pod istniejagcym rurarzem w miejscu
posadowienia studni wykona¢ ptyte fundamentowa zelbetowa z betonu C12/15 gr. 15cm. Po
wykonaniu przecigcia istniejgcego rurociggu posadowi¢ studnie na przygotowanym fundamencie
oraz wykona¢ szczelne pofaczenia studni z istniejagcym kanatem. Caty czas nalezy zabezpieczaé
istniejaca rur¢ przed zatamaniem. W celu wylaczenia na czas prowadzenia robot fragmentu
istniejacej kanalizacji nalezy zakorkowa¢ odpowiednio wlot i wylot w sasiednich studniach. W razie
potrzeby (wystepowanie opadéw) w studni powyzej miejsca nabudowania projektowanej studni
zamontowaé pompe i w razie potrzeby przepompowac¢ wody opadowe do studni ponizej miejsca
nabudowania. Przed rozpoczeciem robot nalezy zweryfikowac rzedna posadowienia istniejacego
kolektora deszczowego w miejscu nabudowanie studni.

W studniach wlazowych dn1000mm, przy rdéznicy poziomu wiaczenia i dna studzienki,
powyzej 0,5m wykona¢ kaskady wewnetrzne.

Wykonanie, proby szczelnosci oraz odbidr techniczny robot zwigzanych z montazem
przewodoéw kanalizacyjnych nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z PN-EN 1046:2007 oraz PN-EN
1610:2015.

Po zakonczeniu prac montazowych przeprowadzi¢ odtworzenie nawierzchni do stanu
pierwotnego; w miejscach realizacji przebudowy drog skoordynowaé odtworzenie z branza drogow3.

Przyjeto glebokos¢ posadowienie istniejacego wodociagu na poziomie 1,4-1,5m. W przypadku
wystapienia Kkolizji z istniejacymi sieciami (np. kabel energetyczny, sie¢ telekomunikacji) przebudowa¢é
istniejace sieci.

5. Uwagi koncowe.

1. Calos$¢ robot zewnetrznych wykona¢ zgodnie:

- z przepisami BHP

- z ,,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot budowlano — montazowych cz. II.
Instalacje sanitarne i przemystowe.”

-z ,,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych” COBRTI INSTAL

2. Przed rozpoczeciem robdt zawiadomi¢ wiascicieli wszystkich sieci znajdujacych sie w rejonie
prowadzonych robét oraz wykona¢ przekopy kontrolne w celu ustalenia doktadnego przebiegu i
rzednych istniejacego uzbrojenia.

W przypadku natrafienia w trakcie prowadzenia robdt ziemnych na nie wykazane inwentaryzacja
uzbrojenie podziemne, roboty nalezy przerwacé i wezwaé na budowg zainteresowane strony w celu
podjecia decyzji dotyczacej likwidacji kolizji.

3. Roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie z zaleceniami projektu.



4.0 wszelkich odstepstwach od projektu nalezy powiadomi¢ nadzoér inwestorski i autorski celem
whniesienia odpowiednich poprawek. Dotyczy to przede wszystkim kolizji z istniejacym uzbrojeniem

podziemnym, ktére odkryte zostanie podczas prowadzenia wykopow.

5. Wykopy pod kanalizacj¢ wykonywa¢ mechanicznie, w poblizu istniejacego uzbrojenia r¢cznie.
6. Roboty moga by¢ wykonywane tylko pod nadzorem osoby do tego uprawnione;j
7. Nalezy zapozna¢ si¢ z instrukcja transportu, sktadowania i montazu producenta zastosowanych
materiatow.
8.Dopuszcza si¢ stosowanie zamiennie, rtOwnowaznych materialdéw i urzadzen, innych producentéw

niz zastosowane w projekcie, wyszczegolnionych w zapisach specyfikacji technicznej .

6. Zestawienie materialow i weztow kanalizacji deszczowe;j.

Zestawienie wezlow kanalizacji deszczowej.

Oznacz Wsp. Y Wsp. X Rzedna Rzedna | Rzedna dna Rzedna | Ozn. wlotu / Kat| P/ Sr. wlotu /
enie ter. proj. ter. istn. kanatu | dna studz. | odgat. wlotu / | L odgat.
[m] [m] [m] [m] Odg?jj [mm]
D1 6420622,88 | 5795011,22 93 93 91,34 91,34 | W1 -D1 0L 200
D2 6420724,95 | 5795008,66 92,5 92,5 90,89 90,89 | D2 - Di1 0,0 315
D3-D2 89,2 |P 315
W2 -D2 98,3 | L 200
D3 6420739,92 | 5795008,16 92,57 92,45 90,93 90,93 | D3-D2 0,0 315
D4 -D3 05|L 315
W4 - D3 54,0 |P 200
D4 6420774,46 | 5795007,28 93,1 93,2 91,03 91,03 | D4 - D3 0,0 315
D5 - D4 09 (L 315
W5 - D4 43,1 |P 200
D5 6420809,47 | 5795006,93 93,7 93,65 91,14 91,14 | D5 - D4 0,0 315
D6 - D5 00|P 315
W6 - D5 441 |P 200
D6 6420844,96 | 5795006,56 93,84 93,7 91,25 91,25 | D6 - D5 0,0 315
D7 - D6 05(L 315
W7 -D6 45,7 | P 200
D7 6420883,36 | 5795006,5 94,1 94,14 91,36 91,36 | D7 - D6 0,0 315
W8 - D7 1659 | P 200
D12 - D7 88,7 |L 315
D8 - D7 02|P 315
D8 6420902,25 | 5795006,42 94,34 94,3 93,05 93,05 | D8 - D7 0,0 315
D9 -D8 1,1|P 315
W9 - D8 45,7 | P 200
D9 6420937,22 | 5795005,63 94,7 94,7 93,22 93,22 | D9-D8 0,0 315
D10- D9 0,1|P 315
W10 - D9 452 | P 200
D10 6420962,23 | 5795005,03 95,05 95 93,55 93,55 | D10 - D9 0,0 315
D11-D10 04 |L 315
W11 -D10 44,6 | P 200
D11 6420991,18 | 5795004,53 95,39 95,3 94,17 94,17 | D11 - D10 0,0 315
W12 - D11 44,7 | P 200
D12 6420883,58 | 5795015,64 94,38 94,45 91,39 91,39 | D12 - D7 0 315
Di1 6420724,69 | 5795003,33 92,46 92,46 90,87 90,87 | D2 - Di1 00 (L 315
W3 - Di1 0,0]|L 200
W1 6420633,54 | 5795008,19 93,1 93,25 92,01 91,01 | W1 -D1 0 200
W2 6420709,86 | 5795007,18 92,58 92,47 91,59 90,59 | W2 - D2 0 200
W3 6420721,56 | 57950051 92,35 92,39 91,36 90,36 | W3 - Di1 0 200
W4 6420740,84 | 5795006,79 92,52 92,45 91,53 90,53 | W4 - D3 0 200
W5 6420775,54 | 5795006,22 93,11 93,2 92,12 91,12 | W5 - D4 0 200
W6 6420810,58 | 5795005,84 93,64 93,6 92,65 91,65 | W6 - D5 0 200
W7 6420846,05 | 5795005,41 93,78 93,7 92,79 91,79 | W7 - D6 0 200
W8 6420878,09 | 5795005,19 93,97 94,1 92,98 91,98 | W8 - D7 0 200
W9 6420903,51 | 5795005,12 94,29 94,3 93,3 92,3 | W9 -D8 0 200
W10 6420938,49 | 5795004,29 94,67 94,7 93,68 92,68 | W10 - D9 0 200
W11 6420963,51 | 5795003,71 95,01 95 94,02 93,02 | W11-D10 0 200
W12 6420992,48 | 5795003,21 95,34 95,3 94,35 93,35 | W12 - D11 0 200
Zestawienie studni.
Oznacz Rzedna | Wysokos¢ | Typ studni Wymiary | El. zwienczenia Wiloty
enie dna studz. studni studni ponad
[m] [m] [m] kinete
D1 91,34 1,66 | Studzienka betonowa rewizyjna 1 | wtaz zel. DN 600 z wypetnieniem bet. kl.D400 | Tak
D2 90,89 1,61 | Studzienka betonowa rewizyjna 1 | wtaz Zzel. DN 600 z wypetnieniem bet. kl.D400 | Tak
D3 90,93 1,64 | Studzienka betonowa rewizyjna 1 | wtaz zel. DN 600 z wypetnieniem bet. kl.D400 | Tak
D4 91,03 2,07 | Studzienka betonowa rewizyjna 1 | wtaz Zzel. DN 600 z wypetnieniem bet. kl.D400 | Tak
D5 91,14 2,56 | Studzienka betonowa rewizyjna 1 | wtaz Zzel. DN 600 z wypetnieniem bet. kl.D400 | Tak
D6 91,25 2,59 | Studzienka betonowa rewizyjna 1 | wtaz zel. DN 600 z wypetnieniem bet. kl.D400 | Tak




D7 91,36 2,74 | Studzienka betonowa rewizyjna 1 | wtaz Zzel. DN 600 z wypetnieniem bet. kl.D400 | Tak
D8 93,05 1,29 | Studzienka betonowa rewizyjna 1 | wtaz zel. DN 600 z wypetnieniem bet. kl.D400 | Nie
D9 93,22 1,48 | Studzienka betonowa rewizyjna 1 | wtaz Zzel. DN 600 z wypetnieniem bet. kl.D400 | Tak
D10 93,55 1,5 | Studzienka betonowa rewizyjna 1 | wtaz Zzel. DN 600 z wypetnieniem bet. kl.D400 | Tak
D11 94,17 1,22 | Studzienka betonowa rewizyjna 1 | wtaz Zzel. DN 600 z wypetnieniem bet. kl.D400 | Nie
D12 91,39 2,99 | Studzienka betonowa rewizyjna 1 | wtaz Zzel. DN 600 z wypetnieniem bet. kl.D400 | Nie
Di1 90,87 1,59 | Studzienka betonowa rewizyjna 1 | wtaz zel. DN 600 z wypetnieniem bet. kl.D400 | Tak
W1 91,01 2,09 | studzienka $ciekowa bet. z 0,5 | wpust kraweznikowo-jezdniowy kl. C250 Nie
osadnikiem h=1,0m
w2 90,59 1,99 | studzienka $ciekowa bet. z 0,5 | wpust kraweznikowo-jezdniowy kl. C250 Nie
osadnikiem h=1,0m
W3 90,36 1,99 | studzienka Sciekowa bet. z 0,5 Nie
osadnikiem h=1,0m wpust Sciekowy zeliwny, kl. D400
w4 90,53 1,99 | studzienka $ciekowa bet. z 0,5 | wpust kraweznikowo-jezdniowy kl. C250 Nie
osadnikiem h=1,0m
W5 91,12 1,99 | studzienka Sciekowa bet. z 0,5 Nie
osadnikiem h=1,0m wpust Sciekowy zeliwny, kl. D400
W6 91,65 1,99 | studzienka Sciekowa bet. z 0,5 Nie
osadnikiem h=1,0m wpust Sciekowy zeliwny, kl. D400
w7 91,79 1,99 | studzienka Sciekowa bet. z 0,5 Nie
osadnikiem h=1,0m wpust Sciekowy zeliwny, kl. D400
w8 91,98 1,99 | studzienka Sciekowa bet. z 0,5 Nie
osadnikiem h=1,0m wpust $ciekowy zeliwny, kl. D400
W9 92,3 1,99 | studzienka $ciekowa bet. z 0,5 | wpust kraweznikowo-jezdniowy kl. C250 Nie
osadnikiem h=1,0m
W10 92,68 1,99 | studzienka $ciekowa bet. z 0,5 | wpust kraweznikowo-jezdniowy kl. C250 Nie
osadnikiem h=1,0m
W11 93,02 1,99 | studzienka $ciekowa bet. z 0,5 | wpust kraweznikowo-jezdniowy kl. C250 Nie
osadnikiem h=1,0m
W12 93,35 1,99 | studzienka $ciekowa bet. z 0,5 | wpust kraweznikowo-jezdniowy kl. C250 Nie
osadnikiem h=1,0m
Zestawienie rur.
Produkt Wielkos¢ Ilos¢ Jednostka
Rura PVC-U kl. S (SN8) SDR 34 200x 5,9 49,0 m
Rura PVC-U kl. S (SN8) SDR 34 315x9,2 280,7 m
Opracowala:
Magdalena Stachowiak




II. OSWIADCZENIE.

OSWIADCZENIE

Projektant:
mgr inz. Magdalena Stachowiak

(imie i nazwisko)

Na podstawie art. 34 ust. 3dustawy z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo budowlane
(Dz. U. Z 2003 r. nr 207, poz. 2016, pozniejszymi zmianami) o$wiadczam, ze:
Projekt architektoniczno - budowlany

Budowa ul. Pszenicznej w Puszczykowie.

zostat wykonany zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;j.

WKP/0136/POOS/17
(podpis)

Projektant sprawdzajacy :
mgr inz. Stefan Stachowiak, nr upr. WKP/0301/PWOS/08

III. CZESC RYSUNKOWA.
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umowa nr IZ 272.9.2021/PZP z dnia 13.07.2021r.

Budowa ul. Pszenicznej w Puszczykowie

mgr inz. Magdalena Stachowiak

upr. bud.

WKP/0136/PO0OS/17

Stadium:

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY

mgr inz. Stefan Stachowiak

upr. bud.

WKP/0301/PWOS/08

Nazwa rys.:

Plan sytuacyjny.
Kanalizacja deszczowa

data:

08.2022r.
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