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Michał Krüger 
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ul. Piątkowska 87B/I 
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Wasze pismo z dnia: 11.12.2021r.                        Znak: --                                    Nasz znak: WD.7121.187.2021.RC                 Data: 15.12.2021r. 

                                 WD.KW-3656/21 

Na podstawie:  

· art. 10 ust. 5 Ustawy z 20 czerwca 1997r. Prawo o ruchu drogowym (Dz.U. z 2021r. poz. 450 z późn. zm.)  

· § 3 ust. 1 pkt 1 i 6 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003r. w sprawie szczegółowych 

warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzaniem (Dz. U. z 2017r. 

poz. 784) 

· Rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 02 marca 1999r. w sprawie warunków 

technicznych jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U. z 2016r. poz. 124 z późn. zm.) 

zwanego dalej „WT” 

· Ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2020 r. poz. 1333 z późn. zm.) zwanego dalej „PB” 

· Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla 

znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na 

drogach (Dz.U. z 2019r. poz. 2311) zwanego dalej „R.WT-znaki” 

 

O P I N I U J Ę 

geometrię drogi na potrzeby dokumentacji projektowej 

 

nazwa projektu: Budowa ul. Pszenicznej w Puszczykowie  

projektant: Michał Krüger 

inwestor: Burmistrz Miasta Puszczykowo 

zarządca drogi: Burmistrz Miasta Puszczykowo 

 

bez uwag 

 

 

Pouczenie 

· Wskazane zalecenia wprowadzić do projektu budowlanego, który należy przedstawić organowi architektoniczno-

budowlanemu, ewentualnie występując uprzednio z ponownym wnioskiem o opinię geometrii drogi. 

· Powyższe zalecenia uwzględnić w projekcie stałej organizacji ruchu drogowego, co umożliwi jego zatwierdzenie. 

· Opinia wydana na podstawie załączonych materiałów – wniosek niezawierający kompletnej informacji  

nt. projektowanej drogi uniemożliwia kompleksową weryfikację przyjętych rozwiązań. 

· Projekt powinien spełniać wymagania rozporządzenia WT. 

· Opinia geometrii drogi nie zwalnia z obowiązku uzyskania odstępstwa od przepisów techniczno-budowlanych,  

o którym mowa w art. 9 PB. 

 

 

Z up. Starosty Poznańskiego 

Maciej Andraszyk 

Dyrektor Wydziału 

Dróg i Gospodarki Przestrzennej  

(dokument podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym) 
 

 

 

 

Otrzymują: 

1. Adresat - ePUAP 

2. WD a/a 

Sprawę prowadzi: 

Wydział Dróg i Gospodarki Przestrzennej 

Christian Rogowski, Starszy Inspektor, tel. 61 22 69 205 
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Rejon Dystrybucji Września

ENEA Operator Sp. z o.o.

Oddział Dystrybucji Poznań

Rejon Dystrybucji Września

62-300 Września, ul. Witkowska 5

tel. +48 / 61 884 70 10

Centrala

ENEA Operator Sp. z o.o.

60-479 Poznań, ul. Strzeszyńska 58

NIP 782 237 71 60

REGON 300455398

kontakt@operator.enea.pl

www.operator.enea.pl

Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu VIII Wydział Gospodarczy

Krajowego Rejestru Sadowego nr KRS: 0000269806 Kapitał zakładowy: 4 696 937 500 PLN

Dotyczy: uzgodnienia planowanej przebudowy linii napowietrznej SN 15 kV i nN 0,4 

kV w m. Puszczykowo ul. Pszeniczna.

W odpowiedzi na Państwa pismo dotyczące uzgodnienia projektowej przebudowy 

linii elektroenergetycznej SN 15 kV i nN 0,4 kV na podstawie warunków usunięcia

kolizji nr KOL/OD5/ZM4/126/2021 z dnia 19.01.2022r. ENEA Operator Rejon 

Dystrybucji Września przedłożony projekt uzgadnia bez uwag.

Jednocześnie wyrażamy zgodę na rozbiórkę kolidującej infrastruktury 

elektroenergetycznej.

Z poważaniem

Sprawę prowadzi:

Tomasz Adamski

tomasz.adamski@operator.enea.pl

k.o. RD-04/ZM

Września, 21.09.2022r.

OD5/RD4/ZM/MU/TA/WEO22E207070

K2200334313

STANLUKS s. c.

ul. Izaaka Newtona 6D/XI ptr

60-161 Poznań

P. Jakub Wróblewski

Signed by /
Podpisano przez:

Przemysław Józef
Kajdasz

Date / Data:
2022-09-21 10:54



Zgodnie ze Standardami w sieci dystrybucyjnej ENEA Operator Sp. z o.o. 

   

   

   

21.09.2022r.                                      Data, podpis weryfikującego 

 

 
PROJEKT UZGODNIONO 

W ENEA OPERATOR Sp. z o.o. 

REJON DYSTRYBUCJI WRZEŚNIA 

pod względem zgodności z wydanymi warunkami technicznymi 
nr KOL/OD5/ZM4/126/2021 

z dnia 19.01.2022r. (z późniejszymi zmianami), do układu pomiarowo 

- rozliczeniowego włącznie 

bez uwag/z uwagami podanymi w załączonym piśmie 

Uzgodnienie traci ważność z upływem terminu ważności warunków technicznych 

i braku zawarcia umowy 

Uzgodnienie nr OD5/RD4/952/2022/UD    

   

   

21.09.2022r.                     Data podpis i pieczęć uzgadniającego 

Podpis cyfrowy: Tomasz Adamski
DN: C=PL, O=Grupa ENEA, 
CN=Tomasz Adamski, 
E=Tomasz.Adamski@operator.ene
a.pl, 
SERIALNUMBER=SAP17000077
Powód: Jestem autorem tego 
dokumentu
Lokalizacja: miejsce podpisania
Data: 2022.09.21 10:06:37+02'00'
Foxit Reader Wersja: 10.1.1

Tomasz 
Adamski

Podpis cyfrowy: Przemysław 
Kajdasz
DN: C=PL, O=Grupa ENEA, 
CN=Przemysław Kajdasz, 
E=Przemyslaw.Kajdasz@operator.e
nea.pl, 
SERIALNUMBER=SAP19040372
Powód: Jestem autorem tego 
dokumentu
Lokalizacja: miejsce podpisania
Data: 2022-09-21 10:47:59
Foxit Reader Wersja: 10.0.0

Przemys
ław 

Kajdasz
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2. INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY 
ZDROWIA  w zakresie robót drogowych 

 
1.  Zakres robót całego zamierzenia budowlanego oraz kolejność realizacji. 

      
     Wszystkie roboty będą wykonane w pełnym zakresie:  

- roboty rozbiórkowe nawierzchni, rozbiórka chodnika, rozbiórka krawężników, 
obrzeży,  

- wykopy związane z budową: jezdni, chodników, wjazdów do posesji, 
- wykonanie jezdni, chodników, wjazdów do posesji, krawężników, obrzeży, 

ław betonowych 
- regulacja wysokościowa:  włazów do studni rewizyjnych, skrzynek zasuw 

wodociągowych, studzienek telekomunikacyjnych 
 

2. Wykaz istniejących obiektów budowlanych  

 
- napowietrzna linia energetyczna NN 
- linie teletechniczne  
- słupy  oświetleniowe, 
- kanalizacja deszczowa 
- kanalizacja sanitarna 
- wodociąg, gazociąg,  
- sieć energetyczna,  
- kable telekomunikacyjne, 
- istniejąca nawierzchnia jezdni i chodników 
 

3. Elementy mogące stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi: 
 
- roboty ziemne, 
- rozładunek i transport materiałów, 
- regulacja urządzeń podziemnych, 
- roboty rozbiórkowe nawierzchni, 
- prowadzenie robót w pobliżu napowietrznej linii energetycznej, 
- prowadzenie robót ziemnych w pobliżu sieci gazowych, 
 
 

4. Wykaz podstawowych  zagrożeń przewidzianych podczas realizacji. 

 

4.1.Roboty ziemne  
- rodzaj:  
- zagrożenie zdrowia lub życia ludzi : 

 potrącenie przez pojazd kołowy oraz maszyny do robót ziemnych – 
zagrożenie duże przez cały okres wykonywania robót 

 przygniecenie – zagrożenie duże przez cały okres wykonywania montażu 
elementów odwodnienia, transportu materiałów, ładowania i rozładunku 
materiałów, 

 zasypanie – zagrożenie w czasie prowadzenia robót ziemnych  
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 porażenie prądem - zagrożenie podczas pracy w rejonie napowietrznej linii 
energetycznej 

- uszkodzenia sprzętu, kolizje,   
 

  
- miejsce i czas: na terenie budowy podczas wykonywania robót ziemnych 

związanych z wykopami  pod konstrukcję nawierzchni jezdni, 
Zagrożenie występuje przy : 
- pracy koparki podczas załadunku, rozładunku urobku na i z samochodów, 
- wtargnięcie osób postronnych w strefę pracy sprzętu, 
- roboty ziemne wykonywane przy pomocy spycharek  
- w czasie transportu urobku podczas jego załadunku i wyładunku, 
W każdej chwili może nastąpić awaria sprzętu, wtargnięcie osób postronnych, 
nieuwaga operatora koparki, spycharki, – te elementy potęgują zagrożenie na 
budowie. 
Poza budową podczas transportu urobku i materiałów z rozbiórki– kolizje 
drogowe. 
 

 
4.2.Roboty nawierzchniowe 
 

- rodzaj: zagrożenie zdrowia lub życia ludzi, uszkodzenia sprzętu,  
- miejsce i czas: na terenie  budowy podczas wykonywania nawierzchni  jezdni, 
- układania elementów betonowych oraz ich transportu tj. wyładunku i 

załadunku. 
Zagrożenie następuje podczas pracy walców drogowych, pił do cięcia kostki i 
krawężników,  transportu materiałów nawierzchniowych. 
Podstawowym zagrożeniem jest: 
- wtargnięcie osób postronnych w strefę bezpośredniej pracy sprzętu, 
- nieuwaga operatora sprzętu ciężkiego: walca, itp., 
- awaria sprzętu, 
- upadek ciężaru z wysokości,  
- kolizje drogowe podczas transportu. 

 
 

4.3.Roboty związane z regulacją urządzeń podziemnych 
 
- rodzaj: zagrożenie zdrowia lub życia, okaleczenie 
- miejsce i czas: podczas układania elementów prefabrykowanych,. 
Zagrożenie następuje podczas pracy dźwigów, koparek, transportu materiałów. 
Podstawowym zagrożeniem jest: 
- wtargnięcie osób postronnych w strefę bezpośredniej pracy sprzętu, 
- nieuwaga operatora sprzętu ciężkiego: koparki, dźwigu itp., 
- awaria sprzętu, 
- upadek ciężaru z wysokości,  
- kolizje drogowe podczas transportu. 
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5. Wskazanie sposobu instruktażu przed przystąpieniem do realizacji robót   

     szczególnie niebezpiecznych. 

 

Obowiązkiem wykonawcy jest oznakowanie i zabezpieczenie terenu budowy.       
Wykonawca robót – Kierownik budowy przed przystąpieniem do robót     
zobowiązany jest sporządzić plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia zgodnie                

      z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r.   
                  (Dz.U.Nr 120, poz.1126). 

Przy sporządzaniu „planu bioz” należy skorzystać z zasad BHP podanych dla 
poszczególnych robót w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 
2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót 
budowlanych (Dz.U.Nr 47, poz.401) i w specyfikacjach technicznych, zapoznać 
się z dokumentacją projektową  i technologią robót. Roboty prowadzić pod 
nadzorem osób uprawnionych. Zgłaszać właścicielowi uzbrojenia podziemnego 
oraz użytkownikowi trakcji tramwajowej rozpoczęcie robót. 
Instruktaż i szkolenie wykonać zgodnie z zatwierdzonym przez Inwestora „planem 
bioz”. 
Szczególną uwagę zwrócić na posiadanie kwalifikacji – uprawnień przez osoby 
obsługujące sprzęt drogowy oraz na fakt, że roboty odbywają się w warunkach 
ruchu pieszego i drogowego oraz na to, że w rejonie przebiegają kable 
energetyczne, telekomunikacyjne, wodociąg, gazociąg, kanalizacja. 
 

 6.   Wykaz środków zapobiegawczych – technicznych i organizacyjnych 

 

- zasady BHP, szkolenie podstawowe i  stanowiskowe, 
- środki ochrony indywidualnej pracownika ( kaski ochronne, odzież ), 
- oznakowanie robót oraz stref niebezpiecznych na budowie, 
- sprawny sprzęt  i narzędzia, 
- nadzór i koordynacja robót, 
- zapewnienie  przejazdu, przejść i dróg ewakuacyjnych,  
- zapewnienie podstawowej pomocy medycznej i łączności alarmowej, 
- bezwzględnie, przed przystąpieniem do robót, powiadomić właścicieli 

uzbrojenia podziemnego w celu prowadzenia robót na warunkach przez nich 
podanych, 

- instalacja elektryczna zasilająca przenośne urządzenia winna spełniać wymogi 
normy PC-IEC60364-7-704:1999. 

 
Uwaga: 
W razie stwierdzenia bezpośredniego zagrożenia dla życia lub zdrowia 
pracowników, osoba nadzorująca roboty obowiązana jest do niezwłocznego 
wstrzymania robót i podjęcia działań w celu usunięcia zagrożenia. 
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3. INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA  
w zakresie odwodnienia 

 

Wykaz istniejących obiektów budowlanych. 
Na projektowanym terenie istnieją następujące obiekty oraz uzbrojenie sieci podziemnej: 

- sieć elektryczna i energetyczna, 
- sieć wodociągowa,  
- sieć gazowa 
- kanalizacja sanitarna 
- sieć telekomunikacyjna. 
 
Wskazania elementów zagospodarowania działki lub terenu, które mogą stwarzać zagrożenie 
bezpieczeństwa i zdrowia ludzi. 
 
a) Zagospodarowanie terenu. 

Rozpoczęcie robót budowlanych należy poprzedzić przygotowaniem zagospodarowania terenu. 
Powinno ono objąć co najmniej: 

 ogrodzenie terenu i wyznaczenie stref niebezpiecznych, 
 wykonanie dróg, wyjść i przejść dla pieszych, 
 doprowadzenie energii elektrycznej oraz wody, zwanych dalej „mediami”, 
 urządzenie pomieszczeń higieniczno-sanitarnych i socjalnych, 
 zapewnienie oświetlenia naturalnego i sztucznego, 
 zapewnienie łączności telefonicznej, 
 urządzenie składowisk materiałów i wyrobów. 

 
b) Ogrodzenie terenu budowy. 
Zastosowanie ogrodzenie powinno uniemożliwić wejście na nią przez osoby nieupoważnione. Jeżeli 
ogrodzenie tereny budowy lub robót jest niemożliwe, należy oznakować granice terenu za pomocą 
tablic ostrzegawczych, a w razie potrzeby zapewnić stały nadzór. Ogrodzenie nie może stwarzać 
zagrożenia dla ludzi. Wysokość ogrodzenia powinna wynosić co najmniej 1,50m.  
 
c) Strefa niebezpieczna  

Strefa niebezpieczna, to miejsce na terenie budowy, w którym następują zagrożenia dla 
zdrowia i życia ludzi. Przejścia i strefy niebezpieczne oświetla się i oznakowuje znakami 
ostrzegawczy lub znakami zakazu. 
Strefa ta powinna być ogrodzona w sposób uniemożliwiający dostęp osobom postronnym. Przejścia, 
przejazdy i stanowiska pracy w strefie niebezpiecznej zabezpiecza się daszkami ochronnymi. 
 
d) Drogi przeznaczone dla ruchu pieszego. 

Drogi ruchu pieszego, jednokierunkowego powinny mieć szerokość co najmniej 0,75m, a 
dwukierunkowego 1,20m. 

Przejścia o pochyleniu większym niż 15% należy zaopatrzyć w listwy umocowane 
poprzecznie w odstępach nie mniejszych niż 0,40m lub schody o szerokości nie mniejszej niż 0,75m, 
co najmniej z jednostronnym zabezpieczeniem. Zabezpieczenie to powinno składać się z deski 
krawężnikowej o wysokości 0,15m i poręczy ochronnej umieszczonej na wysokości 1,10 m. wolną 
przestrzeń pomiędzy deską krawężnikową a poręczą wypełnia się w sposób zabezpieczający 
pracowników przed upadkiem z wysokości. 
 
e) Warunki socjalne i higieniczne. 
 Warunki socjalne i higieniczne na terenie budowy powinny spełniać wymagania zawarte w 
ogólnych przepisach bezpieczeństwa i higieny pracy tj. Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki 
socjalnej z dnia 26 września 1997 roku w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy 
(tekst jednolity Dz. U. z 2003 roku, Nr 169, poz. 1650 ze zm.) z następującymi wyjątkami ujętymi 
przepisach szczegółowych tj. Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 06 lutego 2003 roku w 
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sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas robót budowlanych (Dz. U. z 2003 roku, Nr 47, poz. 
401): 

 na terenie budowy, na której roboty budowlane wykonuje więcej niż 20 pracujących, 
zabrania się urządzania jednym pomieszczeniu szatni i jadalni, 

 w przypadku usytuowania pomieszczeń higieniczno-sanitarnych w kontenerach, dopuszcza 
się niższą wysokość tych pomieszczeń niż określona w ogólnych przepisach 
bezpieczeństwa i higieny pracy. 

 
f) Instalacje i urządzenia elektroenergetyczne.   
 Na budowach występują warunki środowiskowe stwarzające zwiększenie zagrożenia 
porażeniem prądem elektrycznym (np. wilgoć, ciasnota, nagromadzenie elementów przewodzących). 
W warunkach takich należy wprowadzić odpowiednie obostrzenia stosować specjalne rozwiązania 
instalacji elektrycznych. Instalacje rozdziału energii elektrycznej na terenie budowy powinny być 
zaprojektowane i wykonane oraz utrzymane i użytkowane w taki sposób, by nie stanowiły zagrożenia 
pożarowego lub wybuchowego , a także chroniły w dostatecznym stopniu pracowników przed 
porażeniem prądem elektrycznym. 
W przypadku zastosowania urządzeń ochronnych różnicowoprądowych w instalacji rozdziału energii 
elektrycznej na terenie budowy należy sprawdzić ich działanie każdorazowo przed przystąpieniem do 
pracy. 
Kopie zapisów pomiarów skuteczności zabezpieczenia przed porażeniem prądem elektrycznym 
powinny znajdować się u kierownika budowy. 
Dokonywane naprawy i przeglądy urządzeń elektrycznych powinny być odnotowane w książce 
konserwacji urządzeń. 
 Na budowie prace związane z podłączeniem, badaniem, konserwacją i naprawą urządzeń 
elektrycznych powinny być wykonane wyłącznie przez osoby posiadające odpowiednie uprawnienia. 
 
g) Transport i składowanie materiałów budowlanych. 
 Składowanie materiałów i wyrobów na terenie budowy może odbywać się wyłącznie w 
miejscach wyznaczonych, utwardzonych i odwodnionych. Niedopuszczalne jest sytuowanie stanowisk 
pracy, składowisk wyrobów i materiałów lub maszyn i urządzeń budowlanych bezpośrednio pod 
napowietrznymi liniami elektroenergetycznymi lub w odległości liczonej w poziomie od skrajnych 
przewodów , mniej niż: 

 3,0m – dla linii o napięciu znamionowym nie przekraczającym 1kV, 
 5,0m - dla linii o napięciu znamionowym powyżej 1kV, lecz nie przekraczającym 15kV, 
 10,0m - dla linii o napięciu znamionowym powyżej 15kV, lecz nie przekraczającym 30kV, 
 15,0m - dla linii o napięciu znamionowym powyżej 30kV, lecz nie przekraczającym 100kV, 
 30,0m - dla linii o napięciu znamionowym powyżej 110kV. 

 
h) Składowiska materiałów 
 Składowiska materiałów, wyrobów i urządzeń technicznych należy wykonywać w sposób 
wykluczający możliwość wywrócenia, zsunięcia lub spadnięcia składowanych wyrobów i urządzeń. 
Materiały drobnicowe można układać w stosy, jednak o wysokości nie większej niż 2,0m oraz 
dostosowane do rodzaju i wytrzymałości tych materiałów. Wchodzenie i schodzenie ze stosu 
utworzonego z składowanych materiałów lub wyrobów jest dopuszczalne wyłącznie przy uszyciu 
drabiny lub schodni. 
Stosy materiałów workowych powinny być układane w warstwach krzyżowo do wysokości nie 
przekraczającej 10 warstw. Przy składowaniu materiałów odległość stosów nie powinna być mniejsza 
niż: 

 0,75m – od ogrodzenia i zabudowań,  
 5,00 – od stałego stanowiska pracy. 

i) Mechaniczny załadunek lub rozładunek materiałów lub wyrobów 
 Rozładunek i załadunek powinien być prowadzony w sposób wykluczający przemieszczanie 
ich nad ludźmi lub kabiną, w której znajduje się kierowca. Na czas wykonywania  tych czynności 
kierowca jest zobowiązany opuścić kabinę. Na budowie szczególną uwagę należy także przywiązywać 
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właściwej organizacji prac transportowych, w tym stosowanych metod pracy zgodnie z wymogami 
Rozporządzenia Ministra Pracy u Polityki Socjalnej z dnia 14 marca 2000 roku w  sprawie 
bezpieczeństwa i higieny pracy przy ręcznych pracach transportowych (Dz. U. z 2000 roku Nr 26, poz. 
313 ze zmianami). 
 
Wskazania dotyczące przewidywanych zagrożeń występujących podczas realizacji robót 
budowlanych. 
 
a) Realizacja zadania 
 W realizacji przedmiotowego zadania należy dążyć, aby nie dopuścić do zaniedbań na 
budowie w strefie działań organizacyjnych i technicznych. 
Najczęstszymi przyczynami nieprawidłowości występujących na placu budowy są: 

 Niski poziom wiedzy w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy wśród pracowników i 
pracodawców, 

 Minimalizacja kosztów budowy przez oszczędzanie na wydatkach, które mogłyby zapewnić 
wyższy poziom bezpieczeństwa oraz zaangażowanie pracowników o niskich kwalifikacjach, 

 Nie przeprowadzenie oceny ryzyka zawodowego i nie informowanie o nim pracowników,  
 Zbyt małe zainteresowanie personelu sprawującego funkcje techniczne na budowie 

(kierownik budowy, kierownicy robót, inspektor nadzoru inwestorskiego) problematyką z 
zakresu bhp. 

b) Środki ochrony indywidualnej, odzież i obuwie robocze.   
 Pracodawca jest zobowiązany dostarczać pracownikowi nieodpłatnie odzież i obuwie robocze 
oraz środki ochrony indywidualnej, a także informować go o celu i sposobach posługiwania się tymi 
środkami. Ogólne zasady przydziału i gospodarki odzieżą i obuwiem roboczym oraz środkami 
ochrony indywidualnej reguluje Kodeks Pracy – ustawa z dnia 26 czerwca 1974 roku (tekst jednolity 
Dz. U. z 1998 roku Nr 21, poz. 94  ze zmianami). 
 Pracodawca powinien dostarczać pracownikowi wyłącznie środki ochrony indywidualnej, które 
spełniają wymagania dotyczące oceny zgodności zawarte w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z 
dnia 23 czerwca 2003 roku w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz 
planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003 roku Nr 120, poz. 1126). Natomiast odzież i 
obuwie robocze powinny spełniać wymagania określone w Polskich Normach. 
Osoby kontrolujące budowę muszą być zaopatrzone w odpowiednia odzież roboczą, obuwie robocze, 
a także środki ochrony indywidualnej (np. kask ochronny). 
c) Roboty ziemne. 
  Podstawowe zasady bezpiecznego wykonywania wykopów w czasie prowadzenia robót 
ziemnych związanych z budową przedmiotowej inwestycji. 

 W czasie wykonywania robót ziemnych, miejsca niezabezpieczone należy ogrodzić i umieścić 
napisy ostrzegawcze, 

W czasie wykonywania wykopów, w miejscach dostępnych dla osób niezatrudnionych przy robotach, 
należy wokół wykopów pozostawionych na czas zmroku i w nocy ustawić balustrady zaopatrzone w 
światło ostrzegawcze koloru czerwonego, 
W przypadku przykrycia wykopu lub jego odcinków, zamiast balustrad, posiadających poręcze 
znajdujące na wysokości 1,10m nad terenem i w odległości nie mniejszej niż 1,0m od krawędzi 
wykopu, teren robót można oznaczyć za pomocą balustrad z lin lub taśm z tworzyw sztucznych , 
umieszczonych wzdłuż wykopu na wysokości 1,10m i w odległości 1,0m od krawędzi wykopu, 
W razie wykonywania wykopu jako skarpowy o bezpiecznym nachyleniu, zgodnym z przepisami 
odrębnymi o głębokości powyżej 4,0m należy: 
- w pasie terenu przylegającego do górnej krawędzi skarpy, na szerokości równej trzykrotnej 
głębokości wykopu, wykonać spadki umożliwiające łatwy odpływ wód opadowych w kierunku od 
wykopu, 
- likwidować naruszenie struktury gruntu skarpy, usuwając naruszony grunt, z zachowaniem 
bezpiecznego nachylenia w każdym punkcie skarpy, 
- sprawdzać stan skarpy po deszczu, mrozie lub po dłuższej przerwie w pracy.  
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Bezpieczne nachylenie ścian skarpy wykopów powinno być określone w dokumentacji projektowej 
wówczas, gdy: 
- roboty ziemne są wykonywane na gruncie nawodnionym, 
- teren przy skarpie wykopu ma być obciążony w pasie równym głębokości wykopu, 
- grunt stanowią iły skłonne do pęcznienia, 
- wykopu dokonuje się na terenach osuwiskowych, 
- głębokość wykopu wynosi więcej niż 4,00m. 

Uwaga: każdorazowo określić indywidualnie w zależności od rodzaju gruntu oraz poziomu 

wód gruntowych.  

 Jeżeli wykop osiągnie głębokość większa niż 1,00m od poziomu terenu, należy wykonać 
bezpieczne zejście (wyjście) dla pracowników, 

 Wchodzenie do wykopu i wychodzenie po rozporach oraz przemieszczanie się osób 
urządzeniami służącymi do wydobywania urobku jest zabronione, 

 Wykonywanie wykopów poniżej poziomu wód gruntowych bez odwodnienia wgłębnego jest 
dopuszczalne tylko do głębokości 1,00m poniżej punktu piezoelektrycznego wód gruntowych, 

 Każdorazowe rozpoczęcie robót w wykopie wymaga sprawdzenia stanu jego obudowy lub 
skarp, 

 Pojemniki do transportu urobku powinny być załadowane poniżej górnej ich krawędzi, 
 Składowanie urobku, materiałów i wyrobów jest zabronione: 

- w odległości mniejszej niż 0,60m od krawędzi wykopu, jeżeli ściany wykopu są obudowane 
oraz jeżeli obciążenie urobku jest przewidziane  doborze obudowy, 
- w strefie klina naturalnego odłamu gruntu. 

 Ruch środków transportowych obok wykopów powinien odbywać się poza granicą klina 
naturalnego odłamu gruntu, 

 W czasie zasypywania obudowanych wykopów zabezpieczenie należy demontować od dna 
wykopu i stopniowo usuwać je, w miarę zasypywania wykopu, 

 Zabezpieczenia można usuwać jednoetapowo z wykopów wykonanych: 
- w gruntach spoistych – na głębokości nie większej niż 0,50m, 
- w pozostałych gruntach – na głębokości nie większej niż 0,30m. 

 Podgrzewanie, rozmrażanie lub zamrażanie gruntu powinno być prowadzone zgodnie z 
dokumentacją projektową oraz instrukcją bezpieczeństwa, opracowana przez wykonawcę, 

 Teren, na którym odbywa się podgrzewanie, rozmrażanie lub zamrażanie gruntu powinien być 
przez cały czas procesu ogrodzony i oznakowany tablicami ostrzegawczymi, oświetlony o 
zmroku i w porze nocnej oraz fachowo nadzorowany, 

 Zakładanie obudowy lub montaż rur w uprzednio wykonywanym wykopie o ścianach 
pionowych i na głębokości poniżej 1,0m wymaga tymczasowego zabezpieczenia osób 
klatkami osłonowymi lub obudową prefabrykowaną. 

 Zasady bezpieczeństwa pracy przy kopaniu mechanicznym (koparką). 
 W czasie wykonywania robót ziemnych nie powinno dopuszczać się do tworzenia nawisów 

gruntu, 
 Koparka w czasie pracy nie powinna być ustawiona w odległości od wykopu co najmniej 

0,60m poza granicą klina naturalnego odłamu gruntu, 
 Przy wykonywaniu robót ziemnych sprzętem zmechanizowanym należy wyznaczyć w terenie 

strefę niebezpieczną i odpowiednio ją oznakować, 
 Przebywanie osób pomiędzy ścianą wykopu a koparką, nawet w czasie postoju jest 

zabronione. 
 
Wskazanie sposobu prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem realizacji 
robót szczególnie niebezpiecznych. 

  Nie wolno dopuścić do pracy pracownika nie posiadającego wymaganych kwalifikacji lub 
potrzebnych umiejętności do jej wykonania, a także dostatecznej znajomości przepisów oraz zasad 
bezpieczeństwa i higieny pracy. 
Pracodawca jest zobowiązany do ustalenia i aktualizowania wykazu prac szczególnie 
niebezpiecznych, występujących na realizowanej przez niego budowie. Pracodawca powinien określić 
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szczegółowe wymagania bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu prac szczególnie 
niebezpiecznych, a zwłaszcza zapewnić: bezpośredni nadzór nad tymi pracami wyznaczonym w tym 
celu osobom, odpowiednie środki zabezpieczające, szczegółowy instruktaż pracowników je 
wykonujących. 

O prowadzonych robotach oraz niezbędnych środkach bezpieczeństwa, jakie należy stosować 
w czasie trwania prac, pracodawca powinien poinformować pracowników przebywających lub 
mogących przebywać na terenie prowadzenia robót albo w jego sąsiedztwie. Teren prowadzenia robót 
powinien być wydzielony i wyraźnie oznakowany. Miejscach niebezpiecznych należy umieścić znaki 
informujące o rodzaju zagrożenia oraz stosować inne środki zabezpieczające przed skutkami zagrożeń 
(siatki, bariery itp.). 
Wskazanie środków technicznych i organizacyjnych, zapobiegających niebezpieczeństwom 
wynikającym z wykonywania robót budowlanych w strefach szczególnego zagrożenia zdrowia 
lub w ich sąsiedztwie, w tym zapewniających bezpieczna o poprawną komunikację, 
umożliwiającą szybką ewakuację na wypadek pożaru, awarii i innych zagrożeń. 
 Do prac, które powinny być wykonywane przez co najmniej dwie osoby, należą prace w 
wykopach i wyrobiskach o głębokości większej niż 2,00m. 
Wykonując roboty ziemne powinny zapewnioną szybką drogę ewakuacyjną na wypadek zalania, 
pożaru lub wystąpienia szkodliwych gazów, a także możliwość uzyskania niezwłocznej pierwszej 
pomocy. 

 

 

4. INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA  
w zakresie robót elektroenergetycznych 

 

1. Zakres robót 

W zakresie projektowanych prac przewiduje się: 
 Zakres przebudowy sieci Enea Operator: 

o Kolizja nn-1: przebudowa linii kablowej typu NAY2Y-J 4x150mm2 – 31m + 2 mufy, 
o Kolizja nn-2: przebudowa słupa linii napowietrznej typu RNK-10,5/10, 
o Zabezpieczenie istniejących kabli pod zjazdami rurami dwudzielnymi, 

 Zakres przebudowy oświetlenia UM Puszczykowo: 
o Kolizja osw-1: przebudowa linii kablowej oświetleniowej typu YAKY 4x25mm2 – 9m + 

przeniesienie szafy oświetleniowej do nowej lokalizacji, 
o Kolizja osw-2: przebudowa linii kablowej oświetleniowej typu YAKY 4x25mm2 – 42m + 

przeniesienie latarni do nowej lokalizacji. 

2. Wykaz istniejących obiektów 
 szafki kablowe naleŜące do ENEA,  
 linia napowietrzna nN 0,4kV 
 oświetlenie drogowe, 
 jezdnie i chodniki wraz z infrastrukturą drogową. 
 sieci uzbrojenia podziemnego, 

3. Elementy zagospodarowania działek mogące stwarzać zagroŜenie 
 Istniejące kable elektroenergetyczne. 
 Istniejące słupy linii napowietrznej. 
 Istniejące gazociągi. 
 Istniejące wodociągi. 
 Istniejąca kanalizacja telekomunikacyjna. 
 Istniejąca kanalizacja sanitarna i deszczowa. 
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 Istniejące ciepłociągi. 
 Istniejące konstrukcje wsporcze sygnalizacji, 
 linia napowietrzna nN 0,4kV. 

4. ZagroŜenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi podczas robót 
 Wyładunek materiałów i urządzeń z samochodów. 
 Prace przy czynnych urządzeniach elektrycznych. 
 W czasie wykonywania robót ziemnych miejsca niebezpieczne naleŜy ogrodzić i umieścić napisy 

ostrzegawcze 

 W czasie wykonywania wykopów w miejscach dostępnych dla osób niezatrudnionych przy tych 
robotach naleŜy wokół wykopów pozostawionych na czas zmroku i w nocy ustawić balustrady 
zaopatrzone w światło ostrzegawcze koloru czerwonego 

 Wykopy o ścianach pionowych nieumocnionych bez rozparcia lub podparcia mogą być 
wykonywane tylko do głębokości 1,0m w gruntach zwartych, w przypadku gdy teren przy wykopie 
nie jest obciąŜony w pasie o szerokości równej głębokości wykopu 

 Przebywanie osób pomiędzy ścianą wykopu a koparką nawet w czasie postoju jest zabronione 

5. Szkolenie dla pracowników przed rozpoczęciem robót 
 Nie wolno dopuścić pracownika do pracy do której wykonania nie posiada wymaganych kwalifikacji 

lub potrzebnych umiejętności, a takŜe dostatecznej 
 znajomości przepisów oraz zasad BHP 
 szkolenie wstępne na stanowisku pracy powinno zapoznać pracowników z zagroŜeniami 

występującymi na określonym stanowisku pracy, sposobami ochrony przed zagroŜeniami, oraz 
metodami bezpiecznego wykonywania pracy na tym stanowisku 

 pracownicy przed przystąpieniem do pracy powinni być zapoznani z ryzykiem zawodowym 
związanym z pracą na danym stanowisku pracy 

 fakt odbycia przez pracownika szkolenia wstępnego na stanowisku pracy powinien być 
potwierdzony przez pracownika na piśmie. 

 na placu budowy powinny być udostępnione do stałego korzystania aktualne instrukcje 
bezpieczeństwa i higieny pracy dotyczące: 

o wykonywania prac związanych z zagroŜeniami wypadkowymi lub zagroŜeniami zdrowia 
pracowników 

o obsługi maszyn i innych urządzeń technicznych 
o postępowania z materiałami szkodliwymi dla zdrowia i niebezpiecznymi 
o udzielania pierwszej pomocy 

 Ww. instrukcje powinny określać czynności do wykonania: 
o przed rozpoczęciem danej pracy 
o zasady i sposoby bezpiecznego wykonywania danej pracy 
o czynności do wykonania po jej zakończeniu 
o zasady postępowania w sytuacjach awaryjnych stwarzających 
o zagroŜenia dla Ŝycia lub zdrowia pracowników 

6.   Wskazanie środków technicznych i organizacyjnych, zapobiegających niebezpieczeństwom 
wynikającym z wykonywania robót budowlanych w strefach szczególnego zagroŜenia zdrowia lub w ich 
sąsiedztwie, w tym zapewniających bezpieczną i sprawną komunikację, umoŜliwiającą szybką 
ewakuację na wypadek poŜaru, awarii i innych zagroŜeń. 

6.1 Bezpośredni nadzór nad bezpieczeństwem i higieną pracy na stanowiskach pracy sprawują 
odpowiednio kierownik budowy (kierownik robót) oraz mistrz budowlany, stosowanie do zakresu 
obowiązków. 

6.2  Osoba kierująca pracownikami jest obowiązana: 
 organizować stanowiska pracy zgodnie z przepisami i zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy 
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 dbać o sprawność środków ochrony indywidualnej oraz ich stosowania zgodnie z przeznaczeniem 
 organizować, przygotowywać i prowadzić prace, uwzględniając zabezpieczenie pracowników przed 

wypadkami przy pracy, 
 dbać o bezpieczny i higieniczny stan pomieszczeń pracy i wyposaŜenia technicznego, a takŜe o 

sprawność środków ochrony zbiorowej i ich stosowania zgodnie z przeznaczeniem 
 ustalić rodzaj prac które powinny być wykonywane przez co najmniej dwie osoby w celu 

zapewnienia asekuracji ze względu na moŜliwość wystąpienia szczególnego zagroŜenia dla 
zdrowia lub Ŝycia ludzkiego 

6.3 W razie stwierdzenia bezpośredniego zagroŜenia dla Ŝycia lub zdrowia pracowników osoba 
kierująca pracownikami obowiązana jest do niezwłocznego wstrzymania prac i podjęcia działań w celu 
usunięcia tego zagroŜenia  

6.4  Pracownicy zatrudnieni na budowie powinni być wyposaŜeni w środki ochrony indywidualnej oraz 
odzieŜ i obuwie robocze. Środki ochrony indywidualnej w zakresie ochrony zdrowia i bezpieczeństwa 
uŜytkowników tych środków powinny zapewniać wystarczającą ochronę przed występującymi 
zagroŜeniami np. uszkodzenie skóry, twarzy, wzroku, słuchu, upadek z wysokości. Kierownik budowy 
obowiązany jest informować pracowników o sposobach posługiwania się tymi środkami. 

6.5 Przyczyny organizacyjne powstania wypadków przy pracy: 
 niewłaściwa ogólna organizacja pracy 

o nieprawidłowy podział pracy lub rozplanowanie zadań 
o niewłaściwe polecenia przełoŜonych 
o brak nadzoru 
o brak instrukcji posługiwania się czynnikiem materialnym 
o tolerowanie przez nadzór odstępstw od zasad bezpiecznej pracy 
o brak lub niewłaściwe przeszkolenie w zakresie bezpieczeństwa pracy i ergonomii 
o dopuszczenie do pracy pracownika z przeciwwskazaniami lub bez badań lekarskich 

 niewłaściwa organizacja stanowiska pracy 
o niewłaściwe usytuowanie urządzeń na stanowisku pracy 
o nieodpowiednie przejścia i dojścia 
o brak środków ochrony indywidualnej lub niewłaściwy ich dobór 

6.6 Przyczyny techniczne powstania wypadków przy pracy 
 niewłaściwy stan czynnika materialnego 

o wady konstrukcyjne czynnika materialnego będące źródłem 
o zagroŜenia 
o niewłaściwa stateczność czynnika materialnego 
o brak lub niewłaściwe urządzenia zabezpieczające 
o brak środków ochrony zbiorowej lub niewłaściwy ich dobór 
o brak lub niewłaściwa sygnalizacja zagroŜeń 
o niedostosowanie czynnika materialnego do transportu, konserwacji 
o lub napraw 

 niewłaściwe wykonanie czynnika materialnego 
o zastosowanie materiałów zastępczych 
o niedotrzymanie wymaganych parametrów technicznych 
o wady materiałowe czynnika materialnego 
o ukryte wady materiałowe czynnika materialnego 

 niewłaściwa eksploatacja czynnika materialnego 
o nadmierna eksploatacja 
o niedostateczna konserwacja 
o niewłaściwa naprawy i remonty 
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5. INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA  
w zakresie robót teletechnicznych 

 

1. Przewidywany zakres prac budowlanych. 
 

    Dokumentacja swoim zakresem obejmuje przebudowę sieci telekomunikacyjnej Orange 
Polska S.A. i zabezpieczenie sieci telekomunikacyjnej Fiberhost S.A.. 
 
2. Wykaz istniejących obiektów. 

Na terenie objętym przedmiotową inwestycja znajdują się istniejąca infrastruktura 
telekomunikacyjna (m.in. studnie, kanalizacja teletechniczna, słupki rozdzielcze, itp.) należąca do 
operatorów telekomunikacyjnych.  

 
3. Parametry zagospodarowania terenu (działek) mogące stworzyć zagrożenie dla 

bezpieczeństwa zdrowia i ludzi. 
Wykopy prowadzone na głębokości od 0,8 do 1,2 m mogą stwarzać zagrożenie 

      doraźne, krótkotrwałe. 
 

4. Elementy inwestycji mogące stwarzać zagrożenie dla bezpieczeństwa i zdrowia ludzi. 
4.1 Wykopy pod kanał technologiczny – głębokość wykopów do 1,0m. możliwość osunięcia ziemi, 

wpadnięcia do wykopu oraz potrącenia w przypadku prowadzenia robót w pasie drogowym. 
4.2 Roboty związane z prowadzeniem prac we wnętrzach urządzeń teletechnicznych (studnie 

telekomunikacyjne). 
4.3 Roboty związane z prowadzeniem prac w pobliżu linii wysokiego napięcia i czynnych linii 

komunikacyjnych. 
 

5. Sposób przeprowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do realizacji robót 
szczególnie niebezpiecznych. 

5.1 Przed przystąpieniem do robót budowlanych należy przeprowadzić obowiązkowy instruktaż.  
5.2 Pracownicy wykonujący roboty budowlane powinni być odpowiednio przeszkoleni, posiadać 

uprawnienia i ważne badania lekarskie. 
5.3 Należy poinformować wszystkie osoby biorące udział w budowie o możliwych zagrożeniach i ich 

skutecznemu zapobieganiu. 
 
6. Środki techniczne i organizacyjne zapobiegające niebezpieczeństwom. 
6.1  Teren budowy należy zabezpieczyć przed dostępem osób postronnych. 
6.2 Wykopy oznaczyć ogrodzić i zabezpieczyć przed osunięciem się ziemi. 
 
7. Obowiązki pracownika. 
 

Pracownicy mają obowiązek przestrzegania przepisów BHP. 
8. Obowiązki kadry kierowniczej. 

 
Osoby kierujące pracownikami zobowiązane są do zorganizowania stanowisk 

pracy zgodnie z przepisami i zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy, egzekwowania tego od 
pracowników oraz dbania a sprawność środków ochrony indywidualnej oraz stosowania ich 
zgodnie z przeznaczeniem. 

 

Opracował: 

Michał Krüger 
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