Antoni Kluczko PROJEKT, ul. Krélicza 8, 15-534 Bialystok,
tel. 605 132 950, e-mail: antoni.kluczko@o2.pl

NIP 542-210-25-82, REGON 200802207

PROJEKT WYKONAWCZY

BUDOWA ZBIORNIKA MALEJ RETENCJI

W NADLESNICTWIE BIELSK
(kat. obiektu XXIV)

Lokalizacja:
dzialki o nr ew. 237/2, 983/1 w obrebie Reduty
gmina Orla, powiat bielski

Inwestor: Nadlesnictwo Bielsk z siedzibg w Bielsku Podlaskim

adres do korespondencji: ul. Studziwodzka 39
17-100 Bielsk Podlaski
e-mail: bielsk@bialystok.lasy.gov.pl

Projektant: Antoni Kluczko

mgr inz. A’hgm Kflczko
Q/A\, o
7/92 do pro

upr. bud. nr BL7d ektowania

Spis zawartosci:
1. Projekt zagospodarowania.
- cze$¢ opisowa.
- cze$¢ graficzna.
2. Projekt architektoniczno — budowlany.
- opis techniczny.
- czg$¢ graficzna.
3. Kopia decyzji pozwolenia na budowe.
4. Przedmiar robot.

EGZ. 1

Biatystok, 18.12.2018 r

Fundusze 2 i i
Europejskie (Ml ]) Lasy Patistwowe U"'ii‘;’fﬁ?ﬁ‘,?ﬁii
Infrastruktura i Srodowisko N


mailto:antoni.kluczko@o2.pl

SPIS TRESCI

1.

Projekt zagospodarowania.

A. Cze$¢ opisowa.

1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6
1.7
1.8
1.9

Wiadomosci wstgpne, przedmiot i zakres inwestycji.

Istniejacy stan zagospodarowania terenu i przewidywane w nim zmiany.
Projektowane zagospodarowanie terenu.

Formy ochrony terenu.

Dojazd do obiektu i uktad komunikacyjny.

Informacje o przewidywanych zagrozeniach dla srodowiska i uzytkownikéw
Dane okreslajace wplyw eksploatacji gornicze;j.

Sprawdzenie zgodnos$ci projektowanej inwestycji z uzyskanymi decyzjami.
Okreslenie obszaru oddziatywania obiektu.

B. Czes$¢ graficzna.
1. Mapa pogladowa lokalizacji zbiornika wodnego w skali 1: 25000
2. Projekt zagospodarowania dziatek

2.

Projekt architektoniczno — budowlany.

A. Opis techniczny.

2.1
2.2
23
24
25
2.6
2.7
2.8
B.

Przeznaczenie.

Stan prawny terenu zajetego pod inwestycje.
Przepisy prawne.

Wykorzystane materialy i opracowania.

Rozwigzania projektowe.

Warunki geotechniczne i posadowienie budowli.

Technologia wykonania robot i uwagi dla wykonawcy.

Wskazowki dotyczace wykonania i odbioru robot.
Czes¢ graficzna.

3. Przekroje zbiornika wodnego

3. Kserokopie decyzji i uzgodnien.
1. Kopia decyzji pozwolenia na budowe.

—str. 4
—str. 4
—str. 4
—str. 5
—str. 6
—str. 6
—str. 6
—str. 6
—str. 6

—1 ark.
—1 ark.

— str.
— str.
— str.
— str.

— str.
—str.10
—str.10
—str.11

O O \© © O

-1 ark.



1. Projekt zagospodarowania.
A. Czesé opisowa.
1.1 Wiadomosci wstgpne, przedmiot i zakres inwestycji.

Projekt budowlany pn: ,,Budowa zbiornika matej retencji w Nadle$nictwie Bielsk (Kat.
obiektu XXI1V) zlokalizowanego na dziatkach o nr geod. nr 237/2, 983/1 w obrebie Reduty, gmina
Orla, powiat bielski na terenie Laséw Panstwowych Nadle$nictwa Bielsk zostat opracowany na
zlecenie Nadle$nictwa Bielsk z siedziba w Bielsku Podlaskim. Projektowana inwestycja jest
zgodna z wydanag przez Wojta Gminy Orla decyzja o lokalizacji inwestycji celu publicznego jak
rowniez decyzja pozwolenie wodnoprawne na wykonanie budowli.

1.2 Istniejqcy stan zagospodarowania dziatki i przewidywane w nim zmiany.

Zbiornik wodny projektowany jest na dziatkach o nr ew. 237/2, 983/1 w obrebie Reduty
w gminie Orla, na gruntach Skarbu Panstwa, w zarzadzie Panstwowego Gospodarstwa Lesnego Lasy
Panstwowe Nadlesnictwo Bielsk z siedzibg w Bielsku Podlaskim. W uktadzie hydrograficznym jest
zlokalizowany w zlewni rzeki Orlanki, stanowiacej lewostronny doptyw Narwi. Projektowany jest
w §rodlesnym obnizeniu terenowym wzdluz trasy rowu melioracyjnego R-L7 (nazwa z ewidencji
Zarzadu Zlewni w Biatymstoku), ktory usytuowany jest na dziatce o nr geod. 957 bedacej w zarzadzie
Gminy Orla. Odleglos¢ projektowanego zbiornika od krawedzi skarpy rowu wynosi w najblizszym
miejscu 3.0m, co umozliwi prawidlowa konserwacje¢ zbiornika. Zbiornik zasilany bedzie wytaczne
wodami gruntowymi i nie bedzie mial potaczenia z rowem. Poziom wody w zbiorniku bedzie
uzalezniony od poziomu wod gruntowych i bedzie ulegat wahaniom zgodnie z poziomem ich
wystepowania. Row ze wzgledu na glebokos¢ wynoszaca okoto 0.5m praktycznie nie ma wptywu na
poziom wod gruntowych, jednak moze odprowadza¢ nadmiar wod powierzchniowych z tego terenu
w okresie sptywow wiosennych. Projektowany zbiornik jest elementem zbiornikéw, sieci oczek
wodnych 1 wodopojoéw wykonanych w programie dziatan nadlesnictwa zwickszania biordznorodnosci
biologicznej. Tereny wokol projektowanego zbiornika w wyniku realizacji projektu nie zostana
zmienione. Zbiornik bedzie stuzyt prowadzeniu szerokorozumianej gospodarki lesne;.

Inwestycja jest realizowana w ramach projektu ,,Kompleksowy projekt adaptacji lasow
i leSnictwa do zmian klimatu — mata retencja oraz przeciwdzialanie erozji wodnej na terenach
nizinnych”.

Dojazd do zbiornika nie wymaga budowy wjazdow 1 zjazdow na drogi publiczne.
Komunikacja i obstuga budowli odbywac¢ si¢ bedzie istniejacymi drogami publicznymi i drogami
le$nymi. Odleglos¢ zbiornika wodnego do istniejacej zabudowy — wsi Reduty wynosi 1700 m.
W obregbie projektowanej budowli brak jest sieci podziemnej i nadziemnej uzbrojenia terenu.

Zbiornik wodny bedzie mial powierzchni¢ 0.20 ha i nie kwalifikuje si¢ do przedsiewzigé
mogacych potencjalnie znaczaco oddzialywaé na $rodowisko, zgodnie z § 3, ust 1 pkt.88 e —
(realizacja zbiornikéw wodnych i stawow o powierzchni nie mniejszej niz 0.5 ha) i ust. 2
rozporzadzenia Rady Ministrow z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsiewzig¢ mogacych
potencjalnie znaczaco oddziatywac na srodowisko (Dz.U.2016, poz.71-tekst jednolity. Jednak z uwagi
na lokalizacj¢ zbiornika na terenie leSnym wystgpiono z wnioskiem o wydanie decyzji
o srodowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsigwzigcia. Wojt Gminy Orla wydat decyzje
0 umorzeniu postgpowania.

1.3.Projektowane zagospodarowanie terenu.

Projektowany zbiornik wodny jest bezodptywowy i niespuszczalny. Zasilany bedzie
wodami gruntowymi i nie bedzie polgczony ze zlokalizowanym na dzialce sgsiedniej rowem
melioracyjnym. Urobek z wykopu zbiornika zostanie w niewielkiej ilosci — okoto 200m’
rozplantowany na dzialce na ktorych jest projektowany likwidujac nieréwno$ci terenowe,
a w wigkszo$ci wywieziony z jego obrgbu. Budowa polegata bedzie na wykonaniu czaszy zbiornika



o glebokosci maksymalnej 1.80m, profilowaniu skarp, nadaniu skarpom zmiennego tagodnego
nachylenia upodobniajgcego do skarp naturalnych oraz przystosowaniu w jednej lokalizacji do
petienia funkcji wodopoju dla zwierzat. W ramach inwestycji nie projektuje si¢ innych urzadzen
wodnych.

W wyniku tej inwestycji zostang uzyskane efekty:

- nastapi poprawa kondycji ekologicznej srodowiska okolic terenu planowanej inwestycji,

- budowla wkomponuje si¢ w otaczajacy krajobraz, stworza miejsce bytowania dla ptakow
wodnych i zwigzanych z woda, gadéw i1 plazow oraz beda pehity funkcje poidet dla zwierzat,

- umozliwi czg$ciowo utrzymanie terenu - w obszarze oddziatywania budowli w optymalnym
uwilgotnieniu, co czeSciowo wyeliminuje istniejace i potencjalne zagrozenia dla zachowania
wlasciwego stanu ochrony gatunkéw siedlisk,

- zbiorniki beda jednym z elementoéw ochrony przeciwpozarowej na terenie Nadlesnictwa Bielsk.

Chociaz oddziatywanie planowanej inwestycji nie wykroczy poza tereny dziatek na ktorych
bedzie realizowana, jednak znaczenie zwigzane z funkcjonowaniem budowli w odniesieniu do fauny
i flory wykroczy poza ta granicg. Bedzie to oddziatywanie posrednie i wielce pozadane dla fauny
i flory lesnej poza czysto technicznym oddziatywaniem inwestycji.

Inwestycja z uwagi na lokalizacj¢ na terenach lesnych bedzie realizowana poza okresem
legowym ptakoéw 1 migracji ptazéw tj. w okresie od 1 sierpnia do 28 lutego, w sposob minimalizujacy
ucigzliwo$¢ dla srodowiska i chronigcy istniejacg szate roslinng. Begdzie ona prowadzona pod
nadzorem osoby posiadajacej wiedze i doswiadczenie z zakresu ochrony $rodowiska, posiadajaca
umiejetnosci rozpoznawania gatunkéw, roslin i zwierzat o szerokim zakresie, majaca do§wiadczenie w
pracy
w terenie, ktorej zadaniem bedzie kontrolowanie inwestycji pod katem przyrodniczym, a w przypadku
naruszenia zakazoéw okreslonych w ustawie o ochrony przyrody, wstrzymanie prac i wystapienie
o stosowne decyzje lub zezwolenia. W ramach inwestycji nie bedzie prowadzona wycinka drzew.
Wszelkie prace zwiazane z realizacjg przedsiewzigcia nie beda wymagaly usuwania drzew i krzewow.
Na terenie lasow nadle$nictwa wycinki drzew wykonywane s3 w ramach racjonalnej gospodarki
lesnej i wycinki planowej zgodnie z planem urzadzenia lasu. Przygotowanie terenu inwestycji zostanie
wykonane zgodnie z tym planem.

1.4 Formy ochrony terenu.

Teren planowanej inwestycji na dz. o nr ew. 237/2 1 983/1 w ob. ew. Reduty, nie jest potozony
w granicach obszarow Natura 2000.

- 5.5 km na potudniowy-wschdod znajduje si¢ granica obszaru Natura 2000 - obszaru specjalnego
ochrony siedlisk ,,Jelonka” - kod PLH 200019.

- 2 km na zachod zlokalizowany jest rezerwat ,,Czechy Orlanskie”

- w odleglosci 10.5 km na wschod znajduje si¢ granica obszaru Natura 2000 - obszaru specjalnym
ochrony siedlisk i obszaru specjalnej ochrony ptakéw ,,Puszcza Biatowieska” - kod PLC 200004.

- 19 km na poétnocny wschod otulina Biatowieskiego Parku Narodowego.

Inwestycja nie bedzie oddziatywac szkodliwie na w/w obszary.

W miejscu planowanej inwestycji i w bezposrednim sgsiedztwie, nie wystepuja elementy
srodowiska kulturowego, jak rowniez obszary o krajobrazie majagcym znaczenie historyczne lub
archeologiczne.

Teren nie jest objety zadng forma ochrony konserwatorskiej, jednak na podstawie art. 33
ustawy o ochronie zabytkdéw i opiece nad zabytkami nalezy w przypadku odkrycia przedmiotu, co do
ktorego istnieje przypuszczenie, iz jest on zabytkiem wstrzyma¢ prowadzone prace, zabezpieczy¢
przedmiot oraz miejsce jego odkrycia, oraz niezwlocznie zawiadomi¢ o tym Wojewodzkiego
Konserwatora Zabytkow w Biatymstoku.



1.5 Dojazd do obiektow i uklad komunikacyjny.
Dojazd do zbiornika wodnego droga gminng o nr geod. dziatki 959 w obrebie Reduty oraz
drogami le$nymi.

1.6 Informacje o przewidywanych zagroZeniach dla Srodowiska i uiytkownikow.

Projektowana inwestycja nie spowoduje zagrozen dla Srodowiska. Nie emituje hatasu, nie
wytwarza odpadow, nie wplywa rowniez na zdrowie ludzi i zwierzat. Wykonana zgodnie
z projektem nie obnizy waloréw estetycznych 1 krajobrazowych. Wystepowanie hatasu
1 wibracji przy realizacji projektu (praca spycharki i transport) beda krétkotrwale i bezpieczne a ich
zasigg lokalny.

1.7 Dane okreslajqce wplyw eksploatacji gorniczej.
Na terenie inwestycji i w obszarze jej oddzialywania nie jest prowadzona eksploatacja
gornicza.

1.8 Sprawdzenie zgodnosci projektowanej inwestycji 7 miejscowym planem zagospodarowania
przestrzennego, uzyskanymi decyzjami i uzgodnieniami.
Projektowana inwestycja jest zgodna z:

1. Decyzja o srodowiskowych uwarunkowaniach, znak; 0G.6220.5.2018 z dnia 28.05.2018 r

2. Decyzja o lokalizacji inwestycji celu publicznego, znak GK.6733.3.2018 z dnia 12.09.2018 r

3. Decyzja pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie zbiornika matej retencji, znak: B1.ZUZ.2.421.
462.2018.AR z dnia 17.12.2018r.

4. Postanowieniem Dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasow Panstwowych w Biatymstoku; Zn.spr.

7S8.224.227.2018.MB z dnia 13 08.2018.

5. Postanowieniem Dyrektora Zarzadu Zlewni w Biatymstoku; znak. BIL.ZZ1.2.521.1724.2018.WA

z dnia 06.08.2018r.

1.9 Okreslenie obszaru oddzialywania obiektu.
Na podstawie:

- ustawy z dna 7 lipca 1994. prawo budowlane (tekst jednolity Dz.U.2018, poz.1222) z p6zn. zm.,

- ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. prawo wodne ( Dz.U.2017. poz.1566) z pdzn.zm.

- rozporzadzenia Rady Ministrow z dnia 9.11.2009 r. w sprawie okreslenia rodzajow przedsiewzieé
mogacych znaczaco oddziatywac na $rodowisko, (tekst jednolity-Dz. U. 2016, poz.71 z p6ézn.zm.)

- ustawy z dnia 3.10.2008 r. o udostgpnieniu informacji o $rodowisku i1 jego ochronie, udziale
spoteczenstwa w ochronie srodowiska oraz o ocenach oddziatywania na $§rodowisko (Dz.U.2008,
nr 199 poz. 1227 z p6ézn. zm.)

- ustawy z dnia 27.04.2001r. Prawo ochrony srodowiska (tekst jedno.-Dz.U. 2016,p0z.672 z pdzn.zm)

- ustawy z dnia 16.04.2004 r o ochronie przyrody ( tekst jednolity-Dz. U. 2015, poz. 1651) i innych
ustaw okre$lono obszar oddziatywania obiektu.

Obszar oddziatywania obiektu nie wykracza poza obszar jego realizacji na czgéci dziatek
bedacych w dyspozycji inwestora. Realizacja obiektu nie prowadzi do ograniczenia praw podmiotow
trzecich: zarbwno praw pozwalajacych na okre$lone zagospodarowanie nieruchomosci sgsiednich jak
i praw do ich zabudowy. W fazie eksploatacji zadne zagrozenia i ucigzliwo$ci nie beda wystgpowaty,
a eksploatacja nie bedzie powodowata wprowadzania do $rodowiska jakichkolwiek substancji oraz
energii. Inwestycja nie bedzie emitowaé spalin, $ciekow, odpadow, hatasu, wibracji, fetoru
i promieniowania.



2. Projekt architektoniczno-budowlany.
A. Czesé opisowa.
2.1. Przeznaczenie.

Budowa zbiornika wodnego w obrgbie Reduty jest projektowana w ramach programu
nadle$nictwa zwigkszania bior6éznorodnosci biologicznej. Inwestycja bedzie zrealizowana dla
prowadzenia szeroko rozumianej gospodarki lesnej, bedzie stuzyé rowniez ochronie przyrody,
a w szczegoblnosci jako wodopdj zwierzynie lesne;j.

2.2 Stan prawny terenu zajetego pod inwestycje.

Dziatki 0 nr geod. 237/2 1 983/1 w obrgbie Reduty, gmina Orla, powiat bielski na ktorych
jest zlokalizowana inwestycja sg wlasnoscig Skarbu Panstwa w zarzadzie Panstwowego Gospodarstwa
Lesnego Lasy Panstwowe Nadles$nictwa Bielsk z siedzibg w Bielsku Podlaskim - inwestora. Obszar
oddzialywania nie wykracza poza tereny bedace w zarzadzie Nadlesnictwa Bielsk.

2.3. Przepisy prawne.

- ustawa z dna 7 lipca 1994 r prawo budowlane ((tekst jednolity - Dz.U.2018, poz.1222,

- ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. prawo wodne ( Dz.U.2017. poz.1566) z p6zn.zm.

- rozporzadzenia Rady Ministréw z dnia 9.11.2009 r. w sprawie okreslenia rodzajow przedsigwzigé
mogacych znaczaco oddziatywac¢ na srodowisko, (tekst jednolity-Dz. U. 2016, poz.71 z pdézn.zm.)

- ustawa z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnieniu informacji o $rodowisku i jego ochronie,
udziale spoteczenstwa w ochronie $rodowiska oraz o ocenach oddzialywania na $rodowisko
(Dz.U. 2008, nr 199 poz. 1227 z pdzn. zm.)

- ustawy z dnia 27.04.2001r. Prawo ochrony srodowiska (tekst jedno.-Dz.U. 2016,p0z.672 z pdzn.zm)

- ustawa z dnia 16.04.2004 r o ochronie przyrody ( tekst jednolity-Dz. U. 2015, poz. 1651)

- rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 16 czerwca 2007 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budowle hydrotechniczne i ich usytuowanie (Dz.U. Nr
86, p0z.579 z p6zn. zm.)

2.4. Wykorzystane materialy i opracowania.

- mapy topograficzne i ewidencyjne bedace w zasobach Starosty Bielskiego

- mapa zasadnicza w skali 1:500

- wypisy 1 wyrysy z ewidencji gruntow

- operat wodnoprawny na budowe budowli

- ewidencja urzadzen melioracji wodnych szczegoétowych i zmeliorowanych obszarow — zasoby
RZGW w Biatymstoku

2.5. Rozwigzania projektowe.
Zbiomik zostanie wykonany poprzez wykop ziemny z rozplantowaniem niewielkiej iloSci

urobku z wykopu (okoto 200m’) w obrebie skarp w celu wyréwnania nierdwnosci terenowych oraz
wykonania podwyzszenia terenu na dziatce o nr 237/2, oraz wywozem urobku poza teren robot.
Konfiguracja tego terenu zostanie zachowana. Rzedne terenu po wykonaniu robdt zamieszczono
w projekcie zagospodarowania dziatki oraz na przekrojach poprzecznych. Spadki terenu
umozliwiajgce sptyw wod powierzchniowych w kierunku rowu zostang zachowane. W obrebie
inwestycji brak jest sieci podziemnej i nadziemnej uzbrojenia terenu. Teren jest wolny od przeszkod
terenowych do realizacji inwestycji.

Zbiomik bedzie mial dlugos¢ 108 m, szeroko$¢ maksymalnie 22 m, natomiast nachylenie
skarp zmienne od 1:1.5 do 1:3. Od strony zachodniej nachylenie skarp na dlugosci 18m wyniesie od
1:2 - 1:4. Umozliwi to dostep zwierzgtom lesnym do wody. Skarpy zostang wyprofilowane i obsiane
mieszankami traw cieniolubnych i gleboko korzenigcych si¢ jako umocnienie biologiczne. Parametry
zbiornika wodnego podano ponize;j.



Wielkosci podstawowe charakteryzujace inwestycje.

Lp. Wyszczegolnienie Jednostka llosé jednostek
ZBIORNIK WODNY ,,Reduty”
Lokalizacja: dz. nr geod. 237/2, 983/1 w obrgbie Reduty

1 Powierzchnia zbiornika wodnego m? 2 000

2 | Powierzchnia dna m? 900

3 | Powierzchnia skarp m? 1100

4 Powierzchnia lustra wody przy max. wypetnieniu m? 1920

5 Pojemnosé¢ maksymalna zbiornika wodnego m® 2 500

6 Maksymalna rzedna lustra wody m n.p.m. 152.30

7 Dtugosc¢ linii brzegowej m 249

8 Maksymalna gteboko$¢ zbiornika - wody m 1.70

9 Kubatura wykopu - gruntu do usuni¢cia z czaszy m? 2 540

10 | Kubatura do rozplantowanie urobku m? 200

11 | Kubatura do wywiezienia poza teren budowy m? 2 340

12 | Potozenie czaszy zbiornika wodnego w w obrebie punktow stanowigcy

geodezyjnym uktadzie odniesienia PL-ETRF2000. | zewngtrzny obrys skarp:

pkt A: X-5838125.70, Y-8458115.90
pkt B: X-5838148.60, Y-8458175.90
pkt C: X-5838126.80, Y-8458179.30
pkt D: X-5838140.60, Y-8458221.70

2.6. Warunki geotechniczne i posadowienie budowli.

Dla potrzeb niniejszego projektu wykonano otwory badawcze $widrem okienkowym
uniwersalnym. W miejscu lokalizacji czaszy zbiornika wodnego i w obrebie brzegu wystepuja namuty
1 ziemia prochniczna do glebokosci 40 cm. Ponizej piasek drobny w stanie luznym, i piasek pylasty.
Spagu nie przewiercono.

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej
z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektow
budowlanych (Dz.U.R.P. z dnia 27 kwietnia 2012 r., poz. 463) kategoria geotechniczna obiektu
budowlanego jest pierwsza, a warunki gruntowe proste.

2.7. Technologia wykonania robot i uwagi dla wykonawcy.

Przed przystgpieniem do wykonania robot wykonawca zobowigzany jest zapewni¢
geodezyjne wytyczenie projektowanych obiektow a po ich wykonaniu geodezyjng inwentaryzacjg.

Przyjeta przez projektanta technologia wykonania robot zostata dostosowana do warunkoéw
terenowych i jest dyrektywna w oparciu o katalogi KNNR i KNR. Wykonawca przed przystgpieniem
do robot powinien zapoznaé si¢ z tre$cig uzgodnien i stosowaé si¢ do zamieszczonych tam uwag,
zalecen i nakazow. Wszystkie roboty nalezy wykona¢ zgodnie z rysunkami konstrukcyjnymi,
projektem budowlanym, specyfikacjg techniczng, obowigzujagcymi normami, wszystkimi decyzjami
1 postanowieniami dotyczgcymi projektu.



2.8. Wskazania dotyczgce wykonania i odbioru robot.
Odbioér robot nalezy dokona¢ w oparciu o:
- projekt budowlany
- specyfikacje techniczng wykonania i odbioru robot.
- obowiazujace warunki techniczne wykonania i odbioru robot



