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Zbiornik wodny projektowany jest na dziatkach o nr ew. 237/2, 983/1 w obrebie Reduty
w gminie Orla, na gruntach Skarbu Panstwa, bedacych w zarzadzie Panstwowego Gospodarstwa
Lesnego Lasy Panstwowe Nadlesnictwo Bielsk z siedzibg w Bielsku Podlaskim. W uktadzie
hydrograficznym jest zlokalizowany w zlewni rzeki Orlanki, stanowigcej lewostronny doptyw Narwi.
Projektowany jest w $rodlesnym obnizeniu terenowym wzdtuz trasy rowu melioracyjnego R-L7 (nazwa
z ewidencji Zarzadu Zlewni w Biatymstoku), ktory usytuowany jest na dziatce o nr geod. 957 bedacej
w zarzadzie Gminy Orla. Odlegto$¢ projektowanego zbiornika od krawedzi skarpy rowu wynosi
w najblizszym miejscu 3.0m. Poziom wody w zbiorniku bedzie uzalezniony od poziomu wod
gruntowych i bedzie ulegal wahaniom zgodnie z poziomem ich wystgpowania. Row ze wzgledu na
glebokos$¢ wynoszaca okoto 0.5m praktycznie nie ma wptywu na poziom wdd gruntowych, jednak moze
odprowadza¢ nadmiar wod powierzchniowych z tego terenu w okresie sptywow wiosennych. Zakres
zamierzonego korzystania z wod przez Nadle$nictwo Bielsk nie wykroczy poza prawo do korzystania
powszechnego i zwyklego.

Projektowany zbiornik wodny jest bezodpltywowy i niespuszczalny. Zasilany bedzie
wodami gruntowymi i nie bedzie potaczony ze zlokalizowanym na dzialce sasiedniej rowem
melioracyjnym. Urobek z wykopu zbiornika zostanie w niewielkiej iloéci — okoto 200m?rozplantowany
na dziatce na ktorych jest projektowany likwidujgc nierownos$ci terenowe, a W Wigkszosci wywieziony
z jego obrebu. W ramach inwestycji nie projektuje si¢ innych urzadzen wodnych. Zbiornik jest
elementem zbiornikow, sieci oczek wodnych i wodopojow wykonanych w programie dziatan
nadle$nictwa  zwiekszania  bior6znorodnosci  biologicznej. Bedzie stluzyl prowadzeniu
szerokorozumianej gospodarki lesnej. Zbiornik bedzie miat dtugos¢ 103 m, szerokos¢ maksymalnie
22 m, natomiast nachylenie skarp zmienne od 1:1.5 do 1:3. Od strony zachodniej nachylenie skarp na
dlugosci 18m wyniesie od 1:2 - 1:4. Umozliwi to dostep zwierzgtom lesSnym do wody. Skarpy zostang
wyprofilowane i obsiane mieszankami traw cieniolubnych i gtgboko korzenigcych si¢ jako umocnienie

biologiczne.
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