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OPIS PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU

sZagospodarowanie przestrzeni publicznej przy ulicy Rézanej w Barlinku”

1. Podstawa opracowania

Umowa zawarta z Zamawiajgcym na sporzgdzenie dokumentacji
technicznej.

2. Przedmiot zamierzenia budowlanego

Celem opracowania jest przygotowanie wielobranzowej dokumentacji
projektowe] dot. zagospodarowania przestrzeni publicznej przy ul. Rdzanej
w Barlinku obejmujgcej branze: drogowa, sanitarng (kanalizacja deszczowa),
elektroenergetyczng (o$wietlenie uliczne, monitoring i usuniecie kolizji
elektroenergetycznej).

Zakres opracowania okresSlajg granice dziatek o0 numerach
ewidencyjnych 148/14; 151/4; 152; 141/4; 143 obreb nr 0002 Barlinek,
jednostka ewid. 321001_4 Barlinek, gmina Barlinek.

3. Istniejgcy stan zagospodarowania terenu

Teren, na ktérym planowana jest inwestycja znajduje sie w potudniowo-
zachodniej czesci Barlinka, w poblizu Scistego centrum, starego rynku
w bezposrednim sgsiedztwie budynku Urzedu Miasta i w bliskim sgsiedztwie
zabudowy mieszkaniowe] wielorodzinnej, zabudowy handlowej i ustugowe;.
Znajduje sie na nim zielen nieurzgdzona a takze jednokondygnacyjne budynki
gospodarcze. Teren jest ftatwo dostepny dla transportu kotowego (od ul.
Niepodlegtosci, ul. Rézanej i ul. Armii Krajowej) oraz dla pieszych.
Bezposrednio na terenie planowanej inwestycji znajduje sie zabudowa
mieszkaniowa wielorodzinna oraz budynki gospodarcze. Teren jest czesciowo
utwardzony — nawierzchni z kostki betonowej, ptytek betonowych, bruku
kamiennego. W bliskim sgsiedztwie znajduje sie kilka drzew.

Istniejace elementy przewidziane do rozbiorki

W ramach inwestycji planuje sie rozbiérke istniejgcych nawierzchni
jezdni, chodnikéw, zjazddw, ogrodzen i murkdw, linii oSwietlenia zewnetrznego
oraz budynkdéw gospodarczych i garazy zgodnie z PZT.

4. Projektowane zagospodarowanie terenu
4.1 Branza drogowa i zagospodarowanie terenu

W ramach opracowania zaprojektowano nastepujgce elementy
zagospodarowania terenu obejmujgce branze drogowa:
jezdnie manewrowe o szerokosciach 5,00m z kostki betonowej typu starobruk
o grubosci 8cm,




ciggi piesze (chodniki) o szerokosciach min. 2,00m z kostki betonowej typu
starobruk o grubosci 6¢cm lub 8cm,
budowe nowego zjazdy publicznego z ul. Rdzanej i przebudowe istniejgcego
zjazdu z ul. Niepodlegtosci o parametrach: szeroko$¢ 5,0 m, tuki R=5,0 m,
nawierzchnie (jezdnie i chodniki) ograniczono betonowymi: kraweznikami
wysokimi  15x30cm lub najazdowymi 15x22cm, opornikami 12x25cm i
obrzezami 8x30cm,
Miejsca postojowe 51 szt.
51 miejsc postojowych dla samochoddéw osobowych w tym 3 miejsca dla
niepetnosprawnych,
zastosowano wymiary miejsc postojowych dla sam. osobowych 2,5m x
5,00m i dla niepetnosprawnych 3,60 x 5,00m,
zastosowano nawierzchnie przepuszczalnej z kostki betonowej typu eko-
kwadrat,
na stanowiskach postojowych dla niepetnosprawnych zastosowano
nawierzchnie z kostki betonowej petnej koloru niebieskiego (zgodnie
z wymaganiami Prawa o ruchu drogowym),
poszczegdlne miejsca postojowe wydzielono za pomocg linii z kostki
betonowej koloru biatego,
miejsca postojowe zlokalizowano w minimalnej odlegtosci 10m od
budynkéw mieszkalnych i zamieszkania zbiorowego.
reprezentacyjny plac przy budynku Urzedu Miejskiego z elementami matej
architektury oraz zielenig ozdobna,

dwie zadaszone wiaty Smietnikowe,

przebudowe istniejgcych schoddéw do budynku Urzedu Miejskiego wraz
z pochylnig dla os6b niepetnosprawnych poprzez wykonanie nowych schodow
i pochylni z elementéw kamiennych i metalowymi poreczami.

Ochrona przeciwpozarowa — drogi pozarowe

Projektowane drogi wewnetrzne nie bedg stanowié drog pozarowych,
poniewaz wszystkie budynki na rozpatrywanym terenie sg zlokalizowane przy
drogach publicznych — ul. Rdzana, ul. Niepodlegtosci i ul. Armii Polskiej — ktére
stanowig drogi pozarowe zgodnie z Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych
i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia
w wode oraz drog pozarowych i przy ktérych sg rowniez zlokalizowane hydranty.

RODZAJ | KOLORYSTYKA PROJEKTOWANYCH NAWIERZCHNI
a) drogi wewnetrzne i manewrowe

wykonanie nowej nawierzchni z kostki brukowej betonowej ,Starobruk” kolor czarny
z elementami przetamania koloru z kostki drobnowymiarowej np. biaty.

b) chodniki i nawierzchnie nie przeznaczone do ruchu samochodéw



wykonanie nowej nawierzchni z kostki betonowej ,Starobruk”, bezfazowej, kolor
melanz — jasne brazy — rowniez przetamany elementami drobnowymiarowymi,

c) miejsca postojowe dla samochodéw osobowych
wykonanie nawierzchni przepuszczalnej z kostki typu eko-kwadrat w kolorze melanz
— brazy, czerwienie, pomarancz — z wypetnieniem fug jasnym (biatym) kamieniem
naturalnym.
Elementy matej architektury
Zaprojektowano nastepujgce elementy matej architektury:
tawki,
kosze na $mieci,
stojaki na rowery,
tablice ogtoszeniowg interaktywng dwustronng z ekranem o przekagtnej
min. 55 cali — 1 szt.
tradycyjng tablice ogtoszeniowg podswietlang i zamykang — 1 szt.
maszty flagowe wysokosci 8,0m ze stali nierdzewnej — 3 szt.

Tereny zielone zlokalizowane za chodnikiem nalezy wyprofilowac,
zahumusowac warstwg ziemi urodzajnej grubosci 10cm i obsiaé trawa.

Istniejgca i projektowana zielen

Przed przystgpieniem do zagospodarowania przestrzeni publicznej przy
ul. Rézanej nalezy usungé kolidujgce drzewa i krzewy zgodnie z decyzjg
Zachodniopomorskiego Wojewodzkiego Konserwatora Zabytkow w Szczecinie.

W ramach projektu przewiduje sie¢ zachowanie drzew rosngcych przy
budynku Urzedu Miejskiego i wkomponowanie ich w zagospodarowani placu
reprezentacyjnego. Zaprojektowano réwniez wykonanie dodatkowych nasadzen
drzew i krzewow ozdobnych.

Zgodnie z decyzjg nr 807/2023 z dnia 09 czerwca 2023 r. znak
ZN.5146.60.2023.ML  Zachodniopomorskiego =~ Konserwatora  Zabytkdw
w Szczecinie w projekcie przewidziano zastgpienie usunietych drzew
nasadzeniem 8 sztuk drzew lisciastych niskopiennych gatunkdéw do wtasnego
wyboru o minimalnym obwodzie pnia sadzonych drzew 14cm na wysokosci
100cm.

Rozbidrki istniejacych budynkow

Przed przystgpieniem do zagospodarowania przestrzeni publicznej przy
ul. Rézanej nalezy rozebrac istniejgce budynki gospodarcze i garaze kolidujgce
z zaprojektowanymi elementami zagospodarowania terenu.

Po rozebraniu budynku przylegajacego do Sciany budynku Urzedu
Miejskiego nalezy odtworzy¢ ocieplenie i elewacje $ciany w nawigzaniu do
istniejgcej elewacii.
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Wymagania Ustawy z dnia 11 stycznia 2018 r. o elektromobilnosci
i paliwach alternatywnych

Zgodnie z Ustawg z dnia 11 stycznia 2018 r. o elektromobilnosci
i paliwach alternatywnych w projekcie przewidziano teren przeznaczony do
montazu instalacji fadowania pojazdoéw elekirycznych oraz doprowadzono kanat
(tworzywowe rury ostonowe) do umieszczenia kabli i przewodow elektrycznych.

4.2 Branza sanitarna — kanalizacja deszczowa

Wody opadowe z projektowanych nawierzchni bedg odprowadzane do
projektowanej kanalizacji deszczowej, ktéra zostanie wigczona do istniejgcej
sieci ogblnosptawne;.

Wigczenie do istniejgcej kanalizacji ogdlnosptawnej zostanie wykonane
zgodnie z wydanymi warunkami technicznymi — PWK ,Ptonia” Sp. z o.o.
poprzez montaz nowej studni betonowej Srednicy 1200mm na kanale Srednicy
200mm biegngcym w ul. Rézanej. W warunkach technicznych okreslono
maksymalny zrzut wod opadowych na poziomie 2,0 I/s.

Ze wzgledu na ograniczong mozliwo$¢ odprowadzenia wod opadowych
i roztopowych do istniejgcej kanalizacji ogdlnosptawnej (max 2,0 l/s) projekt
przewiduje budowe tworzywowego zbiornika retencyjnego wéd opadowych oraz
montaz w studni nr D2 regulatora przeptywu, ktéry ograniczy odptyw do
istniejgcej sieci na maksymalnym poziomie 2,0 I/s. Na wylocie ze studni D2
zaprojektowano montaz klapy zwrotnej. Zaprojektowano tworzywowy zbiornik
retencyjny o pojemnosci 26,0 m3 z rury HDPE o $rednicy 1,6m i dtugosci
12,9m.

Projekt zaktada wykonanie kolektora gtéwnego kanalizacji deszczowe]
z rur litych PVC-U o srednicy DN315 i DN200 o wytrzymatosci obwodowej SN8
oraz przykanaliki z rur litych PVC-U o $rednicy DN200 i wytrzymatosci
obwodowej SN8 tgczgce studnie $ciekowe ze studniami rewizyjnymi.
Zastosowano rury tgczone za pomocg kielichdw i wyposazone w fabrycznie
montowane uszczelki.

Na kolektorze gtéwnym projektuje sie studnie kanalizacyjne,
rewizyjne z kregow betonowych prefabrykowanych o $rednicy DN1000,
DN1200 i DN1500 szczelne, fabrycznie wyposazone w stopnie ziazowe,
z dnem monolitycznym i wyprofilowang kinetg, ze stozkiem podwitazowym,
dodatkowo:

studnie nr D3 — $r. 1000mm nalezy wyposazy¢ w osadnik glebokosci

1,0m,

studnia nr D2a - sr. 1500mm o wysokosci 2,50m bedzie posiadac

osadnik o gtebokosci ok. 1,2m o pojemnosci ok. 2,1m3. Bedzie ona

stuzy¢ do retencjonowania wody opadowej, ktéra zostanie wykorzystana
do podlewania zieleni za pomocg pompy elektryczne;.

Studnie bedg zwiericzone wtazem zeliwnym lub zeliwno-betonowym klasy:
klasa A15 — powierzchnie przeznaczone wytgcznie dla pieszych i rowerzystow,
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klasa B125 — drogi i obszary dla pieszych, powierzchnie rownorzedne, parkingi
lub tereny do parkowania samochodéw osobowych,

klasa C250 — wpusty przy kraweznikach w obszarze maksimum 0,5 m w torze
ruchu i 0,2 m w drodze dla pieszych,

klasa D400 — jezdnie drog (rowniez ciggi pieszojezdne), utwardzone pobocza
oraz obszary parkingowe dla wszystkich rodzajow pojazdow drogowych.

Projektuje sie wpusty deszczowe zeliwne o wymiarach 400x600mm
z zawiasem, klasy D400 umieszczone na betonowych studzienkach sciekowe
o $rednicy DN500 z osadnikami o gtebokosci min. 0,5m. Wokét kazdego wpustu
klasy D400 zaprojektowano pierscienie odcigzajgce.

W projekcie zastosowano réwniez do odprowadzenia wéd opadowych
sciek liniowy wigczone do kanalizacji deszczowej poprzez zastosowanie
studni potgczeniowych (zakoniczenie Sciekdw liniowych) wyposazonych
w kréciec DN200 i osadnik. Zastosowano $cieki liniowe z polimerobetonu
o szerokosci w Swietle 20cm, klasy B125 z rusztem szczelinowym zeliwnym.

Zaprojektowano wilgczenia rury spustowej z budynku Urzedu
Miejskiego do kanalizacji deszczowej poprzez przykanaliki DN200. Na rurach
spustowych nalezy zastosowaC czyszczaki oraz redukcje odpowiadajgcy
$rednicy istniejgcej rury spustowej.

Zwienczenia studzienek powinny spetnia¢ wymagania PN-EN 124:2000
,LZwienczenia wpustéw i studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni dla ruchu
kotowego. Zasady konstrukcji, badania typu, znakowanie, kontrola jakosci’.
Studnie kanalizacyjne powinny spetnia¢ warunki zawarte w PN-EN 476:2012
Wymagania ogodlne dotyczgce elementéw stosowanych w systemach
kanalizacji deszczowej i sanitarnej”.

4.3 Branza elektroenerqgetyczna -— linia osSwietlenia, monitoring i
przebudowa kolidujgce sieci elektroenergetycznej

Linia oswietlenia

Caly teren inwestycji zostanie os$wietlony za pomocg nowej linii
os$wietlenia ulicznego. Linia o$wietlenia bedzie sie sktada¢ z podziemnej linii
kablowej nn oraz stupow oswietleniowych z lampami typu LED o barwie $wiatta
— ciepta biel.

W ramach projektu zostanie zdemontowana istniejgca linii oswietlenia
ulicznego.

System monitoringu

Obszar przestrzeni publicznej przy ul. Rozanej planuje sie objgé
systemem monitoringu poprzez zamontowanie kamer na projektowanych
stupach linii o$wietlenia.

Projektowany monitoring zostanie podtgczony do istniejgcej sieci
miejskie.
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Nadziemne miejsca poboru energii elektrycznej i przylgczenie pompy
elektrycznej

W obszarze placu reprezentacyjnego w terenach zielonych
zaprojektowano nadziemne miejsce poboru energii elektrycznej (230V) do
zasilania np. 0zdob $wigtecznych.

W projekcie branzy elekirycznej uwzgledniono podtgczenie pompy
elektrycznej zamontowanej w studni D2, stuzgcej do podlewania zieleni.

Przebudowa sieci wfasnosci Enea Operator Sp. z o.0.

W ramach inwestycji zostanie przebudowana kolidujgca sie¢
elektroenergetyczna niskiego napiecia zgodnie z wydanymi warunkami
technicznymi przez Enea Operator Sp. z 0.0.

5. Zestawienie powierzchni poszczegodlnych czesci zagospodarowania
terenu

Zestawienie powierzchni poszczegolnych czesci zagospodarowania terenu

1. |Jezdnie z kostki betonowej 1101 m?
2. |Miejsca postojowe z kostki betonowej 657 m?
3. | Proj. chodniki i inne nawierzchnie z kostki betonowej 493 m?
4. |Istniejgcy chodnik przewidziany do remontu 88 m?
5. |Schody i pochylnia dla niepetnosprawnych 19 m?
5. |Powierzchnia biologicznie czynna 703 m?

6. Istniejgca infrastruktura techniczna

Na obszarze planowanej inwestycji sg zlokalizowane nastepujgce sieci
uzbrojenia terenu:

sie¢ wodociggowa,
kanalizacja ogolnosptawna,
sie¢ cieptownicza,

sie¢ telekomunikacyjna,
sieC elektroenergetyczna,
linia o$wietlenia ulicznego.

W ramach projektu zostanie zdemontowana istniejgca linii oSwietlenia
ulicznego.

Dokonano uzgodnien z witascicielami (zarzgdcami) w/w sieci uzbrojenia
terenu. Podczas prowadzenia robo6t budowlanych nalezy przestrzegaé zapiséw
zawartych w uzgodnieniach oraz warunkach technicznych. Wykopy nalezy
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prowadzi¢ pod nadzorem stuzb eksploatujgcych czynne instalacje. W zblizeniu
do istniejgcych sieci wykopy nalezy wykonywac recznie.

W uzgodnieniach zostaty okreSlone zasady prowadzenia robdt
w zblizeniu do istniejgcych linii kablowych, rurociggdw i studni rewizyjnych
z koniecznoscig zachowania szczegolnej ostroznosci po wczeshiejszym
zlokalizowaniu tych elementow infrastruktury technicznej. W uzgodnieniach
okreslono rowniez sposob postepowania w przypadku stwierdzenia kolizji.

Na istniejgce kable elektroenergetyczne i telekomunikacyjne nalezy
zatozy¢ dwudzielne rury ostonowe @110mm Ilub @160mm w miejscach
krzyzowania sie z nowoprojektowanymi nawierzchniami.

W trakcie  prowadzenia robot ziemnych  istniejgce  kable
elektroenergetyczne i telekomunikacyjne nalezy zabezpieczy¢ przed zerwaniem
lub przemieszczeniem przez podwieszenie | zabezpieczenie dwudzielnymi
rurami ostonowymi @110mm.

Istniejgce wiazy studzienek, skrzynek od zasuw nalezy wyregulowac do
rzednej projektowanej.

7. Warunki geotechniczne podioza gruntowego

Zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Transportu, Budownictwa
i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania
geotechnicznych warunkow posadawiania obiektéw budowlanych (Dz.U. z 27
kwietnia 2012 r., poz. 463). Wedlug §4 ust. 2 pkt. 1 w/w rozporzgdzenia,
warunki gruntowo-wodne wystepujgce na rozpatrywanym terenie nalezy uznac
za proste, ze wzgledu na wystepowanie warstw ciggtych litologicznie
i genetycznie, a wg 8§4 ust. 3 pkt. 1 projektowane przedsiewziecie nalezy
zaliczy¢ do pierwszej kategorii geotechnicznej.

8. Obszar oddzialywania

Obszar oddziatywania planowanej inwestycji jest ograniczony do terenu
dziatek, na ktérych jest zlokalizowana inwestycja oraz miesci sie w granicach
planowanej inwestycji.
Obszar oddziatywania projektowanej inwestycji zostat okreslony na podstawie:

Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w
sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki
i ich usytuowanie.

9. Wplyw inwestycji na Srodowisko oraz higien¢ i zdrowie uzytkownikow

Inwestycja nie bedzie zagraza¢ sSrodowisku, higienie i zdrowiu
uzytkownikow oraz ich otoczeniu. Planowana inwestycja nie wptywa negatywnie
na srodowisko naturalne. Nie przewiduje sie emisji szkodliwych substancji do
$rodowiska naturalnego podczas uzytkowania obiektéw. Nie przewiduje sie
rowniez przekraczajgcych dopuszczalnych poziomow hatasu podczas
eksploatacji. Przyjete w projekcie rozwigzania przestrzenne, funkcjonalne
i techniczne nie wykazujg wplywu obiektu budowlanego na $rodowisko
przyrodnicze, zdrowie ludzi i inne obiekty budowlane, zgodnie z odrebnymi
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przepisami. Zastosowane w opracowaniu rozwigzania projektowe w petni
respektujg przepisy dotyczgce ochrony srodowiska naturalnego.

Podczas prowadzenia robot budowlanych nalezy stosowac rozwigzania
ograniczajgce negatywne skutki dla Srodowiska takie jak:

uzywanie sprawnego technicznie, nowoczesnego sprzetu budowlanego,
wyznaczenie | zabezpieczenie (uszczelnienie) miejsc postoju sprzetu i miejsc
sktadowania odpaddw,

stosowanie szczelnych pojemnikéw na materiaty niebezpieczne,

stosowanie odpowiednich technologii robdt,

zabezpieczenie elementow przyrody.

10. Ochrona konserwatorska

Teren zamierzenia inwestycyjnego potozony jest na obszarze Starego
Miasta, wpisanego do wojewddzkiego rejestru zabytkdw pod numerem A-1497,
zgodnie z decyzjg z dnia 22 pazdziernika 1955 .

Inwestor uzyskata decyzje Zachodniopomorskiego Wojewodzkiego
Konserwatora Zabytkow w Szczecinie na prowadzenie robot budowlanych.

11. Wptyw eksploatacji goérniczej i tereny gornicze
Inwestycja nie przebiega w granicach terenu gorniczego i nie podlega

wptywom eksploatacji gérnicze;j.
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